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/// EIN ECHTES MONSTER

Biirstenloser Motor 2000 KV >

15 kg Lenk-Servo, wasserdicht >

GroRe Bereifung >
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Ausstattung: 2,4 GHz Funksystem - Allradantrieb - Material des Hauptgetriebes und der Welle: Stahl (CNC) - Differentialgetriebe aus
Pulvermetall - StoRdampfer aus Aluminium - CVD Pleuellager - Mit Differentialgehause & StoRfanger - PC Karosserie - Massives Fahrge-
stell fiir den Geldandeeinsatz - Verstarkte Kunststoffteile (z. B. Wishbones, Getriebegehause) etc. - Komplett mit Kugellagern.
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H. ). Stuck

Liebe Modellbaufans!

Wieder ist die Jahreszeit angebrochen, in der wir uns
mit unseren Modellen nach Herzenslust draulen aus-
toben kénnen.

Wer ganz rasch und ohne viele Vorarbeiten auf der Renn-
strecke punkten mochte, dem seien unser Titelmodell,
der Reely Eraser Short Course (Seite 4) oder der Reely Rat
Max 1:10 Rally (Seite 6) empfohlen, beide Modelle mit All-
radantrieb. Wer vor dem Fahrvergniigen lieber gern noch
etwas baut, sollte sich den Tamiya Opel Calibra V6 (TA02)
naher ansehen. Wie Sie den 1:10 Tourenwagen Schritt
fur Schritt auf die Rader stellen, verraten wir lhnen ab
Seite 8.

Im Mai gibt es hoffentlich bereits geniigend sonnige Tage,
um dem Modellbootteich einen Besuch abzustatten. Wie
ware es damit, die Zuschauer*innen mit einem Renn-
sportboot zu beeindrucken, das atemberaubende Ge-
schwindigkeiten erreicht und meterhohe Gischt erzeugt?
Auf Seite 11 stellen wir Ihnen dazu die Reely Black Rocket
vor. Das RtR-Motorboot bietet ein besonderes Feature:
Liegt es nach einem Sprung iiber die Wellen auf dem
Riicken, fullt sich der Flutkanal mit Wasser und dreht
sich wie durch Geisterhand wieder in die Nennlage.

Nicht weniger aufsehenerregend geht es in der Luft zu:
Der Multiplex RR Race Wulf (Seite 13) kann sein Vorbild,
die Focke-Wulf Fw 190, nicht verleugnen und ist nach
relativ kurzer Bauzeit einsatzbereit. Absolut unkritische
Flugeigenschaften und das nutzbare Geschwindigkeits-
Spektrum bieten FlugspaR ohne Ende.

Den Modellbahner*innen empfehlen wir einen Blick auf
Seite 18. Es gab zwar schon einige funktionsfahige Krane
im MaRstab HO, ein ganz besonderes Hightech-Modell
ist jedoch der neue EDK 750 von Roco, mit dem ein Ma-
ximum an vorbildgerechten Funktionen moglich ist.
Mindestens ebenso interessant diirfte die von Grund auf
neu entwickelte Tams-Zentral mc? (Seite 20) sein, ein
echtes Multitalent: Sie ist technisch natiirlich auf dem
neuesten Stand und mit ihren vielen Schnittstellen zu
den gédngigen Bus-Systemen kompatibel mit einer Fiille
an aktuellen und auch alteren Digitalkomponenten un-
terschiedlichster Herkunft.

Zu guter Letzt noch eine Anregung fiir alle, die gerne
mal etwas Neues ausprobieren mochten. Wie ware es
mit dem 3D-Druck? Ab Seite 15 beschreiben wir Ihnen
detailliert das Verfahren und geben lhnen anhand des
Renkforce PRO3 3D-Druckers Tipps und Hinweise fiir lhre
ersten Schritte in diese interessante Materie.

Mit freundlichem GruR

lhr A

Hans Joachim Stuck
Ehrenamtlicher Prasident des
Conrad Electronic Modellbau & Modellbahn-Clubs

Roco 73035 Digital-Eisenbahndrehkran DB

Vorbild dieses besonderen Hightech-Modells ist der in
der DDR fiir die DR gebaute, aber von der DB noch viele
Jahre genutzte Eisenbahndrehkran EDK 750. Seite 18

Reely Black Rocket V2 RC
Motorboot RtR 620 mm

Saubere Verarbeitung, ansprechendes Grafik-Design,
prazise Steuerung und atemberaubende Geschwindig-
keiten zeichnen das Rennsportboot aus. Seite 11

Multiplex RR Race Wulf
RC Modellflugzeug RR 650 mm
Der handliche Funracer glanzt durch absolut

unkritische Flugeigenschaften, ist jederzeit leicht zu
beherrschen und bietet jede Menge SpaR!  Seite 13
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Rennen mit Short-Course-Trucks erfreuen sich in
den USA groRRer Beliebtheit. Die Veranstaltungen
haben Volksfestcharakter und sind ein Riesen-
spal fiir die ganze Familie. Hierzulande fehlt es
oft am Platz, geeignete Stadien sind Mangelware.
Anders im Maf3stab 1:10: Als Modell haben die sta-
bilen Racer auch in unseren Gefilden viele Freun-
de. Die Vorteile liegen auf der Hand, denn die
Trucks sehen nicht nur imposant aus - ein Auto
mit den Abmessungen des Reely Eraser konnte
schon fast als 1:8-Modell durchgehen - und sie
sind auch sehr vielseitig. Ob auf der StraRe oder
im Gelande gefahren wird, ist nur eine Frage der
Bereifung und der Dampferabstimmung. Durch
den niedrigen Schwerpunkt lassen sie sich richtig
schnell und prazise fahren. Und dennoch sind sie
robust genug fiir einen Ausflug abseits der asphal-
tierten Pisten.

Was gibt's fiir's Geld?
Erfreulich komplett ist der Lieferumfang des Reely
Eraser. AulRer dem fertig gebauten Fahrzeug sind

noch ein Pistolengriff-Sender GT2 Evo, ein Volt-
craft V-Charge Eco LiPo 1000 Ladegerat fiir den
230-Volt-Netzbetrieb und sogar vier AA-Batterien
im Karton. Der 7,4-V-LiPo-Akku mit 2.000 mAh /
20 C ist schon im Modell montiert. Er muss nur

"

noch geladen und angeschlossen werden. Eine
ausfiihrliche Anleitung ist auch dabei. Da ist es
sicher zu verschmerzen, dass am Bordwerkzeug
gespart wurde. Verniinftiges Werkzeug fiir War-
tung und gelegentliche Reparaturen muss man
sich bei unserem Hobby sowieso immer selbst
besorgen. Lobenswert: Auf Kunststoffe wurde bei
der Verpackung konsequent verzichtet. Das geht
sogar so weit, dass nicht nur die Anleitung, das
Ladegerat und die vier AA-Batterien in Papiertiiten
stecken, sondern sogar die Kabelbinder vermie-
den wurden: Das Modell ist mit Pappstreifen, die
mit Draht verstarkt wurden, im Karton fixiert.

Was wird noch bendtigt?

Zum eigentlichen Betrieb fehlt also nichts mehr.
Dennoch rate ich an dieser Stelle immer, ein ver-
niinftiges LiPo-Ladegerat - wenn nétig, mit Netzteil
- und ein paar Ersatzakkus mit einzukalkulieren.
Wenn man draulen seinen Spal beim Fahren
hat, will man nicht nach jeder Akkuladung nach
Hause und stundenlang warten, bis der 2.000er
LiPo aus dem Lieferumfang wieder vollgeladen
ist. Das beim Modellbau iibliche Werkzeug habe
ich schon erwahnt. Zwei oder drei Flaschchen mit
Ol fiir die StoRdampfer und eine Tube Silikonfett
gehoren ebenfalls noch in die Werkstattbox.

Startvorbereitungen

Vor der ersten Ausfahrt ist auer dem Einlegen
und AnschlieRen des geladenen Akkus eigentlich
nichts zu tun. Dennoch raten wir an dieser Stelle,
die Ladezeit zu nutzen und das Modell einer In-
spektion zu unterziehen. Der Weg von der Werk-
bank in Fernost bis in unsere Werkstatt ist weit.
Da kann sich die eine oder andere Verschraubung
schon mal lockern. Auch auf die Einstellung des
Fahrwerks und die korrekte Befiillung der Ol-
druckstoRdampfer sollte man einen Blick werfen.
Danach kann man den mittlerweile geladenen
LiPo einsetzen, anschlieBen und priifen, ob der
Regler den Befehlen des Gasgriffs korrekt folgt.
Bei unserem Testmodell war dann auch der Auf-
kleber des Hauptschalters verkehrt herum ange-
bracht. Die kleine Korrektur ist schnell erledigt,
aber kann groRere Schaden verhindern. SchlieR-
lich haben wir ein Fahrzeug am Kniippel, das eine
Hochstgeschwindigkeit um die 50 km/h erreicht.

/7, TECHNISCHE DATEN

MaRBstab 1:10, Modellausfiihrung RtR, Lange 532 mm,
Breite 290 mm, Hohe 195 mm, Bodenfreiheit 39 mm,
Reifen-@ 105 mm, Gewicht 2.345 g, max. Geschwindigkeit
50 km/h, Allradantrieb
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Auf Radern

Der Lieferumfang

So rollt der Reely Eraser aus der Schachtel

Das mitgelieferte Zubehor

wendigen Funktionen

und Beifahrer

Die GT2 Evo-Fernsteueranlage bietet alle not-

Unter der Lexanhaube verstecken sich Fahrer

Reely Eraser Brushless 1:10 Elektro Short Course

Die Unterseite des Chassis
wasserdicht

Blick unter die Haube

Hebt man die Karosserie nach Entfernen der vier
Splinte vom Chassis, féllt auf, dass diese iiberra-
schend massiv geraten ist. Das Geheimnis liiftet
sich nach Entfernen von insgesamt sieben win-
zigen Innensechskantschrauben. Denn unter der
eigentlichen Lexanhaube ist ein Gitterrohrrahmen
versteckt, der die beiden Biisten des Piloten und
des Beifahrers bei Uberschlagen schiitzen soll.
Leider sind die nicht von auflen sichtbar, da die
Scheiben mit Aufklebern verdeckt sind. Angeneh-
mer Nebeneffekt fiir den Aufwand: Die Karosserie
wird dadurch merklich robuster. Der LiPo ist zwar
durch eine Offnung im Bereich des Heckfensters
sichtbar, kann aber leider nicht ohne Entfernen
der Haube gewechselt werden. Sein Anschluss-
kabel und der Schnellwechsel-Verschluss, der
ihn in der Akkubox fixiert, kénnen nur so erreicht
werden.

Die Basis bildet eine stabile Alu-Chassis-Plat-
te, die vorne von einem sehr flexiblen Rammer
vor Kollisionen geschiitzt wird. Die verstellbare
Vorderachse hat Einzelradaufhangung, am Heck
kommt eine Pendelhinterachse mit extrem lan-
gem Federweg zum Einsatz. Fiir standesgemaRen
Vortrieb sorgt ein Brushlessmotor mit 2.500 kV,
der von einem elektronischem 45-A-Fahrtregler
mit aktivem Lifter und T-Stecksystem angesteuert
wird. Er ist, wie das 3-kg-Lenkservo, wasserdicht.

Die Elektronik ist, wie die Empfangerbox,

Stabile Querlenker sorgen im Verbund mit einer
weichen Federung und High-Grip-Offroad-Reifen
fiir optimale Traktion.

Auf der Piste

Wie zu erwarten, ist der Eraser von Reely ein eher
schneller Vertreter seiner Zunft. Am wohlsten fiihlt
er sich im leichten bis mittelschweren Gelande.
Gerne hin und wieder mal ein kleiner Abflug.
Dabei ist ihm weit und flach lieber als kurz und
hoch. In der Luft lasst sich die Flugbahn durch ge-
zielte Gasst6e wunderbar aussteuern, so dass die
Landung jedem Piloten und jeder Pilotin zur Ehre
gereichen wiirde. Doch die Hauptdisziplin des
Short-Course-Trucks sind flotte Runden auf gema-
Rigten Pisten. Vor allem gut kontrollierbare Drifts
machen Spal und sind eine Schau fiir den Fahrer
und Zuschauer. Obwohl er von Conrad Electronic
als ,,echter Wiisten-Kampfer" bezeichnet wird, der
sich auf sandigem Gelande besonders wohl fiihlt,
hatten wir - dank der wasserdichten Komponen-
ten - auch bei Matsch und durch Pfiitzen viel SpaR
am Limesring bei Wehrheim.

Fazit

Der Eraser von Reely ist ein sehr gut ausgestat-
tetes RtR-Fahrzeug. Obwohl der Lieferumfang ein
Einstiegsmodell vermuten ldsst, gehort das Auto
nicht in die Hande von Anfingern. Die techni-

Der Brushlessmotor mit 2.500 kV sorgt fiir ca.
50 km/h Hochstgeschwindigkeit

Spur und Sturz der Vorderachse kénnen iiber
Gewindestangen justiert werden

Die Pendel-Hinterachse mit riesigen Big-Bore-
Oldruckdampfern

schen Mdglichkeiten und die erreichbare Hochst-
geschwindigkeit erfordern ein wenig Erfahrung.
Sowohl beim Einstellen und bei Reparaturen als
auch auf der Piste. Robert Hill

CMC
Conrad Electronic
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Auf der StraBe und abseits davon - egal, wie tief das Gelande, wie nass und schmutzig die Strecke, ob Teer oder Sand -
der Rat Max zieht durch und lasst sich durch nichts aufhalten. 3S-Brushless-Antrieb, groe Bodenfreiheit und die machtige

Karosse mit LED-Scheinwerferleiste konnen sich sehen lassen. Meist von hinten ...

Lieferumfang

Das Set besteht aus dem fahrfertig aufgebauten
Modell inklusive 2-Kanal-Fernsteuerung mit An-
leitungen. Das fiinfte Rad kann optional an der
Karosse befestigt werden. Ein passender LiPo (11,1
/ 3200 mAh), Senderbatterien und ein angemes-

sener Lader, evtl. Modellbau-Werkzeug, miissen
separat geordert werden.

Das Modell hat viel zu bieten

Die Konstruktion des Wannenchassis mit Verstar-
kungsrippen und Alu-Differenzial-Achstragern ist
von dem bekannten New 1 oder Bad 1 iibernom-
men, wurde aber an die Anforderungen des Ral-
ly-XL-Wagens angepasst. So wuchs der Radstand
von 275 auf 325 mm und mit den kleineren Radern
reduziert sich die Spur von 265 auf ca. 240 mm.
Passend zur 3S-Stromversorgung sind der wasser-
dichte Regler mit Liifter und der Brushless-Motor
2500 KV verbaut. Das Primargetriebe (Stahl /
Kunststoff) mit Rutschkupplung arbeitet unter
einer transparenten Schutzhaube. Ebenfalls trans-

parent abgedeckt ist die Alu-Kardanwelle. Diffe-
renzialgehduse aus verstarktem Kunststoff, vier
Alu-Querlenkerzugstreben und die zahen Karosse-
rietrager bilden mit der Alu-Bodenplattenverlange-
rung jeweils eine stabile Einheit. Weiche Federn
und groRe Federwege der OldruckstoRdampfer
mit eloxierten Aluminiumkappen kompensieren
und dampfen grobe Unebenheiten. Schon oft ver-
misste ,Verlier-SchutzmalBnahmen* werden beim
Rat Max groRgeschrieben: verzahnte Radmuttern
mit integrierten Kunststoffringen (Stoppmuttern)
und Befestigungsclips mit Gummi-Riemen an dem
stilvoll dekorierten ,,Blechkleid”. Diese PC-Karosse
ist von innen mehrfarbig lackiert und von auflen
mit Aufklebern strallentauglich gemacht. Der auf-
gesetzte Motorblock, die Tiirgriffe, die Lichterleis-
ten auf dem Dach und natiirlich das Ersatzrad
sehen einfach toll aus. Die Locher fiir den Radtra-
ger (3 mm) miissen noch gebohrt werden. Mar-
kierungen sind fiir die ersten beiden zu erkennen,
die dritte Bohrung kann mit einem 2,5-mm-Bohrer
durch den Halter passgenau platziert werden.

Fahrerprobung

Es ist kalt und die sonst geschlossene Wolkende-
cke erlaubt der Sonne, fiir perfektes Fotowetter
zu scheinen. Der Akku wurde vorausschauend
geladen und der erste Funktionstest des XL-Ral-
ly-Wagens ist bereits mit Bravour bestanden. Der
nahe gelegene Feldweg ist vom Regen durchnasst
und hat einige Pfiitzen. Es gibt deshalb offen-
sichtlich keine Bilder mit ,Staubschweif*. Da die
Elektronik wasserfest ist, passt der Tag fiir einen
anspruchsvollen Off-Road-Tripp und spektakulare
Bilder. Driften im Matsch, mit High Speed (ber
die Wiese und quer iiber den Feldweg durch eine
groBe Pfiitze: Der Rat Max scheint {iber das Was-
ser zu fliegen und verliert kaum an Tempo. Soll
es ganz langsam vorwarts gehen, hat der Regler
leichte Probleme, in den Takt des Motors zu kom-
men (es ruckelt), aber wenn man will und durch-
zieht, geht es gewaltig los. Die Heckfedern wer-
den zusammengedriickt, die Front steigt und der
Wagen schielt los. Um die ,Wiiste" (Sand-Spiel-
platz) zu erreichen, geht es iiber die Autobahn




Das Fahrzeug ist fahrfertig montiert. Das
Ersatzrad kann nach Belieben angebracht
werden

Bendtigtes Zubehor: 3S-LiPo mit T-Plug, Sen-
derakkus und ein potenter Lader fiir kurze,
sichere Ladezeiten

ibernommen

Das Composit-Chassis-Design ist vom erfolg-
reichen New 1in verldngerter Ausfiihrung

Durch crashsichere StoRfanger wird die
Karosse wirkungsvoll bei Karambolagen
geschiitzt

Pivot-Ball-Vorderradaufhangung, hangendes
Servo mit Saver und Stoppmutter mit zusatz-
licher Verzahnung

Zwei Bohrungen sind durch Vertiefungen
markiert. Die dritte Bohrung wird mit 2,5 mm
durch den Halter gesetzt

(geteerter Wirtschaftsweg). Die angegebene Ge-
schwindigkeit von tiber 55 km/h ist plausibel und
sehr schnell erreicht. Heftige Lenkbewegungen
verursachen eine deutliche Schieflage, mit Ten-
denz zum Uberschlag. Dieser kann durch beherz-
tes, rechtzeitiges Gegenlenken immer verhindert
werden. Wegen der hohen Endgeschwindigkeit ist
der Rat Max fiir Fahranfanger*innen oder Einstei-
ger*innen nur bedingt geeignet. Eine Geschwin-
digkeitsreduzierung per Dual Rate am Sender ist
leider nicht vorgesehen. Eine immer noch flotte
Gangart, aber nicht mehr so giftig, ermdglicht ein
2S-Fahrtakku (7,4 V). Die ,Wiiste" mit ihren tiefen
Kratern (FuRabdriicke) stellt keine Herausforde-
rung dar und auch die Sandkérner haben keine
Chance, in das Getriebe vorzudringen. Nach er-
folgreicher Ausfahrt ohne Zwischenfélle zeigte
sich unter der Karosse keine groRe Uberraschung.

Die transparente Kappe halt Steinchen fern.
Das Primargetriebe hat eine Rutschkupplung
und ein Kunststoffrad

Das Ersatzrad verlagert den Schwerpunkt
nach hinten. Die Karosserieclips sind mit
Gummielementen gesichert

platziert sein

zu schleifen

Graser, Laub und Dreck iberall, jedoch ohne die
Funktionen zu beeintrachtigten. Beim Waschen
der Karosse fiel auf, dass der Lack im Bereich der
crashsicheren StoRRstangen abgescheuert war. Lei-
der hatten wir versaumt, den Kontaktbereich vor
der ersten Ausfahrt mit Klebeband zu schiitzen.
Wenn es erforderlich ist, kann der Wagen in der
Dusche vorsichtig abgespiilt werden. Anschlie-
Rend muss alles gepriift und wieder getrocknet
werden (unbedingt die Empfangerbox kontrollie-
ren!). Die Lager sind mit Kriech-Ol (WD40) gegen
Rost und VerschleiR zu schiitzen.

Fazit

Die enorme Leistungsentfaltung kann spursicher
durch dick und diinn und auf glattem Untergrund
kontrolliert umgesetzt werden. Rally ist angesagt,
On-Road sowie Off-Road, mit den hellen Dach-

Aufgepasst bei der Akku-Wahl: Die Anschluss-
und Balancerkabel miissen in einer Ecke

Bis zum Anschlag gedriickt: Die Rader
tauchen tief in die Karosse ein, ohne jedoch

GroRe Bodenfreiheit, kombiniert mit breitem
Radstand fiir sichere Durchquerung von
tiefem Geldnde

Accessoires wie Tiirgriffe, Motor-Attrappe,
Flutlicht und die ,Lackierung" sind ,ratten-
scharf"

leuchten auch bei Nacht. Staubige Pisten und
Matschwege sind kein Thema mit den wasserfes-
ten Komponenten und Schutzeinrichtungen. Die
On-Road-Karosse mit dem aufgesetzten Reserve-
rad und den griffigen Reifen unterstreicht die All-
Terrain-Fahigkeiten und Einsatze a la Mad Max.
Nur wenige Wiinsche bleiben offen. An der Tech-
nik passt alles.

Georg Nehm

Die von uns bei der Fahrerprobung verwendeten Pylonen wur-
den auf einem PRO3 3D-Drucker gedruckt (s. Beitrag ab S. 15).
Die Kosten pro Pylon betrugen weniger als 30 Cent fiir Material
und Strom, selbst wenn man das qualitativ hochwertige Renk-
force-Filament verwendet.

EP, Rally 1:10 XL, RtR, 2,4-GHz-Fernsteueranlage GT2 EVO,
Abm.: (L x B x H) 600 x 302 x 205 mm, Bodenfreiheit

50 mm, Reifen-@ 110 mm, Gewicht mit Fahrtakku 3087 g,
Brushless-Motor, max. Geschwindigkeit 55 km/h

Conrad Electronic
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7/ DTM-REVIVAL

Das Team von Joest Racing stieg 1993 in
die DTM / ITC ein. Schon ein Jahr spa-
ter schaffte Manuel Reuter im Calibra
RC3 mit der Startnummer 5 den ersten
Sieg fiir Opel in Donington. Am Ende
der Saison reichte es fiir den 5. Gesamt-
rang in der ITC und den 12. in der DTM.
Dieses Fahrzeug hat Tamiya 1995 mit
dem TAO02-Chassis schon mal ins Pro-
gramm genommen. Der Imagegewinn
ist fiir die Hersteller das hohe Engage-
ment im Rennsport wert. Das gilt erst
recht, wenn die Boliden auf der Renn-
piste dem eigenen Auto - zumindest
optisch - tduschend dhnlich sehen. Dass
der Opel, mit dem man selbst taglich im
Stau auf dem Weg zur Arbeit steht, am
Wochenende bei den Laufen zur DTM
erfolgreich mitmischt, macht viel vom
Reiz des Tourenwagensports aus.

Fiir RC-Racer*innen, denen die kantige
Keilform des Lancia 037 besser gefallt
als der im Windkanal optimierte Cali-
bra, bietet Tamiya das TA02-Fahrwerk
jetzt auch als Basis fiir diesen - von
Abarth und Pininfarina entwickelten -
Rallye-Boliden von 1982 an.

Lieferumfang

Im Bausatz ist, wie es sich fiir eine Replika aus
den Neunzigern gehort, ein 540er Brushed-Motor
enthalten. Ebenso der elektronische TBLE-02S-
Regler. Auler den Teilen fiir das Chassis sind
natiirlich die Karosserie, die Anbauteile dafiir
und die Scheibenabkleber dabei. Bei der RC-Old-
timer-DTM kann man wahlweise mit der Nr. 5 von
Manuel Reuter oder der Nr. 6 des Teammanagers
und ehemaligen Formel-1-Piloten Keke Rosberg an
den Start gehen. Auch fiir diese Version sind die
Aufkleber auf dem Dekorbogen vorhanden. Damit
die Montage auch Bauanfanger*innen problemlos
gelingt, sind natiirlich noch ausfiihrliche Anleitun-
gen fiir das Fahrwerk und die Karosserie dabei.

Was braucht's noch?
Man benétigt noch eine Fernsteuerung, den Fahr-
Akku und das Ladegerat dafiir. Da es sich um

einen Bausatz handelt, braucht man natirlich
noch etwas Werkzeug. Das meiste davon sollte in
jedem Haushalt vorhanden sein. Als Bastelunter-
lage empfehle ich eine Schneidematte und ein
Schraubertuch. Ein paar kleine Schélchen sollte
man ebenfalls bereithalten. Darin werden die
Kleinteile bis zur Verwendung zwischengelagert.
Dazu die bendtigten Farben: Weil fiir die Karos-
serie, Schwarz fiir die Heckschiirze. Die Scheiben
tonen wir leicht mit ,Rauch transparent”, damit
die Technik unter der Haube etwas versteckt wird.
Dazu ein kleines Glas zitronengelbe Acrylfarbe X-8
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MaRstab 1:10, Chassis TAO2, Lange 448 mm,

Breite 185 mm, Hohe 131 mm, Radstand 260 mm,
540er Brushed-Motor, Gewicht 1.520 g (inkl. Akku),
RC-Funktionen: Geschwindigkeit, Lenkung
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Auf Radern

Tamiya RC Opel Calibra V6

Alles ist da: Es kann los gehen!

Der Bausatzinhalt

Die Karosserie mit Anbauteilen und dem Dekorbogen machen
aus dem TAO2 einen Opel Calibra

Die bendtigten Werkzeuge

Statt des Standardmotors haben wir einen Tuningantrieb von
Reely mit 17 Turns eingebaut

fir die Riickspiegel. Empfehlenswert ist es auf je-
den Fall, die im Bausatz enthaltenen Gleit- durch
Kugellager zu ersetzen. Leider gibt es weder von
Reely noch von Tamiya / Carson einen komplet-
ten Satz. Eine Auflistung der fiir das TAO2 beno-
tigten Kugellager finden Sie in der Infobox auf der
letzten Seite dieses Beitrags. Das Original hatte
einen 2,5--Cosworth-Motor mit sechs Zylindern.
Bei unserem Modell sorgt ein Tuning-Antrieb von
Reely mit 17T an Stelle des 540er Basismotors fiir
standesgemaRe Fahrleistungen.

Konstruktives

Grundlage unseres Calibra V6 ist das seit Jahren
bewdhrte TAO2-Wannenchassis aus Kunststoff.
Es hat Allradantrieb lber eine Kardanwelle und
Einzelradaufhdangung mit Doppel-Querlenkern. In
der Baukastenausfiihrung ist das Fahrwerk nicht
verstellbar. Vier CVA-OldruckstoRdampfer sollen
fur steten Kontakt der vier Slicks auf ihren wei-
Ren ABS-Felgen im Gitterdesign mit der Fahrbahn
sorgen. Insgesamt wurde bei der Konstruktion auf
maoglichst einfachen Aufbau und hohe Wartungs-
freundlichkeit viel Wert gelegt. Erwahnenswert ist

Zum Platzieren der winzigen Kugeln im hinteren Differenzial
bendtigt man eine Pinzette

Motor, Getriebe und Differenzial an der Hinterachse

beim TA02, dass ein Kugeldifferenzial an der Hin-
terachse serienmafig zum Einsatz kommt. Vorne
ibernimmt das bewahrte Kegeldifferenzial die
Kraftverteilung auf die einzeln aufgehangten Ra-
der. Das Chassis eignet sich daher bestens fiir Ein-
steiger*innen, die ihr Modell gerne selbst bauen
mochten. Ungewdhnlich fiir ein RC-Car ist sicher
auch, dass die Kunststoffteile des Fahrwerks nicht
einheitlich schwarz sind. Vorder- und Hinterachse
sind in leuchtendem Rot eingefarbt, die vorderen
Achsschenkel blau.

Der Bau

Das Chassis ist seit vielen Jahren auf dem Markt,
durch und durch erprobt. Die Bauteile sind sehr
passgenau. Die Anleitung ist, wie von Tamiya ge-
wohnt, iibersichtlich, ausfiihrlich und gut verstand-
lich. Man muss sie nur genau lesen, sich die Ab-
bildungen in Ruhe anschauen und dann Schritt fiir
Schritt befolgen, was da so steht. Aufpassen muss
man gleich zu Beginn, im ersten Bauschritt. Denn
hier wird das hintere Differenzial montiert. Zum ex-
akten Platzieren der winzigen Kiigelchen sind eine
ruhige Hand, das Fingerspitzengefiihl eines Uhr-

Montage des Differenzials in die Hinterachse

Jetzt noch die StoRdampfer montieren, dann ist die Hinter-
achse fertig

machers, etwas Geduld und eine Pinzette notwen-
dig. Wenn deren Spitze mit etwas Differenzialfett
benetzt wird, haften die Kugeln daran und lassen
sich leichter einsetzen. Der restliche Bau des Fahr-
werks stellt dann keine groRen Hiirden mehr dar.
Nach ungefahr fiinf bis sechs Stunden entspannter
Schrauberei sollte das fahrbereite Chassis auf dem
Bautisch stehen. Allgemeine Tipps dazu finden Sie
in actuell. 3/21 auf den Seiten 20 bis 22.

Hohere Anspriiche an das Kénnen stellt dagegen
die Karosserie. Wie von Tamiya gewohnt, ist die
Lexanhaube sehr detailliert und wird mit den
Anbauteilen wie Scheibenwischer, Heckspoiler
und AuBenspiegeln zum echten Blickfang, wenn
man sich beim Ausschneiden, Lackieren und Be-
kleben die notige Miihe gibt. Tipps dazu finden
Sie in actuell 2/21. Besondere Aufmerksamkeit
verlangt auch die dreifarbig lackierte Karosserie:
weil}, schwarz und rauch-getonte Fenster. Scha-
blonen, um die Scheiben abzudecken, liegen
bei. Fiir die Trennung zwischen dem schwarzen
Heck und dem Weil} der restlichen Karosserie
muss man sorgfaltig mit Maskierband abkleben.
Wahrend der Trocknungszeit kann man schon



An der Vorderachse kommt ein Kegelraddifferenzial zum
Einsatz

Fast fertig: Jetzt werden die beiden Achsen mit dem Mittelteil
verschraubt und die Kardanwelle eingesetzt

Detail der Hinterachse

mal die Spiegel lackieren und anschlieRend mit
einem scharfen 9-mm-Cuttermesser die Aufkleber
des Dekorbogens vorbereiten. Wer hier mit etwas
Gefiihl nur die bedruckte Folie einritzt und dabei
das Tragerpapier nicht durchschneidet, hat es hin-
terher einfacher, die Decals zuzuordnen. Fiir das
Aufkleben der Sticker bendtigt man eine Pinzette
und eine ruhige Hand. Zum Schluss werden die
Anbauteile an der Karosserie befestigt: fertig!

Am Start

Prima. Das Schmuckstiick steht zum Roll-Out
bereit. Wie fiir das Original aus den Neunzigern,
gilt auch fiir unser Modell: Mit aktuellen Boliden
kann es auf der Piste nicht ganz mithalten. Denn
seitdem hat sich auch bei RC-Modellen viel getan.
Das betrifft gleichermaRen das Fahrwerk wie den
Antrieb. Wahrend der Opel Calibra V6 heute beim
Oldtimer Grand Prix ein gern gesehener Gast ist,
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Fertig zur Hochzeit mit der Karosserie: das TAO2-Chassis

Rontgenblick durch die noch unlackierte Karosserie

macht unser schmucker Flitzer eine ebenso gute
Figur beim Spalrennen mit technisch identischen
Fahrzeugen. Das Fahrverhalten ist auf der gutmii-
tigen Seite und stets gut beherrschbar. Da passt
der Reely-Tuningmotor mit seinen 17 Turns perfekt
dazu: ideal, um sich nach Feierabend auf dem
Supermarktparkplatz beim flotten, eleganten
Cruisen um Curbs und Pylone zu erholen.

Fazit
Tamiya hat mit dem Calibra V6 auf Basis des
TA02-Chassis ein Stiick RC-Geschichte wieder
neu aufgelegt. Weder vom Bau des Chassis noch
vom Fahrverhalten werden ambitionierte Ein-
steiger*innen Uberfordert. Um die Karosserie so
schon, wie vom Hersteller vorgesehen, auf die
Rader zu stellen, sind allerdings etwas mehr Er-
fahrung, Geschick und Kénnen notig.

Robert Hill

Vor dem Einbau muss das Lenkservo neutral gestellt werden

Die Unterseite des TAO2

Conrad Electronic
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Wer kennt es nicht: Rennboote springen iiber eine Welle und landen dummerweise auf dem Riicken. In den meisten Fallen
muss jetzt eine Rettungsaktion mit Schlauchboot eingeleitet werden. Nicht so mit dem Black Rocket V2. Liegt dieses auf
dem Riicken, fiillt sich der Flutkanal mit Wasser und wie durch Geisterhand dreht sich das Sportrennboot wieder in die
Nennlage. Mit dem ersten Gasgeben entleert sich das einseitige Wasserreservoir und das Rennen wird, als wenn nichts

gewesen wire, fortgesetzt.

Lieferumfang

Das RtR-Set wird fast komplett geliefert: fahrfertig
montiertes Boot mit 2,4-GHz-Sender und umfang-
reichem Zubehor. Das Rennboot ist in Karton-
Formteilen sicher in der Verpackung gehalten. Der
Sender und das Zubehor sind in einem separaten
+Abteil" mit Papierdraht befestigt. Der 11,1V / 2200
mAh-LiPo-Akku, der kleine 230-Volt-Lader, der
die drei Zellen mit 800 mA Iadt und balanciert,
stecken in Kartonvertiefungen. Der Aufsteller ist
schnell zusammengesteckt und die aufzukleben-
den Moosgummipads sorgen fiir rutschfeste Auf-
lageflachen und sicheren Abstand der Ruderanla-
ge zum Boden. Als Feuchtigkeitsschutz dienen ein
Luftballon fiir den Empfanger und fiir den Deckel
liegt Klebeband bei. Ein Ersatzpropeller, zwei
Inbus-Schliissel und die Anleitung in Papierform
vervollstandigen das Set. Senderbatterien, Wel-
lenfett und weitere Fahrakkus miissen zusatzlich
erworben werden.

Ein Blick auf die Technik

Der weille, nicht wie der Name erwarten l3sst,
schwarze Rumpf ist aus ABS geformt und aus
mehreren Teilen sauber verklebt, geschliffen,
mit schnittigem Grafik-Dekor versehen und all-
seitig transparent lackiert. Die doppelwandige,
rote Haube ist ebenfalls dekoriert und lackiert.
Die eingeschlossene Luft macht diese unsinkbar.
Mit einem griffigen Drehriegel wird die Haube ge-

sichert und das Dichtungsgummi komprimiert.
Um sicher zu gehen, dass alles dicht ist, soll laut
Anleitung zusatzlich das Klebeband den Spalt ab-
decken. Die elektrischen Komponenten sind auf
eingeklebten Kunststoff-Montageplatten befestigt
(geschraubt, mit Kabelbinder bzw. Klettschlaufe)
und der Antriebsakku wird mit Klettband an der
Flutkanalwand gesichert. Mit einem Spannzan-
genmitnehmer ist die 3 mm starke Flex-Welle am
Motor befestigt. Auf den ersten Blick lauft es hier
nicht rund und die Auswirkungen sollen im Fahr-
versuch beobachtet werden. Der Winkel der An-
triebswelle bzw. des Kunststoff-Antriebspropellers
ist fest vorgegeben. Die Kunststoff-Ruderanlage
mit Aluminium-Blatt und Kiihlwasser pick-up sind
mit dem Heckspant verschraubt. Zusatzlich befin-
det sich ein sinnvoller Entwasserungs-Stopsel und
die verstarkte Offnung des Flutkanals am Heck.
Der wassergekiihlte 30-Ampere-Regler erlaubt nur
Vorwartsfahrten, was bei Mandvern in Uferndhe
beriicksichtigt werden muss. In den Kiihlkreislauf
ist auch der biirstenlose AuRenlaufer integriert.
Das durch den metallischen Motorhalter durch-
geflossene Wasser wird an der rechten Seite dem
Gewasser zuriickgegeben. Der mitgelieferte Fahr-
akku und der empfohlene Conrad Electronic Eco-
Line LiPo mit 2400 mAh passen saugend in die
Aussparung. Die Anschlusskabel sind kurz aus-
gefiihrt, aber ausreichend fiir eine einfache und
sichere Kontaktierung.

RC-Motorboot RtR, 2,4-GHz-Fernsteueranlage,

Abm. (L x B x H) 620 x 153 x 155 mm, Gewicht (ohne/mit)
Fahrakku 992 /1171 g, Brushless-Motor und Regler mit
Wasserkiihlung, max. Geschwindigkeit 55 km/h

Die Fahrterprobung

Vor der ersten Ausfahrt sollten alle Schrauben auf
Festigkeit tiberpriift, die Akkus geladen und ein
Funktions- und Reichweitentest durchgefiihrt wer-
den. Der hohe Halter schiitzt die Ruderanlage vor
Beschadigungen beim Vorbereiten und bei den
Kontrollen wahrend eines Renntages. Das Deck
wird mit Klebeband abgedichtet und das Boot ins
Wasser gesetzt. Aufféllig ist die nach links geneig-
te Schieflage, verursacht durch die unsymmetri-
sche Anordnung des Akkus und des Wassers im
Flutkanal. Bei mittlerer Gasstellung werden der
Geradeauslauf getrimmt und die Ruderwirkung
Uiberprift. Dann Vollgas - jetzt schiebt der biirsten-
lose Antrieb machtig nach vorn, der Flutkanal ist
entleert und Black Rocket V2 fliegt tiber die klei-
nen Wasserberge. Durch das Drehmoment wird
die Flexwelle gespannt und die Unrundheit, die
beim Auspacken festgestellt wurde, erzeugt keine
auffalligen Gerdusche. Uber Langzeit-Auswirkun-
gen kann an dieser Stelle keine Aussage gemacht
werden.



Auf dem Wasser
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Reely Black Rocket V2 RC Motorboot RtR 620 mm

Lieferung in umweltfreundlicher Verpackung
ohne Plastik. Vor Gebrauch bitte den Papp-
staub entfernen

Der 2,4-GHz-Handsender bietet digitale
Trimmung und getrennte, analoge (Poti) Lenk-

servo-Wegbegrenzung Platz nehmen

Das Boot treibt kopfiiber im Wasser? Keine
Panik, dank Flutkanal richtet sich das Modell
selbststandig wieder auf

Der zweiblattrige Kunststoff-Propeller taucht nur
zur Halfte ein und erzeugt eine riesige Wasserfon-
tane. Nach ca. acht Minuten Fahrzeit (abhangig
vom Anteil der Vollgas-Phasen) greift die Unter-
spannungsabschaltung (3,2 Volt / Zelle) ein und
beendet die Ausfahrt. Nach einer kurzen Pause
kann das Ufer mit Standgas angefahren werden.

100 % RtR: 11,1V / 2200 mAh-LiPo, sogar
Lader und Wasserschutz (Luftballon und
Klebeband) sind dabei

Nicht im Lieferumfang sind die Senderbat-
terien. Vier hochwertige NiMH-Akkus diirfen

Erganzend zu Moosgummidichtung und
mechanischer Verriegelung sollte der Deckel
abgeklebt werden

transparent lackiert

L

vor

ten Regler befeuert

Beim Einsatz von Vollgas wiirde die Abschaltung
wieder umgehend in Aktion treten. Wie zu er-
warten war und wie in der Anleitung erwahnt, ist
im Inneren Wasser, welches durch die Entwasse-
rungshohrung (Stopsel ziehen) abgelassen wird.
Da es wahrend der Rennrunden zu keinem Uber-
schlag kam, wurde die Kopflage am Steg provo-

Black Rocket hat einen weiBen Kunststoff-
rumpf. Das Graphik-Design ist glanzend

RegelmaRiges Uberpriifen der Verschraubun-
gen beugt ungewollten Funktionsverlusten

Der doppelwandige Deckel schwimmt. Der
Antriebsmotor wird von einem wassergekiihl-

Der Charger fiillt den Akku mit 800 mA pro
Zelle. Der Aufsteller liegt als Steckbausatz bei
und ist schnell bereit

Aus der hinteren Offnung stromt das Kihl-
wasser und durch die vordere wird der
Flutkanal entliiftet

Der Akku hat zur Probe Platz genommen.
Jetzt noch laden, den Empfanger einpacken,
abkleben und los!

ziert. Da lag es nun verkehrt herum im Wasser
und es dauerte eine ganze Weile, bis der Flutka-
nal gefiillt war und mittels Gas-StoRen die Nenn-
lage erreicht werden konnte.

Fazit
Black Rocket V2 iiberzeugt durch saubere Ver-
arbeitung und ansprechendes Grafik-Dekor, ge-
schiitzt mit Klarlack. Der biirstenlose Antrieb
beschleunigt das Rennsportboot auf atemberau-
bende Geschwindigkeiten mit meterhoher Gischt.
Die Steuerung ist prazise und das Boot sehr wen-
dig. Mittels Wegbegrenzung kann die Lenk-Emp-
findlichkeit fiir groBraumige Rennstrecken sanfter
eingestellt werden.

Georg Nehm

(61%(6
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/7 RENN-SEMMEL!

Der Race Wulf von Multiplex wird als unkompliziertes, sportliches Rennflugzeug mit fantastischen Flugeigenschaften und ho-
hem Vorfertigungsgrad beschrieben. Dabei soll der Race Wulf iiber ein enormes Geschwindigkeitsspektrum verfiigen. Kann
der Race Waulf, der sein Vorbild, die Focke-Wulf Fw 190, nicht verleugnen kann, die in ihn gesetzten Erwartungen erfiillen?

Die Qualitat der Multiplex-Elapor-Modelle ist hin-
reichend bekannt und kaum noch zu toppen. Gut
verpackt kommt der fertige Rumpf - dessen Heck
und das Hohenleitwerk sind bei diesem RR-Mo-
dell vom Werk aus lackiert - aus dem Karton.
Ausgestattet ist der Race Wulf mit einem Brush-
less-AuRenldufer vom Typ Roxxy C 35-42-1160 kV,
der von einem Roxxy BL-Control 755 S-BEC ange-
steuert wird und eine APC 10x7"-Luftschraube an-
treibt. Im Rumpf sind am Heck zwei MS-12020MG
verbaut, die dazu gehorigen Servokabel liegen
vorne im Ausschnitt der Kabinenhaube. In den
Tragflachen kommen ebenfalls zwei MS-12020MG
zum Einsatz.

Zur Fertigstellung ist lediglich das Hohenleitwerk
mit Sekundenkleber einzukleben. Da alles sauber
passt und das Hohenleitwerk winklig sitzt, ist das
nach dem Ausmessen auch schnell erledigt. Nach
dem Trocknen des Sekundenklebers ist noch das
Hohenruder-Gestange einzuhangen und alle Ru-
der miissen auf Neutral gestellt werden. In mei-
nem Fall war die Gestange-Verschraubung bereits
ordentlich mit Schraubensicherung montiert. Lei-
der konnte ich eine Verschraubung nicht 6ffnen,
das gelang erst nach Ausbau des Gelenk-Bolzens
und dem Aufwarmen der Stiftschraube mittels
Lotkolben. Nach dem Einsetzen einer neuen Stift-
schraube konnten dann alle Ruder sauber ,Neut-
ral" gestellt werden.

Vor der Montage der APC-Luftschraube erfolgen
noch das notwendige Auswuchten und die Kon-
trolle der Motor-Verschraubungen, die ordentlich
angezogen waren. Die Luftschraube wird erst ganz
zum Schluss montiert, wenn die Anlage program-
miert, alles fertig eingestellt und die Drehrichtung
des Motors kontrolliert worden ist.

Das Flugbild des Race Wulf begeistert immer wieder aufs Neue
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950 mm
865 mm
882¢g
212 g
1094 g

Spannweite:

Lange:

Gewicht (ohne Akku):
Gewicht Akku:

Gewicht flugfertig mit Akku:
Steuerung: Quer, Seite, Hohe, Motor
Flugakku: 3S LiPo 2600 mAh
Lieferumfang: Modell fertig gebaut und dekoriert, Motor
(35-42, 1160 kV, Regler Roxxy BL Control 755 S-BEC, 4
Servos MS 1220 MG, Luftschraube APC 10x7", Anleitung.
Ausfiihrung: transportfreundlich durch abnehmbaren Flii-
gel, komfortabler Akkuwechsel durch die Kabinenhaube,
Hochleistungs-Brushless-Motor und Regler, Metallgetriebe-
servos fiir Hohen-, Seiten-, und Querruder bereits fertig
eingebaut, sehr hoher Vorfertigungsgrad: Hohenleitwerk
montieren, Empfanger einbauen, fliegen; Material: Elapor,
RC-Funktionen: SR/HR/QR/Motor, Fluggewicht Elektro:
1090 g, Gesamtflachenbelastung pro dm* 53 g, Gesamt-
flicheninhalt in dm* 20,56, Akkutypen/Zellen: 3S LiPo,
Bauzeit: 15 Minuten.

Bis jetzt sind keine 15 Minuten vergangen. Beim
Programmieren des Senders halte ich mich an
die Vorgaben aus der Anleitung. Der Schwer-
punkt ist leicht durch das Verschieben des Akkus
zu realisieren, Multiplex hat hier geniigend Spiel-
raum gelassen, um mit unterschiedlichen Akkus
experimentieren zu kdnnen. Mit dem empfohle-
nen 3S 2600 mAh-Akku passt der Schwerpunkt
und das angepeilte Abfluggewicht wird auch ein-
gehalten. Der Flugakku wird abschlieRend noch
mittels Klettband und einer Klettbandschlaufe
gesichert.

Die Flugerprobung

Damit stand der Flugerprobung nur noch der ver-
regnete Herbst im Wege. Bei endlich passendem
Flugwetter wurden die Akkus schnell geladen und
dann durfte der Race Wulf nach dem Reichwei-
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In der Luft

Multiplex RR Race Wulf RC-Modellflugzeug RR 950 mm

tentest zeigen, was er kann. Der von Multiplex
vorgeschlagene Start, bei dem der Race Wulf hin-
ter der Tragflache von unten gegriffen wird und
der Abwurf bei Halb- bis Dreiviertelgas mit min-
destens 30° nach oben erfolgt, klappte bei mir
sofort und problemlos, daher habe ich die alter-
native Startmethode in Riickenfluglage gar nicht
erst probiert.

Wie immer werden die ersten Runden in gemach-
lichem Tempo zum Eingewohnen genutzt. Nach-
dem die ersten Flugaufnahmen im Kasten sind
und der Akku auf Betriebstemperatur ist, schiebe
ich den Gas-Stick nach vorne auf Anschlag. Der
Race Wulf geht damit wunderbar durch groRrau-
migen Kunstflug. Leistung vermisse ich zu keiner
Zeit. Kurz noch die Langsamflug-Eigenschaften
in Sicherheitshohe getestet, kann es schon zur
ersten Landung gehen. Die klappt auch wunder-
bar, allerdings ist der Race Wulf danach auf der
Unterseite ein Matsch Wulf und muss vor dem
nachsten Start erstmal gereinigt werden, insbe-
sondere die Gelenkbolzen der Querruder sind
mit dem Matsch der herbstlich feuchten Flug-
platz-Wiese zugesetzt. Nach der Landung fallt mir
dann auch auf, dass ich keine Trimmung verstellt
habe und die Ausschlage auch passen. Lediglich
die Querruder passe ich noch durch etwas hohe-
ren Expo-Wert an. In der weiteren Flugerprobung
durfte der Race Wulf dann auch noch den Wulf
raus lassen. Auch hier, wie nicht anders zu er-
warten, zeigt sich der Race Wulf von seiner guten
Seite, ist jederzeit voll kontrollierbar und macht,
was ihm der Pilot vorgibt. Egal, ob in gemiitlicher
Gangart oder mit Vollstrom, der Race Wulf gefallt
bei jeder Spielart. Bedingt durch die groRBe Mo-
torhaube, kann die Endgeschwindigkeit natiirlich
nicht einem aerodynamisch optimierten Racer
das Wasser reichen, aber flott genug ist er auf
jeden Fall unterwegs. Wem das nicht reicht, der
kann dank ausreichendem Platz im Akkubereich
des Rumpfs auch mit 4S noch ein wenig mehr
Leistung rauskitzeln. Mit dem 3S-Akku zieht der
Motor bei randvollem Akku kurzfristig etwa 53
Ampere, das geht dann aber recht schnell auf
Werte um die 44 Ampere zuriick. Der BL-Con-
trol 755 S-BEC kann 55 Ampere Dauerstrom und
kurzzeitig bis 70 Ampere ziehen, bei Experimen-
ten mit 4S also immer schon den Strom im Auge
behalten!

Fazit
Der Race Wulf ist ein handlicher Funracer mit ab-
solut unkritischen Flugeigenschaften, der die in
ihn gesetzten Erwartungen erfiillt. Er glanzt zwar
nicht mit Spitzengeschwindigkeiten, dafiir ist er
aber jederzeit leicht zu beherrschen und macht
durch sein nutzbares Geschwindigkeits-Spektrum
einfach nur SpaR. Der Platz fiir den Akku ist groR3-
ziigig bemessen und bietet viel Freiraum fiir Ex-
perimente wie z.B. ein 4S-Setup. Mit dem vorge-
schlagenen 3S 2600 mAh-Akku sind bei meinem
Flugstil immer sechs Minuten Flugzeit moglich,
ohne den Akku zu tief zu entladen.

Joachim Wenzel

Der von Multiplex empfohlene 3S 40C-Akku mit 2600 mAh
wiegt gut 211 Gramm

Der bullige Race-Wulf-Rumpf kommt fertig bei uns an und ist
innen mit CFK-Profilen verstarkt

i

Im sauber lackierten Heck sind Hohen- und Seitenruder-Servo
eingebaut und das Seitenruder schon angelenkt

Die Kabinenhaube ist fertig auf der mit kraftigen Magneten
befestigten Rumpfabdeckung montiert und besitzt ein an-
gedeutetes Cockpit

Die Tragflachenauflage ist so gestaltet, dass die Tragflachen
beim Montieren automatisch zentriert werden

Die Servokabel miissen bei der Montage der Tragflachen
noch durch die Rumpfoffnung gefiihrt und an den Empfanger
angeschlossen werden

- I -
ULF ML

Auch in den Tragflachen sind die Servos mit den Abdeckungen
fertig montiert und die Querruder angelenkt

Die Kunststoff-Tragflachenverschraubungen nehmen die
CFK-Profie auf, die allen im Flug auftretenden Belastungen
standhalten

Conrad Electronic &

Multiplex RR Race Wulf RC-Modellflugzeug RR 950 mm
Best.-Nr. 2435235-K) € 219,

Zum Betrieb erforderliches Zubehor:
Conrad energy Modellbau-Akkupack (LiPo)
11,1V 2600 mAh 3 Zellen 40 C Softcase MPX

Best.-Nr. 2161204-K] € 24,99
Roxxy Modellbau-Akkupack (LiPo)

11,1V 2600 mAh 3 Zellen 40 C Softcase MPX

Best.-Nr. 1499184-K| € 50,80

Dem Race Wulf stehen alle Gangarten


https://www.conrad.de/de/p/2435235/?WT.ac=KJ&insert=KJ
https://www.conrad.de/de/p/2161204/?WT.ac=KJ&insert=KJ
https://www.conrad.de/de/p/1499184/?WT.ac=KJ&insert=KJ

¢4/ NUTZE DIE MOGLICHKEITEN!

In den letzten Jahren hat sich der 3D-Druck aus der Forschung heraus bis in den
Consumer-Bereich hinein entwickelt. Gerade im Modellbau sto8t man immer
wieder auf Teile, die einen feinen Schichtaufbau auf der etwas rauen Oberfldche

zeigen.

Dabei handelt es sich um Teile, die im sog. Fu-
sed-Deposition-Modeling (FDM) - auch Fused
Filament Fabrication (FFF) - hergestellt werden.
Im Hobbybereich hat sich dieses Verfahren, bei
dem durch eine beheizte Diise geschmolzener
Kunststoff in diinnsten Schichten aufgetragen
wird, durchgesetzt. Deshalb verwende ich im fol-
genden den Begriff ,3D-Druck” gleichbedeutend
fiir dieses Verfahren, welches Modellbauer*innen
neue, ungeahnte Moglichkeiten zur Herstellung
komplexer Formen bietet. Mancher bezeich-
net das vielleicht nicht mehr als ,,Modellbau”,
aber die Druckerzeugnisse sind, gerade auch in
Kombination mit herkémmlichen Modellbau-Er-
zeugnissen, eine wunderbare Erweiterung des
Modellbau-Universums. Und wer nicht lber die
bendtigten Werkzeuge und eine Werkbank ver-
fugt, hat damit die Moglichkeit, eigene Modelle
zu entwickeln und anzufertigen.

Ich selbst hatte mich beim Betrachten von 3D-
Modellen manchmal gefragt: ,Wie wird das ge-
macht?*

Was bendatige ich?

AuRer einem geeigneten 3D-Drucker braucht man
natiirlich den Stoff, aus dem die Modelle aufge-
baut werden, und da hat sich PLA (Polylactid Acid
- Polymilchsaure) durchgesetzt.

Tipps & Technik

Renkforce PRO3 3D-Drucker

Modelle aus dem Web laden und manipulieren
oder eigene Modelle entwerfen.

Der Drucker Renkforce PRO3

Der Drucker wird in einer groRziigigen, siche-
ren Versandverpackung (Karton in Karton) mit
Schaumstoff-Umhiillung geliefert. Vor Inbetrieb-
nahme miissen lediglich ein paar Transportsi-
cherungen entfernt und die Filamentspulen-Hal-
terung sowie der -schlauch angebracht werden.
Das gelingt alles ohne Werkzeug anhand der
beigefiigten Kurzanleitung. Fiir spatere Einstell-
oder Servicearbeiten liegt Werkzeug bei, fiir ers-
te Drucke auch eine Rolle weiles Filament. Die
ausfiihrliche Bedienungsanleitung des Renkforce
PRO3 findet sich auf der Produktseite unter www.
conrad.de zum Download und sollte herunterge-
laden werden.

Das Design im matt lackierten Metallgehduse
wirkt sehr aufgerdumt und erinnert an medizin-
technische Gerédte - ganz im Gegensatz zu den
teilweise sehr zerklifteten 3D-Druckern aus dem
Niedrigpreis-Segment, aus denen (iberall Kabel
heraus zu hangen scheinen. Da das Druckbett
nur vertikal bewegt wird - und nicht horizontal,
wie bei preisgiinstigeren Druckern dblich, ist der
Platzbedarf in Wiirfelform mit ca. 42 cm Kanten-
lange klar definiert. An der Riickseite tragt jedoch
der Filament-Rollenhalter noch mit 8 cm auf.

Der Druck mit dem PLA-Filament erzeugt keiner-
lei stérende Geriiche, und wenn die (normalen)
Schrittmotorgerdusche nicht waren, dann konnte
man den Renkforce PRO3 schon fast als wohnzim-
mer- oder homeoffice-tauglich bezeichnen.

Polylactid Acid - Polymilchsaure

PLA ist ein sog. Biokunststoff, er ist ungiftig und wird z.B. fiir die Herstellung von Plastikbechern fiir Kaltgetranke verwendet -
dort natiirlich nicht im langsamen 3D-Druck. PLA ist im Handel als ,Filament" (Faden) fiir den 3D-Druck in vielen Farben auf
Spulen erhaltlich, sogar fluoreszierend und metallisiert fiir Spezialanwendungen.

Ein Schrittmotor transportiert den Kunststoff-Faden in den sog. Extruder, an dessen Ende er auf Temperaturen zwischen 190
und 240°C erhitzt und dann flissig durch eine kleine Diise (normalerweise @ 0,4 mm) gepresst wird. Auf den Filament-Spulen
ist die empfohlene Drucktemperatur angegeben. Oft gibt es dort auch eine Empfehlung fiir die Druckbett-Temperatur. Diese ist
aber stark vom Typ des verwendeten Druckbetts (Glas, Alu, rau / glatt) abhangig, da sollte man am besten die Angaben des
Drucker-Herstellers beachten.

Gebrauchlich sind PLA-Filamente mit 1,75 mm @ in Mengen von 1 kg (entspricht ca. 350 m), die dem Drucker fiir ca. 60 Stun-
den Nahrung bieten.

Zu beachten ist, dass hoch belastete Teile nicht im PLA-3D-Druck hergestellt werden sollten. Dessen Knackpunkte sind die Tem-
peraturempfindlichkeit des Thermoplasts und die eingeschrankte Stabilitat durch den Schichtaufbau. Da hier immer geschmol-
zenes auf bereits abgekiihltes Material aufgetragen wird, entspricht die Gesamtfestigkeit nicht derjenigen eines homogen
gegossenen Werkstiicks. Das zeigt sich besonders dann, wenn beim 3D-Drucker die Schmelztemperatur zu niedrig eingestellt
ist. Im Extremfall entstehen faserige Modelle ohne Festigkeit, die wieder miihelos ,,auseinandergezogen" werden kénnen.
Teilweise ist mangelhaftes Filament zu giinstigsten Preisen im Handel. Dies fiihrt zu Verdickungen, die dann am Einzug hangen
bleiben, oder Filament-Briichen und -Hangern, wenn das Filament unsauber auf die Spule gewickelt wurde. Da versteht man
dann, woher der Ausdruck ,schief gewickelt* kommt. Hier sollte man nicht an der falschen Stelle sparen, denn der Arger ist
groB, wenn nach vielen Stunden der Druck kurz vor dem Ende aufgrund eines Filament-Mangels abbricht. Bemerkt man das
gleich, kann man noch eingreifen, der Drucker selbst bemerkt das nicht und druckt einfach ohne Filament weiter.

Dasselbe passiert auch bei verstopfter Diise durch Verunreinigungen im Filament, durch Staubtransport auf dem Filament oder
durch Verglasung des Filaments an der Diise (nach langerer Benutzung normal). Ersatzdiisen sind fiir kleines Geld erhiltlich
und schnell eingebaut.

Zusatzlich zum Drucker und zum Filament wird
ein PC oder Laptop bendtigt, auf dem sich ein
Grol3teil des Hobbys 3D-Druck abspielt. Die be-
notigte Software ist fiir Windows, Apple-MAC und
Linux-PCs verfiigbar. Damit lassen sich fertige 3D-

Ein Highlight dieses Druckers ist die flexible
magnetische Druckauflage auf dem beheizten
Druckbett. Beim 3D-Druck ist die Anhaftung der
ersten Schicht auf dem Druckbett ein kritischer
Zeitpunkt, und da bereitet die flexible Druckauf-
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http://conrad.de?WT.mc_id=KJ
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Der Filament-Extruder, ab Werk perfekt
eingestellt
Pl @ =
v A
Manual Preheat  Filament Level

$ O ¢ %

Stop Sound

Fan Return

Das Toolmenii auf dem Touchscreen

lage keinerlei Probleme. Selbst nach mehr als 200
Stunden Druckzeit mit Dutzenden von Modellen
zeigt sich an meinem Drucker die Oberflache un-
verandert mit perfekter Anfangshaftung. Der Clou
kommt aber nach dem Druck: Dann wird die
Druckauflage mit dem Modell einfach nach vor-
ne aus dem Drucker gezogen. Wenn man nun die
flexible Auflage unter dem Modell biegt, lasst es
sich leicht abziehen. Dies gelingt hier viel besser
als bei den Glas-Druckbetten, die in vielen 3D-
Druckern verbaut sind. Dort lasst sich das Modell
manchmal nur mit Gewalt und Beschadigung
vom Druckbett 16sen.

Jetzt legen wir los!

Hier nun die Schritte, mit denen Einsteiger*in-
nen mit dem Renkforce PRO3 unter Verwendung
eines Windows-PCs (ab Windows 7) zum ersten
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Pylonen 1:24 im Druck

Das mitgelieferte Zubehor

schicht

Pylonen 1:10 im Druck

gedruckten 3D-Modell kommen. Nach dem Ein-
schalten des Druckers wird zunachst mit Hilfe des
Touchscreens das Druckbett nivelliert, wozu als
Hilfsmittel lediglich ein Blatt Papier benétigt wird.
Vier Réndelschrauben unter dem Druckbett miis-
sen so eingestellt werden, dass sich das Papier
zwischen Druckbett und Druckdiise ohne groRen
Widerstand noch durchziehen ldsst. Die Menii-
fiihrung gibt die Schritte genau vor und lenkt den
Druckkopf an die vier Messstellen.

Bevor der Extruder mit dem Filament ,gefiittert"
werden kann, muss er auf die Schmelztempera-
tur (210°C Voreinstellung) gebracht werden. Dazu
wahlt man im ,Tool"-Meni den Punkt ,Preheat"
(Vorheizen) und kann dann die Heizung des Ex-
truders durch Antippen des Feldes einschalten.
Die Ist- und die Soll-Temperatur werden angezeigt
und nach ca. 1 Minute ist die Extruder-Solltempe-

Optimale Anfangshaftung der ersten Druck-

Eines der Beispiel-Modelle von der SD-Karte

Leichtes Ablosen von der elastischen Druck-
bett-Auflage

Die Pylonen 1:10 sind fertig!

ratur erreicht. Eine Filamentrolle kann jetzt hin-
ten auf die Halterung gesteckt und das Filament
durch den Schlauch bis zum Extruder geschoben
werden. Die Auswahl ,Filament" im Tool-Menii
bringt einen zur Auswahl ,Load" (Laden) und
,Unload" (Entladen), womit der Filamenttrans-
port-Schrittmotor gestartet wird. Das Filament
sollte vor dem Einfiithren schrag angeschnitten
werden, damit es nicht an einer Kante hangen
bleibt.

Auf der beiliegenden SD-Karte sind schon einige
einfache Druckmodelle gespeichert, aber zuvor
steht noch die Software-Installation von der SD-
Karte auf dem PC/Laptop an.

Kapitel 3.4 der Bedienungsanleitung zeigt die In-
stallation der Slicer-Software Cura auf PC oder
Mac in Englisch. Die Umstellung auf Deutsch emp-
fehle ich erst nach der Installation durchzufiihren,
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damit die Anleitung Bild fiir Bild abgearbeitet
werden kann. Die in Kapitel 3.5 der Anleitung be-
schriebene Installation der Renkforce-3D-Setup-
Software empfehle ich nicht, da diese auf einer
veralteten Cura-Software basiert und nicht mehr
aktualisiert wird.

Die Cura-Software hat sich in der 3D-Szene durch-
gesetzt und wird laufend weiter entwickelt. Sie
erzeugt aus 3D-CAD-Modellen die Schichtenmo-
delle, welche der 3D-Drucker dann zum fertigen
Modell aufbaut.

Dazu bendtigt Cura genaue Beschreibungen (Pro-
file) des eingesetzten Druckers und des verwen-
deten Filaments. Die Profildateien fiir den Renk-
force PRO3 und das Renkforce-Filament befinden
sich ebenfalls auf der SD-Karte und werden nun
nach Anleitung in die Cura-Software eingepflegt.
Am Ende erhalt man eine Arbeitsumgebung, auf
der 3D-CAD-Modelle aus den verschiedensten
Quellen fiir den 3D-Druck aufbereitet werden
konnen. Unter www.thingiverse.com findet man
eine Unmenge fertiger 3D-Vorlagen, die in Form
von .stl-Dateien mit dem Cura-Slicer ge6ffnet wer-
den konnen. Ich habe als erstes Modell einen Py-
lon (/thing:2852731) ausgewahlt, welcher passend
zum Reely Rat Max Brushless 1:10 XL (Seite 6 in
dieser Ausgabe) gedruckt werden soll.

Cura bietet einige Bearbeitungs- und Skalierungs-
funktionen, mit denen MaRstab und Anzahl der
zu druckenden Modelle schnell eingestellt sind.
Der Cura-Screenshot zeigt links die Skalierungs-
funktionen, in der Mitte das Modell mit dem Kon-
text-Menii (rechte Maustaste auf das Objekt) und
rechts die Drucker-Einstellungen.

Das Slicing wird rechts unten gestartet und er-
zeugt eine druckbare .gcode-Datei auf der SD-Kar-
te. Die SD-Karte wird in den Drucker gesteckt und
man findet dann diese Datei iiber das Touch-Me-
nii im obersten Verzeichnis leicht wieder. Der 3D-
Druck wird dann iiber eine Pfeil-Taste gestartet.
Ein Tipp: Das Druckbett sollte schon ca. 5 Minu-
ten vor dem Start des 3D-Drucks beheizt werden,
je nach Filament auf 50 bis 60°C. Die unterhalb
des Druckbetts vom Temperatursensor gemesse-
ne Temperatur baut sich an der Oberflache der

Druckauflage mit einer kleinen Verzégerung auf.
Wenn dort beim Start des 3D-Drucks die Zieltem-
peratur noch nicht erreicht ist, ist die Haftfahig-
keit vermindert.

In der Cura-Software gibt es vier Einstellungen zur
Verbesserung der Druckplattenhaftung (Build Pla-
te Adhesion) des Modells: Skirt, Brim, Raft und
None (keine).

Bei ,Raft" (FloR) wird unter und um das Druckob-
jekt herum eine Hilfsstruktur gedruckt, die zwar
die Druckbetthaftung vergroRert, aber auch zu ei-
niger Nacharbeit und Abfall fiihrt. ,,Brim" (Rand)
erzeugt eine (leicht entfernbare) Umrandung,
die bei sehr kleinen Druckobjekten Sinn macht.
»Skirt" (Rock) verbessert nicht die Druckplatten-
haftung, sondern legt lediglich einige Druckfaden
rund um das zu druckende Objekt. Dies ist ein
guter Test fiir den richtigen Filament-Fluss und
die Anhaftung des spateren Modells. Wenn diese
Faden gleichméaRig und ohne Verschiebungen auf
dem Druckbett platziert werden, dann wird das
nun folgende 3D-Druckmodell meist von Erfolg
gekront sein.

3D-Beginner*innen sollten Modelle wahlen, bei
denen eine (moglichst) groRe Grundflache platt
auf das Druckbett gedruckt werden kann. Das ist
bei den gezeigten Pylonen der Fall, und der Renk-
force PRO3 bendtigt dafiir keinerlei Verbesserung
der Druckplattenhaftung. Ich empfehle jedoch die
Verwendung von ,,Skirt", da eventuelle Startprob-
leme des Drucks sofort erkannt und ggf. korrigiert
werden konnen und der dabei erzeugte Abfall
minimal ist.

Wenn der Druck dann lauft, sollte man die im
Drucker eingebaute Beleuchtung zuschalten. Die-
se ist ein weiteres Highlight dieses Druckers, und
wirft das richtige Licht auf den nun folgenden
Druckprozess. Wer so etwas zum ersten Mal sieht,
wird staunend davor stehen.

Hier sollte erwahnt werden, dass 3D-Drucke oft
viele Stunden dauern, und es dabei auf einen zu-
verldssigen Drucker und einwandfreies Filament
ankommt. Man kann den Druck zwar jederzeit
abbrechen und neu aufsetzen - das geht auch
nach Stromausfall oder versehentlichem Abschal-

Renkforce PRO3 3D-Drucker

Achtung heill
Caution high temperature

Fertige 3D-Modelle

ten des Druckers. Dabei entsteht jedoch ein klei-
ner Bruch im Modell, den man spater sieht.

Der Drucker sollte so aufgestellt werden, dass der
3D-Druck auch iiber Nacht niemanden stort. Fiir
meine Tests habe ich den Drucker in der Kiiche
auf einer elastischen Unterlage platziert. Seine
Arbeitsgerausche waren zwei Raume weiter nicht
mehr zu horen. Leider entfiel deshalb dieses
Jahr der Platz fiir die Weihnachtsbackerei - aber
die entstandenen 3D-Modelle haben mich dafiir
entschadigt. Und wer weiB: Vielleicht gibt es im
nachsten Jahr einen Drucker fiir das Weihnachts-
geback? Man darf gespannt sein ...

Fazit

Der Renkforce PRO3 ist ein fiir Einsteiger*innen
idealer 3D-Drucker. Aufbau und Inbetriebnahme
gehen schnell, die Software-Installation gelingt
nach Download der Anleitung problemlos. Die
Bedienung iiber den Touchscreen ist einfach, das
Druckbild und die Zuverlassigkeit sind einwand-
frei. Wenn man mit einem kleinen Modell wie
dem oben beschriebenen Pylon beginnt, dann
dauert es vom Auspacken bis zum ersten fertigen
Druck keinen Tag.

Hans-Peter Mayer

Abm. (B x H x T) 395 x 400 x 425 mm, Gewicht 22,2 kg;
weitergehende, ganz detaillierte Daten finden Sie auf der
Produktseite unter www.conrad.de

Conrad Electronic N

Renkforce PRO3 3D-Drucker inkl. Filament

Best.-Nr. 2159185-K) € 699,

Filament ist in vielen Farben lieferbar. Samtliche Farben
finden Sie auf www.conrad.de, wenn sie das Drop-Down-
Menii bei der Farbe WeiB 6ffnen:

Renkforce RF-4511190 Filament PLA 1,75 mm 1 kg Weill
Best.-Nr. 2255595-K) € 24,99



https://www.conrad.de/de/p/2159185/?WT.ac=KJ&insert=KJ
https://www.conrad.de/de/p/2255595/?WT.ac=KJ&insert=KJ
http://conrad.de?WT.mc_id=KJ
http://conrad.de?WT.mc_id=KJ
http://conrad.de/finanzierung?WT.mc_id=T5
http://conrad.de/finanzierung?WT.mc_id=T5
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#// FUNKTIONAL: DER EDK 750 VON ROCO

Mit dem Eisenbahndrehkran von Roco lassen sich vorbildgerecht Lasten heben. Hier steht gerade ein Weichentausch an. Um dem Vorbild noch naher zu kommen, wurde bei der Befestigung der
Gurte an der Traverse von der Roco-Anleitung abgewichen. So lésst sich die Modellweiche waagerecht heben, senken und durch Drehen des Krans in die richtige Position bringen

Es gab schon einige funktionsfahige Krane im HO-MaRstab, von Versionen mit Handkurbel bis zu digital bedienbaren Exem-
plaren mit vorbildnahen Fahigkeiten. Ein besonderes Hightech-Modell gibt es nun von Roco. Dafiir hat man sich den in der
DDR fiir die DR gebauten, aber von der DB noch viele Jahre genutzten Eisenbahndrehkran EDK 750 zum Vorbild genommen.

Der in den 1960er-Jahren gebaute EDK 750 wurde
an Bahngesellschaften mehrerer Lander geliefert.
Nach der Wende kamen die Krane der DR zur DB
und waren noch bis 2010 im Einsatz. Dort erhiel-
ten sie ihre gelbe Farbgebung, bei der DR waren
sie blau lackiert. Auch diese Ausfiihrung wird von
Roco angeboten, weitere Varianten wurden bereits
realisiert bzw. angekiindigt.

Einen Einsatz des EDK 750 vorbereiten

Es lberrascht nicht, dass die Konstrukteure ein
Maximum an vorbildgerechten Funktionen ver-
wirklicht haben. Entsprechend hoch ist der Spiel-
wert, das setzt allerdings eine DCC-Digitalsteue-
rung voraus, die Funktionen bis F20 ansprechen
kann. Bevor das Vergniigen beginnen kann, sind
einige manuelle Arbeiten erforderlich. Zunachst
muss der Kran zum Einsatzort gebracht werden.
Dies kann er wahlweise aus eigener Kraft oder er
wird in einem Zugverband befordert.

An Ort und Stelle werden die vier seitlichen Stiit-
zen ausgeklappt und mit den Stempeln versehen.
Diese kdonnen sich auf den mitgelieferten Bohlen-
stapeln abstiitzen - je nach Beschaffenheit des

18

Gleisumfelds. Mit dem ebenso beigelegten Schrau-
bendreher erfolgt die Feinjustierung, bis der Kran
wirklich sicher steht. Schlielich wird noch das
Gegengewicht am Ende des Aufbaus eingehangt.

Roco liefert das Modell sicher verpackt und mit umfangreichem
Zubehor - vom Gleis bis zum Schraubendreher. Enthalten ...

Je nach auszufithrender Aufgabe kann die eben-
falls auf dem obligatorischen Beiwagen mitge-
fiihrte Traverse am Kranhaken angebracht wer-
den. Um das zu hebende Objekt vorbildnah daran

... sind auch der Beiwagen, Bohlenstapel, ein Gegengewicht,
die Traverse fiir den Kranhaken sowie Gurte samt Zubehor



Nachdem der auch selbst fahrende Kran am Einsatzort einge-
troffen ist, braucht er einen sicheren Stand. Dazu werden die
vier Ausleger ausgeklappt und mit Bohlen unterlegt

Die Feinjustierung erfolgt mit dem Schraubendreher, mit dem
sich die Hohe der Stempel einstellen lasst. In der Arbeitsstel-
lung sollte der Kran auf dem Gleis nicht mehr wackeln

Nachdem der Kran standfest aufgestellt ist, kann der Einsatz
beginnen. Der Aufbau lasst sich um 360° drehen, der Ausleger
heben und senken sowie weit ausfahren

befestigen zu kénnen, gehort orangefarbenes Gurt-
material samt Zubehor zum Lieferumfang. Beispiel-
fotos von Vorbildeinsatzen lassen sich im Internet
leicht finden.

Umfangreiche Digitalfunktionen

Bevor der Kran mit seiner Arbeit beginnt, sollte
man noch einen Blick in die umfangreiche Bedie-
nungsanleitung werfen. Dort ist genau beschrie-
ben, unter welchen Bedingungen das Modell wel-
che Lasten heben kann, ohne dass es zu einem
Ungliick kommt. AuRerdem bietet es sich an, sich
zuvor noch mit den diversen Digitalfunktionen ver-
traut zu machen. Bereits erwahnt wurde das ei-
genstandige Fahren. Dazu und zu den weiteren
Arbeitsablaufen stellt der Sounddecoder auch die

Der vollstandig angehobene und ausgefahrene Ausleger. Die
beiden Arbeitsscheinwerfer sind aktiviert

Je nach Schwere (Gewicht) der Aufgabe und Position des Aus-
legers ist auch im Modell das hinten am Aufbau eingehangte
Gegengewicht erforderlich

akustische Untermalung bereit. Selbstverstandlich
gibt es die Standard-Lichtfunktionen. AuRerdem
sind vorne am Ausleger zwei separat zuschaltbare
Arbeitsscheinwerfer angebracht.

Im Einsatz lasst sich der Kran auf dem Fahrgestell
um 360° drehen. Der Kranausleger lasst sich stu-
fenlos heben und senken. Wie beim Vorbild offnet
sich dabei automatisch die Dachhaube - siehe
Fotos. Je nach Bedarf kann zusatzlich der zwei-
teilige Teleskopausleger ausgefahren werden. Und
schlieBlich kann der Kranhaken in einem weiten
Bereich gehoben und gesenkt werden. Auch in der
voll ausgefahrenen Auslegerstellung kommt man
damit bis fast auf den Boden hinunter. Der Verlauf
der feinen Seile ist prinzipiell vorbildgerecht an-
geordnet, allerdings deutlich weniger komplex,

Roco hat die Mechanik vorbildgerecht und funktionsfahig nach-
gebildet. Rechts: Hier ist der Kranhaken vollstandig abgesenkt

Auf dem obligatorischen Beiwagen wird vorbildgerecht das
wichtigste Zubehor mitgefiihrt: Stempel, Gegengewicht,
Traverse und die hier bereits abgenommenen Bohlenstapel

was hauptsachlich der Betriebssicherheit geschul-
det ist. So geriistet lassen sich auch groRere Auf-
gaben bewaltigen, zum Beispiel das Anheben ei-
ner Kleinlok.

Voll ins System integriert
Neben der hier gezeigten DCC-Version gibt es
auch eine begrenzt verfiigbare Ausfiihrung fiir das
MM-Format. Ansonsten hat Roco die Bedienung
optimal in das hauseigene z21/721-System inte-
griert. In der zugehdrigen App fiir Tablet oder Smart-
phone gibt es zwei Joystick-Buttons zur intuitiven
Steuerung der insgesamt acht Kranfunktionen.
Dariiber hinaus ist es sogar moglich, den Kran
mit einer Playstation 4 bzw. einem PS4-Controller
zu steuern - nachdem diese per Bluetooth mit
dem Smartphone verbunden wurden, auf dem
die Roco-App installiert ist. Je nach personlichen
Vorlieben wird so ein Maximum an aktivem
Spielvergniigen geboten.

Ralph Zinngrebe
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Roco 73035 Digital-Eisenbahndrehkran, DB
Best.-Nr. 2265394-K) €

794,90

Roco 73037 HO Digital-Eisenbahndrehkran EDK 750, DR
Best.-Nr. 2358800-K) € 794,90

Roco 79037 HO Digital-Eisenbahndrehkran EDK 750, DR
Best.-Nr. 2358761-K) € 794,90



https://www.conrad.de/de/p/2265394/?WT.ac=KJ&insert=KJ
https://www.conrad.de/de/p/2358800/?WT.ac=KJ&insert=KJ
https://www.conrad.de/de/p/2358761/?WT.ac=KJ&insert=KJ

/Y TAMS ch- UNIVERSELL & INNOVATIV

Auch optisch macht die mc? was her. Ober- und Unterseite sind LED-beleuchtet, griin wihrend des Betriebs, rot bei Stopp bzw. Nothalt. Mit im Bild ist der Tams-Handregler, Das Foto zeigt beide
Gerate im noch jungfraulichen Zustand, auch zu erkennen am Handregler-Display. Am rechten Bildrand ist noch der als Extra lieferbare, an der Anlage anschraubbare Halter fiir den Regler zu sehen

Die von Grund auf neu entwickelte Tams-Zentrale mc? ist ein echtes Multitalent. Technisch auf dem neuesten Stand, ist sie
mit ihren vielen Schnittstellen zu den gangigen Bus-Systemen kompatibel mit einer Fiille an aktuellen und alteren Digital-
komponenten unterschiedlichster Herkunft. Die mc? hat aber noch weit mehr zu bieten.

Als von Tams vor rund einem Jahr eine neue Zen-
trale angekiindigt wurde, war bei Insidern die
Uberraschung groR. SchlieRlich war die Vorgange-
rin, die Red Box, noch gar nicht lange auf dem
Markt. Diese zahlt sicherlich nicht zum ,alten Ei-
en“, dennoch gab es einige Griinde, Neues zu
entwickeln. Die Geschichte, wie es dazu kam, ist
auf www.tams-online.de unter ,Making of mc?"
nachzulesen.

Leistungsfahig und bestens vernetzt

Die Zentrale beherrscht die am weitesten verbrei-
teten Protokolle DCC, Motorola und m3. Letzteres
entspricht Marklins mfx - bis auf die automati-
sche Anmeldung. Zusammen mit dem dazugeho-
rigen Netzteil betragt die Leistung bis zu 6,5 A,
einstellbar in 0,5-A-Schritten. Die Spannung kann
zwischen 8 und 22 V gewdhlt werden. Dies er-
maoglicht den Betrieb aller am Markt verfiigharen
BaugroRen, von der Spur Z bis zur Gartenbahn in
IIm. Neben dem Gleisanschluss gibt es auch einen
Ausgang fiir ein Programmiergleis.

Nahezu alle vorhandenen Gerate kdnnen an der
mc? angeschlossen und so weiterhin genutzt wer-
den. Fiir Zentralen gibt es den mit ,rec” bezeich-
neten Sniffer-Eingang fiir deren Gleisanschluss.
Fiir die allermeisten Komponenten gibt es aber
andere, bessere Anschlussmaoglichkeiten. Denn die
mc? unterstiitzt sechs unterschiedliche Bussyste-
me: Marklins CAN, LNet (LocoNet), EasyNet, XNet
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(XPressNet), BiDiB und s-88N. Unsere Fotos zei-
gen nur eine kleine Auswahl anschlieRbarer Gera-
te, Uberwiegend aus alterer Fertigung. So deckt
beispielsweise das XNet die Produkte von Lenz
und Roco ab, das LocoNet ist bei Uhlenbrock be-
heimatet - einschlieBlich der fiir andere Firmen
produzierten Varianten wie dem Twin Center von
Fleischmann, den alteren Piko-Gerdten oder den
beiden Zentralen von KM1. An der CAN-Bus-Buch-
se konnen graue und schwarze Mobile Station 2
von Marklin eingesteckt werden. Sogar die Cen-

stap

Fome glekiranik Iaey’umrﬂ

Naheliegend ist der Einsatz des hauseigenen HandControl an
der mc?. Das Gehduse wurde gemeinsam mit Lenz entwickelt.
Die Optik ist weitgehend identisch, die Technik ist es nicht

tral Stations 2 und 3 kdénnen als Eingabegerate
genutzt werden. Das diirfte aber eine eher seltene
Konstellation bleiben.

Selbstverstandlich konnen die weit verbreiteten
s88-Komponenten weiterhin genutzt werden. Aber
auch solche aus dem sehr viel jiingeren BiDiB-
Bussystem. Das hauseigene EasyNet dient nun in
erster Linie als Anschluss fiir den Handregler Hand-
Control 2. Die Nutzung mit Adaptern fiir andere
Bussysteme ist zwar weiterhin maoglich, eriibrigt
sich aber, weil eben diese nun implementiert wur-

Neben der Zentrale selbst gehdren zum Lieferumfang ein
leistungsfahiges Netzteil, ein LAN-Kabel, Stecker fiir Gleis- und
Boosteranschliisse sowie Winkel zum Befestigen an der Anlage



Drei Generationen Tams-Zentralen auf einen Blick. Die
MasterControl des EasyControl-Systems (links) hat ihren lang
anhaltenden Erfolg auch dem hervorrageden Preis-/Leistungs-
verhdltnis zu verdanken, wahrend der Red Box in der Mitte
nur ein kurzes Leben beschieden war

An der Front befinden sich die Taster GO und Stop, die Audio-
Buchse sowie die Schnittstellen fiir den Marklin-Can-Bus, das
LocoNet, das hauseigene EasyNet und das XNet (auch als
XPressNet gelaufig). Daneben der sog. Sniffer-Eingang zum
Auslesen anderer Zentralen als Eingabegerate

den. Keine andere Zentrale deckt ein so breites
Spektrum ab.

Komfortabel konfigurieren und programmieren
In diesem Sinne ist die mc? ein Alleskdnner. Eines
funktioniert allerdings nicht: Auspacken und Plug
& Play. Zuvor gilt es, die neu erworbene Zentrale
zu konfigurieren. Dazu wird sie mit dem mitgelie-
ferten LAN-Kabel direkt an einem PC oder in ei-
nem Heimnetzwerk angeschlossen. Am PC-Bild-
schirm, ggf. auch auf einem Tablet, lasst sich dann
mit gangigen Webbrowsern die mc*Toolbox - die
Web-Oberflache der Zentrale - aufrufen. Das Be-
triebssystem des PC/Tablet spielt dabei keine Rolle.

| Willkommen bel Tams Elektronik GmbH

Dies Ist 0as Programim Zum Konfigurieren irer mc?.

Language; | Deutsch ~

Versorgungs-Spannung 240v

stop

—--- HandCantrol 2 --——

a4
EQ4

5.78.01.34, 1 v44s

X

DO =
DEE
DG 6=
BDOE O

Modelizet 12:15

toms elektronik  EssyControl L

nee 155 Tempegatur 2576

e12.4

Gleisspannung 120V

mementanermax, Strom an/i10A

=)

dark mode @ lght mode

Die mc? wird am Bildschirm konfiguriert, vorzugsweise am PC.
Dies geschieht weitgehend intuitiv. Um Betrieb zu machen, steht
hier auch ein virtueller Handregler bereit

Dank ihrer Vielsprachigkeit lassen sich zahlreiche Komponen-
ten mit der mc? verbinden. Unsere kleine Auswahl zeigt zwei
Roco-Lokmause (XNet-Bus), Uhlenbrocks FRED und die eben-
so betagte Fleischmann-Zentrale Twin-Center, eine Variante
der Intellibox von Uhlenbrock (LocoNet-Bus)

FasyControl

e e (]
7 MM CDE
a1

Hinten befinden sich der Anschluss fiir das Netzteil, die Aus-
gange fiir Gleis und Programmiergleis, die Schnittstellen fiir
MM- und DCC-Booster sowie die Bussysteme BiDiB und s88-N.
Ganz rechts schlieBlich die LAN-Buchse zum Verbinden mit
dem PC bzw. dem Heimnetzwerk

Die Toolbox bietet eine Fiille an Informationen,
vom ausfiihrlichen Handbuch iiber kontextbezo-
gene Hilfen bis zum aktuellen Zustand der mc2.
Ebenso dient sie dazu, die Zentrale zu konfigurie-
ren, beispielspielsweise Strom und Spannung an
die zu versorgende Anlage anzupassen. Es lasst
sich sehr viel mehr einstellen, als man von ande-
ren Zentralen gewohnt ist - manches ist nur fiir
Digitalprofis relevant.

Auch allféllige Updates lassen sich iiber die Tool-

Auch fiir den CAN-Bus von Marklin gibt es einen Anschluss. So
lasst sich beispielsweise eine Mobile Station als Handregler
einsetzen. Sogar eine Central Station (rechts oben teilweise zu
sehen) lieBe sich einbinden, was allerdings modellbetrieblich
wenig sinnvoll erscheint

mier- oder dem Hauptgleis. Auch hier ist das Aus-
lesen dank RailCom méglich.
AuBerdem lasst sich aus der Toolbox heraus die
Anlage steuern. Dafiir steht am Bildschirm nicht
nur eine virtuelle Version des HandControl 2 be-
reit, es gibt mit FunctionControl, DriveControl und
SwitchControl noch drei weitere Oberflachen, mit
denen sich auch Tablets und Smartphones als vir-
tuelle Steuergerate einsetzen lassen.
Die Vielfalt an Funktionen und Optionen bei der
mc? ist so groR, dass hier nur ein erster Uberblick
gegeben werden kann. Software-Updates werden
die Funktionalitdt noch erweitern und optimieren,
damit die Tams-Zentrale auch weiterhin MafRsta-
be in Sachen Leistung, Kompatibilitat und digitale
Vielfalt setzen kann.

Ralph Zinngrebe
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TAMS Elektronik MasterControl 2 (mc?)
Digital-Zentrale DCC, MM

box aufspielen. All dies kann iiberwiegend intui- Best.-Nr. 2378022-WY € 549~
tiv und sehr komfortabel absolviert werden. Dies | tams Elekironik HandControl 2 - Amber
gilt auch fiir das Programmieren von Lok- und Best.-Nr. 1711514-WY € 119,95
Funktionsdecodern, wahlweise auf dem Program-
| Einstellungen Protokolle Standard | Programmieren
Stanaard-Forma MMODCC® @ e
— — — — — — @ Prc ierglei | Hauptgleis: @ Fahrzeug & Zubehdr @ Zubehor {E)dende\:l}0
MM: o
el S s aQm— 1500 Programmierspannung: (EEN JN 116 \
Quews Wiedemaiungen _ 2 Aibosss [ CV-Nr | Wert —‘ o schedien
I — 2 |12
i .
Lo Decoder Konfiguration | - o
Preambel G 15 o
1[4 ] x| lesen
Bittange (170} “ 116 11200 us i B d r i
: cviiste 3 [3 10 Liste leeran [
RailC: o—
B -J 4 |4 10 b speichenm
S ) 5 [5 255 (=] tnden
Queue Wiederholungen: _ 2 m3
FOM Wiederholungen: _ 7 | oD | | Advesse | Suchen Zuwelsen (7]
3:
< MM
Queus Wisderhalungen: _ 2 | v | | Wert | schreiben 0

Die Moglichkeiten sind zahlreich, wobei manche Einstellung
nur fiir Experten relevant ist. Wichtig hier: die Angabe der ge-
wiinschten Digitalprotokolle

Das Programmieren von Lok- und Zubehérdecodern kann sehr
komfortabel im Browser erfolgen. Dank RailCom lassen sich
Decoder auch auf dem Hauptgleis auslesen
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https://www.conrad.de/de/p/2378022/?WT.ac=WY&insert=WY
https://www.conrad.de/de/p/1711514/?WT.ac=WY&insert=WY




Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise inkl. der gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten.
Fiir exklusive Preisvorteile bitte immer die vollsténdige Bestellnummer angeben.

Reely RC Helikopter RedFox

IEEE

IR Wand-Kletter-Fahrzeug

- Fahrt iber glatte Oberflachen, Boden, Wande und Decken * 6-Achsen-Gyro-Stabilisator
- 360-Grad-Drehung, Vorwarts und Riickwarts, Links- und Rechtsdrehung - Starten und Landen mit einer Taste
- LEDs leuchten bei Vorwarts und Riickwarts, Links- und Rechtsdrehung + Altitude-Hold-Funktion
Best.-Nr. St. € Best.-Nr. St. €
2375759-K) 2499 17.99 2334671-K) 59:99 39.-

{ 4 \\

VORTEX MINI 2 in 1 Drohne und Luftkissenfahrzeug

S N (arrera
e B
Tor v Quad Mario Kart - Yoshi Quad
. amera
- Ausfallschutz - Differenzialgetriebe
- 6-Achsen Gyroskop - Luftreifen
- 360 ° Flip moglich * bis zu 9 km/h
Best.-Nr. St. € Best.-Nr. St. €
2147018-K) 42:99  19.99 2348979-K) 5399  37.99



https://www.conrad.de/de/p/2147018/?WT.ac=KJ&insert=KJ
https://www.conrad.de/de/p/2348979/?WT.ac=KJ&insert=KJ
https://www.conrad.de/de/p/2375759/?WT.ac=KJ&insert=KJ
https://www.conrad.de/de/p/2334671/?WT.ac=KJ&insert=KJ

ELECTRONIC
Conrad Electronic SE

92242 Hirschau

SCHNELL. UMFASSEND. conrad.de

| BESCHAFFUNG. EINFACH. Klaus-Conrad-StraRe 1

7/ EXKLUSIV FUR
CLUB-MITGLIEDER!

24tlg. Micro
Batterie-Set gratis' 15,- € Gutschein'

Ab 39,- € Einkaufswert (inkl. MwSt.) Ab 149,- € Einkaufswert (inkl. MwSt.)

Vorteilscode
gleich einlosen:

+

CMC(C122

) ey
'’

Art.-Nr. 1604977-K|

' Giiltig bis 24.04.2022. Bitte beachten Sie den jeweiligen Mindesteinkaufswert. Nicht giiltig fiir Artikel der Marken Amazon und Sonos, Prepaid-/Geschenkkarten, DVDs/Blu-rays, Biicher und Kundenkarte PLUS+. 1x pro Privatperson. Nicht mit anderen Vorteilscodes
kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht. Beim Filialkauf den Vorteilscode an der Kasse vorlegen.

Ein Angebot der Conrad Electronic SE, Conrad Electronic Stores GmbH & Co.KG (Angebot gilt nicht fiir Conrad B2B Shop KéIn-Hiirth), Conrad Electronic Regensburg GmbH & Co.KG und der Conrad Electronic Wernberg GmbH, alle Klaus-Conrad-Str. 1, 92240

Hirschau. Druckfehler und Irrtiimer vorbehalten. Die AGB finden Sie unter conrad.de. Filialpreise konnen abweichen. Alle Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Preisstand: 04.02.2022. Alle Informationen zum Datenschutz finden Sie unter conrad.de/datenschutz.


https://www.conrad.de/de/p/1604977/?WT.ac=KJ&insert=KJ
http://conrad.de?WT.mc_id=KJ
http://conrad.de/datenschutz?WT.mc_id=KJ
http://conrad.de?WT.mc_id=KJ

CONRAD ELECTRON]c

-~ Highlights

MODELLBAHN-CLUB

nur fiir Mitglieder des Conrad Electronic Modellbau- und Modellbahn-Clubs

die vollstandige
Bestellnummer angeben.

Fiir exklusive
i Preisvorteile bitte immer

.|

HO Digltal Sﬁrtpac cung ,_7f:Mo.derner-x
Rangierbetrieb” DHG 700 der DB-AG

~ Alle Highlights und Details zum Produkt finden Sie auf Seite s13.

Foto: Gebr.. Marklin & Cie. GmbH 4 s

ELECTRONIC
Ein Club von ‘ONMD | BESCHAFFUNG. EINFACH. SCHNELL. UMFASSEND.



7/ EXKLUSIVE VORTEILE

FUR MITGLIEDER?
WIR HABEN 9 DAVON!

/// 1. CLUB-VORTEIL

Die Versandkosten-Flatrate’ von Conrad Electronic
Mit der Versandkosten-Flatrate steht der Umsetzung lhrer technischen Vorhaben
nichts mehr im Wege. Egal wann oder wie oft Sie bestellen, Sie brauchen sich keine

Sorgen iiber die Versandkosten machen. Bestellen Sie Montag bis Freitag bis 17:30
Uhr und wir {ibergeben Ihr Paket noch am selben Tag an den Zustelldienst. Ge-
woéhnlich erhalten Sie die Lieferung am nachsten Werktag (Montag - Samstag).

7// 2.CLUB-VORTEIL

Club-Magazin ,actuell.” 3x jdhrlich kostenlos
Profitieren Sie von aktuellen Insider-News, spannenden
Berichten und Reportagen! In jeder Ausgabe finden Sie Tipps
und Tricks aus allen Sparten der Modellbau-Praxis: Auto-,

Flug-, Schiffs-, Bahn- und Truckmodellbau. AuRerdem gibt's
in jedem Heft viele Neuigkeiten zur Modellbauelektronik und
zum technischen Modellbau.

/// 3. CLUB-VORTEIL

36 Monate Langzeit-Garantie auf alle Artikel (§ 443 BGB)?
Sollten trotz sachgemaRer Anwendung bei dem von lhnen Online, im Versand oder in
einer unserer Filialen erworbenen Produkt Qualitdtsmangel auftreten, verpflichten wir
uns zu kostenloser Nachbesserung, Umtausch oder gleichwertigem Ersatz.

7// 4.CLUB-VORTEIL

Kostenlose Kleinanzeigen

Als Club-Mitglied inserieren Sie im Club-Magazin
absolut gratis unter der Rubrik ,,Kleinanzeigen” -
so oft Sie wollen und in jeder Sparte des Modell-
baus. Hier ist garantiert der richtige Kaufer oder

Tauschpartner dabei!

%// 5.CLUBVORTEIL

Club.Card mit Zahlungsfunktion EMCH Club.Card
Mehr Ideen. Mehr Vorteile. Mehr Service. Mit der N Dl Bum Kaite Fic Miglinder
Conrad Electronic Club.Card mit Zahlungsfunktion

MLISTERGENN MAK
[T

1203 ©nraD

kaufen Sie bei Conrad Electronic mit Ihrem personlichen S
Kreditlimit ein (Bonitét vorausgesetzt). Die Abbuchung des
Betrags erfolgt erst nach 30 Tagen von lhrem Konto.

/// 6. CLUB-VORTEIL

/// 7. CLUB-VORTEIL

Conrad Electronic Vorteils-Coupons
Sie profitieren immer wieder von geldwerten
Vorteils-Coupons wie z. B. Gratisartikeln oder
Gutscheinen.

Kompetente Experten-Beratung

Sie haben ganz spezielle Fragen oder bendtigen
dringend einen Rat rund ums Thema Modellbau/
Modellbahn? Unsere Experten helfen gerne weiter!

Club-Mitglieder konnen schnell, einfach und unbiiro-
kratisch ihren Club-Berater kontaktieren - da bleibt
keine Frage offen!

/// 8. CLUB-VORTEIL

Kurse und Events3?

Wir erleichtern lhnen den Einstieg in die 3D-Druck-Welt oder
erweitern lhre L6tkenntnisse mit unserem Kursprogramm.

Die Termine sowie das gesamte Kursangebot finden Sie unter
conrad.de/academy - Sie brauchen sich nur noch anzumelden.

Academy

7/7 9.CLUB-VORTEIL __

Automatische Teilnahme am

Club-Gewinnspiel
Als Mitglied im Modellbau-Club sind Sie durch die vielen

Vorteile immer ein Gewinner. Und es gibt noch eine
Extra-Chance: In jedem Magazin verlosen wir unter allen
Mitgliedern einen hochwertigen Sachpreis.

1 Die Versandkosten-Flatrate ist an die Kundennummer des Mitglieds gebunden und kann nicht auf

andere Personen iibertragen werden. Lieferung an max. 5 abweichende Lieferadressen maglich. Giiltig
fiir Standardlieferungen innerhalb Deutschlands ab 10,- € Mindesteinkaufswert. Zusatzliche Service-
aufschlage wie z. B. der 24h-Express-Versand sind nicht inbegriffen. Nur fiir Privatkunden. Die Versand-
kosten-Flatrate ist im Mitgliedsbeitrag des Conrad Electronic Modellbau- und Modellbahn-Club
enthalten und endet automatisch mit dem Ende der Mitgliedschaft.

Alle Informationen finden Sie unter conrad.de/modellbauclub

2|hre Langzeit-Garantie ist nicht auf andere Personen iibertragbar, sie ist an die Kundennummer

gebunden. Das heiBt, bei Verkauf des Produktes geht die Langzeit-Garantie nicht auf den Kaufer
iiber. Die ausfiihrlichen Garantiebedingungen finden Sie in den Nutzungsbedingungen unter
conrad.de/modellbauclub.

3 Aus aktuellem Anlass konnen derzeit keine Kurse stattfinden. Kursangebot abhangig von

aktuellen gesetzlichen Regelungen.


http://conrad.de/modellbauclub?WT.mc_id=KJ
http://conrad.de/modellbauclub?WT.mc_id=KJ
http://conrad.de/academy?WT.mc_id=KJ

Fiir exklusive
Preisvorteile bitte immer
die vollstandige
Bestellnummer angeben.

¢#// HIGHLIGHTS IN DER LUFT
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Flugmodell Indoor Edition Bausatz

MULTIPLEX"

= Robustes EPP-Modell
* Kunstflugtauglich

[930.;.;“

Lange
-] 890mm

Profi

Level
Beginner

Linge
810mm

850mm
.

L] .
1882787 ,

ie GG'-

1882786

Technische Daten: Modellausfiihrung: Bausatz - Steuerung: Seite - Hohe - Quer - Motor

Best.-Nr. Bezeichnung Gewicht Flugakku St.€
1882786-K) FunnyCub Indoor Edition Bausatz 180 g 2S LiPo / 500 mAh 7999 66.-
1882787-K) Challenger Indoor Edition Bausatz 225¢g 2S LiPo / 450 mAh 7999 66.-

. VIETE T =TE v VIETE T =T v
BK Eurofighter MULTIPLEX" BK FunnyStar MULTIPLEX

= Fiir den Outdoor-Einsatz sowie Indoor-Bereich
= Werkzeuglos abnehmbare Tragflache
* RC-Funktionen: Héhenruder, Seitenruder, Motor

* Geringes Gewicht
* Unkompliziertes Handling

 Widerstandsfahig

Mit dem Eurofighter beginnt eine neue
Ara von Jet indoor 3D Flug. Der Eurofigh-
ter lasst sich prazise und dabei zugleich
extrem wendig auf kleinstem Raum
bewegen. Durch das geringe Gewicht und
das daraus resultierende unkomplizierte
Handling, iberzeugt der Eurofighter
Einsteiger und Profis gleichermaBen. Das
6 mm Material und die Carbonverstar-
kungen machen sie widerstandsfahig und
langlebig. Bringen Sie frischen Wind und
Jet feeling in Ihre Sporthallen! Der Euro-
fighter bereitet jedoch nicht nur Indoor

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de.
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Technische Daten: Modellausfiihrung:
Bausatz - Gewicht: 175 g - Steuerung:
Seite - Hohe - Motor - 2x Quer - Flugakku:
3S LiPo / 350 mAh - Klasse: CO - Schall-
leistungspegel: 70 dBA - Flugzeit: 6 min -
Herstellerfarbe: 4-farbig - Startmasse:
0.2 kg - Ladezeit: 90 min

Lieferumfang: Farbig bedruckte EPP-
Teile fiir Rumpf, Flachen und Leitwerke
CFK-Holme fiir die Tragflachen und den
Rumpf - Alle zur Montage erforderlichen
Kunststoff- Klein- und Anlenkungsteile -
Ausfiihrliche Anleitung.

Level
| J ] | — —1
Beginner Profi

850mm
——

NN
/ﬁ

—

Unser Funnystar ist der perfekte Einstieg
in die Welt des Modellflugs. Er eignet
sich sowohl fiir den Outdoor Einsatz
sowie fiir den Indoor Bereich (Turn &
Sporthallen). Durch die Verwendung

von crashresistentem Material (Epp)
steckt der Funnystar so einiges weg. Dies
wissen Anfanger, sowie iibermiitige Profis
gleichermalen zu schatzen. Der Bau des
Modells ist moglichst einfach gehalten
und kann somit auch von Einsteigern gut
bewiltigt werden. Die Flugeigenschaften

direkt ... weitere Informationen finden
Sie im Onlineshop

Technische Daten: Modellausfiihrung:
Bausatz - Gewicht: 175 g - Steuerung:
Hohe - Motor - Seite - Flugzeit: 6 min -
Herstellerfarbe: Weil - Startmasse: 0.175 kg
Lieferumfang: BK FunnyStar Modell-
flugzeug - Farbig bedruckte EPP- Teile
fiir Rumpf, Flachen und Leitwerke -
Holz-Holme fiir die Tragflache - Alle zur
Montage erforderlichen Kunststoff- Klein-
und Anlenkungsteile - Anleitung.

Freude, er ist Outdoor an windstillen Best.-Nr. St€  sind sehr unkompliziert, das Modell fliegt Best.-Nr. St.€
Tagen ebenso ein Top Begleiter. 2358412-K) 899  69-  harmonisch und befolgt die Steuerbefehle 2361607-K) 7599 59~
Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise inkl. der gesetzl. MwsSt., zzgl. Versandkosten. s3


https://www.conrad.de/de/p/2358412/?WT.ac=KJ&insert=KJ
https://www.conrad.de/de/p/2361607/?WT.ac=KJ&insert=KJ
https://www.conrad.de/de/p/1882786/?WT.ac=KJ&insert=KJ
https://www.conrad.de/de/p/1882787/?WT.ac=KJ&insert=KJ

¢#// HIGHLIGHTS IN DER LUFT

Flugzeug Serie Hawk 1100 RtF

REILY

s Linge Level Lange &
PaY 14 g Fa
1100 mm | | 730 mm Beginer ot GHz 96omm | |1580 mm

2356862

Inkl. Fernsteuerung

2356861

Inkl. Fernsteuerung

Technische Daten: Modellausfiihrung: RtF - Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich:
Ja - UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich: Ja - Flugzeit: 8 min - Ladezeit: 2 h - Alters-
freigabe: 14 Jahre.

Best.-Nr. Bezeichnung Gewicht Flugakku Startmasse Abmessungen St.€
2356861-K) Mini Hawk 1100 RtF 432 g 2S LiPo / 1200 mAh 0.432 kg 740 mm x 1100 mm 14999 111.-
2356862-K) Wild Hawk 3.0 (1580) RtF 716¢g 2S LiPo / 1300 mAh 0.716 kg 980 mm x 1580 mm 19995 133.-

EP Flugmodell Fortress 2,4GHz Gyro RtF REJLY ADAC Helicopter RTF

PICHLER
= ADAC Helicopter Komplett-Set

= Gelbe Lackierung fiir optimale Sichtbarkeit im Flug

= Ideal auch fiir Anfanger und weniger geiibte Piloten

* 2,4 GHz, 2-Kanal-Steuerung
+ Eingebauter Kreisel fiir verbesserte Stabilitat
* Inklusive LiPo-Akku und USB-Ladegerat

— — RtF Linge Frequenz Level
::‘]';é Lange | A RtF || 2:4 235mm | | 246H: | | o e o
wesorer Pon || 340 MM 460 mm GHz Beginner Profi

Der ADAC Helicopter ist ein detailge-

FlugspaR fiir Zwischendurch! Das RC
Flugmodell Fortress eignet sich sowohl
fur Einsteiger als auch geiibte Piloten.
Technische Daten: Modellausfiihrung:
RtF - Gewicht: 41.2 g - Flugakku: 1S LiPo /

300 mAh - Startmasse: 0.056 kg - Flugzeit:

20 min - Ladezeit: 40 min - Herstellerfar-

Lieferumfang: Gleiter - Fernsteuerung -
LiPo-Akku 3,7 V 300 mAh - USB-Ladege-
rat - 2x Fahrwerk - 2x Ersatz-Propeller -
Handbuch

Hinweis: Batterien bitte separat bestellen.

treuer Nachbau des Originals vom Typ
BO-105. Das Modell liberzeugt durch sein
besonders eigenstabiles Flugverhalten.
Jetzt kommits: Jeder, der eine Spielzeug-
drohne fliegen kann, kommt auch mit
dem ADAC Helicopter auf Anhieb gut
zurecht - Auspacken und Fliegen! Der
ADAC Helicopter profitiert eindeutig von
der rasanten Entwicklung der Drohnen-
technologie. Funktionen wie Auto-Starten

beflug, wenn man den Sender einfach
aus der Hand legt - Fantastisch! Offiziell
lizenziertes Produkt

Technische Daten: Modellausfiihrung:
RtF - Gewicht: 95 g - Steuerung: Gas -
Nick - Roll - Hohe - Flugzeit: 15 min
Lieferumfang: ADAC Helicopter flugfertig -
FliteZone Fernsteuersender - 2 x FliteZone
LiPo Akku 380 mAh - USB-Ladekabel -
Betriebsanleitung Deutsch/Englisch.

be: WeiR - Gelb - Empfohlenes Mindestal- Best.-Nr. St.€  und Auto-Landen auf Knopfdruck sind Best.-Nr. St.€
ter: 14 Jahre. 2373336-K) 44:99 35 ebenso méglich wie der stabile Schwe- 2490939-K) 25~ 111.-
s4 Als Modellbau-Club-Mitglied sparen Sie die Versandkosten ab einem Einkaufswert von 10,- €

Nur giiltig bei Standardlieferungen innerhalb Deutschlands, ausgenommen Artikel anderer Anbieter und Sonderzuschlage.


https://www.conrad.de/de/p/2490939/?WT.ac=KJ&insert=KJ
https://www.conrad.de/de/p/2373336/?WT.ac=KJ&insert=KJ
https://www.conrad.de/de/p/2356861/?WT.ac=KJ&insert=KJ
https://www.conrad.de/de/p/2356862/?WT.ac=KJ&insert=KJ

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de.

Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Fiir exklusive
Preisvorteile bitte immer

die vollstandige
Bestellnummer angeben.

1:10 XS Monstertruck Core Z

4WD RtR

REILY

- Spritzwassergeschiitzter Empfanger/Controller

= Inkl. 2 x Li-lonen-Akku 3,7 V 1500 mAh
* Hochleistungs-Biirstenmotor

Level

2,4

GHz

4WD

RtR|| ¢¥

MonstermaRiger Grip dank Allradantrieb
und jede Menge Schub: Wer sowohl auf
der StralRe als auch im anspruchgsvollen
Gelande zeigen will, was er drauf hat, der
sollte sich den Monstertruck Core Z von
Reely nicht entgehen lassen. Seine Emp-
fanger/Controller-Einheit ist spritzwasser-
geschiitzt, so dass ihm weder Regen noch
Schlamm etwas anhaben kénnen. Fiir
ausreichend Kiihlung des Elektromotors
und grenzenlosen Fahrspal} sorgt auRer-
dem ein Aluminium-Kiihlkorper.

150 mm - Gewicht: 925 g - Altersklasse:
ab 14 Jahre - Modellausfiihrung: RtR -
Fahrzeit: 12 min - Ladezeit: 7 h - Motor-Art:
Elektro - Geschwindigkeit (max.): 20 km/h
Lieferumfang: Modellauto - Fernsteu-
erung - USB-Kabel - Ladestation - 2 x
Li-lonen-Akkus - Benutzerhandbuch

1:4 Elektro Dirtbike RtR

* Inkl. leistungsstarkem Brushlessmotor
* Wasserdichter 50A Fahrtregler
* Wasserdichtes 4,5 kg Lenkservo

Level
[T T [
Beginner Profi

RtR Antrieb
Heck

Speed MaBstab
60 km/h | | 1:4

Kundenempfehlung:

***** 4,0 von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 04.02.2022

Spiiren Sie die Freiheit als Easy Rider
Durch den verbauten mechanischen
Gyro halt das Dirtbike perfekt die Ba-
lance und lasst sich dadurch super auf
der Piste bewegen. Selbst Offroadstrecken
meistert es gekonnt. Der leistungsstarke
Brushlessmotor ermoglicht spektakulare
Wheelies und Donuts. Absoluter Fahr-
spal fiir jeden Motorrad-Fan und alle die
es noch werden wollen

Technische Daten: Elektromotor-Art:

2908 g - Altersklasse: ab 14 Jahre - Mo-
dellausfithrung: RtR - Fahrzeit: 30 min -
Motor-Art: Elektro - Geschwindigkeit
(max.): 60 km/h

Lieferumfang: Motorrad - Fernsteueranla-
ge - Motorrad-Stander - Anleitung.

Technische Daten: Elektromotor-Art: Best.-Nr. St.€  Brushless - Motor-Typ: 4300 - Abm.: (L x Best.-Nr. St.€
Brushed - Abm.: (L x B x H) 340 x 280 x 2245867-K) 69:99 55 B xH) 522 x 275 x 410 mm - Gewicht: 2103650-K) 99:99 159
1:10 Elektro Brushed Buggy Buzz 2.0 100 % RtR REJLY FreeMen 2.0, RiR REILY
* 4-Kanal-Fernsteuerung * Portal Achsen
» Spritzwassergeschiitzte Empfanger-/Geschwindigkeitsregler-Einheit * LED-Beleuchtung
* Wasserdichter 4,5 kg Servo * Leistungsstarker 550 W Elektromotor
» Leistungsstarker Elektromotor

& 10 | N RiR||2:4 4CH | Level |[ @

4WD - [ e v
40 2,4 100% “ Level | | 4CH RacingPack|  Batterien | | km/h | Ladegerit GhHz G "D N

| [2WD |2 ,ﬁd( RtR|| 5.2, ==| 6% ﬁ pateren

Ready for Rallye?

Der Buggy Buzz 2.0 ist mit seinem coolen
Design und seiner Power einfach nur
heiR aufs Gelande! Dank Hinteradantrieb,
gesteuert per wasserdichtem 4,5 kg
Lenk-Servo, lassen sich Kurven auch im
Powerslide nehmen. Und wenn's doch
mal zu wild wird - der kraftige 540er-Elek-
tromotor beschleunigt problemlos auf bis
zu 35 km/h - sorgt der robuste Kunststoff-
Uberrollkafig fiir den nétigen Schutz des
Buggys im MaRstab 1:10. Auch matschige
Offroad-Pisten kénnen dem Buzz 2.0
wenig anhaben: Seine Empfanger-/Regler-

Kurzum: Ein perfektes Einsteigermodell
fiir Rallyefans ab 14 Jahren!

Technische Daten: Elektromotor-Art:
Brushed - Abm.: (L x B x H) 382 x 249 x
124 mm - Gewicht: 1300 g - Altersklasse:
ab 14 Jahre - Modellausfiihrung: 100%
RtR - Fahrzeit: 10 min - Ladezeit: 3 h -
Motor-Art: Elektro - Geschwindigkeit
(max.): 35 km/h - Modell-Art: Rally
Lieferumfang: Fahrzeug - Fernsteuerung -
Li-lonen-Racing-Pack - AA-Alkalibatterie
x 4 - USB-Ladegerét - Anleitung

Anwendungsbeispiel

Ein Kletterer, der das Geldnde liebt
Der Reely FreeMen 2.0 ist ein Elektro-
Crawler mit Allradantrieb, mit dem

man aber auch richtig Gas geben

kann: Ausgestattet ist er mit einem
leistungsstarken 550er-Elektromotor, der
Spitzengeschwindigkeiten von 10 km/h
schafft. Seine matte Eisen-Metall farbige
Karosserie sorgt fiir den coolen Look und
die LED-Beleuchtung bringt das RC-Car
auch optisch zum Strahlen. Servolenkung
& ESC sind wasserdicht, sodass auch
Fahrten im Regen oder durch Pfiitzen kein
Hindernis darstellen. Na dann nichts wie
los auf die Piste!

Technische Daten: Ausfiihrung: Ant Gen4
RC - Elektromotor-Art: Brushed - Abm.:

Jahre - Modellausfiihrung: 100% RtR -
Ladezeit: 2 h - Herstellerfarbe: Schwarz
(matt) - Motor-Art: Elektro - Geschwindig-
keit (max.): 10 km/h - Modell-Art: Crawler
Lieferumfang: Gelande-Truck mit
Dekor-Karosserie - Funkfernsteuerung -
NiMH-Racingakku - 4 x AA Alkali-Batterie -
Ladegerat - Fahrzeughandbuch - Funk-
steuerungs-Handbuch (CD) - Ladegerate-
Handbuch (CD)

Hinweis: Um ein besseres Fahrverhalten
zu erzielen, ziehen Sie bitte in Erwagung,
das Rad mit mehr Gewicht (Best.-Nr.
1594269) zu beschweren, um die Traktion
zu erhohen.

einheit ist spritzwassergeschiitzt und auch Best.-Nr. St.€  (LxB xH) 530 mm x 240 mm x 280 cm - Best.-Nr. St.€
die PVC-Karosserie hilt so einiges aus. 2345458-K) #9-  69-  Gewicht: 2450 g - Altersklasse: ab 14 2280968-K) 229:99 188
Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise inkl. der gesetzl. MwsSt., zzgl. Versandkosten. s5


https://www.conrad.de/de/p/2345458/?WT.ac=KJ&insert=KJ
https://www.conrad.de/de/p/2280968/?WT.ac=KJ&insert=KJ
https://www.conrad.de/de/p/2245867/?WT.ac=KJ&insert=KJ
https://www.conrad.de/de/p/2103650/?WT.ac=KJ&insert=KJ
http://conrad.de?WT.mc_id=KJ

1:10 Elektro Sandbuggy Stagger 100% RTR Super Combo

» Leistungsstarker Motor

* LED-Lichteinheit

* Wasserdichtes Lenkservo

* Inkl. Fahrakku, Ladegerat und Senderbatterien

Kundenempfehlung:

***** 4,4 von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 04.02.2022
Fuir Best.-Nr. 2111254

Frequenz

24 GHz

RtR
o

waterproof

Speed Antrieb
30 kmih | | Allrad

Level
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Beginner Profi

MaBstab

2111254

Ausstattung: Composite Wannenchassis fiir erhdhte
Bodenfreiheit - Extrem flexibles Akkufach 6-7 S NiMh
oder 2 S LiPo-Zellen - Extreme Federung und gigantische
Bodenfreiheit - OldruckstoRdampfer - Transparente
Abdeckung fiir Hauptzahnrad und Kardanwelle (mit

2141862

Karosserie-Splinten befestigt fiir schnellen Zugriff) -
Crashresistenter Rammbiigel - Bad Look Buggy Rader - 4

Aluminium Querlenkerhalter - Up-Side-Down Servohalter

mit Servosafer - Alu-Chassis-Verstarkung - Voll einstellba-
res Fahrwerk.

REILY

Anwendungsbeispiel

ab 122’-

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 420 x 295 x

165 mm - Altersklasse: ab 14 Jahre - Modellausfiihrung:
100% RtR - Motor-Art: Elektro.

Lieferumfang: Fahrzeug - Fernsteueranlage - Fahrakku -
Ladegerat - Senderbatterien - Anleitung.

Best.-Nr. Bezeichnung Elektromotor-Art  Motor-Typ  Gewicht  Fahrzeit Ladezeit  Geschwindigkeit (max.) St. €
2111254-K) 1:10 Elektro Sandbuggy Stagger 100% RTR Super Combo Brushed 550er 1998¢g 14 min 2h 30 km/h 15995 122.-
2141862-K) 1:10 Elektro Sandbuggy Stagger BL 100% RTR Super Combo _ Brushless 3000 KV 2000 g 12 min 4h 45 km/h 229:00 177.-

1:8 Elektro Buggy
Giant Buzz RtR

REILY

* 4-Kanal-Funkfernsteuerung

= Starker biirstenloser Motor

» Spritzwassergeschiitzter elektronischer
Drehzahlregler & 9 kg Servoantrieb

* Inklusive LiPo-Akku & Ladegerat

A &

Ladegerit Racing-Pack

2,4

Level
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Batterien

4WD

4CH T
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Ein Kafig voller Power!
Fiir fortgeschrittene Fahrer ist der Rollcage Buggy Giant
Buzz im Malstab 1:8 ein echter Partner auf Augenhdhe!
Technische Daten: Elektromotor-Art: Brushless - Abm.:
(Lx B x H) 520 x 315 x 165 mm - Gewicht: 2900 g -
Altersklasse: ab 14 Jahre - Modellausfiihrung: 100% RtR -
Fahrzeit: 13 min - Ladezeit: 3 h - Motor-Art: Elektro -
Geschwindigkeit (max.): 45 km/h - Modell-Art: Buggy
Lieferumfang: Fahrzeug mit dekorierter Karosserie -
Fernsteuerung - 2x Li-Po Racing-Akkupacks - 4x AA
Alkali-Batterie - Ladegerdt - Ladekabel - Anleitung fiir
das Fahrzeug - Anleitung fiir die Fernsteuerung (auf CD) -
Anleitung fiir das Ladegerat (auf CD)
Hinweis: Das Fahrzeug wird mit 2x 2S Akkus betrieben.
Best.-Nr. St. €

2330830-K) 27995 188.-

1:8 Elektro Buggy
Raptor 6S 4WD RtR

REILY

» Brachialer 6S Brushless-Antrieb
* Superhelle LED-Lichtbalken vorne und hinten
* Wasserdichtes 15 kg Lenkservo

Level Speed Mafistab | [ Antrieb | [ RtR
aemmmmmas | | 100kmh || 1:8 Allrad
Beginner Profi
Kundenempfehlung:

*** ** 4,3 von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 04.02.2022

1
Die Waffe! Raptor!

Wenn Du auf der Suche nach einer neuen Herausforde-
rung bist, bist Du bei diesem Fahrzeug genau richtig. Die
gewaltige Kraft und Geschwindigkeit des Raptor wird Dir
das Fiirchten lehren.
Technische Daten: Elektromotor-Art: Brushless - Motor-
Typ: 6S 4274 KV2000 - Abm.: (L x B x H) 540 x 340 x
220 mm - Gewicht: 4580 g - Altersklasse: ab 14 Jahre - Mo-
dellausfiihrung: RtR - Motor-Art: Elektro - Modell: Raptor -
Geschwindigkeit (max.): 100 km/h - Modell-Art: Buggy
Lieferumfang: Fahrzeug - Fernsteueranlage - Anleitung.
Best.-Nr. St.€

1688017-K) 399 319.-

1:8 RC Monstertruck
BASH 6S RtR

= Biirstenloser Motor 2000 KV
= 15 kg Lenk-Servo, wasserdicht
= GroRe Bereifung

= Antrieb per 2 x 3S Akkus

REILY

2,4

GHz

90 |eg
km/h

RtR 4WD

449;-

Ein echtes Monster!
Der Reely Monstertruck BASH 6S ist mit seinem 2000 KV
Brushless-Motor nichts fiir zarte Gemiiter.
Technische Daten: Elektromotor-Art: Brushless - Abm.:
(L x B x H) 585 x 445 x 260 mm - Altersklasse: ab 14
Jahre - Modellausfiihrung: RtR - Motor-Art: Elektro - Ge-
schwindigkeit (max.): 90 km/h - Modell-Art: Monstertruck
Lieferumfang: Auto - Fernsteuerung - Auto-Anleitung -
Anleitung fiir Fernsteuerung (auf CD)
Best.-Nr.
2348371-K)

s6 Kompetente Beratung und Top-Auswahl direkt vor Ort in einer unserer Conrad Electronic Filialen
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Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de.

Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Fiir exklusive
Preisvorteile bitte immer

die vollstandige
Bestellnummer angeben.

1:10 RC Audi V8 1992 Tourenwagen

= Renn-Slickreifen

* Hervorragende Stabilitat des Chassis

= TT-02-Chassis

MaRstab
1:10

Level
[T T Jeqel
Beginner Profi

1:10 RC Audi V8 1992 Tourenwagen
(TT-02)

Der Audi V8 fuhr 1992 Rennen in Deutsch-
land. Er wurde von einem 3.6 | V8 Motor
angetrieben und durch dem Allradantrieb
war er den Gegnern trotz Zusatzgewichte
tiberlegen. Als Basis dient dem 58699
Tamiya Modell im Mal3stab 1:10 das
TT-02 Chassis. Bei diesem sind Radstand,
Bodenfreiheit, Spur und Getriebeiiber-
setzung vielfach einstellbar und mit den
unzahligen optionalen Tuningteilen lasst
sich das Chassis schnell zum Racer tunen
... weitere Informationen finden Sie im
Onlineshop

Technische Daten: Chassis: TT-02 - Abm.:
(Lx B x H) 463 x 188 x 138 mm - Radstand:
257 mm - Altersklasse: ab 14 Jahre
Lieferumfang: Bausatzmodell mit aus-
fihrlicher bebilderter Aufbauanleitung -

Detailansicht

Elektronischer Fahrtenregler - 540er
Elektromotor - Polycarbonat-Karosserie.
Systemvoraussetzungen: Bendtigtes
Zubehor: Fernsteuerung mit Empfanger,
Lenkservo, 7.2 V NiMH Akkupack, Lade-
gerat, Farbe fiir Polycarbonatkarosserie

(Tamiya PS-).
Best.-Nr. St. €
2489955-K) 166 129.-

1:10 RC MB Unimog 406 U900 (CC-02)

lackiert

* Vorbildgetreue Polycarbonat Karosserie

= Vorlackiert
* 540er Elektromotor

MaRstab
1:10

Level
|1 1 eesiee.)
Beginner Profi

Tamiya prasentiert das CC-02 Chassis
(Cross Country) jetzt in der Version

mit einer Mercedes Benz Unimog 406
Karosserie. Highlight bei dieser Version ist
die vorlackierte Karosserie in PS-32 Corsa
Grau und rote Felgen. Die Karosserie ist
ausgeschnitten fiir ein perfektes Ergebnis.
Das CC-02 Chassis wurde den echten
Offroad Fahrzeugen nachempfunden und
besitzt ein Rahmenchassis, Kegeldifferen-
ziale vorne und hinten und einer 4-Link
Aufhangung ... weitere Informationen
finden Sie im Onlineshop

Technische Daten: Abm.: (Lx B x H)
384 x 196 x 224 mm - Modellausfiihrung:
Bausatz
Lieferumfang: Bausatzmodell - Elektroni-
scher Fahrtenregler - 540er Elektromotor -
Polycarbonat-Karosserie lackiert - Ausfiihr-
lich bebilderte Aufbauanleitung
Systemvoraussetzungen: Benotigtes
Zubehor: Fernsteuerung mit Lenkservo,
7.2V NiMH Akkupack, Ladegerat.
Best.-Nr.
2445556-K)

St. €

369 233.-

1:10 Elektro Buggy Neo Fighter Bausatz
TAMIYA

= 540er Torque Tuned Motor

1:10 RC Ford GT Mk.II 2020 (TT-02) PB

- Einsteigerfreundliches TT-02 Chassis - extrem robust

« OldruckstoRdampfer
= Elektronischer Fahrtregler

MaBstab Level Antrieb
110 o | | Heck
Beginner Profi

Kundenempfehlung:

***** 4,9 von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 04.02.2022

Tamiya prasentiert mit dem Neo Fighter
den Nachfolger des absoluten Bestsellers
unter den 2WD RC-Buggys, dem legendar-
en Super Fighter G.

Ausstattung: Schlagfestes Wannen-
Rahmenchassis DT-03 - Rammschutz
vorne - Doppelte Querlenker - Einzel-
radaufhdngung vorne und hinten - Ol-
druckstoBdampfer - Differenzialgetriebe -
Polykarbonat-Karosserie - Elektromotor
Typ 540 Torque Tuned - - Pin Spike Reifen
hinten - Rillenreifen vorne.

Technische Daten: Elektromotor-Art:
Brushed - Chassis: DT-03 - Motor-Typ:

Anwendungsbeispiel

540er Torque Tuned - Altersklasse: ab 14
Jahre - Motor-Art: Elektro - Modellausfiih-
rung: Bausatz - Modell-Art: Buggy
Lieferumfang: Bausatz - Elektronischer
Fahrregler TBLE-02S - Anleitung.
Best.-Nr.
1173353-K)

St.€

84-99 75.-

= Bausatzmodell im MaRstab 1:10
= Gekapselter 4WD Allradantrieb

MaRstab
1:10

Level
[T Je=e|
Beginner Profi

Der Ford GT ist schon von Haus aus ein
echtes Supercar. Diese Version des 2020
Ford GT Mk Il wurde iiberarbeitet als
eine Rennstreckenversion, von dem nur
45 Stiick im Original gebaut wurden.
Angetrieben wird das Original von einem
3.51 V8 Motor mit 700 PS. Das Modell
von Tamiya basiert auf dem bewahrten
TT-02 Chassis. Bei diesem sind Radstand,
Bodenfreiheit, Spur und Getriebe-
libersetzung vielfach einstellbar und mit
den unzahligen optionalen Tuningteilen
lasst sich das Chassis schnell zum Racer
tunen ... weitere Informationen finden
Sie im OnlineshopTechnische Daten:
Elektromotor-Art: Brushed - Chassis:

TT-02 - Motor-Typ: 540er - Abm.: (L x

B x H) 479 x 188 x 1152 mm - Altersklasse:
ab 14 Jahre - Modellausfiihrung: Bausatz -
Motor-Art: Elektro.

Lieferumfang: Bausatzmodell - Elektroni-
scher Fahrtenregler - 540er Elektromotor -
Polycarbonatkarosserie (vorlackiert) -
Aufiihrlich bebilderte Aufbauanleitung.
Systemvoraussetzungen: Bendtigtes
Zubehor: Fernsteuerung mit Empfén-

ger, Lenkservo, 7.2 V NiMH Akkupack,

Ladegerat.
Best.-Nr. St. €
2358312-K) 12799 125.-

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise inkl. der gesetzl. MwsSt., zzgl. Versandkosten. s7
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1:14 RC Elektro LKW RtR-Set

RtR MaBstab
1:14 \

Level

[T T [ Je=i
Beginner Profi

2298330

T e

=
Lieferumfang 2298330 Lieferumfang 2298337

Best.-Nr. Ausfiihrung Abm. (Lx B x H) Modellausfiihrung Pckg. €

2298330-K) Scania R620 6x4 vorlackiert (Metallic-Blau) 530x 187 x293 mm Bausatz Spar-Set 599~ 519.-

2298337-K) US Grand Hauler Matte Black Edition 692 x 190 x 300 mm Bausatz Spar-Set 1549 1299.-

2298336-K) Mercedes Benz Actros 3363 6x4 Gigaspace Pearl Blue vorlackiert 538 x 195 x 305 mm Bausatz Spar-Set 1589~ 1349.-
1:14 Elektro Mercedes Benz Actros 3363 6x4 Gigaspace Bausatz
TAMIYA

* Vorbildgetreue Karosserie
* 3-Gang-Schaltgetriebe
* 540er Elektromotor

MaRstab Level
1:14 [T T [ Ju=i
Beginner Profi

429,

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Ausfiihrung: Mercedes Benz Actros
3363 6x4 Gigaspace ,,Unlackiert” - Abm.: (L x B x H)
538 x 195 x 305 mm - Modellausfiihrung: Bausatz
Lieferumfang: Bausatz - Anleitung.

Der Mercedes Benz 3363 ist die 3-Achs Version des StoRstange, iiberarbeiteten Kiihlergrill sowie Fotoatzteile
beliebten Actros. Dieser LKW beinhaltet zahlreiche neu an der Rahmenabdeckung. Highlight ist auch die neu

designten Zuriistteile bereits serienmaRig. So verfiigt der  gestaltete Tank und Druckluftanlage an den Seitenteilen
Bausatz erstmalig iiber einen verchromten Dachlam- des LKW's. Das Modell besitzt ein 3-Gang Schaltgetriebe Best.-Nr. St.€
penbiigel, verchromten Lampenbiigel an der vorderen welches die beiden hinteren Achsen permanent antreibt. 1423269-K) 468:39  429-

s8 Tagesaktuelle Preise und Verfiigbarkeitsanzeige unter: conrad.de
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Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de.

Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Fiir exklusive
Preisvorteile bitte immer

die vollstandige
Bestellnummer angeben.

1:14 3-Seitenkipper 6x6

komplett montiert fiir Arocs

* Komplett montiertes 6x6-Fahrgestell

(Z) scatecius  1:14 Kettenbagger 36t Bausatz aus

» Rahmen und viele Anbauteile sind aus Edelstahl

= Sperrbare 6x6 Achsen

MaBstab | [ ARR
1:14

Level
)
Beginner Profi

3099,-

Mit hydraulischem 3-Seitenkipper
passend zum Tamiya-Arocs Fahrerhaus.
7,2V-Motor, 3-Ganggetriebe und Servos fiir
Differenzialsperre sind bereits verbaut. Es
muss nur noch das original Tamiya Arocs
Fahrerhaus montiert werden, das nicht
zum Lieferumfang gehort! Akku und Fern-

Lieferumfang: Fertig montiertes 6x6-
Fahrgestell aus Edelstahl mit sperrbaren
Achsen - Motor - Getriebe - Servos -
Hydraulik.

Hinweis: Zum Betrieb wird noch bendétigt:

Tamiya Arocs Fahrerhaus, Akku und

Edelstahl mit Hydraulik

thicon®

+ Bagger-Bausatz aus Metall mit Hydraulik

» Uberwiegend aus Edelstahl hergestellt

* Antrieb iiber zwei kraftige Brushlessmotoren

Level
-
Beginner Profi

MaRstab
1:14

4299,

Prazise gefertigter Bagger-Bausatz aus
Metall mit Hydraulik. Der Kettenbagger
ist iberwiegend aus Edelstahl hergestellt.
Der Kettenantrieb erfolgt iiber zwei kraf-
tige Brushlessmotoren, die direkt in den
Naben eingebaut sind. Die elektrischen
Anschliisse der Motoren erfolgen Uiber
einen mechanischen Drehdurchtrieb,
der ein Endlosdrehen des Oberwagens
erlaubt. Die neue Hochleistungs-Hydrau-
likpumpe verfiigt tiber ein eingebautes

Technische Daten: Abm.: (Lx B x H) 784 x
230 x 232 mm - Gewicht: 15 kg - Modell-
ausfiihrung: Bausatz

Lieferumfang: Baggerbausatz unlackiert -
Hydraulikanlage mit Brushless-Pumpe -
Olkiihler - 6-fach-Steuerventil - Motoren -
Regler - Servos - Bauanleitung.

Hinweis: Zum Betrieb nétig: Hydraulikal,
Fernsteuerung mit mind. 8 Kanalen, 74 V

steuerung sind ebenfalls optional notig. ~ Fernsteuerung. Manometer zur Druckiiberwachung. Das ~ LiPoakku, Ladegerat.

Technische Daten: Abm.: (L x B) Best.-Nr. St.€  Hydrauliksystem verfiigt sogar iiber einen Best.-Nr. St.€

525 mm x 182 mm - Gewicht: 6000 g 2390613-K) 3299- 3099-  (lkiihler mit Aktiv-Liifter. 2390658-K) 4499 4299

1:15 Radlader Bausatz mit Hydraulik = 1:16 Dumper 6x6 Bausatz aus Edelstahl :
thicon’ thicon®

* Kompletter Metallaufbau

* Allradantrieb und Differenzialsperren

« Kraftige Hydraulikanlage

Level
L T T T 1
Beginner Profi

MaRstab
115

4299,

Prézise gefertigter Radlader-Bausatz mit
Allradantrieb und Differenzialsperren
unlackiert. Der Unterwagen ist komplett
aus Edelstahl gefertigt. Die kréftige Hyd-
raulikanlage verfiigt iiber eine Brushles-
spumpe mit einem Druck von bis zu 20
bar. Der Oberwagen ist Metall gefertigt
und abnehmbar. Sehr viele Details, wie
Fotoatzteile oder Riickspiegel machen das
Modell zu einem echten Scale-Modell.

Die hintere Achse ist pendelnd gelagert.
Die Felgen sind aus massivem V2A
gedreht worden.
Technische Daten: Abm.: (Lx B x H)
583 x 202 x 245 mm - Gewicht: 8500 g -
Modellausfiihrung: Bausatz
Best.-Nr.
2390639-K)

St.€
4495~ 4299.-

mit Hydraulik

MaRstab
1:16

Dumper aus Edelstahl mit Hydraulik und
Antrieb. Der Dumper wird unlackiert als
Bausatz geliefert.

Technische Daten: Modellausfiihrung:
Bausatz

4299,-

Best.-Nr.
2390666-K)

St. €
4499~ 4299.-

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise inkl. der gesetzl. MwsSt., zzgl. Versandkosten. s9
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4 Kandle Gen4
Pistolengriff-
Fernsteuerung 2,4 GHz

REALY

*4CH

- Digitale Trimmung

+ Eingebaute Antenne

« Spritzwassergeschiitzter Empfanger

Senden und Empfangen bis 300 Meter Reichweite
Die Reely Pistolengriff-Fernsteuerung der vierten Gene-
ration ist mit vier Kanalen inkl. Empfanger ausgestattet
und schafft eine Reichweite von bis zu 300 Metern. Sie
ist spritzwassergeschiitzt, so dass ihrer Verwendung
auch bei regnerischem Wetter nichts im Wege steht. Au-
Rerdem verfiigt die Fernsteuerung liber einen Anfanger-
modus sowie einen Normalmodus, hat eine eingebaute
Einzelantenne und warnt bei niedriger Spannung unter
42V.

Technische Daten: Frequenz: 2,4 GHz - Kandle: 4 - Abm.:

(Lx B x H) 97 x160 x 193 mm - Gewicht: 250 g
Lieferumfang: Sender - Empfanger - CD-Handbuch.
Best.-Nr.
2267650-K)

St. €

2999 22.-

fggex Stick Multi Pro CARSON

= Perfekt fiir Truck- und Schiffsmodelle
geeignet

= Blau beleuchtetes Display

* Failsafe-Funktion

Kundenempfehlung:

***** 4,4 von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 04.02.2022

Reflex Stick Multi Pro LCD - Professionelle, moderne und

technisch hochwertige 14-Kanal Fernsteueranlage mit

15 Modellspeichern fiir den universellen Einsatz in vielen

RC-Fahrzeugen und Schiffen.

Technische Daten: Frequenz: 2,4 GHz - Kanale: 14 -

Modellspeicher: 15 - HF-Modulation: FHSS - Stromversor-

gung (Details): 6 V

Lieferumfang: Fernsteueranlage - Empfanger - Anleitung.

Best.-Nr. St. €

1538756-K) 111.-

230V,12V VOLTCRAFT

Multifunktionsladegerat
V-Charge 50 mit Alu-Koffer

* Lade- und Entladeprogramme
» Delta-Peak-Abschaltung fiir NIXX-Zellen
= Temperatursensor-Anschluss

| 45,

Inklusive Transportkoffer

Das V-Charge 50 Multifunktions-Ladegerat bietet fiir
alle ambitionierten Modellbauer das richtige Allround-
Ladegerat zum Laden unterschiedlichster Akkutypen.
Der Akkutyp und alle Lade- / Entladeparameter sind
dabei frei einstellbar. Das Ladegerat ist sowohl mit 1118 V
als auch durch das integrierte Netzteil an 100-240 V zu
betreiben. Egal ob Zuhause, auf der Strecke oder dem
Flugplatz, das V-Charge Ladegerat ist daher immer die
erste Wahl.
Technische Daten: Ausfiihrung: V-Charge 50 - Betriebs-
spannung: 100 - 240 V - 11 - 18 V/DC - Geeignet fiir Zellen-
zahl (NiXX): 1 bis 15 - Geeignet fiir Zellenzahl (LiXX): 1 bis
6 - Geeignet fiir Blei-Akku: 2 bis 20 V - Ladeleistung max.:
50 W - Ladestrom (max.): 7 A - Entladeleistung max.:
5 W - Entlade-Strom: 2 A - Ladekanale/ -schachte: 1-
Stecksystem: 4 mm - Balancer-Stecksystem: XH - Abm.:
(Lx B x H) 142 x 134 x 36 mm - Gewicht: 640 g
Lieferumfang: Ladegerat - Netzanschlusskabel - 5 in 1
Ladekabel - Alu-Koffer - Anleitung.
Best.-Nr.
1489898-K)

St.€
45.-

5999

7,4V 50C Premium-Line LiPo-Akku

2376917

nd WL

2376918

Technische Daten: Technologie: LiPo - Zellen-Zahl: 2 - Spannung: 7.4 V - Belastbarkeit: 50 C -

Stecksystem: T-Stecksystem - Balancer-Stecksystem: XH

2376919

Best.-Nr. Kapazitit Gewicht Abm. (L x B x H) St.€ .
2376917-K] 4000 mAh 228¢ 138 x43 x 25 mm 3999 29.99 e Alles fiir den Modellbau-Spaft
2376918-K) 5000 mAh 280.4¢ 139 x 46 x 25 mm 4999  37.99 finden Sie unter:
2376919-K) 6000 mAh 303.2g 139 x46 x 25 mm 5999  44.99 | conrad.de/modellbau
2376920-K) 6800 mAh 316¢g 139 x46 x 25 mm 6799 49.99

(NRAD
=.

2376920

s10

Bestellen Sie schnell und bequem: conrad.de
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Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de.

Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.
Die Garantiebedingungen von Voltcraft finden Sie unter voltcraft.de/#garantie

Fiir exklusive
Preisvorteile bitte immer

die vollstandige
Bestellnummer angeben.

Black Mono V2/Black Rocket V2

420
-

2,4||RtR| o

GHz Directions

620
-

2348499

REILY

2348500

Technische Daten: Modellausfiihrung: RiR - Fahrzeit: 8 min

REILY

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel

Best.-Nr. Bezeichnung Abm. (Lx B x H) Gewicht Ladezeit St.€
2348499-K) Black Mono X V2 420x112x125 mm 455¢g 3h 32995 111.-
2348500-K) Black Rocket V2 620x 153 x 155 mm 991g 4h 399~ 149.95

RC Segelboot Sail Force 700, RtR

» Kunststoffrumpf mit Grafik
* Fertig montiert

Level

RtR

i

Sail away!
Wer hat noch nicht davon getraumt, frei
wie ein Weltenbummler ibers endlose
Meer zu gleiten und Wind und Wellen

zu spiiren? Die Sail Force 700 lasst einen
zumindest mal schnuppern, am groRen
Traum. Ein stabiler Mast von 565 mm
Hohe, sowie zwei kraftige 9 g Ruder-
Servoantriebe, verbaut in einem stabilen
Glasfaser-Rumpf, lassen das Segelboot mit
Focksegel und Mastsegel per Fernsteue-
rung majestatisch iibers Wasser gleiten
und das Herz des Hobbykapitans hoher

REILY

Anwendungsbeispiel

bei hoherem Wellengang deutlich sicherer.
Fiir den Service im Trockendock befindet
sich ein Bootsaufsteller im Lieferumfang.
Technische Daten: Modellausfiihrung:

RtR - Abm.: (L x B x H) 400 x 255 x

700 mm - Sende-Frequenz: 2.4 GHz - Mast-
Hohe: 565 mm - Segel-GroRe: 7.9 dm? -
Gewicht: 351 g - Fahrzeit: 60 min - Emp-
fohlenes Mindestalter: 14 Jahre
Lieferumfang: Boot - Aufsteller - Fernsteu-
erung - Montagezubehdr - Anleitung.

Atomic-680 Rennboot RtR

REILY

= Wasserdichter biirstenloser Motor mit Wasserkiihlung
* Wasserdichter Geschwindingkeitsregler

+ Wasserdichter Servo
* Robuster Rumpf aus ABS-Kunstoff
* LED-Batterieladungsanzeiger

680 4
Directions

Level
Hm)

RtR

Das Atomic-680 ist ein superschnelles
Rennboot das Geschwindigkeiten von bis
zu 60 km/h erreichen kann. Alle Elekt-
ronikteile sind wasserfest, einschlieRlich
des leistungsfahigen wassergekiihlten
Motors mit flexibler Antriebswelle,
wassergekiihltem Geschwindigkeitsregler
und Servo. Das Atomic ist gerauscharm
und sorgt fiir eine Menge Rennspal. Das
Boot besitzt eine Ladestandsanzeige,

die automatisch die Geschwindigkeit
drosselt, und so das sichere Einholen
des Fahrzeugs erlaubt. Der Schiffsrumpf

Anwendungsbeispiel

Geschwindigkeiten zuverlassig standhalt.
Rumpfdichtungen und eine Rumpfabde-
ckung mit Lukenschloss verhindern den
Wassereintritt.

Technische Daten: Modellausfiihrung:
RtR - Abm.: (L x B x H) 680 x 200 x

134 mm - Gewicht: 968 g - Fahrzeit:

5 min - Ladezeit: 5 h

Lieferumfang: Modellboot - Fernsteu-
erung - Akku - Ladegerat - Stander -
Zubehor (Band, Sechskant, L-Schliissel,
Extraspitze) - Bedienungsanleitung.

schlagen. Die doppelte Kiel- und Ruder- Best.-Nr. St.€ st aus ABS-Kunststoff, der mechani- Best.-Nr. St.€
konstruktion aus Kunststoff macht Fahrten 2347408-K) 7399 65 schen Belastungen wahrend hoher 2158654-K) 239-  177-
Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise inkl. der gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten. st
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1:16 RC Farm Traktor mit Fasswagen RtR 1:16 RC Farm Traktor mit Schaufel

* Realistische Licht- und Klangeffekte = Realistische Ton- und Lichteffekte
* Funktionen: Vorwarts/riickwarts fahren, links/rechts wenden, = Funktionen: Vorwarts/riickwarts fahren, Links/rechts wenden,
Licht & Ton, Bewdsserung Licht & Ton, Frontlader-Schaufel heben/senken

3999

Detailreicher Traktor mit Frontschaufel.
Viele Funktionen mit viel SpielspaR.

ar°°

Detailreicher Traktor mit Giilleanhanger.
Viele Funktionen mit viel Spielspal.

Technische Daten: Altersklasse: ab Anwendungsbeispiel Technische Daten: Altersklasse: ab Anwendungsbeispiel

6 Jahre 6 Jahre

Lieferumfang: Traktor - Giilleanhédnger - Lieferumfang: Traktor - Frontschaufel -

Fernsteuerung - USB-Ladekabel - Li-lon- Best.-Nr. St.€  Fernsteuerung - USB-Ladekabel - Li-lon- Best.-Nr. St.€
Akku - Anleitung. 2347865-K) 7999 4799  Akku - Anleitung. 2347866-K) 5999  39.99

RC Stunt-Drift-Car 2.4 Ghz IR Wand-Kletter-Fahrzeug

1799

* Fiir actionreiche Stunts
* 360° Drehfunktion
» Stunt-Uberschlage

1799

Der Schwerkraft trotzender, fernge-
Ein Car fiir alle Falle steuerter Wand-Kletterer. Fahrt tiber
Der RC Stunt-Drift-Car 2.4 Ghz bringt jede glatte Oberflache, einschliellich
unbegrenzten FahrspaR fiir Jung und Alt. Boden, Wénde und sogar Decken. Breites
Vorwarts, riickwarts, links und rechts sind Spektrum an Bewegungen, einschlieR-
fir diesen Allrounder keine Grenzen. Mit lich 360-Grad-Drehung, vorwarts und
seitlichen (Lateral-)Drifts, 360° Drehungen riickwarts, Links- und Rechtsdrehung.
und Stuntiiberschlagen geht der Spal} Vordere und hintere LEDs leuchten beim
erst richtig los. Der 464 g leichte silberne
Flitzer findet immer einen Weg, sei es per

Produkt-Art: RC Modellauto - Bezeich-
nung: IR Wand-Kletter-Fahrzeug.

Herstellerfarbe: Silber Drehen nach links und rechts oder beim  Lieferumfang: Wand-Kletter-Fahrzeug -

Altersklasse: ab 6 Jahre - Fahrzeit: 15 min -

Lieferumfang: Auto - Fernsteuerung - Fernsteuerung - USB-Ladekabel - Anlei-

Vorwarts- und Riickwartsfahren.

Salto oder Wheelie. USB-Kabel - Bedienungsanleitung. Technische Daten: Abm.: (Lx Bx H) 150 x "8
Technische Daten: Frequenz: 2,4 GHz - Best.-Nr. St.€ 80 x 40 mm - Altersklasse: ab 6 Jahre - Best.-Nr. St.€
Abm.: (L x B x H) 160 x 150 x 75 mm - 2353665-K) 2439 1799  |adezeit: 60 min - Herstellerfarbe: Rot - 2375260-K) 2439  17.99

Elektro IR 2.5-Kanal Indoor-Helikopter Gyro RtF REILY

» 2.5-Kanal Infrarot-Fernsteuerung
* Laden per USB-Kabel
- Eingebauter Gyro

i
200 mm | | rotor o
149mm 8 9 9

Einfach zu fliegender 2,5-Kanal Helikopter.
Durch seine GroRe ist er nur im Indoor-

Bereich zu betreiben. Der eingebaute Gyro
verleiht dem Modell zusatzliche Stabilitat. .
Technische Daten: Gewicht: 30 g - rung - USB-Ladekabel - Anleitung.

Altersklasse: ab 16 Jahre - Flugzeit: 6 min - Best.-Nr. St.€
Ladezeit: 45 min. 2115097-K) 499  8.99

Lieferumfang: Helikopter - Fernsteue-

Inklusive Fernsteuerung

s12 Immer gleich mitbestellen: Passende Batterien oder umweltfreundliche Akkus
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/// HIGHLIGHTS AUF DER SCHIENE

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de.

Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Fiir exklusive
Preisvorteile bitte immer
die vollstandige
Bestellnummer angeben.

HO Giiterzug-Dampflok 44 1315 der DB

o) [ ol B

* Speichen- und Scheibenriader

+ Digital-Decoder und vielféltige Betriebs- und
Soundfunktionen

* Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel

=DC

NEM

Vorbild: Schwere Giiterzug-Dampflokomotive Baureihe 44,
mit Ol-Tender der Einheitshauart 22’734 der Deutschen
Bundesbahn (DB). Schwarz/rote Grundfarbgebung. Fiih-
rerhaus mit zwei seitlichen Fenstern, mit Witte-Windleitblechen der Regelausfiihrung,
Vorlauf-Radsatz mit Speichenradern, ohne Rauchkammer-Zentralverschluss, mit Indusi-

Anwendungsbeispiel 2475236

Magneten beidseitig. Lok-Betriebsnummer 44 1315. Best-Nr. Herst.Teilenr. Hersteller  Stromsystem St.€
Technische Daten: BaugroRe: HO - LiP / LiiK: 260 mm - Altersklasse: ab 15 Jahre - 2475236-K] 39889 mérklin___Digital AC Sound 485-  399-
Bauart: Dampflok 2475275K)_ 22989 TRIX Digital DC 485-  399-

HO Digital-Startpackung ,,Moderner

Rangierbetrieb" DHG 700 der DB-AG

= Idealer Einstieg in die digitale Welt von Marklin HO
 Automatische Anmeldung der Lokomotive an der Mobile Station
* Lokomotive mit digital schaltbaren Licht- und Soundfunktionen

STEEE g\uo]
) || YACH G

gyt

lllustriertes Spielbuch mit vielen Tipps
und Anregungen. Vorbild: Diesel-Rangier-
lokomotive DHG 700 als Baureihe 367 der
Deutschen Bahn AG (DB AG).
Ausstattung: C-Gleis-Anlage - Mit Digital-
Decoder mfx - Sound - 1 Achse angetrie-
ben - Haftreifen - Fahrtrichtungsabhangig
wechselndes Dreilicht-Spitzensignal
konventionell in Betrieb, digital schaltbar -
Blinklicht auf dem Fiihrerhausdach digital
schaltbar - Kupplungshaken.

Technische Daten: Gleis-System: HO Mar-
klin C-Gleis (mit Bettung) - Stromsystem:
Digital AC Sound - Haftreifen: Ja - Kupplung:
Kupplungshaken - LiP / LiK: 499 mm
Lieferumfang: Giiterzug - 12 gebogene
Gleise 24130 - 4 gerade Gleise 24172 und 4
gerade Gleise 24188 - Gleisanschlussbox -
Schaltnetzteil 230 V/36 VA - Mobile Stati-

on - Anleitung.
Best.-Nr. St. €
2383444-K) 349-  299-

marklin Ho Diesellok BR 260 der DB

* Telex-Kupplung vorne und hinten
» Spielewelt Digital-Decoder mfx+
* Kupplungswalzer

& 3|0

~AC
NEM

marklin

249%

Vorbild: Diesel-Rangierlokomotive Baurei-
he 260 der Deutschen Bundesbahn (DB).
Purpurrote Grundfarbgebung. Dieselhy-
draulischer Antrieb mit Blindwelle. Be-
triebsnummer 260 319-9. Betriebszustand
ab 1972. Modell: Mit Digital-Decoder mfx+
und umfangreichen Gerduschfunktionen.
Geregelter Hochleistungsantrieb. Drei
Achsen und Blindwelle angetrieben. Haft-
reifen. Neue Telex-Kupplung vorne und
hinten jeweils separat digital schaltbar.

Kupplungswalzer. Fahrtrichtungsabhén-
gig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal
konventionell in Betrieb, digital schaltbar.
Doppel-A-Licht schaltbar. Biihnengeldnder
aus Metall.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 37689 -
BaugroRe: HO - Stromsystem: Digital AC
Sound - LGP / LiiK: 120 mm - Altersklasse:
ab 15 Jahre - Bauart: Diesellok.
Best.-Nr.
2475231-K)

St. €
295 249.99

HO 2er-Set Teleskophaubenwagen der DB Ro-ca—'

=DC
NEM

5400

Wagenset mit zwei Teleskophaubenwa-
gen, Gattung Shimmns, der Deutschen
Bundesbahn.

Ausstattung: Fiir den Transport von

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 76041 -
BaugroRe: HO - Stromsystem: DC - LiiP /

LiK: 276 mm - Altersklasse: ab 15 Jahre -

Bauart: Packwagen.

HO2er-Set Schiebewandwagen Hbils-vy mﬁ’rkh’n

der Coca-Cola® Company
NEM
64%

Zwei Schiebewandwagen mit glatten
Seitenwéanden und mit besonderer Wer-
begestaltung der Coca-Cola® Company,
eingestellt bei den Schweizerischen
Bundesbahnen SBB/CFF/FFS.
Ausstattung: Beide Wagen mit

NEM-Kupplungsschacht - Kurzkupplungs-
Kinematik.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.:
048344 - BaugroRe: HO - Stromsystem:
AC - LiiP / LiK: 168 mm - Altersklasse: ab
15 Jahre - Bauart: Giiterwagen.

Aluminium- und Stahlcoils - Ideal zur Best.-Nr. St.€  unterschiedlichen Betriebsnummern - Best.-Nr. St.€
Bildung von Ganzziigen. 2358825-K) 6138 54.99  Fahrgestell mit Fischbauchtrager - 2383457-K) 7799  64.99
Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise inkl. der gesetzl. MwsSt., zzgl. Versandkosten. s13


https://www.conrad.de/de/p/2383457/?WT.ac=KJ&insert=KJ
https://www.conrad.de/de/p/2358825/?WT.ac=KJ&insert=KJ
https://www.conrad.de/de/p/2383444/?WT.ac=KJ&insert=KJ
https://www.conrad.de/de/p/2475231/?WT.ac=KJ&insert=KJ
https://www.conrad.de/de/p/2475236/?WT.ac=KJ&insert=KJ
https://www.conrad.de/de/p/2475275/?WT.ac=KJ&insert=KJ

#/// HIGHLIGHTS AUF DER SCHIENE

HO Digital-Eisenbahndrehkran

EDK 750 der DR

Giiterzug, DB (DC)

=DC
NEM

o) §

Ho || ][

oo N 221 start DigitalSet E-Lok BR 151 mit

FLEISCHMANN

=DC
=@

je 19490

Ausstattung: Eigenstandiges Fahren -
Kran-Oberwagen mit Ausleger um 360°
drehbar - Ausleger heben und senken -
Teleskopausleger aus- und einfahren -
Kranhaken iiber Mehrfachseilrolle heben
und senken - Kranfiihrerkabine mit schalt-
barer AuBenbeleuchtung Arbeitslampe am
Teleskopausleger schaltbar - Mit Onboard-
Digitaldecoder und schaltbaren Licht- und

Best.-Nr. Herst.-Teilenr.
2358800-K) 73037

Stromsystem
Digital DC Sound

3L bl

it 1

2358800

Soundfunktionen - Steuerung mittels Z21
multiMAUS oder Z21 WLANMAUS - Spe-
ziell angepasste Kransteuerung in der Z21
App - Steuerung mittels PS4-Controller.
Technische Daten: BaugroRe: HO - LiP /
LiK: 234 mm - Altersklasse: ab 15 Jahre -
Bauart: Spezialwagen

2358761-K) 79037

Digital AC Sound

St.€ e
794.90
794.90

Ausstattung: Digital-Decoder NEM 651 -
Elektrische Schnittstelle fiir Triebfahrzeuge

HO Dampflokomotive BR 01.10 der DRB

nach NEM 651 mit Steckvorrichtung -
Schwungmasse - Haftreifen - 4 Achsen

Roco—

— angetrieben - 3-poliger Motor - LED-
{-1 )| HOH g || {m - Spizenicht
NEM ) (_NEM J { NEM Technische Daten: Gesamt-Abm.: 960 x

Ausstattung: Elektrische Schnittstelle fiir
Triebfahrzeuge nach NEM 652 mit Steck-
vorrichtung - Rauchgenerator nachriistbar -
KK-Kinematik - 2-Spitzenlicht mit Fahrt-
richtung wechselnd - 5-poliger-Motor -

400 mm - Gleis-System: N Fleischmann
piccolo (mit Bettung) - Stromsystem: Digi-
tal DC - Schnittstellen: NEM 651 - Motor:
3polig - Antrieb: 4 Achsen - Haftreifen:

Ja - Beleuchtung: Beleuchtung mit LEDs -

2358862

274

Befahrbarer Mindestradius: 192 mm - LiiP
/ LiK: 404 mm
Lieferumfang: Digital gesteuerte Elektrolo-
komotive BR 151 - 3 Selbstentladewagen -
721 start - Z21 multiMAUS - Schotterbett-
gleise fiir ein Oval (Radius R1) mit Abstell-
gleis (5 x 9100, 3 x 9101, 1 x 9114, 8 x 9120,
1x 9170, 1x 9116) - Elektrisches Anschluss-
material - Steckernetzteil - Anleitung
Best.-Nr.
2376212-K)

St.€
36996 274.99

Schwungmasse - Schacht NEM 362 -

3 Haftreifen - 3 Achsen angetrieben
Technische Daten: BaugroRe: HO - LiP /
LiK: 278 mm - Altersklasse: ab 15 Jahre -
Bauart: Dampflok

HO Diesellokomotive BR V 180 der DR

179%°

Roco

Best.-Nr. Herst.-Teilenr. Stromsystem St. €
2358862-K) 79205 Digital AC Sound 429~ 389.-
2358839-K) 71204 Analog DC Schnittstelle 52998 299.-
Diesellokomotive Baureihe V 180 der Deut-
FLEISCHMANN

N 2er-Set Postgiiterwagen der DBP

=DC
NEM

4499

Ausstattung: Je ein Wagen in griiner bzw.
brauner Farbgebung - Schacht NEM 355
mit KK-Kinematik

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 831513 -
BaugroRe: N - LiP / LiiK: 1776 mm -

schen Reichsbahn. Die Baureihe V 180
der Deutschen Reichsbahn der DDR war
die groRte in der DDR gebaute Diesel-
lokomotive. Sie wurde Anfangs in einer
vierachsigen Version mit zwei 2-achsigen
Drehgestellen gebaut, spater gab es auch
6-achsige Varianten. Als ingenieurtechni-
sche Meisterleistung gilt noch heute bei
der sechsachsigen Version die geringe
Achsfahrmasse von 15,6 t, sodass diese
Lok universell auch auf Nebenbahnen
eingesetzt werden kann. Auferdem hat sie
eine Zulassung fiir Steilstrecken. Das da-
durch entstehende magliche Einsatzgebiet
ist einmalig bei deutschen GroRdieselloks.

Ausstattung: Elektrische Schnittstelle fiir
Triebfahrzeuge PluX22 - KK-Kinematik -
3-Spitzenlicht und 2 Schlussleuchten
mit Fahrtrichtung wechselnd - 5-poliger-
Motor - Schwungmasse - Schacht NEM
362 - 2 Haftreifen - 6 Achsen angetrieben -
Separate Atzschilder - Pufferkondensator -
Innenbeleuchtung
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 73046 -
BaugrolRe: HO - Stromsystem: Analog DC
Schnittstelle - LUP / LiK: 224 mm - Alters-
klasse: ab 15 Jahre - Bauart: Diesellok
Best.-Nr. St.€
2358922-K) $99:9¢ 179.99

Altersklasse: ab 15 Jahre - Stromsystem:
DC - Bauart: Gedeckter Giiterwagen
Best.-Nr.

St. € conrad.de/modellbahn

2376232-K) 5396  44.99

A Alles fiir den Modellbahn-Spaf finden Sie unter:

s14

Nur giiltig bei Standardlieferungen innerhalb Deutschlands, ausgenommen Artikel anderer Anbieter und Sonderzuschlage.

Als Modellbau-Club-Mitglied sparen Sie die Versandkosten ab einem Einkaufswert von 10,- €


https://www.conrad.de/de/p/2376232/?WT.ac=KJ&insert=KJ
https://www.conrad.de/de/p/2358922/?WT.ac=KJ&insert=KJ
https://www.conrad.de/de/p/2358862/?WT.ac=KJ&insert=KJ
https://www.conrad.de/de/p/2358839/?WT.ac=KJ&insert=KJ
https://www.conrad.de/de/p/2358800/?WT.ac=KJ&insert=KJ
https://www.conrad.de/de/p/2358761/?WT.ac=KJ&insert=KJ
https://www.conrad.de/de/p/2376212/?WT.ac=KJ&insert=KJ
http://conrad.de/modellbahn?WT.mc_id=KJ

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de.
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Fiir exklusive
Preisvorteile bitte immer

die vollstandige
Bestellnummer angeben.

HO Deko-Set Strommasten, 4er

» Zur Ausgestaltung von
Industriegebieten

Technische Daten: BaugroRe: HO -
Modellausfiihrung: Bausatz - Abm.: (L x
B x H) 130 x 38 x 295 mm

Anwendungsbeispiel

Best.-Nr.

2378079-K) 3499 27.99

St.€

HO Bahnschranke EBUT 80,

vollautomatisch

Sy
-
e
-
Bahniibergang mit 2 Bahnschranken,
angetrieben durch 2 getrennte Unterflur-
Antriebe. Die Antriebe ermdglichen
vorbildgetreu ein langsames Offnen und
SchlieBen der Schranken mit 2 Ge-
schwindigkeiten. Die StraRe kann iiber
beliebig viele Gleise fiihren. Gleisfiill-
stiicke, Auffahrrampen sowie bedruckte
Verkehrszeichen liegen bei. Der integrierte
Digitaldecoder ist multiprotokollfahig und
versteht die Formate DCC und MM. Fiir

¥

viessmann

den automatischen Betrieb sind Schalt-
gleise bzw. die Schaltkontakte Art. 6840
erforderlich. Bei zweigleisiger Strecke
benétigen Sie zusatzlich das elektronische
Relais Art ... weitere Informationen
finden Sie im Onlineshop
Technische Daten: BaugroRe: HO
Best.-Nr.
2378053-K)

St.€

12356 99.99

HO MAN Feuerwehr-AT LF (TGM Euro 6/

Rosenbauer)

Fahrerhaus mit Feuerwehraufbau leucht-
rot. Inneneinrichtung mit Lenkrad sowie
Sonnenblende schwarz. Fanfare zinkgelb
eingesteckt. Fahrgestell mit Kardanteil
schwarz, Frontschiirze mit Kotfliigeln und
Trittstufen zinkgelb. Aufbauverglasung
topas gehalten. Warnlicht blautrans-
parent eingesteckt. Jalousien beidseitig
fenstergrau. Heckseitige Leiter silbern
eingesteckt. Felgen silbern. Warnlichter
blautransparent eingesteckt. WeiRRe Halte-
rung fiir Schlauchhaspeln mit zinkgelber

Stofstange. Rote Haspeln eingehéngt.
Kiihlergrill mit silbernem MAN-Schriftzug
und -Logo mit Heiffolienpragung ...
weitere Informationen finden Sie im
Onlineshop
Hinweis: Mal3stabs- und originalgetreues
Kleinmodell fiir erwachsene Sammler!
Bei Neuauflage kann sich die Farbe
gegenliiber der Abbildung dndern.
Best.-Nr.
2380346-K)

46:99  29.99

St.€

HO Volkswagen 8er-Set Golf I

VW Golf 1, in acht verschiedenen Farben.
Technische Daten: Ausfiihrung: 8er-Set
Golf | - Modellausfithrung: Fertigmodell
Hinweis: Mal3stabs- und originalgetreues
Kleinmodell fiir erwachsene Sammler!
Bei Neuauflage kann sich die Farbe
gegenliiber der Abbildung @ndern.
Best.-Nr.
2376172-K)

St.€

4899 41.99

a1°°

@r%
\/’é

0

Landschaftsbau-Grundausstattungs-Paket

Technische Daten: BaugroRRe: Universell -
Themengebiet: Landschaft

Lieferumfang: Grasbiischel XL gedeckte
Farben, 104 Stiick, 9 mm - Grasbiischel
»Wildblumen« 52 Stiick, 6 mm und

52 Stiick, 9 mm - Master-Grasmischung
»Sommerwiese«, 2,5 bis 6 mm, 50 g -
Wildgras »Wiese« 6 mm, 50 g - Foliage
hellgriin, 20 x 23 cm - Laub-Foliage dun-
kelgriin, 20 x 23 cm - Struktur-Flock hell-
griin, grob, 10 g - Struktur-Flock mittelgriin,
grob, 10 g - Streudose PROFI, leer - Gras-
Spritzdose - Streugras »Wiese« 2,5 mm,
20 g - Streugras mittelgriin, 2,5 mm,

20 g - Streugras beige, 4 mm, 20 g -
PROFI-Gestein »Gerdll«, fein, 80 g - PROFI-
Gestein »Geroll«, mittel, 80 g - Kies, 250 -
Bahndammbewuchs - Boden-Strukturpaste
»Land & Natur« 100 g Sand (beige), 100 g
Lehm (ocker) 100 g Erde (braun) - Tannen,
16 Stiick, 4 - 10 cm hoch - Gelande-Krepp,
90 x 80 cm - ater-Drops® »color«, 250 g

LA/ NOCH |

e Wi im Original

transparent, ergibt ca. 300 ml sowie
je 25 g blau, griin und braun - Wasser-
Effekte, 130 g - Gewassergrund-Farbset,
100 ml Basisfarbe und je 10 ml Konzentrat
blau, griin und braun - PROFI-GieBmasse,
1000 g, ergibt ca. 800 ml - Gras-Kleber,
250 g - Landschaftsbau-Kleber, 127 g -
Landschaftsbau-Spriihflasche, leer - Land-
schaftsbau-Spriihleim, 250 g, spriihfertig
gemischt - Acrylfarbe, matt, elfenbein,
90 ml - Acrylfarbe, matt, hellgriin, 90 ml -
Naturfarben-Set, 6 Farbkonzentrate, je
20 ml 1 Mischbecher, 1 Schwamm-Tupfer -
Fels-Gussform »Widderstein«, 1 groRer
Fels, 2 kleine Felsen - TERRA-FORM
Verbindungsteile, insgesamt 72 Teile -
TERRA-FORM Holzstreben, je 40 cm lang,
35 Stiick - TERRA FORM Pfeiler-Platten, ins-
gesamt 16 Teil - Montage-Spachtel, 500 g
Best.-Nr. St. €
2378199-K) 29999 249.99

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise inkl. der gesetzl. MwsSt., zzgl. Versandkosten.
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https://www.conrad.de/de/p/2376172/?WT.ac=KJ&insert=KJ
https://www.conrad.de/de/p/2380346/?WT.ac=KJ&insert=KJ
https://www.conrad.de/de/p/2378079/?WT.ac=KJ&insert=KJ
https://www.conrad.de/de/p/2378199/?WT.ac=KJ&insert=KJ
https://www.conrad.de/de/p/2378053/?WT.ac=KJ&insert=KJ

7/ DAS BESTE ZUM SCHLUSS.

conrad.de - Stand: 04.02.2022 1099
|
Kundenempfehlung:
13,99
99 ‘ ! ***** 4,2 von 5 Sternen
-] conrad.de - Stand: 04.02.2022 99
4,99 |

10,99

Gefahr

[rause 3]

— _SUPER-E!PEI!T
FALLER 00

Plastikkleber Super-Expert

- Modellbau-Kunststoff-Kleber

- Inhalt 25 g
- Dosierspitze Universeller Weichenantrieb 16 V/AC Verteilerplatte 24fach, 2polig
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf iiber - Mit Endabschaltung und Polaritdtsumschaltung - 5er Set
die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in . Stellzeit 0,2 s bei 12 V - Fiir 100 Verbraucher
unserem Onlineshop.
Best.-Nr. Grundpreis je 1 kg St. € Best.-Nr. St. € Best.-Nr. St. €
241673-K) 159.60 € 493 3.99 2201977-K) 33.99  10.99 211049-K) 3699  8.99
Kundenempfehlung:

***** 4,3 von 5 Sternen —

conrad.de - Stand: 04.02.2022 e —
e -
,//—"""- ‘,
. \ |
e g
[ »‘:,__. i S

@ HOBEBYwW, :

Standard-Servo S-5252-030

Fahrtregler QuicRun WP1080

- 3 kg Servo Servo-Tester Crawler 80 A
+ Nicht wasserdicht - 4,8 -12 V Eingangsspannung + Wasserdicht
- Gehduse und Getriebe aus Kunststoff - Wahlweise Automatik-Testfunktion oder manuelle - LED Programmierkarte inklusive
- Fiir RC-Fahrzeuge Einstellung - 15 Meniipunkte fiir personliche Reglereinstellungen
Best.-Nr. St. € Best.-Nr. St. € Best.-Nr. St. €
2267525-K) 6.49 206964-K) 1499 12.- 2108337-K) 5199 44.-

Der Gewinner dieser Ausgabe ist Dirk W. aus 30419 H-

lhr Gewinn:
Piko HO 51360 HO E-Lok
Rh 1100 der NS

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise inkl. der gesetzl. MwsSt., zzgl. Versandkosten.

Im Gesamtwert von 194

Wir gratulieren recht herzlich zu lhrem Gewinn und wiinschen lhnen viel Freude mit Ihrer HO E-Lok.

Ein Angebot der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, 92240 Hirschau. Druckfehler und Irrtiimer vorbehalten. Preisstand: 04.02.2022. Die AGB finden Sie im Internet oder unter conrad.de.
Preise giiltig bis 24.04.2022. Alle Informationen zum Datenschutz gem. Art 13 DSGVO sowie Ihr Widerspruchsrecht finden Sie unter conrad.de/datenschutz.

DED _PRIB B


https://www.conrad.de/de/p/211049/?WT.ac=KJ&insert=KJ
https://www.conrad.de/de/p/2201977/?WT.ac=KJ&insert=KJ
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	AUF RÄDERN
	Reely Eraser Brushless 1:10 RC Short Course Allradantrieb (4WD) 100 % RtR
	Reely Rat Max Brushless 1:10 XL RC Modellauto Elektro Rally (4WD) RtR 2,4 GHz
	Tamiya RC Opel Calibra V6 (TA02) 4WD Brushed 1:10 RC Elektro Bausatz

	AUF DEM WASSER
	Reely Black Rocket V2 RC Motorboot RtR 620 mm

	IN DER LUFT
	Multiplex RR Race Wulf RC Modellflugzeug RR 650 mm

	TIPPS & TECHNIK
	Renkforce PRO3 3D-Drucker inkl. Filament

	AUF DER SCHIENE
	Roco 73035 Digital-Eisenbahndrehkran DB
	Tams Elektronik MasterControl 2 (m2)
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