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Klein aber wendig — Viper Jet

Leistungsfahiger Antrieb dank des 4900 kv brushless Motors >

Schneller Zugang durch die magnetische Verriegelung der Kabinenhaube >

Robuster EPO-Schaum, leicht zu reparieren mit Schaumkleber >

I . Level
AMENT I —— )
JUST REMOTE-CONTROLLED. Beginner Profi

AMXFlight Viper Hpat Jet weif3/schwarz EPO PNP

Ausstattung: Schneller und wendiger Impeller-Jet + Einfach und schnell aufgebaut mit PNP (Plug and Play) -
Neuentwickelter 11-Blatt Impeller - Hochwertiger ESC von Hobbywing mit 30 A und XT60 Stecker « Auslegung
auf 3S LiPo 111V XT60 - Schones, gut sichtbares Design - Modell inkl. Motor, Regler, Servos, Impeller.

? Letztgilltige Preisreduzierung zum Drucktermin (Preisstand: 06.02.2024).

Art.-Nr. 2626392-2B
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Liebe Modellbaufans!

Sicher zahlen auch Sie schon die Tage, bis
wir unser schénes Hobby wieder im Freien
geniefien kdnnen!

Steht fur Sie zunachst das Vergnligen im Hob-
bykeller im Vordergrund, haben wir ab Seite 6
den Bau des Tamiya 1:10 RC BBX ausfuhrlich
beschrieben. Mit der ,tollen Kiste*, dem Absima
1:8 Crawler Yucatan meistern Sie so ziemlich
jeden Trail (S. 4), der Absima 1:16 Fun Maker
hingegen eignet sich hervorragend flr ein
paar schnelle Runden zwischendurch (S. 9).

Die Modellpilot*innen unter lhnen haben die
Wahl zwischen dem Amewi AFX-135 Hub-
schrauber (S.13), mit dem man, bei vorhande-
nen Grundkenntnissen, nach kirzester Zeit
zurecht kommt. Kein Anfangermodell hingegen
ist die Amewi AMXPlanes GlaStar (S. 11), die
bereits in kurzer Zeit startklar ist. Haben Sie
bisher die Preise jenseits der 500-€-Grenze
davon abgehalten, es einmal mit einem Jet-
modell zu versuchen? Dann blattern Sie

auf Seite 14. Dort stellen wir Innen die Amewi
AMXFlight Viper ausfuhrlich vor, die erschwing-
lich ist und beim Test voll tUberzeugt hat.

Fir Speedboot-Fans haben wir in dieser Aus-
gabe die Joysway Rocket V2 ausgesucht und
getestet, ein RtR-Motorboot - vollstandig und
leistungsstark (S. 16).

Die Siemens-Lokfamilie Vectron umfasst zahl-
reiche Facetten diverser E- und Dieselloks wie
auch den ,Dual Mode* mit beiden Antrieben.
Far Ihre Modellbahnanlage stellen wir Ihnen in
der Rubrik ,Auf der Schiene” diesmal die ganz
besondere Variante mit beiden Antriebsarten
vor (S. 18).

Den aktuellen Stand der Digitaltechnik
einschlielich der jungsten Entwicklungen
reprasentiert Pikos Digital-Zentrale DCC

(S. 20) zu einem relativ guinstigen Preis bei
hohem Bedienkomfort.

Ich wiinsche lhnen viele neue Ideen und Anre-
gungen mit lhrem aktuellen Club-Magazin, sei

es auf Radern, zu Wasser, in der Luft oder auf

Ihrer Modellbahnanlage!

Mit freundlichem GruB

Hans Joachim Stuck
Ehrenamtlicher Prasident des Conrad Electronic
Modellbau & Modellbahn-Clubs

e

Hybrid auf Schienen: Marklins Vectron Dual Mode

Wir stellen lhnen die ganz besondere Variante mit beiden Antriebsarten ausfthrlich vor.

Amewi AMXPlanes GlaStar Weif3

RC Modellflugzeug PNP 1233 mm

Das elegante Vorbild wurde gut ge-

troffen und das Modell ist in kiirzester
Zeit auch ohne Arbeit im Hobbykeller
Seite 11

einsatzbereit.

Joysway Rocket V2
RC Motorboot RtR 620 mm

Der burstenlose Antrieb mit 30-Ampere-

Regler und 11,1-V-LiPo lasst das Rennboot

mit ca, 55 km/h durch das Ziel schief3en.
Seite 16
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Die tolle Kiste

»Yucatan“ hat Absima die grof3e 1:8-Version des beliebten ,,Sherpa“ getauft.
Wer sich ein wenig in der Off-Road-Szene auskennt, dem wird eine zuféllige
Ahnlichkeit deren Karosserien zum Jeep Wrangler nicht verborgen bleiben.
Auch basiert das neue CR1.8-Crawler-Chassis auf dem bewahrten CR 3.4. Wir
sind mit dem Yucatan Uber die Trails geklettert. Hier unser Erfahrungsbericht.

Was gibt’s flir's Geld?

Der Yucatan ist in der Szene als High-End-
Crawler bekannt, entsprechend hoch sind die
Erwartungen auf das, was aus der Schachtel
kommt. Darin sind das fertig gebaute Fahr-
zeug, ein 6-Kanal-Pistolengriff-Sender, die
dreisprachige Anleitung und ein Dekorbogen.
Dazu kommen Stabilisatoren-Sets flr vorne
und hinten, ein paar Ersatzteile und sogar et-
was Werkzeug. Diverse Anbauteile sind schon
montiert, ebenso das Interieur mit Fahrerfigur.
Ein echtes - und wortliches - Highlight ist
sicher die aufwendige Lichtanlage mit funktio-
nierenden Frontscheinwerfern, Rickleuchten,
Blinkern, Begrenzungsleuchten, Warnblinkan-
lage, Bremslicht und einer Lichtleiste auf dem
Dach.

Was braucht man noch?

Bendtigt werden noch vier AA-Batterien oder
Akkus fur den Sender, ein Racingpack und
ein Ladegerat. In die Akkuwanne passt ein
LiPo mit den Abmessungen 160 x 48 x 25 mm.
Der voll programmierbare 80 A Hobbywing
Fahrtenregler vertragt wahlweise 7,4 oder 11,1
Volt. Weil uns beim Crawler die langere Fahr-
zeit wichtiger ist als die (eh nur theoretisch
erreichbare) Héchstgeschwindigkeit, verwen-
den wir ein Conrad energy 7,4 V//5.000 mAh

4 Clubmagazin actuell. 1/24

mit 50 C. Dass ein vernlinftiges Ladegeréat
und Ubliche Werkzeuge vorhanden sind, setze
ich voraus. Ebenso, dass man damit umge-
hen kann und weif3, was man tut. Denn die
Anleitung ist zwar 55 Seiten stark, doch die
relevanten Informationen erfahrt man nur aus
Explosionszeichnungen der einzelnen Bau-
gruppen. Da es in diesen Abschnitt gehort,
nehme ich schon mal vorweg: Die eigentlich
als Zubehor empfohlene Hobbywing Program-
mierbox und ein Satz hartere OldruckstoB-
dampfer sollten gleich mit in den Warenkorb
wandern. Ebenso Silikondl verschiedener
Viskositaten zu deren Feinabstimmung.

actuell. clubmagazin

Blick unter die Haube

Da steht der Yucatan nun auf dem Bastel-
tisch - machtig Eindruck macht er. Aber wie
schaut’s unter der Karosserie aus? Aus der
Anleitung erfahrt man, dass die Technikab-
teilung zuganglich wird, wenn man die Haube
nach hinten wegklappt. Dass man daftr vorher
eine Réndelschraube unter der vorderen
Stof3stange 16sen muss, darauf muss man
selbst kommen. Die Basis bildet ein TVP-
Rahmenchassis aus funf Millimeter starken,
CNC-gefrasten Aluminiumplatten. Das 4-Len-
ker-Aufhangungssystem mit Portalachsen ist,
wie die vier Oldruck-Stodampfer, mit 5-mm-
Kolbenstangen ebenfalls aus Alu. Den Kontakt
zum Trail stellen vier 2,2-Zoll-Beadlock-Rader
mit Aluminiumringen und sehr weichen Reifen
her. Fur den Vortrieb ist ein kraftvoller 775er
Brushed-Motor zustandig. Im 3s-Betrieb ist
damit sogar eine Héchstgeschwindigkeit von
Uber 30 km/h méglich. Beim Crawler ist sicher
interessanter, dass das 2-Gang-Getriebe mit
einstellbarer Rutschkupplung und die beiden
Differenzialsperren unabhangig voneinan-
der mittels dreier wasserdichter Miniservos
ferngesteuert geschaltet werden kénnen. Die
Lenkung wird von einem Digitalservo mit Me-
tallgetriebe Uber eine hydraulische Lenkungs-
stoBdampfer-Konstruktion angesteuert. Der
Empfanger ist in einer spritzwasserdichten
Box untergebracht.

Was gibt’s noch zu tun?

Nicht viel. Die Aufkleber sind schon vorge-
stanzt. Wer mdchte, kann seinen Yucatan
damit dekorieren. So lange der LiPo ladt,
steht noch eine grindliche Inspektion auf der
Agenda. Bei der Gelegenheit Gberprifen wir
das Fahrwerk. Es empfiehlt sich eine Kontrolle
der Stodampfer. Es kommt immer wieder vor,
dass bei der Montage nicht alle Luftblaschen
entwichen sind und ein wenig Ol fehlt. Wenn
alle Schrauben mit dem korrekten Drehmo-
ment festgezogen sind und der Antrieb schon
leicht und spielfrei dreht, wird noch mal nach-
geschaut, ob die Servos richtig laufen. Diese
Inspektion hat ihre Berechtigung: Bei unserem
Testmodell war das Alu-Horn des Lenkservos
defekt. Ein dickes Lob dem vorbildlichen Ser-
vice von Absima: Das Ersatzteil lag schon am
Tag nach der Bestellung im Briefkasten!

Auf dem Trail

Der mitgelieferte Sender hat zwar zwei
Proportional- und vier Schaltkanéle, lasst
sich aber nicht programmieren. Wer das volle
Potenzial des Yucatan nutzen will, kommt
deshalb mittelfristig um einen Computersen-
der mit Crawler-Programm nicht herum. Zur
optimalen Ansteuerung der Geschwindigkeit
lasst sich der 80-A-Regler mit der optionalen

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de.
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.
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Auf Radern
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Der Lieferumfang

Motor und Getriebe

Der programmierbare Regler ist spritz-
wassergeschutzt!

Absima 1:8 Green Power Elektro Modellauto RC Crawler Yucatan CR1.8

6 Kanélen ist auch dabei

Ein einfacher Pistolengriff-Sender mit

Das Chassis

Der 7,4-V-Akkupack mit 5,000 mAh passt
perfekt

Hobbywing-Programmierbox flr die Erfor-
dernisse des Trails vorbereiten. Ein wenig
mehr Aufwand kann dagegen nétig sein, das
Fahrwerk anzupassen. Die Achsen haben eine
fast so grof3e Verschrankung wie ein reines
Zweckmodell. Beim Scale-Crawler Yucatan
schiitzen Rocksliders und Innenkotflligel die
Technik vor Schmutz und Beschadigungen.
Mit den installierten Dampferfedern in Starke
,medium* kann es in kritischen Situationen
schon mal passieren, dass die Rader an den
Kotfligeln etwas schleifen. Man muss dann
mit Stabis, harteren Federn und dem Damp-
ferdl die optimale Abstimmung finden. Aber
das ist es ja gerade, das zusammen mit dem
Geschick am Sender den Reiz beim Crawlen
ausmacht.

Fazit
Der Yucatan von Absima ist ein optisch per-
fekt umgesetzter Scale-Crawler mit nahezu
den fahrerischen Moglichkeiten eines dafur
optimierten Zweckmodells. Er bietet seinem
Fahrer technisch alle Optionen, so ziemlich
jeden Trail zu meistern. Wenn dieser das Wis-
sen und Kénnen hat, das Auto entsprechend
vorzubereiten und zu steuern.

Robert Hill

Das Chassis von unten

Diese Schraube muss geldst werden, bevor die Karos-
serie aufgeklappt werden kann

Ein Highlight: die Lichtanlage

Technische Daten

Modellausfuhrung RtR, Mafstab 1:8, Antrieb 4WD,
Abm. (L x B x H) 635 x 290 x 300 mm, Radstand
370 mm, Bodenfreiheit 95 mm, Reifenbreite

50 mm, Reifen-@ 132 mm, Gewicht 4.200 g,
Geschwindigkeit (max.) iber 30 km/h im 3s-LiPo-
Betrieb, Anfahrwinkel 65°, Abfahrtswinkel 48°,
Lenkeinschlag max. 43°, Brushed-Motor 775
high-torque, Betriebsspannung: 2s/3s, Fernsteuer-
anlage 6-Kanal 2,4 GH

Conrad Electronic

Absima 1:8 Green Power Elektro
Modellauto RC Crawler Yucatan CR1.8
Hellgrau 4WD RtR

Best.-Nr. 2373305-2B 59995 €
Zum Betrieb benétigtes Zubehor:
Varta Longlife Power Mignon 4er
Best.-Nr. 650805-2B 349 €
Hobbywing Programmierbox
Best.-Nr. 2108321-2B 3290 €
Voltcraft V-Charge 50 Ladegeréat
Best.-Nr. 1416554-2B 6799 €
Reely 7,4 V 5000MAH 50C

LiPo-Akku T-Connect

Best.-Nr. 2618932-2B 3399 €
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Die Wuste ruft!

Der neue BBX ist angelehnt an die Originalfahrzeuge aus friiheren Wiistenrennen mit klassischem Karosseriedesign
(von Atsushi Arino). Lange, A-férmige Querlenker, ein Pilot mit Helm hinter dem Schutznetz und die vielen

Scheinwerfer ergénzen die Retro-Gitterrohrrahmen-Optik. Robuste Technik erméglicht ein weites Einsatzspektrum,
angefangen im unwegsamen Gelédnde bis High-Speed-Wiistenrennen.

Lieferumfang

Viele Kunststoffspritzteile hdngen an den
nummerierten Angussspinnen, zum Schutz
sind sie eingetitet. Kleinteile sind in Baustu-
fen-Beuteln eingeschweit und mit weiteren
Metallteilen, sowie Klebepads, Ol, Fetten und
ein wenig Werkzeug in einem separaten Kar-
ton verpackt. Wie Ublich, sind Karosserie und
Aufkleber auszuschneiden. Die detaillierte An-
leitung entspricht den hohen Anforderungen
der Tamiya-Bausatz-Hersteller. Die umfangrei-
che Zubehérliste auf Seite 1 beinhaltet eine
Standard-Fernsteueranlage, einen Brushless-
Motor mit kleinem Regler und LiPo-Akku mit
Lader, sowie ein flaches Lenkservo. Aufge-
listet sind auch alle Farben, die bendtigten
Werkzeuge und Hilfsstoffe.

Liegt alles bereit, kann der Bastelspaf3 be-
ginnen.

Zubehor

Bei der Einflhrung des neuen BBX-Bausatzes
ist der Umfang auf ein ,Roller“-Modell redu-
ziert. Hier hat der Modellbauer die Pflicht, alle
Komponenten selbst zu bestimmen. Je nach
Anspruch kénnen gunstige, als auch hoch-
wertige Bauteile gewahlt werden. Wir haben
fur unser Modell einen Mittelweg gewahlt
(siehe Info-Box auf S. 08). Hochwertig far die
Performance, ein Razer Brushless Set 3652SL
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Technische Daten

EP 2WD, Buggy BBX, Bausatz, Mafstab 1:10, Abm.
(L x B x H) 414 x 136 x 233 mm, Spur 194 mm,
Reifen @ 95/90 mm, Reifenbreite 35/28 mm,
Radstand 283 mm, Gewicht o./m. Fahrakku 1.492/
1778 g, Razer ten Brushless Motor, Geschwindig-
keit: 30 bis ~ 70 km/h

mit 3.000 KV mit passendem Absima 2s-LiPo
(T-Plug, 7,4 V, 5,000 mAh, 50C) und ein
schnelles Low Profile Servo, Absima ACS-
1612BL fir blitzschnelle Kurskorrekturen. Bei
der glinstigen Fernlenkanlage (CR6S) war es
uns wichtig, die Geschwindigkeit begrenzen
und die Beleuchtung schalten zu kénnen.

Das Chassis

Der Buggy wird auf dem neuen Chassis BB-01
aufgebaut. Die Verwindungssteifigkeit wird
durch die Akku-Wanne und den umlaufenden
Rand erreicht, der aufgesetzte Kafig unter-
stutzt ein wenig. Die Antriebsachsen sind an
langen A-férmigen Achsschwingen aufgehangt
und mit anpassbaren Ober- und Unterlenkern
ist der Rad-Sturz vordefiniert. Eingepresste
Gelenk-Kugeln sind mit eingeschobenen
Metallbuchsen verschraubt. Robust und
leichtgangig. Die Antriebsachsen haben auf
der Rad-Seite CVD-Gelenke und greifen mit

Querstiften in die Kugeldifferenzial-Mitnehmer.
Der quer eingebaute Motor, verschraubt an
einer Alu-Halteplatte, bildet mit dem gekap-
selten Untersetzungsgetriebe eine Einheit und
sorgt fr einen hecklastigen Schwerpunkt. Der
Razer-Regler RO1250 ist mit dem aufgesetz-
ten Klhler gréfier als vorgesehen und passt
deshalb nicht unter die Abdeckung.

Der Antriebsakku in der Standard-Racing-
Pack-Grof3e ist mittig im Fahrzeug platziert
und durch eine Klappe, auf die der Fahrer mit
Empfanger geschraubt ist, gegen Verrutschen
gesichert. Mit den Rechts-/Links-Gewinde-
Spurstangen kann die Lenkwirkung der Lenk-
impulse, der Bauanleitung folgend, verandert
werden. Das Ol in den Aluminium-StoBdamp-
fern hat eine mittlere Viskositat und sorgt

fur bestméglichen Raderkontakt in verschie-
denen Gelanden. Ambitionierte Rennfahrer
haben natirlich immer die Méglichkeit, Ol und
Federn auszutauschen, um das Fahrverhalten
zu optimieren.

Der Aufbau

Der Aufbau erfolgte, bevor alle Einbaukom-
ponenten komplett vorlagen. So entstand,

wie von Tamiya-Bauséatzen erwartet, das fast
fertige Chassis ohne gréfiere Herausforderun-
gen. Entsprechende Einbauschritte von Motor,
Regler und Lenkservo wurden UGbersprungen.

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de.
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.



Auf Radern

Tamiya 1:10 RC BBX (BBO1) RC Modellauto Heckantrieb 2WD

Alle Kunststoffspritzteile sind in einzelnen
Beuteln verpackt, Kleinteile und Karosse
in separierten Bereichen

Kfz-Karosseriedichtband dient als
Maskierung. Die Kanten missen noch
gesaubert werden

Viele Kunststoffteile mit eindeutiger
Kennzeichnung fur die schrittweise
Verarbeitung nach Anleitung

CVD-Antriebsachsen sind nach Anleitung
zusammengebaut und bereit fir die
Achsschwingen mit Kugellagern

eingestellt

SiAETo

|

Baustufe A: Das Kugel-Differenzialgetrie-
be wird mit Spezial-Fett montiert und

Die Markierungen fur die 2-mm-Schrau-
ben passen perfekt. Das Oberteil wird
aufgeklettet. Deko nach Vorbild

Hochwertige Einzelteile fiir die Oldruck-
Dampfer. Fur die Fertigstellung muss eine
1-mm-Bohrung gemacht werden

Feine Tullen helfen, den Reifenkleber
sauber zwischen Felgen und die mit
Schaum gefullten Reifen zu applizieren

Verschiedenste Modellbauwerkzeuge
sind unabdingbar, missen aber nicht
immer neu sein

Fur die Verbindungen des Chassis werden
weiterhin vorwiegend metrische Schrauben
eingesetzt, die leicht einzudrehen sind und
ausreichend Halt bieten. Ein Schraubendre-
her mit Sechskantantrieb (1,5 und 2 mm) hilft
beim Eindrehen der vielen Schrauben und ein
scharfer Kunststoff-Seitenschneider befreit
die Einzelteile von den Angussspinnen. Nach
dem Ausschneiden der Karosserieteile kdn-
nen die vielen kleinen Innenradien am besten

Dreimal 2 LEDs (20°, 17 cd, 6500 K) sind
in Reihe ohne Vorwiderstand vorbereitet
fur 6V- Empfangerspannung

mit einem Handfréaser in Form gebracht und
abschlieflend alle Kanten mit einem Schleif-
Stick (Papier auf ein Holzstlck aufgeklebt)
geschliffen werden. Alle zu setzenden
Bohrungen (1, 2 und 3 mm) haben genaue
Zentriervertiefungen und werden mit einer
kleinen Bohrmaschine gesetzt. Die Stof3idamp-
ferkappen bekommen feine 1-mm-Lécher zum
Einstellen der Olmenge im Alu-Zylinder (CVA

- Constant Volume Adjustable = Konstantes

Der Monocoque-Rahmen (selbsttragende Karosserie) mit aufgesetztem Kafig-Design,
ohne elektrisches Zubehor

Volumen, einstellbar). Weile 5-mm-LEDs (28
mA bei 3V, Lichtkegel 20°, 17000 mcd,

6500 K), jeweils zwei LEDs passen ohne
Widerstand an die 6-V-Empfangerspannung.
Schraubensicherung, Dampfer-0l, Kugeldiffe-
renzial- und Molybdéan-Fett liegen dem Bau-
kasten bei. Flr die Montage des Getriebes ist
jedoch Ceramic-Fett vorgesehen, aber nicht
enthalten. Ebenso fehlt ein , Tropfen“ syntheti-
scher Gummikleber fur die Verbindung zweier

Clubmagazin actuell. 1/24 7



Auf Radern
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Tamiya 1:10 RC BBX (BBO1) RC Modellauto Heckantrieb 2WD

Ansichten des fertig gebauten Modells

Umfangreiches Elektrozubehér, s

innvoll

zusammengestellt, Vorgaben gibt’s nicht.

Ein Low Profile Servo ist Pflicht

Die Wahl des Motors legt die erreichbare
Endgeschwindigkeit fest. Der 3000-KV-
Motor erreicht knapp 35 km/h

Buchsen und Sekundenkleber fur die Rader.
Im Grof3en und Ganzen ist der Aufbau, der
Anleitung folgend, kein Hexenwerk, braucht
aber seine Zeit, um alle Schritte gewissenhaft
durchzuftihren und fullt viele Abende mit
entspannendem Schrauben, Ausschneiden,
Lackieren, Bekleben und Einstellen.

Die nachtragliche Installation der RC-
Komponenten in das fertige Fahrzeug war
einfacher als erwartet, hat sogar Vorteile.
Das Gitterrohrheck kann nach Lésen von
sechs Schrauben hochgeklappt und die
Motorposition fir bestmdgliche Kabelverle-
gung gewahlt werden. Etwas fummeliger ist
das Einklipsen des Lenkgesténges, da kaum
Platz fur eine Zange ist. Auch nachtréagliche
Langenkorrekturen der Anlenkung fur die
Nullstellung sind nicht so schén geldst. Die
Fahrer-Schutzgitter sollten auf alle Félle
nach dem Platzieren von Regler und Empfan-
ger angebracht werden.

Am Ende steht er vor uns, mit eingestellter
Wegbegrenzung des Lenkservos und Kon-
trolle der Laufrichtungen von Motor und Ser-
vo. Der Antriebsakku verschwindet saugend
in dem Schacht und wird mit dem Alu-Bolzen
gesichert. Das aufgeklettete Karosserie-
Oberteil signalisiert: Auf zur Probefahrt!

Die Antriebsauslegung

Mit der in der Anleitung angegebenen Unter-
setzung (12,42 bis 8,28 : 1), dem Reifenumfang
(30 cm) und der spezifischen Motor-Drehzahl
(KV) lasst sich die zu erwartende maximale
Geschwindigkeit berechnen. Mit dem gewahl-
ten Razer-Set (3652-3000 KV) ergibt

sich eine rechnerische Endgeschwindigkeit
von ca. 35 km/h bei 8 V Batteriespannung.
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Beim Einschieben wird der Fahrer ange-
hoben und der Akku gleitet Gber das Low
Profile Servo

genug

Wer es schneller mag, kann einen 3s-LiPo
und einen Motor mit 4000 KV kombinieren
(~70 km/h). Nach oben (>100 km/h) sind
hier keine Grenzen gesetzt - aber so schnell
wollten wir nicht fahren.

Fahrterprobung

Der Buggy liebt sandigen Untergrund. Die
Herausforderung ist angenommen: schneller
und schneller durch den Rundkurs zu mand-
vrieren und gekonnt durch die Kurven driften.
Anfangs mit dem 2s-, dann auch mit einem
3s-LiPo. Jetzt muss vorsichtiger Gas gege-
ben werden, da der BBX auch auf ,Schotter*
méchtig vorwarts schiebt, aber auch schneller
ausbricht. Schnelle und prazise Kurskorrek-
turen sind noétig. Dank des Absima-Servos ist
dies kein Problem. Das macht richtig Spafi.
Die gemessene Geschwindigkeit (50 km/h
mit 3s) stimmt gut mit der Vorhersage, unter
Berulcksichtigung der nachlassenden Akku-
spannung, Uberein. Das sehr leise laufende
Getriebe Uberzeugt.

Fazit
High Performance 2WD Buggy mit vielen
Tuning-Optionen. Die Basis, das neue BB-01
Chassis, ist voll kugelgelagert und mit robus-
ten Konstruktionsmerkmalen ausgestattet. Der
Material-Mix aus unterschiedlichen Kunststof-
fen steht fur anhaltenden Fahrspaf. Flr den
Aufbau ist Modellbauerfahrung nicht zwin-
gend erforderlich, aber doch sehr hilfreich.
Die Anleitung beschreibt wie gewohnt sehr
prazise die einzelnen Montageschritte, wo n6-
tig mit wichtigen Hinweisen ergéanzt. Ein tolles
Modell ist der Lohn vieler Bastelstunden.
Georg Nehm

Eine massive Alu-Achse sichert Akku und
Fahrer. Die Strom-Kabel sind gerade lang

Getriebe wird das Heck gel6st (6
ben) und hochgeklappt

Conrad Electronic

Fur Service-Arbeiten an Motor und

Schrau-

Tamiya 1:10 RC BBX (BBO1) RC Modellauto
Heckantrieb 2WD Bausatz
Best.-Nr. 2757877-2B

Best.-Nr. 2238975-2B 4

Absima Standard-Low Profile Servo
ACS1612BL Digital-Servo
Best.-Nr. 1167004-2B 8

Voltcraft HRO6 Mignon (AA)-Akku NiMH
2750 mAh 1,2V 4 St.

Absima Modellbau-Akkupack (LiPo)
7,4V 5.000 mAh
Best.-Nr. 1516958-2B 2

Robitronic Razer Automodell
Brushless Antriebsset 1:10
Best.-Nr. 2108324-2B 6

Toolcraft Spezial Reifenkleber TC-SKRFKL 20
Best.-Nr. 814761-2B

Tamiya 53580 Dosierspitze 10 St.
Best.-Nr. 1221592-2B

Tamiya Farben:
Weif3 PS-1 Spraydose 100 ml (11=99,90 €)
Best.-Nr. 243809-2B

Blau PS-4 Spraydose 100 ml (1=99,90 €)
Best.-Nr. 243833-2B

Italien-Rot TS-4 Spraydose 100 ml (1=99,90 €)
Best.-Nr. 223570-2B

Best.-Nr. 226340-2B

Schwarz (seidenmatt) X-18 Glasbeh. 23 ml
(11=199,57)
Best.-Nr. 2252930-2B

Fleischfarben (matt) XF-15 Glasbeh. 23 ml
(11=199,57)
Best.-Nr. 226294-2B

269- €

Absima CR6S Pistolengriff-Fernsteuerung 2,4 GHz

Best.-Nr. 2542805-2B 1099 €

German-Grau TS-8 Spraydose 100 ml (1=99,90 €)

699 €

995 €

995 €

999 €
9
599 €

549 €

999 €

999 €

999 €

999 €

459 €

459 €

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de.
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.
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Ein bisschen Spaf3 muss sein!

Mit dem RC-Car Rennen zu fahren, macht Spa#. Klar - das ist nicht neu. Nur: Fiir ein paar schnelle Runden zwischen
Abendessen und Fernsehabend fehlt oft der geeignete Platz. Prima wér’s, wenn man die Piste vor der Haustlre hétte.
Aber fiir den 1:10-Boliden ist die Garageneinfahrt nicht grof3 genug. Die Lésung ist einfach: Ein kleineres Auto ist mit

entsprechend weniger ,Auslauf“ zufrieden. Und hier kommt der Fun Maker von Absima ins Spiel.

Was gibt’s flrs Geld?

Im kleinen Tragekoffer aus stabiler Kartonage
sind der fertig gebaute Tourenwagen Fun Ma-
ker, ein Pistolengriff-Sender im 2,4-GHz-Band,
ein einfaches 800-mAh-LiPo-Ladegerét, der
Aufkleber-Bogen und die Bedienungsanlei-
tung untergebracht. Die ist auf den ersten
Blick relativ umfangreich, doch mehrsprachig
und darum etwas unibersichtlich. Da der Fun
Maker kein Anfangermodell ist, fallt dies nicht
so ins Gewicht: Der erfahrene RC-Car-Fahrer
kann der Explosionszeichnung und den
Ersatzteillisten die bendétigten Informationen
entnehmen. Ein 2s-LiPo-Akku mit 1500 mAh
ist schon im Modell montiert und muss vor
dem Start nur noch geladen und angeschlos-
sen werden.

Was braucht man noch?

Zur Inbetriebnahme und fur die ersten Test-
runden wird auf3er den beiden AA-Batterien
far den Sender alles mitgeliefert. Auf mittlere
Sicht sollten ein verniinftiges Schnell-Lade-
gerat und ein paar Ersatzakkus dazu kommen,
wenn die Ladestopps nicht Uber Geblhr
lange dauern und haufiger als nétig anfal-

len sollen. Hierbei ist zu beachten, dass die
7,4-V-Hardcase-Racingpacks vom 1:10 RC-Car
nicht in den kleinen 1:16 Fun Maker passen.
Auf3erdem braucht man noch die im RC-

Car-Bereich Ublichen Werkzeuge fur Erst-
inspektion und Reparaturen.

Konstruktives

Unter der einem Ford Mustang nachempfun-
denen Karosserie mit heller LED-Beleuchtung
werkelt ein Doppeldeck-Chassis aus Alu-
minium. Auch die Dampferbriicken und die
groBen Oldruck-StoBdampfer sind aus dem
mattsilbrig glanzenden Leichtmetall. Der 380er
Brushless-Motor mit 3.300 kV gibt seine Kraft
Uber eine Kardanwelle an die beiden Hoch-
leistungsdifferenziale ab. Der Allrad-Antrieb
ist naturlich vollstandig kugelgelagert. Vorne

kommen CVD-Achsen zum Einsatz, die Kunst-
stoffteile sind aus haltbarem Verbundmaterial.
In der Serienausfihrung kénnen Spur- und
Sturz nicht justiert werden: Wo man nichts ein-
stellen kann, kann man auch nichts verstellen.
Dennoch verspricht Absima dank der unab-
hangigen Einzelradaufhédngung gutes Handling
und Fahrgefuhl. Empfanger und 30A-Fahrten-
regler sind in einem Gehause kombiniert.

Was ist noch zu tun?

Auf den ersten Blick nicht viel: Die Karosserie
ist fertig lackiert und bereits sauber aus-
geschnitten, das Chassis startklar montiert.

Clubmagazin actuell. 1/24 9



Lieferumfang: Modell, Sender, Anleitung
und Dekorbogen

Lukenver-
schluss mit
einem durch-
sichtigen
Kunststoff-
deckel, ab-
gedichtet mit
schwarzem
Aufkleber

Der 380er Brushless-Motor sorgt fir
gute Fahrleistungen

Solange der Akku l&dt, kann man noch den
vorgeschnittenen Dekorbogen aufkleben und
eine grindliche Erstinspektion durchfthren.
Ersteres dauert dann doch etwas langer als
erwartet. Denn das Tragermaterial der Decals
ist relativ steif und widerspenstig. Entspre-
chend stérrisch verhélt es sich, wenn man es
im Bereich der Stof3fanger und der Schwel-
ler um die Kanten ziehen muss. Wenn alle
Schrauben mit dem korrekten Drehmoment
angezogen sind sowie der Antrieb und die
Lenkung prazise und leicht laufen, ist es Zeit
fur die erste Testrunde.

Auf der Piste

Beginnen wir diesen Textabschnitt mit einem
Zitat aus der Produktbeschreibung: ,Ob

du Rennen mit deinen Freunden in deiner
Hofeinfahrt, auf dem Spielplatz oder im Biro
fahrst oder wilde Drifts im Wohnzimmer ma-
chen méchtest, ..

Den ersten Teil dieser Aussage kann wohl
jeder nachvollziehen. Ob das Blro als Renn-
strecke geeignet ist? Naja. Wer auf den Haus-
frieden Wert legt, wird auf ,wilde Drifts im
Wohnzimmer“ wahrscheinlich eher verzichten.
Zumal eine Héchstgeschwindigkeit um die

40 km/h auch bei einem Fahrzeug dieser
Klasse in den wenigsten Wohnraumen so
sicher beherrscht werden kann, dass Mobiliar
und Auto nicht Gber Gebuhr strapaziert
werden. Um es kurz zu machen: Spaf3 mit
dem Fun Maker hat man auf so ziemlich jeder

10 Clubmagazin actuell. 1/24

Das mitgelieferte Zubehor

Detail der Hinterachse

den noch bendtigt

freien Flache, die mindestens so grof3 wie

ein Basketballplatz sein sollte, vorzugsweise
mit einem moglichst glatten Belag. Denn ein
guter halber Zentimeter Bodenfreiheit sorgt
zwar fUr eine satte StraBenlage, bedingt
jedoch im Gegenzug eine entsprechend
saubere Rennstrecke. Wenn diese Vorausset-
zungen erflllt sind, sind dem Fahrspaf3 kaum
Grenzen gesetzt. Der Werbetext verspricht:
,Kurz und knapp: Das Ding liegt auf der Stra-
e wie ein Brett!!“ und dem ist auch nichts
hinzuzuftigen. Der durchzugstarke 380er-
Brushless-Motor hat mit den nur 650 Gramm
Fahrgewicht des Fun Maker leichtes Spiel.

Er lasst sich prazise um Pylone und Curbs
zirkeln, ist stets gut beherrschbar. Es ist des-
halb zu erwarten, dass man nicht lange allei-
ne bleibt: Alleine Rennen zu fahren ist ja auch
irgendwie nicht der Sinn der Sache. Prima
deshalb, dass Absima das technisch identi-
sche Fahrzeug auch in der Farbversion ,neon
genesis” anbietet: Spannenden RC-Car-
Duellen steht somit nichts mehr im Wegel!

Fazit

Der Fun Maker von Absima ist ein aufwen-
dig konzipierter und sehr gut konstruierter
RC-Tourenwagen im Kompaktformat. Sein
Einsatzgebiet sind Rennstrecken mit einge-
schréanktem Platzangebot. Er macht viel Spaf3,
wo immer ein paar Quadratmeter in eine
Glattbahn-Strecke verwandelt werden kén-
nen. Ein wenig Erfahrung mit ferngesteuerten

Zwei AA-Batterien fur den Sender wer-

Detail der Vorderachse: Spur und Sturz
kénnen nicht justiert werden

e

AR

Der Dekorbogen ist vorgeschnitten

B

Startklar!

Der 2s-LiPo ist kleiner als die sonst
Ublichen Hardcase-Racingpacks

Autos sollte man aber schon haben. Was ich
mir noch wiinschen wirde? Ein paar weitere
Karosserieversionen fur noch abwechslungs-
reichere Rennen.

Robert Hill

Technische Daten

Modellausfihrung RtR, Maf3stab 1:16, Abm. (L x

B x H) 310 x 140 x 80 mm, Radstand 175 mm,
Spurbreite 110/115 mm v/h, Bodenfreiheit 6 mm,
Reifenbreite 18 mm, Reifen-@ 50 mm, max.
Geschwindigkeit ca. 40 km/h, Gewicht 650 g inkl.
Akku, 380/3.300 kV Brushless-Motor, Antrieb 4WD,
Fernsteueranlage 2,4 GHz

Conrad Electronic

Absima 1:16 Green Power Elektro Modellauto
Speed Performance Touring Car Fun Maker
stars’n grey 4WD Brushless RtR

Best.-Nr. 2626184-2B 19499 €
Absima 1:16 Green Power Elektro Modellauto

Speed Performance Touring Car Fun Maker
neon genesis 4WD Brushless RtR

Best.-Nr. 2626185-2B 199,99 €
Bendtigtes Zubehor

Varta Longlife Power Mignon 4er
Best.-Nr. 6560805-2B 349 €
Empfohlenes Zubehdr

Voltcraft V-Charge 50 Ladegerat
Best.-Nr. 1416554-2B 6799 €
Absima Akkupack 7.4 V 1500 mAh

Best.-Nr. 2626186-2B 1995 €

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de.
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.
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Cross-Trainer

Mit der AMXPlanes GlaStar bietet Amewi einen STOL-Trainer an, der auf-
grund der Bereifung auf fast allen Untergriinden starten und landen kénnen
soll. Also genau das Richtige fur unseren winterlichen Flugplatz. Die Fer-
tigstellung soll in 20 Minuten méglich sein. Kann die elegante GlaStar auch

durch die Flugeigenschaften gefallen?

Das Original der GlaStar, die 1995 lhren Jung-
fernflug hatte, wurde von Tom Hamilton entwi-
ckelt. Anfangs bei Stoddard-Hamilton Aircraft
produziert, erfolgte die Produktion des Kit

bis 2005 bei Glasair. Die Bauzeit wurde mit
etwa 1.200 Stunden angegeben. Da sich der
urspriingliche 100 PS Rotax Motor als zu
schwach erwies, wurde dieser durch Lycoming
Motoren mit 160 bzw. 180 PS ersetzt.

Im Baukasten befinden sich die weilen EPO-
Schaumteile, sicher in Folie eingeschlagen,
das Fahrwerk mit den montierten Reifen,
sowie Zubehorteile und die Anleitung. Zur
Fertigstellung werden noch ein Sender mit
mindestens vier Kanalen mit passendem Emp-
fanger und ein 3s-Flugakku mit 1.300-2.200
mAh Kapazitdt samt dazugehdérigem Ladege-
rat benoétigt. Motor und Regler sind, ebenso
wie alle vier Servos, betriebsfertig eingebaut.
Lediglich beim Héhenruder muss noch die
Anlenkung montiert werden. Die Tragflachen
sind mit einem durchgehenden GFK-Stab
verstarkt, im Hohenleitwerk befindet sich eine
CFK-Verstarkung. Damit durfte die GlaStar
allen Belastungen im Flug klaglos standhalten.
Abweichend von der Anleitung, habe ich
zuerst das Fahrwerk und die Fahrwerksabde-
ckung mit drei Schrauben an der Kunststoff-
Aufnahme im Rumpf befestigt. Da wir gerade
am Fahrwerk sind, pumpen wir noch die gro-
Ben Luftreifen mit ihren etwa 125 Millimetern
Durchmesser auf. Daflr liegt eine Metallnadel
mit Autoventil-Gewinde bei. Als Luftpumpe

kam bei mir eine Dampfer-Luftpumpe aus
dem Fahrradbereich zum Einsatz. Anschlie-
Bend habe ich das Hohenruder angeschraubt
und die Hohenruder-Anlenkung mit dem
beiliegenden Gestange fertiggestellt. Der
Kugelkopf der Hohenruderanlenkung saf in
meinem Fall sehr stramm, ein Tropfen Silikondl
behebt das Problem.

Die beiden Querruder-Servos werden an

das beiliegende V-Kabel angeschlossen und
schon kann die Tragflache mit den beiden

In der Luft

Amewi AMXPlanes GlaStar Weif3 RC Modellflugzeug PNP

Technische Daten

Spannweite: 1.233 mm

Lange: 945 mm

Gewicht (o. Akku): 1118 g

Gewicht Akku: 108/169 g

Gewicht (m. Akku): 1226/1287 g

Steuerung: Querruder, Héhenruder,
Seitenruder, Gas

Akku: 3s-LiPo 1.300/2.200 mAh

Highlights: Alle elektrischen Komponenten bereits
fertig eingebaut, Gberdimensionierte Luftreifen,
hochfester EPO-Schaum, Motor: 3136 1.000 kv
brushless, Regler: 20 A XT60-Stecker tiber EC5-
Adapter, Propeller: 10 x 6“ Servos: 4 x midi Digital.
Lieferumfang: Modell inkl. Motor, Regler, Kleinteile
inklusive Reifenfull-Adapter, Anleitung

M3-Schrauben befestigt werden. Die Fla-
chenstreben werden auf den Rumpfanschluss
gesteckt und mit Splinten gesichert. Der Ein-
bau des Empfangers und das AnschlieBen der
markierten Kabel ist auch ruckzuck erledigt.
Die Programmierung des Senders, entspre-
chend den Vorgaben aus der Anleitung, sollte
niemanden vor unlésbare Probleme stellen
und ist auch schnell erledigt. Jetzt kann die
Luftschraube, nach dem notwendigen Aus-
wuchten, mit dem Spinner montiert werden.
Zuletzt wird der Schwerpunkt ausgewogen
und die Akkus werden mit dem beiliegen-
den Klettband bestlckt. Zuséatzlich wird der
Flugakku noch durch eine Klettband-Schlaufe
gesichert. Unter der mit Magneten gehaltenen
Kabinenhaube ist ausreichend Platz, um den
Schwerpunkt einzustellen. Die Haube wird
sehr stramm von zwei Magneten gehalten,
daher habe ich mir aus durchsichtigem Kle-
beband noch eine kleine Lasche erstellt, um
diese leichter 6ffnen zu kénnen.
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Amewi AMXPlanes GlaStar Wei RC Modellflugzeug PNP

Zubehdr, alle Schrauben sind Metall-
schrauben mit M3-Gewinde und 2-mm-
Innensechskant

v

»

Das CFK-verstérkte Hohenruder wird mit

zwei M3-Schrauben am Rumpf befestigt  angelenkt

Uber diese Ventile werden die Reifen mit
der beiliegenden Full-Nadel aufgepumpt
baut

Die GlaStar mit ihrer kompakten Spannweite
von 123 Zentimetern darf zusammengebaut
im Hobbykeller auf den ersten Einsatz warten.
Bei herbstlichem Wetter mit einstelligen
Temperaturen durfte die GlaStar ihren Erstflug
absolvieren.

Dank der Busch-Bereifung hat die GlaStar
keine Probleme mit dem Zustand unseres
Flugplatzes. Beim Beschleunigen muss sie
nur kurz mit Seitenruder in der Spur gehal-
ten werden und kann nach knapp 10 Metern
Startstrecke mit einem leichten Zug am
Hohenruderknippel in die Luft befordert
werden. Ich habe beim Erstflug den Schwer-
punkt noch leicht kopflastig eingestellt,
daher war etwas Héhenruder-Trimmung
erforderlich. Noch zwei Zacken Querruder-
Trimm und schon fliegt sie, wie ich mir das
vorstelle.

Der 1.000-kv-Brushless-Auf3enlaufer génnt
sich mit vollgeladenem Akku etwa 18 Ampere.
Beim gemutlichen Cruisen begnligt sich

das Motérchen mit 4 bis 5 Ampere. Mit dem
2.200-mAh-Akku sind dann bis zu 20 Minuten
Flugzeit moéglich. Lasst man die GlaStar, im
Rahmen ihrer Méglichkeiten, richtig turnen,
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Seitenruder-Servo fertig montiert und

Der 1000-kv-brushless-Motor ist ebenso
wie der 20-Ampere-Steller fertig einge-

Unter der durch Magnete gesicherten Kabinenhaube ist ausreichend Platz fur die
vorgesehenen Flugakkus

Fahrwerk

kann der Akku auch schon nach 10 Minuten
entladen sein. Ein 3D-Monster ist die GlaStar
aber definitiv nicht, daflr fehlt einfach etwas
Motorleistung. Beim Uberziehen ist sie unkri-
tisch, solange man den Héhenruder-Knuppel
nicht permanent voll durchzieht, dann geht
sie in eine Steilkurve Uber. Zum Trudeln

muss sie mit voll Seite, Hohe und Querruder
Uberredet werden. Daflir gelingt das Ausleiten
einfach durch Neutralisieren der Steuerknlp-
pel. Das Koppeln der beiden Querruderservos
Uber das V-Kabel klappt problemlos, bisher
kam kein Bedarf fur eine Differenzierung der
Querruder auf.

Hochdecker-typisch rollt die GlaStar natdr-
lich nicht perfekt, das lasst sich aber ganz
passabel aussteuern. Die Vorgaben aus der
Anleitung zu den Ruderausschlagen passen
ganz gut, nach kurzer Eingewdhnung fliege
ich nur noch mit den maximalen Ruderaus-
schlagen mit 20 % Exponential-Anteil. Zum
Fliegen gehort auch das Landen, die GlaStar
mag nicht mit minimalster Fahrt aufgesetzt
werden, dann neigt sie zum Springen. Die
schonsten Landungen gelingen, wenn sie mit
ausreichend Fahrt aufgesetzt wird.

Robuste Aufnahme fir das Busch-

Digital-Servo zur Ansteuerung des fertig
angelenkten Querruders

Das Seitenruder nimmt das Spornrad mit
und sorgt so fur eine ausgezeichnete
Manévrierbarkeit am Boden

Das fertig montierte Fahrwerk wird mit
drei M3-Schrauben am Rumpf befestigt

Die Luftschraube sollte unbedingt vor
dem Einsatz ausgewuchtet werden

Fazit

AMXPlanes hat mit der GlaStar ein elegantes
Vorbild gut getroffen. Die GlaStar ist auch
ohne Hobbykeller in klirzester Zeit auf dem
Klchentisch fertiggestellt. Die Flugeigen-
schaften sind unkritisch, allerdings ist sie kein
Anfangermodell, Querrudererfahrung sollte
vorhanden sein. Dank der Busch-Bereifung
sind Start und Landung auch auf weniger gut
gepflegten Pisten problemlos. Damit quali-
fiziert sie sich als optimaler ,Immer-dabei-
Flieger®, der aufgebaut im Kofferraum auf den
néchsten Einsatz wartet.

Conrad Electronic

Amewi AMXPlanes GlaStar Weif3
RC Modellflugzeug PNP 1233 mm
Best.-Nr. 2626394-2B

Joachim Wenzel

21499 €

Gens ace Modellbau-Akkupack (LiPo) 11,1V
2.200 mAh 3 Zellen 30 C Softcase XT60

Best.-Nr. 2316813-2B 2099 €
Gens ace Modellbau-Akkupack (LiPo) 11,1V

1.300 mAh 3 Zellen 30 C Softcase XT60

Best.-Nr. 2316811-2B 1333 €

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de.
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.
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DRF Luftrettung

Der Amewi AFX-135 ist ein Nachbau des
Eurocopter EC 135 im Design der DRF. Per
Knopfdruck automatisch starten und landen
und dabei trotz des vorbildgetreuen Vierblatt-
Rotorkopfs gutmditig und einsteigertauglich?
Der Lieferumfang der AFX-135 in der RtF-
Ausfiihrung umfasst den fertigen Hubschrau-
ber, einen 7,4-V-Flugakku mit passendem
Micro-USB-Ladekabel, den Sender, Werkzeug,
Rotorblatter, Heckrotor und die Anleitung.
Zum Betrieb werden noch vier AA-Zellen und
ein USB-Anschluss (PC, Netzteil) zum Laden
bendtigt.

Vor dem Flugspafl muss der Sender mit den
AA-Zellen bestlickt werden und der Flugak-
ku an einem USB-Port aufgeladen werden.
Das Aufladen des Akkus kann bei vollstan-
diger Entladung bis zu 90 Minuten dauern.
Wird gelandet, sobald der Hubschrauber
durch Blinken der beiden LEDs die sinkende
Betriebsspannung signalisiert, dauert die

AFX-135 im gelungenen DRF-Design

Gesteckte Kabinenhaube fur den einfachen
Akkuwechsel

Die AFX-135 glanzt mit vielen Details

In der Luft

Luftretturig

anschlieBende Ladung etwa 60 Minuten. Der
AFX-135 muss vor jedem Start gebunden wer-
den: Dafir ist zuerst der Sender einzuschal-
ten, in meinem Fall mit dem gleichzeitigen
Driicken des ,Auto Start/Landen“-Knopfs, um
den Sender von Mode 2 auf Mode 1 umzu-
schalten. Dann wird der Hubschrauber durch
langeres Driicken des Tasters auf der Rumpf-
unterseite in den Bindungsmodus gebracht.
Durch einmaliges Bewegen des ,Hoch/
Runter“-SteuerknUppels erfolgt die Bindung.
Die beiden schnell blinkenden LEDs wechseln
als Bestatigung auf Dauerlicht.

Zum Abheben des AFX-135 stehen uns nun
zwei Moglichkeiten zur Verfligung: Die erste
und einfachste ist die Betatigung des ,Auto-
Start/Landen“-Knopfs, dadurch lauft der Rotor
an und der AFX-135 steigt automatisch auf
etwa 40 Zentimeter Flughdhe, die er dann
versucht zu halten. Nochmalige Betatigung des
LAuto-Start/Landen“-Knopfs leitet die Landung
ein. Das erfolgt alles ganz einfach und zuver-
lassig, solange eine ebene, ausreichend grofie
Flache zur Verfligung steht. Der zweite Weg
zum Starten des Rotors erfolgt durch das Be-

Vierblatt-Rotorkopf der AFX-135

Amewi AFX-135 DRF RC Hubschrauber RtF

wegen der beiden Steuerknilppel in das jeweils
untere, auf3ere Eck. Sollte eine Neukalibrierung
der Elektronik erforderlich sein, z. B. bei grof3en
Temperaturschwankungen, ist der AFX-135 auf
eine ebene Flache zu stellen und die beiden
SteuerknUppel werden in das linke untere Eck
bewegt, die LEDs blinken schnell, nach erfolg-
reicher Kalibrierung leuchten sie dauerhaft und
die Steuerknippel kdnnen wieder neutralisiert
werden. Klassenlblich mag der AFX-135 am
liebsten Windstille, kann aber auch bei leichter
Brise outdoor geflogen werden.

Fazit
Der AFX-135 DRF ist eine gelungene Nachbil-
dung des Rettungshubschraubers der Deut-
schen Rettungsflugwacht mit einem tollen
Flugbild. Jeder, der eine Drohne fliegen kann,
sollte auch nach kurzer Zeit mit dem AFX-135
klar kommen. Sieben bis maximal neun Minu-
ten Flugzeit gehen in Ordnung.

Joachim Wenzel

Technische Daten

Hauptrotor: 256 mm

Lange: 305 mm

Gewicht o. Akku: 859

Gewicht Akku: 239

Gewicht m. Akku: 108 g

Steuerung: Roll, Nick, Gier, ,Gas*
Akku: 2s LiPo 350 mAh

Conrad Electronic

Amewi AFX-135 DRF RC Hubschrauber RtF

Best.-Nr. 2852532-2B 109- €
Modellbau-Akku-Einzelzelle

NiMH Mignon (AA) 1,2 V 1.800 mAh

Best.-Nr. 2389179-2B 16,99 €

Funktion des Fenestron-Heckrotors
durch gewdhnlichen Brushed-Motor

Der 2s LiPo 350 mAh Akku erméglicht Flugzeiten von
7 bis 9 Minuten

Die Taumelscheibe wird von einer 3-Punkt-120-Grad-
Servoanordnung betatigt
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Low Budget Jet

Der Trend im Bereich der Schaummodelle ging in den vergangenen

Jahren definitiv in die Richtung ,Héher-Weiter-Schneller“. Durch Features
wie Einziehfahrwerk, Beleuchtungen mit Nachbrennerfunktion, Landeklappen
und potente Antriebe verschob sich aber auch der Preispunkt dieser
Modelle schnell einmal jenseits der 500-€-Marke oder sogar noch héher.
Amewi jedoch schlagt mit einigen Modellen wie dieser Viper genau die
entgegengesetzte Richtung ein. Geniale Produktstrategie oder doch gedank-

liche Geisterfahrt?

Aber was genau bedeutet entgegengesetzte
Richtung in diesem Fall? Zunachst einmal sticht
der Preispunkt ins Auge: Fur ein Modell, fertig
bestlckt mit drei Servos und Impeller-Antrieb,
werden flr gewodhnlich etwas Uber 130 €
aufgerufen. In Zeiten hoher Inflation und stetig
steigender Preise wirklich fair. Ein Blick auf die
Features verrat auch schnell, dass hier bewusst
gegen den Strom geschwommen wird - die
Viper besitzt keine der im Intro genannten Zu-
satzfunktionen. Zum einen ein klares Preisthe-
ma, zum anderen aber auch im Hinblick auf das
Gewicht ein nicht zu unterschétzender Faktor.
Gerade bei einem Jetmodell kann eine niedri-
gere Flachenbelastung die Flugeigenschaften
deutlich entscharfen. Als letzter Punkt bleibt
noch die Antriebsleistung. Ob hier gespart
wurde, muss der Flugtest klaren.

Die Montage...

... féallt in Summe doch etwas umfangreicher
aus, als es der erste Blick in den Karton ver-
muten lasst. Die meiste Zeit wird bendtigt, um
alle Ruderanlenkungen fertig zu stellen. Das
umfasst die Montage der Ruderhérner an den
vorgesehenen Ausbuchtungen im Schaum
und die Konfektion der Rudergesténge. Hier-
bei gilt es besonders auf Sorgfalt zu achten,
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da schlampige Einstellungen spater das Flug-
verhalten negativ beeinflussen. Gemessen am
heutigen Standard keine Arbeit mehr, die vom
Endkunden erledigt wird, im Hinblick auf den
Preis aber verstandlich, dass dieser Arbeits-
schritt beim Hersteller eingespart wird.

Da die Viper kein Fahrwerk besitzt, wird
zwangslaufig auf dem Bauch gelandet. Damit
die Gestange der Querruder sich dabei nicht
im Gras einfadeln, wurden diese vorsorglich
auf die Oberseite verlegt und mit Kunststoff-
verkleidungen der Versuch unternommen, die
Anlenkung optisch ansprechend zu gestalten.

actuell. clubmagazin

In der praktischen Umsetzung sind die Ver-
kleidungen etwas grof3 geraten, aber absolut
funktionell.

Wenn diese Arbeiten abgeschlossen sind,
geht es schon zur Endmontage. Das H6-
hen- und das Leitwerk werden mit dem
Rumpf verklebt. Mein favorisierter Klebstoff
fur Schaummodelle ist Gbrigens Uhu Por, da
er die Bauteile sehr schnell und dauerhaft
flexibel verklebt. Zunachst wird der Klebstoff
aufgetragen und die Teile werden ,nass*
zusammengefligt und sofort wieder getrennt.
Nach einer Abluftzeit von flnf bis zehn Minu-
ten werden die Teile dann final unter etwas
Druck verklebt. Der Vorteil gegentber Sekun-
denkleber liegt, wie bereits erwahnt, darin,
dass die Klebestelle flexibel bleibt, aber auch
darin, dass eine Verklebung, falls notwendig,
mit Waschbenzin auch wieder geldst werden
kann, ohne die Bauteile zu beschéadigen. Beim
Verkleben der Tragflache mit dem Rumpf ist
genau diese Eigenschaft von grofiem Vorteil.
Nur so kann nachtraglich der Zugang zum
Antrieb und zur Verkabelung der Tragflachen
sichergestellt werden.

Fur den Einbau von Empfanger und Flugakku
ist reichlich Platz vorgesehen. Der Hersteller
sieht als Stromspender einen 3s-LiPo mit 800
bis 1.300 mAh vor. Auch hier gléanzt das Low-
Budget-Konzept, denn ein Akku kostet gerade
einmal um die 15 €. Um den Schwerpunkt
von 330 mm (Wert aus der Anleitung 330-
340 mm), gemessen von der Modellspitze, zu
erreichen, muss unser 1.300-mAh-Exemplar
dann aber doch ziemlich weit vorne im Ak-
kufach platziert werden, das lasst schon mal
vermuten, dass es sich hier um eine kopflasti-
ge Einstellung handelt.

Damit ist die Viper fur den Erstflug bereit

und der winterliche Schneefall gibt uns kurz
Zeit, Uber einen Kritikpunkt zu sprechen. Der
Dekorbogen ist zwar optisch sehr anspre-
chend, aber leider schlecht aufgebracht. An
vielen Ecken und Kanten I6st er sich und auch
ein erneutes Andrlcken bleibt ohne Erfolg.
Ein Bearbeiten mit dem HeiBluftfohn schei-

Die bewéhrte Startmethode, von oben greifen und locker aus dem Handgelenk werfen

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de.
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.



Magnetische Nase, falls die Landung doch mal nicht
ganz perfekt ist

AL

Fertig montiert mit Hutze

Die finale Verklebung mit Uhu Por gelingt dank der
Aussparungen absolut exakt

det wegen der schlechten Dosierbarkeit aus

- schnell gehen die Schaumpartikel auf wie
Popcorn. Das Mittel der Wahl war am Ende
das Folienbugeleisen in der niedrigsten Stufe.
Auch hier gilt es, auf keinen Fall zu lange auf
einer Stelle zu verweilen. Hier gibt es seitens
des Herstellers Raum zur Verbesserung, zumal
das auch den Preispunkt nicht deutlich erzit-
tern lassen sollte.

Testflug

Wenn dann diese letzte Hirde genommen ist,
geht es endlich ans Fliegen. Aber da kommt
schon die nachste Herausforderung: Wie star-
tet man einen Impellerjet in Tiefdeckerkonfi-
guration? Ein Wurfgriff oder eine Griffmulde
sind vom Hersteller nicht vorgesehen und der
Rumpf lasst sich von unten kaum greifen.

Die Losung ist so einfach wie simpel: Das Mo-
dell wird von oben gegriffen und mit einem lo-
ckeren, aber vor allem geraden Schwung aus
dem Handgelenk im 20-Grad-Winkel seinem
Element Ubergeben. Es hat sich bewahrt, ca.
75 % der Leistung daflir zu nutzen, der Schub
reicht dann fur einen sicheren Start aus und
gibt etwas mehr Zeit, die zweite Hand wieder
an den Sender zu bekommen.

Die Winglets sind mit einer Kunststoffverstarkung
versehen

Die Bestandteile der Querruderanlenkung

Auf das Y-Kabel wurde verzichtet und jedes Querruder
einzeln angesteuert

,/ t;

- et

Auf der Unterseite befindet sich ein weiterer Lufteinlass,
damit der Impeller atmen kann

Schon nach den ersten Kurven zeigt sich,
dass die Viper mit dem 330-mm-Schwerpunkt
deutlich kopflastig ist. Daher gab es nur ein
paar Runden fur den Fotografen, um direkt
danach wieder zu landen. Der zweite Akku
des Tages wandert dann ein ganzes Stlick
zurlick und siehe da: Die Viper fliegt sofort
deutlich besser, im Ruckenflug muss nur noch
wenig gedrickt werden und auch die Rollen
kommen schén gerade. Fur ein Modell dieser
Grof3e hat die Viper ein unkritisches Verhal-
ten, natUrlich nicht fir den Einstieg geeignet,
aber als zweites oder drittes Modell in der
Lernkurve durchaus zu empfehlen.

Nun gilt es noch die letzte Frage zu klaren:
Wurde auch am Antrieb gespart? Also Knip-
pel nach vorne und schauen wir, was passiert.
Der Jet beschleunigt deutlich und fliegt
wirklich flott an uns vorbei, keine Rakete, aber
auch definitiv nicht langsam. Die wirkliche
Leistung zeigt sich aber erst, als es am Ende
der Bahn senkrecht nach oben geht, hier
zieht der Kleine voll durch, ohne langsamer
zu werden und das ist bei einem 3s-Antrieb
wirklich beeindruckend. Besonders zu er-
wahnen ist der Sound des kleinen Impellers,
denn egal, bei welcher Knuppelstellung, hat

Auch am Héhenleitwerk missen die Ruderhdrner
montiert werden

So sitzt der Antrieb im Rumpf

er einen der Gréf3e angemessenen Sound.
Sicher wird es nie ein 120-mm-Exemplar mit
dumpfem Fauchen, aber genauso sicher ist
er weit weg vom nervtdtenden Staubsauger
meiner Frau.

Fazit

Konzept gelungen! Kurzum: Far 130 € gibt es
nach ein bisschen Arbeit ordentlich Flugspaf3
im Taschengeldformat.

Technische Daten

Spannweite 717 mm, Lange 652 mm, Abfluggewicht
330 g, Steuerung: Quer, Hohe, Motor

Conrad Electronic

Amewi AMXFlight Viper Hpat Weif3 Schwarz
RC Jetmodell PNP 717 mm

C. Brautigam

Best.-Nr. 2626392-2B 99- €

Gens ace LiPo 11,1V / 1.300 mAh / 30C

Best.-Nr. 2316811-2B 1333 €

Uhu Por

Best.-Nr. 478790-2B 899 €
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Nicht nur cooles Design

Das coole Design ist neu, ein Adler auf magentafarbenem Untergrund. Die Technik ist bekannt. Rocket ist eines der
RC-Modelle, die von Joysway, einer chinesischen Modellbau-Fabrik (seit 2009) entwickelt, gestaltet, gefertigt und
weltweit vertrieben wird. Unter dem Namen ,Black Rocket V2“ war dieses Speed-Boot von der Conrad-Electronic-

Eigenmarke Reely erhaltlich.

Lieferumfang

Das RtR-Set wird fast vollstandig geliefert:
Modell, Fernsteuerung, LiPo-Akku (11,1V,
2.200 mAh) und Ladegerét (230 V/800 mA).
Far die Inbetriebnahme und Fertigstellung
liegen ein Standerbausatz, Klettband und ein
Luftballon bei. Ersatz-Nylon-Propeller, Klebe-
band, XT60-Stecker fur einen Zweit-Akku und
ein wenig Werkzeug ergénzen den Liefer-
umfang. Batterien fir den Sender missen
separat erworben werden. Das Rennboot ist
in Styropor-Formteilen, die auch das Zube-
hor aufnehmen, sicher in der Verpackung
gehalten. Die kurze Anleitung ist fur drei
verschiedene Modelle mit modellspezifischen
Einzelheiten giltig.

Ein Blick auf die Technik

Das Boot ist aus weiBem ABS-Kunststoff
geformt und aus mehreren Teilen im Her-
stellerwerk zusammengebaut. Alle Teile sind
sauber verklebt, geschliffen, mit auffalligem,
lilafarbigem Grafik-Dekor versehen und
allseitig transparent lackiert. Die unsinkbare
doppelwandige Haube ist ebenfalls deko-
riert und transparent Gberzogen. Der Anlei-
tung folgend, soll im Betrieb zusétzlich das
Dichtungs-Klebeband angebracht werden,
um das Boot 100 % dicht zu bekommen. Der
Regler, der birstenlose Auf3enlaufer und das
Servo sind auf den eingeklebten Kunststoff-
Montageplatten verschraubt. Klettband und
Klettschlaufen halten den Empfanger im
Ballon und den Antriebs-Akku in Position.
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Technische Daten

RC Motorboot RtR, 2,4-GHz-Fernsteueranlage,

Abm. (L x B x H) 620 x 153 x 155 mm, Gewicht o./m.
Fahrakku: 992/1171 g, Brushless-Motor und Regler
mit Wasserklhlung, max. Geschwindigkeit 55 km/h

Gut gefettet dreht sich die Flex-Welle in dem
eingeklebten Steven-Rohr. Motorseitig klemmt
der Spannzangenmitnehmer die 3 mm starke
Flex-Welle fest. Der Propeller ist auf dem
Nut-Mitnehmer mit einer M4-Mutter gesichert.
Die Ruderanlage besteht aus zwei Kunststoff-
teilen mit einem verschraubten, robusten
Aluminium-Ruderblatt und dem eingepressten
Kuhlwasser-Pick-Up. Ein Faltenbalg sorgt fur
Dichtigkeit des Rudergestanges. Fur eine
einfache und komplette Entleerung kann der
Entwasserungs-Stdpsel am Heck gezogen
werden. Den potenten Vorschub erzeugt der
an der wassergekuhlten Halteplatte ver-
schraubte Brushless-Motor (D2842), der von
dem ebenso wassergekuhlten 30-Ampere-
Regler befeuert wird. Uberhitzungsschutz

und Unterspannungserkennung zeichnen den
wasserdichten Regler aus. Der mitgelieferte
Fahrtakku und der empfohlene DroneArt-LiPo
mit 2.300 mAh passen saugend in die Ausspa-
rung. Kommt der mitgelieferte Compact Char-
ger (800 mA) zum Einsatz, muss die Ladezeit
von ca. drei Stunden einkalkuliert werden. Mit
einem optionalen Modellbau-Lader kann der
zuléssige Ladestrom von 2C (4,4 /4,6 Ampere)

eingestellt werden, entsprechend verkirzt sich
die Ladezeit auf ca. 30 Minuten.

Fahrterprobung

Nach der optischen Inspektion sind vor der
ersten Ausfahrt alle Schrauben auf festen
Sitz zu Uberprufen, die Akkus zu laden und
der obligatorische Funktions- und Reichwei-
tentest durchzufiihren. Im Wasser liegend,
fullt sich der Flutkanal und erzeugt eine
auffallige, unschadliche Schieflage. Durch die
Beschleunigung entweicht das Wasser sehr
zlgig. Bei mittlerer Geschwindigkeit werden
der Geradeauslauf getrimmt und die Ruder-
wirkung getestet. Firr grofSrdumige Strecken
kann der maximale Ausschlag, fur rechts und
links getrennt, reduziert werden.

Alles passt - jetzt Vollgas und der buirstenlose
Antrieb schiebt machtig nach vorn. Schnell
kommt das Boot ins Gleiten und der Adler
Rocket V2 fliegt Uber das ruhige Nass. Der
zweiblattrige Nylon-Propeller taucht nur zur
Halfte ein und erzeugt eine riesige Wasser-

Bei genauem Hinschauen ist die Styroporstruktur im
Lack sichtbar, das sollte nicht sein!

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de.
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.
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Zu Wasser

Fixiert in Styroporeinsatzen wird das
Modell mit Zubehor ausgeliefert

Das RtR-Modell bedarf weniger Handgrif-
fe, um alles fur die Ausfahrt vorzubereiten

Sender-Akkus

Optionales Zubehér: Ein potenter
230/12 V Lader, ein Zusatz-Fahrakku und

Joysway Rocket V2 RC Motorboot RtR 620 mm

Der 2,4-GHz-Sender bietet nur das
Nétigste: Timmung, Reverse und Aus-
schlagbegrenzung fur die Lenkung

Die Rumpfform ist optimiert fur univer-
sellen Fahrspaf und selbststandiges
Aufrichten

Das Kuihlwasser durchstrémt Regler und
Motorspant, dies schiitzt vor Uberhitzung
weiterfahren

fontane. Bei Vollausschlag der Ruderanlage
wird die flotte Fahrt jah unterbrochen und
eine spritzige enge Kurve eingeleitet. Wenn
es dumm lauft, kentert das Boot und verweilt
in der Rickenlage. Der Flutkanal fullt sich
dank Entluftungsoffnung vollstandig und nach
kurzer Zeit geht es weiter, als wenn nichts
gewesen ware.

Abhéngig von den Vollgas-Phasen ist nach ca.
acht Minuten der Spaf3 vorbei. Die Unterspan-
nungsabschaltung (3,2 V/Zelle) wird aktiv und
beendet das Rennen. Mit wenig Gas wird das
rettende Ufer erreicht. Bei Mandvern in Ufer-
nédhe muss bericksichtigt werden, dass eine
Ruckwartsfahrt nicht moglich ist.

Nach Fahrtende wird das Klebeband entfernt
und der Innenraum inspiziert. Wie in der
Anleitung erwahnt, ist etwas Wasser durch die
Antriebswelle eingedrungen. Wird es zu viel,
muss die Welle neu gefettet werden. Zwischen
den Renneinséatzen sollte den Antriebskom-
ponenten eine Abklhlpause gegdnnt werden,
da der Motor, trotz gekihltem Trager, ordent-
lich warm wird.

Inspektion und Kundendienst
Nach einem Rennwochenende oder tuberma-
Bigem Gebrauch oder vor der Winterpause

Der Stander ist schnell zusammenge-
steckt und bietet die richtige ,Plattform“
zum Préasentieren

Durch die groBe Offnung wird der
Flutkanal schnell gefullt - aufrichten und

mit Klarlack tiberzogen

dichten ist fast Gberflussig

wird die Flex-Welle gefettet. Mit ein wenig
Spiel (0,5 mm) montiert, lauft es wieder leicht
und ruhig.

Fazit
Vollstandig und leistungsstark. Der burstenlo-
se Antrieb wird von dem 30-Ampere-Regler
und einem 11,1-V-LiPo befeuert und lasst
das Rennboot mit ca. 55 km/h durch das
Ziel schie3en. Auch wenn der Flutkanal das
Kentern nicht verhindern kann, richtet sich
das Boot selbststéandig wieder auf. Mit Ersatz-
Akkus, verstaut in einem Rucksack, ist Rocket
V2 préadestiniert fur ein ,Immer-dabei-haben*“-
Speed-Modell.

Georg Nehm

Das auffallige Design mit Adlerkopf ist

Der schwimmfahige Deckel driickt auf
eine Gummidichtung, zusétzliches Ab-

Bereit zur Ausfahrt: platzierter Fahr-
akku und mit Luftballon geschutzter
Empfanger

Das Ruderschwert ist aus Aluminium,
verschraubt mit dem robusten Kunst-
stofftrager

Conrad Electronic

Joysway Rocket V2 RC Motorboot RtR 620 mm
Best.-Nr. 2611682-2B 265- €
Verwendetes Zubehér:

DroneArt Modellbau-Akkupack

(LiPo) 111V 2.300 mAh 45 C Softcase XT60
Best.-Nr. 1784865-2B 2699 €
Voltcraft NiMH Mignon Akkus 2.750 mAh 4er
Best.-Nr. 2542805-2B 999 €
Absima APC-1 Modellbau-

Multifunktionsladegerat 12 V 230 V 10 A

Best.-Nr. 1515110-2B 5799 €
z. B. Wellenfett GLS 80 g Krick-Best.-Nr. ro5557 (nicht bei
Conrad Electronic erhaltlich)
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Hybrid auf Schienen: Marklins Vectron Dual Mode

Die Siemens-Lokfamilie Vectron hat sich zu einer Erfolgsgeschichte mit zahlreichen Facetten entwickelt. Sie umfasst
diverse E- und Dieselloks wie auch die ,Dual Mode“ mit beiden Antrieben. Die dadurch gewonnene Flexibilitat kann
man sich auch im Modell zunutze machen - und erhélt zudem Lokomotiven mit attraktivem und variantenreichem
Erscheinungsbild. Marklins 248 002 ist nur ein Beispiel, dem weitere folgen werden.

Lokomotiven aus dem Baukasten

Der Vectron ist eine Art ,Lok-Baukasten®, mit
dem sich die unterschiedlichsten Konfigurati-
onen realisieren lassen. Neben verschiedenen
Ellok-Baureihen gibt es ihn auch mit Diesel-
motor. Eine ganz besondere Variante ist der
,Dual Mode*, der beide Antriebsarten in sich
vereint. Dabei erzeugt der Dieselmotor mit
einem Generator den Strom fur den Elektro-
antrieb. Bei den als Baureihe 248 eingereihten

Maschinen bleibt die Leistung am Rad von
2.000kW dabei gleich. Es geht also nicht nur
um die sog. Letzte Meile, also z.B. die Zu-
stellung von Wagen auf nicht elektrifizierten
Gleisanschlissen. Denn die Lok ist mit beiden
Antrieben streckentauglich.

Die Einsatzgebiete sind vielfaltig, vor allem
durch die grofie Flexibilitat, die sich beson-
ders kleine Unternehmen zunutze machen.
Neben Umlaufen auf Strecken, die nicht

durchgéngig elektrifiziert sind, zéahlen dazu
u.a. Holzverkehre oder Gleisbauunternehmen,
deren Arbeiten ohne bzw. unter abgeschalte-
ter Fahrleitung stattfinden.

Anfang 2019 wurden die ersten Prototypen
fertiggestellt; bis Ende 2023 wurden rund 70
Maschinen ausgeliefert - und die Auftrags-
blcher sind gut gefillt. Darin enthalten sind
auch abweichende Konfigurationen, die fir
andere Aufgaben konzipiert und als Baureihen

Auch der Blick auf die Unterseite der Lok offenbart eine exzellente Detaillierung und widerlegt einmal mehr die
Behauptung, moderne Loks seien diesbezuglich eher schlicht. Technisch ist die Neukonstruktion mit Mittelmotor, ...
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..Antrieb auf alle Achsen und dem mfx-/DCC-Soundde-
coder ebenfalls auf dem aktuellsten Stand

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de.
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.
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Die in Blau und Silber lackierte Lok tragt in Vorbild und Modell an
beiden Flanken grof3flachige Werbung fur den Eigentimer ...

Hinter der mit einem feinsten Gitter bedruckten Vergla-
sung ist der Dieselantrieb nachgebildet. Daftir wurde so-
gar eine digital schaltbare Innenbeleuchtung installiert

2485 (ICE L und Abschlepplok fur DB Fernver-
kehr) und 249 (Nahguter- und Rangierverkehr
der DB Cargo) gelistet werden.

248002 als Marklin-Modell in HO

Die besonderen Eigenschaften des Vorbilds
lassen sich gut ins Modell Ubertragen. Die
Lok kann auch ohne oder nur abschnittswei-
se vorhandener Oberleitung uneingeschrankt
eingesetzt werden. Ebenfalls beim Vorbild
abgeschaut sind die durchweg attraktiven
Lackierungen und bei etlichen Loks vorhan-
denen, meist grof3formatigen und farbenfreu-
digen Beklebungen mit Werbemotiven.
Zusatzlich zu den drei bereits bekannten
Ausfiihrungen hat Mérklin fir das Modelljahr
2024 bereits zwei weitere Farb- und Beschrif-

Die Hybrid-Lokomotive kommt mit einem Pantografen
aus, den Marklin in gewohnter Manier einschliefllich...

@) B 5 e.om-enz

cissoma [l [ ~wosome  [T60[C

Grof}flachige Lufterlamellen dienen der Kiihlung von
Elektrik und Elektronik, die entweder durch die Oberlei-
tung oder vom Dieselmotor mit Strom versorgt werden

tungsvarianten angekundigt: die gelb-silberne
248040 des in Goppingen beheimateten
Gleisbauunternehmens Leonhard Weif3 und
die in griner Grundfarbgebung gehaltene,
aufwendig dekorierte 248 024 der BUG Ver
kehrsbau SE. Sie werden fur das Zweileiter-
System unter der Marke Trix offeriert.

Nicht viel zu berichten gibt es in Sachen
Modelltechnik. Diese entspricht ndmlich dem
heutigen bewéhrten Standard bei Drehge-
stell-Lokomotiven mit Mittelmotor, Schwung-
masse und Antrieb aller vier Achsen. Dariber
befindet sich die durchgangige Platine, auf
der ein aktueller mfx-/DCC-Sounddecoder
verbaut ist. Mit dem aus Metall gefertigten
Gehause und dem ebensolchen Rahmen wird
ein stattliches Reibungsgewicht von 5399 er-

..der dazugehdrigen Dachinstallationen wie die Isolato-
ren und Leitungen nachgebildet hat. Am anderen Ende...

[Z ()5 90802248 002-8 D-RPRS

RailsystemsRP

» TRADITION rrirer
- MODERNE*

KraussMaffei = mADEIN ERMANY SIEMENS

) SIEMENS Vectron ( @ )
o BE =

...Railsystems RP, die Lokfabriken Siemens und KraussMaffei sowie den Modellhersteller Méarklin. Nicht
so plakativ, aber ebenfalls sehenswert ist die umfangreiche und vielfarbige Beschriftung des Rahmens

reicht. Zusammen mit den zwei aufgezogenen
Haftreifen werden so beachtliche Zugkrafte
realisiert. Je nach verwendeter Digitalzentrale
stehen bis zu 32 Licht- und Soundfunktio-
nen zur Verfligung. Auch die mit der Central
Station 2 oder 3 nutzbare Spielewelt-Funkti-
onalitat wurde implementiert.
Auch Uber die Detaillierung braucht man
nicht viele Worte zu verlieren. Sie ist auf-
wendig, von den feinen Nietreihen und
Verschraubungen an Dach und Flanken, bis
zu den plastischen Drehgestellen mit ihren
zahlreichen Anbauteilen, um hier nur einige
Beispiele zu nennen. Lackierung und Bedru-
ckung fallen sehr sauber und dem Vorbild
entsprechend vielfarbig aus. Um sich daran
zu erfreuen, sollte man das Modell néher in
Augenschein nehmen, bevor es seinen regu-
laren Dienst auf der Anlage antritt.

Ralph Zinngrebe

Conrad Electronic

Marklin 39291 HO Vectron Dual-Mode
BR 248 der Railsystems RP

Best.-Nr. 2757130-2B 329-€
Marklin 39290 HO Vectron Dual-Mode
BR 249 der DB AG

Best.-Nr. 2757129-2B 329-€
Marklin 39294 HO E-Lok Vectron DM
BR 248 der Press

Best.-Nr. 2866162-2B 389-€
TRIX HO 25294 HO E-Lok Vectron DM

BR 248 der Press

Best.-Nr. 2866196-2B 389- €

..ziert unter einem filigranst nachgebildeten Gitter der
Ventilator des Dieselmotors die Dachpartie
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Auf der Schiene

actuell. clubmagazin

Drahtloser Betrieb: Pikos SmartControl WLAN

Uber viele Jahre hat Piko in Sachen Digital-
technik mit verschiedenen Spezialisten auf
diesem Gebiet kooperiert. Inzwischen setzt
man jedoch ganz auf eigene Entwicklungen.
Herzstlck ist neben dem bereits langer
erhaltlichen Lokdecoder XP 5.1 die kirzlich
ausgelieferte Modellbahnsteuerung Smart-
Control WLAN, die auch Bestandteil aktueller
digitaler Startpackungen ist. Das Set besteht
aus der SmartBox als Zentrale und dem Hand-
regler SmartController, die drahtlos per WLAN
miteinander kommunizieren.

Neben den beiden Geréten gehdéren zum
Lieferumfang ein Steckernetzteil, Schraub-
klemme und Kabel fiir den Gleisanschluss, ein
stoffummanteltes USB-Kabel sowie ein aus
dem Handy-Bereich stammender Lithium-
lonen-Akku zur Stromversorgung des Hand-
reglers. Lobenswert ist, dass die vollstandige
Bedienungsanleitung in gedruckter Form
mitgeliefert wird; fir den schnellen Einstieg
gibt es eine Kurzanleitung.

Drahtloser Betrieb:

Pikos SmartControl WLAN

Dem aktuellen Trend zur drahtlosen Steuerung folgend, kommuniziert Pikos neue Zentrale per WLAN. Der ergono-
misch geformte Handregler bietet ein Farbdisplay und lasst sich weitgehend intuitiv Uber beleuchtete Tasten bedie-
nen. Bis zu 16 Triebfahrzeuge kénnen gleichzeitig gefahren werden — mehr als genug fiir die allermeisten Anlagen.

Die Zentrale SmartBoxyian

Das DCC-System liefert am Hauptgleis-Aus-
gang zwei Ampere Strom bei einer Spannung
von knapp 16 Volt. Als Neuheit 2024 wurde
bereits ein Booster angeklndigt, fir den eine
achtpolige Buchse an der Zentrale vorhanden
ist. Weiterhin gibt es einen Programmiergleis-
anschluss, eine USB-C-Buchse sowie an der
Vorderseite drei Taster (WLAN, Stopp sowie
eine frei belegbare Funktion). Neun LEDs sig-
nalisieren verschiedene Betriebszustéande. Der
Piko SmartTester fur Lokdecoder kann an der

7.

Mitgeliefert werden ein Steckernetzteil fur die SmartBox, ein stoff-
ummanteltes USB-Kabel, Stecker und Kabel fir den Gleisanschluss
sowie eine ausfuhrliche Anleitung. Der Lithium-lonen-Akku versorgt ...
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PIKO SmartContr) "

die digitale Zukint ger
Modallbahnslsuerung'

rechten Seite direkt angeschlossen werden.
Eine Besonderheit ist der Slot fur eine Mikro-
SD-Karte, in dem bereits eine solche mit einer
Kapazitat von 4 GB steckt. Auf ihr werden Da-
ten aller Art gespeichert, z.B. Firmware-Daten
fur Zentrale, Handregler und Lokdecoder oder
die hauseigene Bilddatenbank, eigene Fotos
sowie Lok- und Funktionssymbole.

Die SmartBox kann DCC-Daten mit 14, 28
oder 128 Fahrstufen ausgeben und alle
bislang genormten Lokfunktionen bis F68
ansteuern. Zubehdrdecoder kénnen bis zur

wird die Abdeckung fixiert

... den Controller mit Strom und wird an der Rick-
seite eingesetzt. Mit einem kleinen Schréaubchen

Adresse 2048 verwaltet werden. Au3erdem
gibt es einen Fahrstraf3enspeicher fir bis

zu 18 Schaltfolgen mit jeweils maximal neun
Befehlen. Besondere Erwahnung verdient der
integrierte RailCom-Detektor am Hauptgleis-
anschluss, der es u.a. ermdglicht, Program-
mierbefehle direkt an die Adresse eines
bestimmten Lokdecoders zu senden. Darlber
hinaus wird das RailCom Plus-Verfahren un-
terstutzt, Mit einem entsprechenden Decoder
ausgestattete Loks (wie z.B. Pikos 78er in
unserem Beispiel) melden sich selbsttétig an,

Hilfreich fur einen schnellen Einstieg in den
Fahrbetrieb ist die Kurzanleitung mit Anschluss-
schema und den ersten Bedienschritten

PiIKO

SNARTCONTROL
wian

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de.
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.



X PSCwlan

ke

Soll der Controll

FastConnect mit einer

SmartBox verbunden
werden?

Nein

Die WLAN-Verbindung muss nur
einmalig hergestellt werden

all  PSCwian
¥
il Verhalten Fahrregler
AC
DC
Doppelklick Zeit (ms)
Letztes Kommando gilt

[, Speichern ]

Der Fahrregler lasst sich an
individuelle Gewohnheiten
anpassen

| o #0004 |
> 000

DCC 028
#1001

Innerhalb weniger Sekunden hat
sich die hauseigene 78er per
RailCom Plus angemeldet und ...

einschliellich aller Funktionen mit den dazu-
gehdrigen Symbolen.

Der RailCom-Technik ist es auch zu verdan-
ken, dass das System mit vier verschiedenen
Programmierverfahren aufwarten kann - per
Programmiergleisanschluss, per POM (Haupt-
gleisprogrammierung) oder XPOM. Hierbei
kédnnen Uber das Hauptgleis CVs gleichzeitig
gelesen und programmiert werden, das sog.
Banking via CVs 31 und 32 wird signifikant
vereinfacht. Dennoch ist es eher ein Exper-
ten-Modus. ,PSD* ist die Update-Funktion far
Piko-Decoder ab Version XP5.1.

Der Handregler SmartControlleran

Der erste Eindruck téuscht, der neue Hand-
regler ahnelt nur optisch dem bisherigen
SmartController Light, ist aber eine komplette

(]
L]

Oaig
@
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Vorder- und Riickseite der SmartBox mit den verschie-
denen Anschllssen, einigen LEDs und der hier oberhalb
des Schlitzes liegenden Micro-SD-Karte

Neun Piktogramme weisen im
Hauptment den Weg zu den ...

Lokdecoder lassen sich auf
mehrere Arten programmieren ...

.. kann mit all ihren Funktionen
in Betrieb genommen werden.
Das dazugehérige Bild findet ...

all PSCwilan

__Allg. Einstellungen
Controller Name

WLAN Sendeleistung
PIN editieren

Werkseinstellungen

... zahlreichen Funktionen.
Beispiele aus den Einstellungs-
menus:

4l PSCwlan

?SDJ Firmware
Version auf SD-Karte ---
Adresse

Gleis

[ Akwalisieren

.. und auf die neueste Firmware
aktualisieren

all - PSCwlan

i | Bilddatenbank

akt. Version

0.0.0.0

Version auf SD-Karte
23.12.8.0

[ Importieren |

.. man in der Datenbank auf der
SD-Karte, die ggf. noch impor-
tiert werden muss

Neuentwicklung in einem etwas gréfieren
Gehause. Dies ist auch dem nun 40x30 mm
grofen OLED-Display geschuldet, auch der
zentrale Drehknopf mit angenehmer Rastung
ist deutlich gewachsen. Alle 17 Tasten sind
LED-beleuchtet, die Helligkeit l&sst sich ein-
stellen. Dartber hinaus gibt es nattrlich viele
weitere Einstell-Optionen fir den Handregler,
die SmartBox bzw. das System.

Ist der Akku eingesetzt, dient die Stop-Taste
zum Ein- und Ausschalten durch langeres
Drucken. Bei der ersten Inbetriebnahme
mussen die beiden Gerate gekoppelt werden,
was innerhalb weniger Sekunden erledigt ist.
Optional ist auch eine Verbindung via WLAN-
Router méglich. Wie lange der 1500-mAh-
Akku durchhélt, hdngt naturgeméas von den
Einsatzbedingungen ab, etwa der Entfernung
von der Zentrale, der Helligkeit der Beleuch-
tung und der Intensitat der Nutzung. Die USB-
Buchse unten am Regler dient ausschliefllich
dem Laden des Akkus, nicht der Datenlber-
tragung. Der Betrieb kann aber wahrend

des Ladens unterbrechungsfrei fortgesetzt
werden. Das daflr nétige Standard-Netzteil
gehort nicht zum Lieferumfang.

Zwar setzt Piko primar auf die Anmeldung per
RailCom Plus. Doch langst nicht alle Modelle
haben einen damit ausgeruisteten Decoder.
Daher lassen sich nicht von selbst erkannte
Modelle auf die von anderen Systemen wohl-
bekannte Weise manuell anlegen. Sinngemaf
gilt dies auch fur die Konfiguration von Zube-
hordecodern fur die unterschiedlichsten Zwe-

all  PSCwilan

WLAN Sendeleistung
max. WLAN Sendeleistung | 10 |

(L. Speichern | |

Die WLAN-Sendeleistung lasst
sich ebenso anpassen wie die ...

Weichen, Signale etc. wurden
hier noch nicht angelegt

So wird die Lok danach auf
dem Display angezeigt, hier mit
einigen aktivierten Funktionen

Jll PSCwilan
@\ Bilds

EBR SR

Box

Abschalten (min)
(5] (1s) 30) (-}
... Abschaltzeiten des Control-
lers zum Energiesparen

i' OK |
P 0
1X2X2
£y & €
XsX2

Die Tasten des Controllers sind
beleuchtet, die Helligkeit lasst
sich anpassen

cke. Hier steht sogar das erweiterte Format
(auch: DCCext) zur Verfligung, mit dem sich
Schaltzeiten oder bis zu 256 Signalbegriffe
Ubertragen lassen. Geeignete Decoder gibt
es bislang nur von Roco.

An einer SmartBox lassen sich bis zu vier
SmartController betreiben. Bei der Version
aus den Startsets sind die Funktionen ein-
geschrankt, kdnnen aber mit einem kosten-
pflichtigen Freischaltcode aktiviert werden.

Fazit
Hier konnten wir nur auf die wichtigsten
Funktionen eingehen und einige der Display-
darstellungen zeigen. Wer sich naher damit
beschéftigen mochte, findet auf www.piko.de
auf der Produktseite des SmartControls die
Bedienungsanleitung als Download.
Pikos Eigenentwicklung repréasentiert den
aktuellen Stand der Digitaltechnik, einschlief3-
lich der jungsten Entwicklungen, die sich
erst noch verbreiten werden. - und dies zu
einem recht guinstigen Preis und mit hohem
Bedienkomfort.

Ralph Zinngrebe

Conrad Electronic

Piko HO 55821 Digital-Zentrale DCC

Best.-Nr. 2797228-2B 249- €
Piko HO 55823 SmartController
Best.-Nr. 2797229-2B 130,- €
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Die Ubergabe der
Sonderwagen

im Sudhaus der
Schlossbrauerei
Hirschau mit Marklin
Area Sales Manager
Volkmar Lorenz,
Conrad Electronic
Modellbahn-Experte
Roland Z6tzl und
dem Brauerei-
Inhaber Sebastian
Dorfner (von links)

Conrad Electronic

Marklin HO historischer Bierwagen
Schlossbrauerei Hirschau mit Bremserhaus
Best.-Nr. 2730828-2B

3999 €

Marklin HO Bierkihlwagen Schlossbrauerei
Best.-Nr. 2730829-2B 3499 €
Minitrix N historischer Bierwagen
Schlossbrauerei Hirschau mit Bremserhaus
Best.-Nr. 2730831-2B 3999 €
Mérklin Z Bierkiihiwagen Schlossbrauerei

Best.-Nr. 2730830-2B 2499 €

M N R

m

Pl i
¥ Hurschau

Das Z Modell auf Basis eines Kihlwagens der Bauart Tehs 50

1 Gt
_Huirschau

Exklusive Sammler-Modelle

In einer einmaligen Auflage erscheinen fir Conrad Electronic
beliebte Sonderwagen mit Gestaltung der Schlossbrauerei Hirschau

Das Familienunternehmen Conrad Electro-
nic wurde 1923 in Berlin gegriindet und ist
seit 1946 mit Zentralsitz im oberpfalzischen
Hirschau in Ostbayern ansassig. Als Anfang
2022 die Vorbereitungen zum 100-jahrigen
Bestehen begannen, wurde nach Produktide-
en gesucht, die unter anderem die Verbun-
denheit zur oberpfalzischen Kleinstadt
Hirschau zum Ausdruck bringen.

Far die Modellbahn sind Bierwagen ein be-
gehrtes Sammelgebiet und mit der regionalen
Schlossbrauerei Hirschau war schnell ein
gemeinsamer Kooperationspartner gefunden.
Die Geschichte der Schlossbrauerei Hirschau
begann am 20. Oktober 1812, als Andreas
Dorfner das private Braurecht erwirbt. Seit

22

mehr als 200 Jahren befindet sich die Braue-
rei im Familienbesitz und wird nun mit Sebas-
tian Dorfner bereits in der achten Generation
geflhrt.

Auf Basis des bayerischen Reinheitsgebots
von 1516 werden ausgezeichnete Biere seit
Uber 200 Jahren in handwerklicher Pro-
duktion gebraut. Fur die Brauspezialitaten
und Erfrischungsgetranke helfen moderne
Produktionseinrichtungen und die Verwen-
dung von méglichst regionalen hochwertigen
Rohstoffen.

Die Umsetzung
Bei der Gestaltung der geplanten Modell-
bahnwaggons wurden zwei Ideen zur Um-

Das HO Modell auf Basis eines historischen Wagens der Bauart G 10 mit Bremserhaus

setzung ausgewahlt: Einmal das historische
Familienwappen auf einem Oldtimer-Waggon
mit Bremserhaus und ein frisches Bilddesign
auf einem modernen Kihlwagen.
Im Brainstorming zusammen mit dem
Brauerei-Inhaber Sebastian Dorfner und dem
Marklin Area Sales Manager Volkmar Lorenz
fiel die Umsetzung auf folgende Wagen: In
Spur HO auf einen historischen G 10 mit
Bremserhaus sowie einen auf die Bauart Tehs
50-basierenden Wagen. In Minitrix (Spur N)
auf einen G 10 mit Bremserhaus und in Spur
Z auf einen Kuihlwagen Tehs 50. Die feinen
Modellbahn-Modelle sind in aufwendiger und
mehrfarbiger Gestaltung ausgefihrt und mit
der authentischen Wiedergabe des histori-
schen Brauerei-Wappens ausgefihrt.
Im Herbst 2023 erfolgte die Ubergabe der
Sonder-Modelle im geblhrenden Rahmen
im Sudhaus der Schlossbrauerei Hirschau.
Im Vertrieb von Conrad Electronic sind diese
Sonder-Modelle - solange der Vorrat reicht -
weiterhin erhaltlich.

Roland Zétzl

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de.
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.
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Exklusive Vorteile fur Club-Mitglieder

1. Club-Vorteil

Die Versandkosten-Flatrate1 von Conrad Electronic

Mit der Versandkosten-Flatrate steht der Umsetzung |hrer technischen
Vorhaben nichts mehr im Wege. Egal wann oder wie oft Sie bestellen, Sie
brauchen sich keine Sorgen Uber die Versandkosten machen. Bestellen Sie

Montag bis Freitag bis 17:30 Uhr und wir Gbergeben Ihr Paket noch am selben
Tag an den Zustelldienst. Gewodhnlich erhalten Sie die Lieferung am nachsten
Werktag (Montag - Samstag).

6. Club-Vorteil

Conrad Electronic Vorteils-Coupons

Sie profitieren immer wieder von geldwerten
Vorteils-Coupons wie z.B. Gratisartikeln oder
Gutscheinen.

2. Club-Vorteil

Club-Magazin ,actuell.” 3x jahrlich kostenlos
Profitieren Sie von aktuellen Insider-News, spannenden
Berichten und Reportagen! In jeder Ausgabe finden Sie
Tipps und Tricks aus allen Sparten der Modellbau-Praxis:
Auto-, Flug-, Schiffs-, Bahn- und Truckmodellbau.
AuBerdem gibt’s in jedem Heft viele Neuigkeiten zur
Modellbauelektronik und zum technischen Modellbau.

7. Club-Vorteil

Kompetente Experten-Beratung

Sie haben ganz spezielle Fragen oder benétigen
dringend einen Rat rund ums Thema Modellbau/
Modellbahn? Unsere Experten helfen gerne weiter!
Club-Mitglieder kénnen schnell, einfach und
unbdirokratisch ihren Club-Berater kontaktieren -
da bleibt keine Frage offen!

3. Club-Vorteil

36 Monate Langzeit-Garantie auf alle Artikel (§ 443 BGB)?

Fur zahlreiche Neugerate aus unserem Sortiment bieten wir mit der 36 Monate
Langzeit-Garantie (§443 BGB) noch mehr Sicherheit. Sie kénnen diese beim
Kauf des Produktes direkt dazu bestellen oder auch nachtréaglich noch kaufen.

8. Club-Vorteil

Kurse und Events®

Wir erleichtern Ihnen den Einstieg in die 3D-Druck-Welt

oder erweitern |hre Létkenntnisse mit unserem

Kursprogramm. Die Termine sowie das gesamte Kursangebot

finden Sie unter conrad.de/academy - Sie brauchen sich nur Academy
noch anzumelden.

4. Club-Vorteil

Kostenlose Kleinanzeigen

Als Club-Mitglied inserieren Sie im Club-Magazin
absolut gratis unter der Rubrik ,Kleinanzeigen® -
so oft Sie wollen und in jeder Sparte des
Modellbaus. Hier ist garantiert der richtige Kaufer
oder Tauschpartner dabei!

5. Club-Vorteil

Club.Card mit Zahlungsfunktion

Mehr Ideen. Mehr Vorteile. Mehr Service. Mit der
Conrad Electronic Club.Card mit Zahlungsfunktion
kaufen Sie bei Conrad Electronic mit Inrem

Club.Card
Die Bonus Karte fiir Mitglieder
'MUSTERMANN MAX

149

persénlichen Kreditlimit ein (Bonitat vorausgesetzt). o pesare ©nri4b

Die Abbuchung des Betrags erfolgt erst nach
30 Tagen von lhrem Konto.

/.
Kleinanzeigen

(W IILLLILLISLIIL SIS ‘

9. Club-Vorteil

Automatische Teilnahme am

Club-Gewinnspiel

Als Mitglied im Modellbau-Club sind Sie durch die
vielen Vorteile immer ein Gewinner. Und es gibt
noch eine Extra-Chance: In jedem Magazin
verlosen wir unter allen Mitgliedern einen
hochwertigen Sachpreis.

" Die Versandkosten-Flatrate ist an die Kundennummer des Mitglieds gebunden und kann nicht auf
andere Personen Ubertragen werden. Lieferung an max. 5 abweichende Lieferadressen méglich.
Gultig fur Standardlieferungen innerhalb Deutschlands ab 10,- € Mindestwarenwert. Zusatzliche
Serviceaufschlage wie z.B. der 24h-Express-Versand sind nicht inbegriffen. Nur fur Privatkunden.
Die Versandkosten-Flatrate ist im Mitgliedsbeitrag des Conrad Electronic Modellbau- und Modell-
bahn-Club enthalten und endet automatisch mit dem Ende der Mitgliedschaft. Alle Informationen
finden Sie unter conrad.de/modellbauclub

2 lhre Langzeit-Garantie ist nicht auf andere Personen tbertragbar, sie ist an die Kundennummer
gebunden. Das heifit, bei Verkauf des Produktes geht die Langzeit-Garantie nicht auf den Kaufer
Uber. Die ausflhrlichen Garantiebedingungen finden Sie in den Nutzungsbedingungen unter
conrad.de/modellbauclub.

3 Aus aktuellem Anlass konnen derzeit keine Kurse stattfinden. Kursangebot abhangig von aktuellen
gesetzlichen Regelungen.
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ELECTRONIC

Ein Angebot der Conrad Electronic SE,
Klaus-Conrad-Str. 1, 92240 Hirschau.
conrad.de

Exklusiv far Club-Mitglieder!

15,- €
Gutschein’

Ab 150,- € Einkaufswert

lhr Vorteilscode
zum Einlésen

Giltig bis 07.04.2024 online unter
conrad.de oder in lhrer Filiale

25- €
Gutschein’

Ab 240,- € Einkaufswert

' Gilltig bis 07.04.2024 auf conrad.de oder in einer Conrad Filiale (ausgenommen Profistore Hurth). x pro Privatperson. Bitte beachten Sie den jeweiligen Mindestwarenwert (Wert der behaltenen Ware
nach einer etwaigen Ruickgabe). Nicht glltig fur Artikel der Marken Amazon und Sonos, Prepaid-/Geschenkkarten, Biicher und Kundenkarte PLUS+. Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur

solange Vorrat reicht. Beim Filialkauf den Vorteilscode an der Kasse vorlegen.

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Die AGB finden Sie unter conrad.de. Filialpreise kénnen abweichen. Alle Preise inkl. MwSt,, zzgl. Versandkosten. Preisstand: 06.02.2024. Alle Informationen zum

Datenschutz gem. Art. 3 DSGVO sowie |hr Widerspruchsrecht finden Sie unter conrad.de/datenschutz.
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Alle Teile des Erfolgs

(ONRrAaD

Modellbau- & I I I g h I I g hts
Modellbahn-Club
U fiir Mitglieder des Conrad Electronic Modellbau- und Modellbahn-Clubs

conrad Electronic

Helikopter C129 V2
3D / 6 GYRO, RTF

Alle Highlights und Details finden Sie auf Seite 4.




Aktionsprodukte von Reely

Stagger 1:10 RC Modellauto-Bausatz

« Fahrgestell aus Verbundstoff
« Mit LED-Beleuchtung
« Modernes Karosserie-Styling

Level

f [T awa)
premegrery

4WD

99, -

Sie sparen 35,99 €

Technische Daten: Abm.: (L x B x H)
420 x 295 x 165 mm - Gewicht: 1000 g -
Altersklasse: ab 14 Jahre - Modellaus-
fuhrung: Bausatz - Modell-Art: Buggy -
Plastikfreie Verpackung - Motor-Art:
Elektro.
Lieferumfang: Bausatz - Bedienungs-
anleitung - Bauanleitung.
Best.-Nr.
2347928-2B

Ausstattung: Mit Fahrgestell, Ka-
rosserie, Radern, LED-Beleuchung -
OlstoBdampfer - Ohne Motor, ESC,
Servo, Fernsteuerung & Akku - Felgen
identisch mit der gebursteten Stagger
Ausfuhrung - Fahrgestell aus Verbund-
material - Uberkopf-Servohalterung -
Transparente Verkleidung - Transparen-
te Antriebswellenverkleidung.

St. €
99.-

13499

REALY

Speedy Mania Rennboot RtR

« Starker, wassergekiihlter Rennmotor, birstenlos

REJLY 114 High Speed Buggy Major

ale %

REILY
229499

Sie sparen 34,96 €

+ Hoéchstgeschwindigkeit 60 km/h
» Robustes Aluminiumchassis

« Verschleif}feste Gummireifen

« Leistungsstarker 550er Motor

« Integrierte Federung

2

60

Level
[ | mm]

RtR

Technische Daten: Elektromotor-Art:
Brushed - Motor-Typ: 550er - Abm.: (L
x B x H) 310 x 205 x 110 mm - Gewicht:
972 g - Altersklasse: ab 14 Jahre - Mo-
dellausfiihrung: RtR - Fahrzeit: 10 min -
Ladezeit: 150 min - Modell-Art: Buggy -
Herstellerfarbe: Rot - Geschwindigkeit
(max.): 60 km/h - Plastikfreie Verpa-
ckung - Motor-Art: Elektro.

Lieferumfang: Buggy Major - Fernsteu-
erung - 7.4 V 1800 mAh Li-Po-Akku -
USB-Ladegerat - Schraubenzieher -
Kreuzschlissel - 8x Ersatz-Karosserie-
clip - Handbuch.
Best.-Nr.
2615509-2B

St. €
94.99

12995

REALY

RC Motorboot Mini Wavebreaker 2.0

« 2 Motoren

« ESC mit BEC, wasserdicht, 30 A
« Wasserdichter Ruder-Servoantrieb

&

Directions

Level 430

2,4

GHz

w119~

Sie sparen 25,99 €

RtR

Ausstattung: Digitales proportionales
2-Kanal-Funksystem, 2,4 GHz - Rumpf
mit Grafik-Dekor - Dekoriertes Mo-
torgehause - Bootsstander inklusive -
Rumpfdichtung und Rumpfverkleidung
mit Lukenverriegelung - Hochstge-
schwindigkeit: 45 km/h - Reichweite der
Fernsteuerung: 200 m - 11,1V 1300 mAh
Li-Po Akku.

Technische Daten: Modellausfuihrung:
RtR - Abm.: (L x B x H) 430 x 360 x

170 mm - Gewicht: 455 g - Ladezeit:

2 h - Plastikfreie Verpackung - Fahrzeit:
10 min.

Kundenempfehlung:

‘yl\(**i\(ﬁ 4,6 von 5 Sternen

conrad.de + Stand: 06.02.2023

Lieferumfang: Boot - Aufsteller -
Fernsteuerung - Akku - Ladegerét -
Montagezubehdr - Ersatzpropeller -
2,5 mm Sechskantschlissel - 2,0 mm
Sechskantschlissel - Ballon - Kabelbin-
der aus Kunststoff - 1 x Anleitung.
Systemvoraussetzungen: 4 x AA
Batterien fur Fernsteuerung noch
erforderlich.

Best.-Nr. St. €

2348498-2B 4499 19.-

» 2,4 GHz Fernsteuerung
« inkl. Ladegerat & Akku

Level
| Ennm]

———

335 mm
-—

2.4

GHz

RtR

Anwendungsbeispiele

Ausstattung: Ferngesteuertes Modell-
boot, RTR - Rumpf aus ABS - Hochst-
geschwindigkeit: 20 km/h - Vorwaérts,
links, rechts - 2 x 130 Elektromotoren -
Elektronischer Drehzahlregler - 4,8 V
NiMH Rennakkupack, 600 mAh.
Technische Daten: Modellausfiihrung:
RtR - Abm.: (L x B x H) 335 x 114 x 63
mm - Gewicht: 309 g - Modell: Mini
Wavebreaker 2.0 - Ladezeit: 4 h - Plas-
tikfreie Verpackung - Fahrzeit: 10 min.

oD 699

Sie sparen 14,- €

Lieferumfang: Boot mit Rumpf-
Vordach - Fernsteuerung - Anleitung -
Antriebsakku (NiMH) - Akkuladegerét -
2x Ersatzpropeller - Gummiband - 2x
Metallmuttern.
Best.-Nr.
2346600-2B

St. €
26.99

46:99

9 Letztguiltige Preisreduzierung zum Drucktermin (Preisstand: 06.02.2024).
Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de.

Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

2

Fiir exklusive Preisvorteile bitte immer die vollstédndige Bestellnummer angeben.
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AMXFlight L-39 Albatros EPO PNP

’ﬂl\‘tsl«ﬂ'

JUST REMOTE-CONTROLLED.

« Leistungsfahiger Antrieb dank des 4300 KV brushless Motors
« Schneller Zugang durch die magnetische Verriegelung
» Robuster EPO-Schaum, leicht zu reparieren

109,-

Ausstattung: Schneller und wendiger
Impeller-Jet - Einfach und schnell
aufgebaut (PNP) - Hochwertiger ESC
von Hobbywing mit 20 A mit XT60 -
Auslegung auf 3S LiPo 111V - Schénes
Breitling Design.

Technische Daten: Modellausfiih-
rung: PNP - Lange: 700 mm - Gewicht:
335 g - Flugakku: 3S LiPo / 1000 mAh -
Steuerung: Motor - Quer - Héhe - Kom-
petenznachweis Al/A3 erforderlich: Ja -

UAS Kennzeichnungspflicht erforder-
lich: Ja - Herstellerfarbe: Blau - Gelb -
Silber - Startmasse: 0.335 kg.
Lieferumfang: Modell inkl. Motor, Reg-
ler, Servos, Impeller - Schrauben und
Anlenkungsteile - Aufbauanleitung.
Hinweis: Bendtigtes Zubehor: Sender
& Empfanger mindestens 4 Kanal -
Akku Li-Po 3S 850 - 1000 mAh 111V
XT60 - Ladegerat fur Li-Po.
Best.-Nr.
2626400-2B

St. €
109.-

XFly Glastar V2 STOL EPO PNP

« Hergestellt aus leichtem, haltbarem,

mit Verbundwerkstoffen verstarktem EPO

« UbergroBes Paar luftgefiillter Reifen

« Kompatibel mit 3S oder 4S LiPo-Akkus fur mehr Leistung

Ausstattung: Konstruiert mit einem gréferen Flugel,
um eine niedrige Flachenbelastung fur kurze Starts

und Landungen (STOL) zu ermdglichen.

... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop.
Technische Daten: Modellausfuhrung: PNP -
Gewicht: 1200 g - UAS Kennzeichnungspflicht erfor-

derlich: Ja - Modell: XFly Glastar V2 - Herstellerfarbe:

Orange - Weif} - Startmasse: 1.2 kg.

Lieferumfang: Teilweise vormontiertes Modell -

Bedienungsanleitung.

229,-

Piper J-3 CUP rot/weif3, 3 Kanal RTF,

Gyro, Mode 2

Fur exklusive Preisvorteile
bitte immer die vollstandige
Bestellnummer angeben.

Iﬂl\'lEl«ﬂ'

JUST REMOTE-CONTROLLED.

« Handliche Fernsteuerung mit stérungssicherem 2,4 GHz System
« Schnelle Digital Servos (0,08 sek / 60°) fiir prazises Steuergefiihl
- Bodenstartfahig von Hartpisten und Beton

« Handstartfahig

Ausstattung: Aus EPP-Material herge-
stellt: nahezu unzerstérbar und leicht
mit Schaumkleber zu reparieren - Inte-
griertes Gyro-System: stabilisiert den
Flug zusatzlich gegen Windeinflusse -
Hocheffizienter Antrieb: drei Birsten-
motoren treiben eine Hauptwelle an.
Technische Daten: Modellausfiihrung:
RtF - Gewicht: 60 g - Modell: Piper

J-3 CUP - Herstellerfarbe: Weif3 - Rot -
Empfohlenes Mindestalter: 14 Jahre -
Startmasse: 0.060 kg.

Hinweis: Bendtigtes Zubehor: Fernsteuerung

oder 4S 1800-2600 mAh.

AMXPlanes Swift 2100 Motorsegler EPO PNP

« Hocheffizienter Klapp-Propeller 10x6“ inkl. Aluminiumspinner

« Schneller und einfacher Zusammenbau

« Konstruktion nach CFD-Verfahren

Ausstattung: Hocheffizienter Klapp-Propeller 10x6*
inkl. Aluminiumspinner: Fir bestmdgliche Kihlung
und Leistung des Antriebes - Schneller und einfacher
Zusammenbau: Kein Klebstoff nétig, alles wird ge-
schraubt - Konstruktion nach CFD-Verfahren: Fiir das
optimale Verhaltnis von Auftrieb zu Luftwiderstand,

~_

effizientes aerodynamisches Design fur langere

Flugzeiten von 10 bis zu 30 Minuten.

Technische Daten: Modellausfiihrung: Bausatz -
Gewicht: 1350 g - UAS Kennzeichnungspflicht erfor-

derlich: Ja.

Lieferumfang: Modell - Zubehor fiir Zusammenbau -

Bedienungsanleitung.

Schrauben am Modell.

4-Kanal - Empféanger - Akku LiPo 3S 1300-2200 mAh

Lieferumfang: Modell RTF - Fernsteue-
rung 2,4 GHz - Akku - USB-Ladekabel -
Schraubendreher - Bedienungsanlei-
tung DE/EN.

Hinweis: Bendtigtes Zubehor: 4x 15 V
Mignon AAA Batterien fur die Fern-

steuerung.
Best.-Nr. St. €
2626402-2B 84.99
S

JUST REMOTE-CONTROLLED.

NFLY-MODEL

Hinweis: Bendtigtes Zubehor: Sender/Empfanger:
min. 5-Kanal (ab 6-Kanal empfohlen) - Akku: LiPo
3S/4S 2200-3300 mAh (4S 14,8 V 2600 mAh XT60
empfohlen) - Ladegerat - Werkzeug fur Montage der

Best.-Nr.

Best.-Nr. St. €
3014575-2B 229.-
I;irtskri
JUST REMOTE-CONTROLLED.
A\
259,- / \:
14 ’ ——- o~ —
l SWIFT 2100 i-\
[ ¢ 7 el

/

Anwendungsbeispiel

e

St. €

3014579-2B

259.-

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise inkl. der gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten. 3
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AFX-135 DRF 4-Kanal Helikopter 6G

2,4 GHz RTF

IHJ\'IEL\H'

JUST REMOTE-CONTROLLED.

« Detaillierte Scale-Lackierung in DRF-Design (Deutsche Luftrettung)

« 4-Blatt-Rotorkopf wie beim Original
« LED-Beleuchtung vorne und hinten

Frequenz | | RtF
24 GHz

Ausstattung: Auto-Start und -Landung
auf Knopfdruck - Detaillierte Kabine -
Intelligenter Akku inkl. Ladebuchse -
Hochwertiger Sender mit Aluminium-
kntppeln - Umstellung von Mode-2
auf Mode-1 moglich - Automatisches
Héhehalten Uber Elektronik - Drei un-
terschiedliche Flugphasen von Einstei-
ger bis Fortgeschritten (indoor- und
outdoortauglich bei leichtem Wind).
Technische Daten: Modellausfiih-
rung: RtF - Gewicht: 100 g - Ladezeit:

Helikopter C129 V2 3D / 6 GYRO, RTF

« 3D-Flugfunktion

« Stabilisierung durch 6-Achs-Gyro

« Héhenhaltefunktion

« Starten und Landen mit einer Taste

&

3D-Fugfunktion|

Lange

2,4

GHz 318 mm

RtF

Gyro

Technische Daten: Modellausfihrung:
RtF - Gewicht: 55.1 g - Flugakku: 1S
LiPo / 300 mAh - Ladezeit: 90 min -
Flugzeit: 15 min - Abm.: (L x B x H) 318
x 56 x 80 mm - Startmasse: 0.0551 kg -
Plastikfreie Verpackung - Altersfreiga-
be: 14 Jahre.

Level
|

90 min - Flugzeit: 9 min - Abm.: (L x B

x H) 305 x 52 x 78 mm - Empfohlenes

Mindestalter: 14 Jahre.

Lieferumfang: Modell - Sender - Akku

- USB-Ladekabel - Ersatzrotorblatter -

Bedienungsanleitung DE/EN.

Hinweis: Bendtigtes Zubehor: 4x 1,5 V

AA Mignon Batterien fiir den Sender.

Best.-Nr. St. €

2852532-2B 109.-

REALY

Alitude-Hold

Lieferumfang: Hubschrauber - Lipo-
Akku - Fernsteuerung - 2 x Ersatzpro-
peller - USB-Ladekabel - Schraubenzie-
her - Schraubenschlissel - Handbuch.
Best.-Nr. St. €
2798170-2B 83.99

AFX MD5O0OE Zivil brushless 4-Kanal 325 mm

Helikopter 6G RTF rot/silber

JUST REMOTE-CONTROLLED.

« Scale 5-Blatt Rotorkopf wie beim Original

« Brushless Haupt- und Heckmotor

« Auto-Start und Auto-Landing auf Knopfdruck am Sender

Ausstattung: LED-Beleuchtung fertig
verbaut - Viele Scale-Anbauteile im
Lieferumfang enthalten - Auffallige
Scale-Lackierung wie beim Original -
Zahllose Scale-Details am Modell wie
angedeutete Nieten, Turrahmen, Tlr-
scharniere, Kanzel - Grof3er LiPo Flug-
akku mit 74 V und 1200 mAh - Mode-2
(Auslieferungszustand) und Mode-1
wahlbar (wird auch gespeichert).

... weitere Informationen finden Sie im
Onlineshop.

Technische Daten: Modellausfiih-
rung: RtF - Gewicht: 228 g - Ladezeit:
90 min - Flugzeit: 17 min - Empfohlenes
Mindestalter: 14 Jahre.

Lieferumfang: Modell - Fernsteuerung -
Akku - USB-Ladekabel - Ersatzrotorblat-
ter - Bedienungsanleitung.

Helikopter C187 RtF

« 4-Kanal Fernsteuerung
« Stabilisierung durch 6-Achs-Gyro
+ Héhenhaltefunktion

Lieferumfang

Hinweis: Benétigtes Zubehor: 4x AA-

Batterien fur die Fernsteuerung.
Best.-Nr.
3014576-2B

St. €
229.-

REALY

« Eintastenbedienung zum Abheben und Zurlickfliegen

2,4 Lénge
Rt F Gyro GHz Ann'uiﬁnm 318 mm

Technische Daten: Modellausfiihrung:
RtF - Gewicht: 106 g - Flugakku: 2S
LiPo / 350 mAh - Ladezeit: 90 min -
Flugzeit: 13 min - Abm.: (L x B x H) 318
x 56 x 80 mm - Startmasse: 0.106 kg -
Plastikfreie Verpackung - Altersfreiga-
be: 14 Jahre.

Lieferumfang: Hubschrauber - Lipo-
Akku - Fernsteuerung - 2 x Ersatzpro-
peller - USB-Ladekabel - Schraubenzie-
her - Schraubenschlissel - Handbuch.
Best.-Nr. St. €
2798171-2B 94.99

’ﬂl\'lsl«ﬂ'

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de.
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

4 Immer gleich mitbestellen: Passende Batterien oder umweltfreundliche Akkus
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RC 2,4 GHz Audi R8 GT3 LMS Evol Il -

Steam

« Volle Fahr- und Lenkfunktion
» Rauchfunktion - Wasser benétigt
« LED-Licht

- Differentialgetriebe
« Gummireifen

Ausstattung: Batterien (Stk.) enth.: 6 x
AA LROG, 2 x AAA LRO3 - Geschw. bis
zu (km/h): 18 - Produktinformation: RC
Onroad - Volle Fahr- und Lenkfunktion.
Technische Daten: Abm.: (L x B x H)
280 x 140 x 90 mm - Altersklasse: ab

6 Jahre - Fahrzeit: 30 min * Frequenz:
2,4 GHz.

RC 2,4 GHz Passion Impact 2.0

3999

Lieferumfang: Fahrzeug - Fernsteue-
rung - Batterien enthalten (6x AA & 2x
AAA) - Anleitung.

Best.-Nr. St. €

2973089-2B 39.99

« Digital proportionale vorwarts, riickwarts, links, rechts
Steuerung mit stérungsfreier 2,4 GHz Technologie

« Vollgefedertes Fahrwerk und Luftreifen

« Top Speed von bis zu 20 km/h

| Carcera

AE86 Sprinter Trueno Scale Drift Racing Car
1:18 RTR weif3, inkl. Satz Straflenrader

« Grofler Lenkeinschlag fur besseres Driften

« Inkl. 2 Paar Radersets
« Heckantrieb

Ausstattung: Mit grofem Lenkein-
schlag: Extremeres Ubersteuern

fur noch bessere Drifts moglich -
Bestechende Optik: Scale-Nachbau
mit vielen Details sorgt fur das richtige
Flair - Zwei Radersets im Lieferumfang:
Mit unterschiedlichem Profil lassen sich
sowohl Drifts als auch Sprints ausfiih-
ren - RTR-Version (Ready-to-Run) inkl.
Fernsteuerung, Akku und Ladekabel.

... weitere Informationen finden Sie im
Onlineshop

Technische Daten: Elektromotor-Art:
Brushed - Abm.: (L x B x H) 235 x 105

Fur exklusive Preisvorteile
bitte immer die vollstandige
Bestellnummer angeben.

Iﬂl\'lEl«ﬂ'

JUST REMOTE-CONTROLLED.

x 73 mm - Radstand: 133 mm - Gewicht:
313 g - Altersklasse: ab 14 Jahre -
Fahrzeit: 30 min - Ladezeit: 120 min -
Herstellerfarbe: Weif - Antrieb: Heckan-
trieb (2WD).
Lieferumfang: AE86 Sprinter Trueno
Scale Drift - Fernsteuerung - Akku -
USB-Ladekabel - 4x StraBBenreifen -
Schraubendreher - Aufkleber - Bedie-
nungsanleitung.
Hinweis: 2x AA-Mignon 15 V Batterien
fur die Fernsteuerung.
Best.-Nr.
2957953-2B

St. €
59.99

1:12 Jeep Wrangler Police 2,4 GHz 100% RtR

« LED Front- und Heckscheinwerfer
« Blaulicht und Sirene tiber Sender schaltbar
« Offroad tauglich durch gesperrte Starrachse

el
Anwendungsbeispiel

Lieferumfang: Fahrzeug - Fernsteue-
rung - USB-Ladekabel - 6,4 V 900 mAh
2S LiFePO, - Batterien - Anleitung.
Best.-Nr.
2973088-2B

Technische Daten: Abm.: (L x B x H)
290 x 210 x 120 mm - Altersklasse: ab
6 Jahre - Fahrzeit: 20 min - Ladezeit:
80 min - Frequenz: 2,4 GHz.

St. €
74.99

Ausstattung: Griffige profilierte
Gummireifen - Massiver Frontrammer -
Schlagfeste und robuste Karosserie.
Technische Daten: Abm.: (L x B x H)
340 x 190 x 195 mm - Gewicht: 879 g -
Altersklasse: ab 14 Jahre - Modellaus-
fuhrung: RtR - Fahrzeit: 15 min - Modell-
Art: Gelandewagen - Geschwindigkeit
(max.): 20 km/h - Motor-Art: Elektro.
Lieferumfang: Fahrfertiges Modell,

2,4 GHz Fernsteueranlage - NiMH Fahr-
akku 6 V / 400 mAh - USB-Ladegerat -
2x Batterien - Anleitung.

Onlineshop

Das komplette Sortiment auf einen Blick

Uber 800.000 Artikel, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, tages-
aktuelle Preise, Verflgbarkeitsanzeige, vielfltige Filterfunktionen finden Sie
im Conrad Onlineshop.

Lieferumfang

Best.-Nr.
2890392-2B

St. €
74.99

Mehr Infos unter conrad.de

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise inkl. der gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten. 5
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1:10 RC MB CLK AMG 2002 TT-02

Silb.Lack. Bausatz

« Einsteigerfreundliches TT-02 Chassis - extrem robust
« Einzelradaufhangung vorne und hinten

« Limitierter Artikel

2002 MERCEDES-BENZ CLK AMG
RACING VERSION

Ausstattung: Gekapselter 4WD Allrad-
antrieb - Vorbildgetreue, vorlackierte
1.0 mm Polycarbonat Karosserie

- Inkl. Aufkleber - ABS Anbauteile:
Seitenspiegel und grof3er Heckflugel -
16-Speichen Felgen mit 26 mm Reifen -
Elektronischer Fahrtenregler.
Technische Daten: Abm.: (L x B x H)
444 x 185 x 125 mm - Radstand: 257
mm - Altersklasse: ab 14 Jahre - Antrieb:
Allradantrieb (4WD).

RC Pistenbully 600, RTR

« 3-Kanal Fernsterueung
« Licht & Schaufel liber Fernsteuerung
« Arm mit manueller Seilwinde

Lieferumfang: 4WD Bausatzmodell -
Elekt. Fahrtregler - 540er Torque-Tuned
Motor - Vorlackierte Polycarbonat Ka-
rosserie mit Anbauteilen - Anleitung.
Hinweis: Bendtigtes Zubehor: Fern-
steuerung mit Empféanger, Lenkservo,
7.2 V NiMH Akkupack, Ladegerat.

Best.-Nr. St.€
3013265-2B 139.-
N

Ausstattung: Spielzeugauto mit

Funkfernsteuerung (3-Kanal, 2,4 GHz) -
Ferngesteuerte bewegliche Schaufel -
Toplicht wahrend der Fahrt - Manueller

Technische Daten: Altersklasse: ab 6
Jahre - Frequenz: 2,4 GHz.
Lieferumfang: Pistenbully - Fernsteue-
rung - Batterien - Anleitung.

JC-X12 Scale Gelandewagen 1:12 RTR silber

» Hoher Scale-Faktor
« Helle LED-Beleuchtung
« Crawler-Eigenschaften

’ﬂl\'lshﬂ'

JUST REMOTE-CONTROLLED.

Ausstattung: Hoher Scale-Faktor:
Dank diversen Anbauteilen und
vollstdndig ausgebautem Interieur -
Helle LED-Beleuchtung: Fir ausgiebi-
ge Nachtfahrten schaltbar tber den
Sender - Crawler-Eigenschaften: Fur

unwegsames Gelande inkl. Drag Brake -

RTR-Version (Ready-to-Run) inkl. Fern-
steuerung, Akku und Ladekabel

Zwei Géange am Sender schaltbar Gber
Dual Rate Schalter.

... weitere Informationen finden Sie
im Onlineshop.

Technische Daten: Elektromotor-Art:
Brushed - Abm.: (L x B x H) 360 x 150 x
175 mm - Gewicht: 947 g - Altersklasse:

ab 8 Jahre - Modellausfuhrung: RtR -
Fahrzeit: 15 min - Ladezeit: 120 min -
Modell-Art: Gelandewagen - Hersteller-
farbe: Silber - Geschwindigkeit (max.):
15 km/h - Motor-Art: Elektro.
Lieferumfang: Fahrzeug - Fernsteue-
rung - Akku - Ladekabel - Anbauteile -
Bedienungsanleitung DE/EN.

Hinweis: Batterien fur die Fernsteue-
rung bitte separat bestellen.

Best.-Nr. St. €

2890328-2B 89.99

1:10 Amphi Power Truck 2,4 GHz 100% RTR rot

+ Schwimmt und fahrt im Wasser
- Griffige Offroad-Bereifung; Voll gefedert
+ Lenkungs Feineinstellung
« Detaillierte und aufwendig bedruckte Karosserie

Anwendungs-
beispiel

Ausstattung: Allradantrieb.
Technische Daten: Abm.: (L x B x H)
480 x 270 x 210 mm - Gewicht: 1850 g -
Altersklasse: ab 14 Jahre - Modellaus-

fuhrung: RtR - Fahrzeit: 20 min - Modell-

Art: Short Course - Geschwindigkeit
(max.): 20 km/h - Motor-Art: Elektro.
Lieferumfang: Fahrfertig aufgebautes
Modell - 2,4 GHz Fernsteueranlage,
NiMH Fahrakku 9,6 V-600 mAh -

. RCSPORT

[ ‘
Lieferumfang J‘SE\

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de.
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Kranarm und Seilwinde - Abnehmbarer Best-Nr. St €  UsB-Ladegerit - Senderbatterien und Best-Nr. St.€
Schneeglétter. 2830569-2B 7999 Apleitung. 2890391-2B 115.-
6 Als Modellbau-Club-Mitglied sparen Sie die Versandkosten (ab 10,- € Einkaufswert)

Nur gliltig bei Standardlieferungen innerhalb Deutschlands, ausgenommen Artikel anderer Anbieter und Sonderzuschlage.


https://www.conrad.de/de/p/3013265/?WT.ac=2B&insert=2B
https://www.conrad.de/de/p/2890328/?WT.ac=2B&insert=2B
https://www.conrad.de/de/p/2830569/?WT.ac=2B&insert=2B
https://www.conrad.de/de/p/2890391/?WT.ac=2B&insert=2B

Fur exklusive Preisvorteile
bitte immer die vollstandige
Bestellnummer angeben.

1:10 RC Fiat 131 Abarth Olio Fiat MF-01X 1:10 RC Toyota Celica GT-Four TT-02 Lack
TAMIYA TAMIYA
« Einsteigerfreundliches MF-01X Chassis - extrem robust

« Vorbildgetreue, unlackierte Polycarbonat Karosserie; Lichteinsatze vorne
Einzelradaufhéngung vorne und hinten

« Einsteigerfreundliches TT-02 Chassis - extrem robust
« Einzelradaufhangung vorne und hinten
« Limitierter Artikel

7 7 T /

A

Lieferumfang: 4WD Bausatzmodell, Ausstattung: Gekapselter 4WD Alirad- Lieferumfang: 4WD Bausatzmodell -

Ausstattung: Elektronischer Fahrten- MF-O1X Chassis - Elekt. Fahrtregler, antrieb - Vorbildgetreue, vorlackierte TT-02 Chassis - Elekt. Fahrtreglerx
540er Torque-Tuned Elektromotor - . 540er Torque-Tuned Motor - lackierte

regler - Inkl. 540er Torque Tuned Motor Pol b K X it Anbautei 1.0 mm Polycarbonat Karosserie K e - Kard tricb - Federbei

-Viele Tuningteile optional erhaltlich - olycarbonat-farosserie mit Anbautel~ ., ayfkleber - ABS Anbauteile: arosserie - fardanantrieb - Fecerbel

Passende Farbe: TAMIYA 300069944 &1~ Rallye-Block Reifen, Federbeine -
Lichteinsatze - Anleitung.
PS-xx Dark Blue.

Technische Daten: Motor-Typ: 540er - Hinweis: Bendtigtes Zubehor: Fern-

Seitenspiegel und grof3er Heckflugel - ne: Emzelradaufhang.tmg ’ Prgﬁlreﬁen ’
. K . Wannenrahmenchassis - Anleitung.
16-Speichen Felgen mit 26 mm Reifen - A 3 - .
. Hinweis: Bendtigtes Zubehdr: Fern-
Elektronischer Fahrtenregler.

Abm: (L x B x H) 400 x 180 x 132 mm - Steuerung mit Empfénger, Lenkservo, o o icehe Daten: Abm. (L x Bx H) ~ Steuerung mit Empfanger, Lenkservo,
Altersklasse: ab 14 Jahre - Modellaus- -2 ¥ NIMH Akkupack, Ladegerat. 450 x 185 x 130 mm - Radstand: 257 /-2 ¥ NIMH Akkupack, Ladegerat.
flhrung: Bausatz - Modell-Art: Rally - Best-Nr. St€  mm- Altersklasse: ab 14 Jahre - Antrieb: Best-Nr. St.€
Motor-Art: Elektro. 3013271-28 169 Allradantrieb (4WD). 3013264-2B 145.-
1:10 RC Fiat Abarth 1000TCR MB-01 1:10 RC Porsche 911 GT3 (992) Blau TT-02
TAMIYA TAMIYA

« Vorbildgetreue, unlackierte Polycarbonat Karosserie

« Einzelradaufhdangung vorne und hinten

« Motorposition kann in 3 verschiedenen Positionen verbaut werden
« 3 verschiedene Radstiande baubar

« Einsteigerfreundliches TT-02 Chassis - extrem robust
- Vorbildgetreue, vorlackierte Polycarbonat Karosserie
- Seitenspiegel und grof3er Heckfllgel

Ausstattung: Bausatzmodell - MB-01 'I\./:;ft(e;ugir:ang: 2'\[/E\I|DkBa';Js:tzmoldeII,
Chassis mit 2WD Antrieb - M-Chassis ~O1 Chassis - Elekt. Fahrtregler,
R . 540er Torque-Tuned Elektromotor -
Felgen mit 55 mm Reifen vorne und Dekor - Anlei
60 mm Reifen hinten - Kraftiger 540er ? or. n elt"uv.ﬁg. .
. . . Hinweis: Bendtigtes Zubehor: Fernsteu-
Motor inklusive - Elektronischer Fahr- R N
tenregler. erung mit Empfanger, Lenkservo, 7.2 V
- . . - NiMH Akkupack, Ladegerét, Farbe fur
.. weitere Informationen finden Sie im A
. Polycarbonatkarosserie (TAMIYA PS-).
Onlineshop
Technische Daten: Abm:: (L x B x H) 371 Best-Nr. St€ Lieferumfang: 4WD Bausatzmodell -
x 167 x 141 mm - Altersklasse: ab 14 Jahre. 2890390-28 149-

TT-02 Chassis - Elekt. Fahrtregler -

Ausstattung: Gekapselter 4WD Allrad- 54.0er Torque- Tuned Motor - v.orla?
antrieb - Speichen Felgen mit 26 mm ckierte Polycarbonat-Karosserie mit

Sie sind uns mehr wert.

2h-Expresslieferung

Gewlnschte Artikel innerhalb 2 Stunden ab Bestellung erhalten.

Mehr Infos unter conrad.de/lieferung

Reifen - Einzelradaufhédngung vorne
und hinten.

Technische Daten: Abm.: (L x B x
H) 467 x 188 x 131 mm - Radstand:
251 mm - Altersklasse: ab 14 Jahre -
Antrieb: Allradantrieb (4WD).

Anbauteilen - Anleitung.

Hinweis: Bendtigtes Zubehor: Fern-

steuerung mit Empfanger, Lenkservo,

7.2 V NiIMH Akkupack, Ladegerat.
Best.-Nr. St. €

3013266-2B 149.-

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise inkl. der gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten. 7


https://www.conrad.de/de/p/3013271/?WT.ac=2B&insert=2B
https://www.conrad.de/de/p/3013264/?WT.ac=2B&insert=2B
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https://www.conrad.de/de/p/3013266/?WT.ac=2B&insert=2B
https://conrad.de/lieferung?WT.mc_id=M4

Daphoenodon Monstertruck 4WD 1:12

mit Gyro RTR, rot

« Alle Antriebsteile in Metall

« Bodenplatte & Oldruckstodampfer aus Metall

« Fahrstabilitatssystem

MaRstab
112

RtR

Anwendungsbeispiel

Ausstattung: Alle Antriebsteile in
Metall: Hohere Stabilitat, weniger
Verschleifl und seltener Schaden - Bo-
denplatte & OldruckstoBdampfer aus
Metall: Langere Haltbarkeit und hdéhere
Festigkeit des Modells - Fahrstabilitats-
system: Noch mehr Kontrolle wéhrend
der Fahrt - Gyro reagiert automatisch
auf Spurwechsel, halt das Modell auf
Kurs oder lenkt selbststandig gegen -
CVD Antriebswellen vorne.

1:10 XS Offroad Fighter Cage 100%RTR rot

« Stahl-Antriebswellen
« Durch 4WD extrem geldndegéangig
« Stahl-Differentialgetriebe

Ausstattung: Wheelie Funktion
(Fahrzeug kann auch auf den Hin-
terrédern fahren) - Leistungsstarker
550 Brushed-Motor - Spritzwasserge-
schutzt.

Technische Daten: Elektromotor-Art:
Brushed - Motor-Typ: 550 - Abm.: (L x
B x H) 410 x 300 x 175 mm - Gewicht:
1741 g - Altersklasse: ab 14 Jahre - Mo-
dellausfihrung: RtR - Fahrzeit: 12 min -
Modell-Art: Truggy - Geschwindigkeit
(max.): 40 km/h - Motor-Art: Elektro.
Lieferumfang: Fahrfertiges Modell -
Fernsteueranlage - Fahrakku - Sender-
batterien - Anleitung.

ol

AAMEWT
JUST REMOTE-CONTROLLED.

.. weitere Informationen finden Sie im
Onlineshop
Technische Daten: Elektromotor-Art:
Brushed - Motor-Typ: 540er - Abm.: (L
x B x H) 410 x 300 x 170 mm - Gewicht:
2080 g - Altersklasse: ab 14 Jahre -
Modellausfuihrung: RtR - Fahrzeit: 15
min - Ladezeit: 60 min - Modell-Art:
Monstertruck - Herstellerfarbe: Rot

- Geschwindigkeit (max.): 40 km/h -
Motor-Art: Elektro.

Lieferumfang: Modell - Sender - Akku

- Ladegerat - Bedienungsanleitung
DE/EN.
Hinweis: Bendtigtes Zubehdr: 4x AA
Mignon Batterien 15V fur Sender.

Best.-Nr. St. €
2852537-2B 179.-
CARSON,

N\ MODEL SPORT %

Best.-Nr.

Aumfang

St. €

3013277-2B

179.-

; Dirt Climbing SUV Safari Crawler 4WD

1:10 RTR

« 4WD Allradantrieb
» Helle LED-Beleuchtung
+ High-Grip Gummireifen

MaRstab
1:10

Ausstattung: 4WD Allradantrieb:
Permanente Kraftlibertragung auf alle
Réder, der Vortrieb im Geldnde und

an Steigungen wird dadurch deutlich
gesteigert - Helle LED-Beleuchtung:
Auch coole Action bei Dammerung
oder in der Nacht méglich - High-Grip
Gummireifen: Fur beste Traktion - ob
im Matsch, auf steinigen Wegen oder
im sandigen Gelande - RTR-Paket
(Ready-to-Run). ... weitere Informatio-
nen finden Sie im Onlineshop
Technische Daten: Elektromotor-Art:
Brushed - Motor-Typ: 540er - Abm.: (L
x B x H) 475 x 200 x 235 mm - Gewicht:
2300 g - Altersklasse: ab 8 Jahre - Mo-
dellausfiihrung: RtR - Fahrzeit: 20 min
Ladezeit: 180 min - Modell-Art: Crawler
- Herstellerfarbe: Gelb - Geschwindig-
keit (max.): 15 km/h - Motor-Art: Elektro.

1:10 RC Wild One Off-Roader

+ Polycarbonat-Karosserie
« Einzelradaufhangung
« Gekapseltes Getriebe

Ausstattung: Es handelt sich um
einen RC-Bausatz im Maf3stab 1:10 -
Polycarbonat-Karosserie und ein ro-
buster Uberrollkafig sind auf einem
ABS Resin-Wannen-Chassis montiert -
Gerillte Vorderreifen und Spike-Hinter-
reifen - Fahrerfigur aus Polycarbonat
im Lieferumfang enthalten - Einzelrad-
aufhédngung vorne/hinten mit Alumini-
umdampfern fur eine hervorragende
Gelandetauglichkeit.

.. weitere Informationen finden Sie im
Onlineshop

Technische Daten: Motor-Typ: 540er -
Altersklasse: ab 14 Jahre - Modellaus-
fuhrung: Bausatz - Modell-Art: Buggy -
Motor-Art: Elektro.

OFFROR)

MANIA TOKE

Lieferumfang: Modell, fahrfertig - Fern-
steuerung 2,4 GHz - Akku Li-lon 74 V
1500 mAh - USB-Ladekabel - 4x 15 V
AA Mignon Batterien - Bedienungsanlei-

tung DE/EN.
Best.-Nr. St. €
2852498-2B 139.-

179,-

Lieferumfang: Bausatzmodell - E-
Motor und elektronischer Fahrregler -
Anleitung.

Hinweis: Benétigtes Zubehor: RC-
System, Servo, Akkus und Ladegerat.

Best.-Nr. St. €

3013270-2B 179.-

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de.
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

8 Bestellen Sie schnell und bequem: conrad.de
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1:8 King of Dirt Cage 4S RTR

« 3 Stahl Differenziale

« Extra schmales 3 mm Alu-Chassis
« Wasserdichte RC Komponenten

« Hochstgeschwindigkeit 80 km/h

Anwendungs-
beispiel

Ausstattung: 100 A Hobbywing
Brushless-Set 4S - Alu-Oldruckstof3-
dampfer - 9k Lenkservo mit Metallge-
triebe - 2.4 GHz Fernsteuerungssystem
inklusive Failsafe.

Technische Daten: Elektromotor-Art:
Brushless - Abm.: (L x B x H) 555 x 365
x 200 mm - Gewicht: 3936 g - Alters-
klasse: ab 14 Jahre - Modellausfuhrung:
RtR - Modell-Art: Truggy - Geschwin-
digkeit (max.): 80 km/h - Motor-Art:
Elektro.

Lieferumfang: Fahrfertiges Modell -
2,4 GHz RC-System - Anleitung.
Hinweis: Bendtigtes Zubehor: 2 x 2S
LiPo-Akkus - 4 x Senderbatterien LRO3
/ AA - 1x LiPo-Ladegerat.
Best.-Nr.
3013278-2B

St. €
449.-

1:10 RC Boomerang 4WD Buggy LWA

- Einzelner, querliegender Oldruckstodampfer
« 3-teiliges Wannenchassis mit einem zentralen Rahmen
« Inkl. eines elektronischen Fahrtenreglers und Motors

Anwendungs-
beispiel

Ausstattung: RC Modell, Bausatz im
Maf3stab 1/10 - Radstand: 265 mm -
Basierend auf dem beliebten TAMIYA
HotShot Chassis mit Kardanantrieb -
3-teiliges Wannenchassis mit einem
zentralen Rahmen, vorderen und
hinteren Getriebegehéuse - Einzelner,
querliegender OldruckstoBdampfer und
Stabilisator vorne - Kugellager in den

fuhrung: Bausatz - Modell-Art: Buggy -
Motor-Art: Elektro.

Lieferumfang: 4WD Bausatzmodell -
3-teiliges Chassis mit Einzelradauf-
héngung - Elektronischer Regler -
Anleitung.

Hinweis: Bendtigtes Zubehor: Fern-
steuerung mit Empfanger, Lenkservo,

Getriebegehausen. R .
. . . - 7.2 V NiMH Akkupack, Ladegerat, Farbe

.. weitere Informationen finden Sie im - X

. fur Polycarbonatkarosserie (TAMIYA
Onlineshop PS
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) )
385 x 234 x 153 mm - Gewicht: 1160 g - Best-Nr. St €
Altersklasse: ab 14 Jahre - Modellaus- 2890389-2B 189-

AMXRock Crosstrail Crawler 4WD 1:10 ARTR
orange-metallic CT10 Chassis mit Seilwinde

& Hobbywing ESC

Fur exklusive Preisvorteile
bitte immer die vollstandige
Bestellnummer angeben.

’H.PlEkﬂ'

JUST REMOTE-CONTROLLED.

« Hobbywing WP-1060 60 A Brushed-Fahrtenregler mit Mountainbreak

« Geschlossene Empfangerbox

« Portalachsen mit Metallgetrieben und CVD-Antriebswellen
« 2-Gang-Getriebe und einzelne Differentialsperren
« Steuerbare High-Torque-Seilwinde an der Front

Ausstattung: Hobbywing WP-1060

60 A Brushed-Fahrtenregler mit Moun-
tainbreak: Beste Crawler-Steuerung
fur prazises Mandvrieren, zu jeder Zeit
die volle Kontrolle auch bei héchsten
Anforderungen - Speziell entwickelte
StoBdampfer: Sorgen fur effektiveren
Ausgleich bei allen Unebenheiten auf
der Strecke und halten samtlichen
Belastungen im Gelande stand.

... weitere Informationen finden Sie im
Onlineshop

Technische Daten: Elektromotor-Art:
Brushed - Motor-Typ: 540er - Abm.: (L

1:10 RC Super Sabre (2023) 4WD

x B x H) 568 x 250 x 272 mm - Gewicht:
3397 g - Altersklasse: ab 14 Jahre -
Modellausfuhrung: RtR - Modell-Art:
Crawler - Herstellerfarbe: Orange -
Geschwindigkeit (max.): 15 km/h -
Motor-Art: Elektro.
Lieferumfang: Modell - Fernsteuerung -
Diverses Zubehor - Anleitung.
Hinweis: 4x AAA Micro Batterien fur
die Fernsteuerung - Akku NiMh 7,2 V
oder LiPo 7,4 V, empfohlen ab 3000
mAh Deans-Anschluss - Passendes
Akku-Ladegerét.
Best.-Nr.
2957958-2B

St. €
379.-

« 0.7 mm dicke Polycarbonat Karosserie aus dem Jahre 1987

« 4WD Kardanantrieb

« CVA Short Dampfer Il und Einzelradaufhdngung
« ABS Chassis mit liberarbeiteten Teilen fiir eine héhere Stabilitat

Ausstattung: Vintage Modell, Wie-
derauflage inkl. Updates aus 1987
(Originalbausatz No. 58066) - 0.7 mm
dicke Polycarbonat Karosserie aus
dem Jahre 1987 (58066), bereits aus-
geschnitten und in Silber vorlackiert
(Aufkleber mussen noch aufgebracht
werden) - Geschlossene Getriebebo-
xen - Elektronischer Fahrtenregler.
Technische Daten: Motor-Typ: 540er -
Abm.: (L x B x H) 390 x 234 x 135 mm -
Altersklasse: ab 14 Jahre - Modellaus-
fuhrung: Bausatz - Modell-Art: Buggy -
Motor-Art: Elektro.

Lieferumfang: 4WD Bausatzmodell,
Vintage Modell - Elekt. Fahrtregler -
540er Motor - Vorlackierte Karosserie -
Anleitung.

Hinweis: Bendtigtes Zubehor: Fern-
steuerung mit Empfanger, Lenkservo,
7.2 V NiMH Akkupack, Ladegerat.

Best.-Nr. St. €

3013274-2B 189.-

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise inkl. der gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten. 9
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wHighlights Akkus un;J_ad

-

Rechargeable
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Technische Daten: Technologie: LiPo - Zellen-Zahl: 2 - Spannung: 7.4 V - Belast-
barkeit: 50 C - Abm.: (L x B x H) 139 x 46 x 25 mm - Stecksystem: T-Stecksystem -

Balancer-Stecksystem: XH.

e

ab 3999

. ’,oo

€gera o/ ..

—~—~———ThH

22

2618934

Das komplette Sortiment auf einen Blick

Best-Nr. Kapazitit Gewicht St.€ Das gesamte Sortiment der Modellbahnwelt finden Sie im Conrad Onlineshop
2618933-2B 6000 mAh 3032g 39.99 unter conrad.de
2618934-2B 6800 mAh 316 g 49.99
v - —— — " - —— — © v - —— -
Modellbau-Ladegerat DL Modellbau-Ladegerat DL Modellbau-Ladegerat IS

Q6 Nano

« Intelligente Funktionen

« Automatische Suche nach mehreren Batterietypen
- Kompaktes Taschenformat

« Hocheffizientes Warmeableitungssystem

- Einfache Bedienung

« Fortschrittliche Kuihlluftfihrung

« Hi-Tech-Silizium-Warmeleitpad

3499

Kompakt in der Gréf3e, stark in der Leistung
Modellbaufans aufgepasst: Das ISDT Modellbau-La-
degerat 8.0 A im praktischen Taschenformat eignet
sich mit seinen leistungsstarken 200 Watt perfekt fur
den Ladevorgang unterschiedlicher Batteriearten,
wie z.B. LiFe, Lion und LiPo. ... weitere Informationen
finden Sie im Onlineshop

Ausstattung: Ladevorgange fur mehrere Batteriear-
ten wie LiFe, Lion, LiPo, LiHv 1-6S, Pb 1-12S, NiMh/Cd
1-16S moglich.

Technische Daten: Betriebsspannung: 10,8 - 32 V/
DC - Geeignet fur Zellenzahl (NiXX): 1 bis 16 - Geeig-
net fur Zellenzahl (LiXX): 1 bis 6 - Ladeleistung max.:
200 W - Ladestrom (max.): 8.0 A - Entladeleistung
max.: 10 W - Stecksystem: XT60H - Abm.: (L x B x H)
72 x 32 x 72 mm - Ladegeréate-Besonderheiten: USB-
Ladeausgang - Akkuerkennung - Gewicht: 120 g.
Lieferumfang: Q6 Nano - Anleitung.

Best.-Nr. St. €

Q8 Max

« Schnelles Aufladen

« Ausgestattet mit 5V/2A-USB-Ausgang
fur mobiles Laden

« scOS 2.0 optimiert und verbessert
die Systemstabilitat

Smart Charger D2

« 2 Ladeausgénge
+ 200 W Ladeleistung
» 2 x12 A Ladestrom max

129,-

Kompakt in der Gréf3e, stark in der Leistung
Modellbaufans aufgepasst: Das ISDT Modellbau-La-
degerat 30.0 A im praktischen Taschenformat eignet
sich mit seinen leistungsstarken 1000 Watt perfekt

fur den Ladevorgang unterschiedlicher Batteriearten,

wie z.B. LiFe, Lion und LiPo. .. weitere Informationen
finden Sie im Onlineshop

Ausstattung: Fortschrittliche Kuhlluftfihrung fur
schnellen Ladevorgang - Integrierte Darkmode-Funk-
tion - microUSB-Anschluss fur Firmware-Updates -
Ladefunktion fur LiFe, Lion, LiPo 1-8S, LiHv 1-7S, Pb
1-12S, NiMh/Cd 1-16S.

Technische Daten: Betriebsspannung: 10 - 34 \//DC -
Geeignet fur Zellenzahl (NiXX): 1 bis 16 - Geeignet fur
Zellenzahl (LiXX): 1 bis 8 - Ladeleistung max.: 1000 W -

Ladestrom (max.): 30.0 A - Entladeleistung max.: 30 W -

Entlade-Strom: 0.2 - 3 A - Stecksystem: XT6OH - Abm.:
(L x BxH)95 x 95 x 45 mm - Ladegerate-Besonder-
heiten: Schnellladefunktion - Gewicht: 288 g.
Lieferumfang: 1 x Ladegerét - 1 x Handbuch - 1x
Aufkleber.

Best.-Nr. St. €

Das Ladegerét ist ein handlicher Universallader im
modernen Design, mit zwei unabhéngigen Ladeaus-
gangen, fur den Einsatz im heimischen Hobbyraum.
Der Lader, der mit einem farbigen Display ausgeris-
tet ist, wird am Wechselstromnetz betrieben, ein 12 V
Gleichstromeingang ist nicht integriert. ... weitere
Informationen finden Sie im Onlineshop
Ausstattung: Verschiedene Lademodi - Innenwider-
stands-Messung (Laden, Entladen, Storage) - 2,4*
Farbdisplay - Hintergrundbeleuchtung einstellbar -
Split-Display-Einstellug - Warnténe - Verschiedene
Sprachen der Software einstellbar - Volle Kontrolle
und Parameter des Ladevorgangs ersichtlich.
Technische Daten: Betriebsspannung: 100 - 240
V/AC - Geeignet fur Zellenzahl (NiXX): 1 bis 16 -
Geeignet fur Zellenzahl (LiXX): 1 bis 6 - Geeignet fur
Blei-Akku: 2 bis 24 V - Ladeleistung max.: 200 W -
Ladestrom (max.): 12 A - Entladeleistung max.: 2x5 W -
Entlade-Strom: 2x3 A - Ladekanale/ -schachte: 2 -
Stecksystem: XT60 - Balancer-Stecksystem: XH -
Abm.: (L x B x H) 120 x 108 x 70 mm - Gewicht: 558 g.
Lieferumfang: Ladegerét - Anleitung.

Best.-Nr. St. €

2298217-2B 34.99

2298219-2B 89.99

1947638-2B 129.-

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de.
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

10 Fiir exklusive Preisvorteile bitte immer die vollstédndige Bestellnummer angeben.
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JUST REMOTE-CONTROLLED.

Focus Ill Racing Segelyacht 100 cm
2,4 GHz RTR blau

» Neues auffalliges Design: Fiir noch bessere Lagenerkennung
+ Hauptmast und Ausleger aus Carbon: Fiir bessere Steifigkeit
und ein direkteres Steuergefihl
+ Schlagzéher Rumpf: aus hochfestem ABS-Kunststoff fiir mehr Haltbarkeit

Ausstattung:
Metallgetriebe Servos
verbaut - Bebilderte
ausfuhrliche Anleitung fir
einen sicheren Aufbau des
Modells - Neu entwickelte
Segel aus hochfestem
Material fur héhere
Geschwindigkeiten - 2,4 GHz System.
Technische Daten: Modellausfihrung:
RtR - Abm.: (L x B x H) 995 x 170 x
2046 mm - Sende-Frequenz: 2.4 GHz -
Mast-Hohe: 1578 mm - Segel-Grofie:
5548 cm? - Gewicht: 2930 g - Ausfiih-

Lieferumfang: Boot - Batteriebox -
Sender - Empfanger - Bootsstander -
Bedienungsanleitung DE/EN.
Hinweis: Bendtigtes Zubehor: 4x 1,5 V
AA Mignon Batterien fir den Empféan-
ger - 4x 15 V AA Mignon Batterien fur
die Fernsteuerung.

rung: blau - Empfohlenes Mindestalter: Best.—Nr. St.€
14 Jahre - Motor-Art: Elektro. 2852545-2B 349-
Mini U-Boot RTR L

JUST REMOTE-CONTROLLED.

2299

« Ladekabel in der Fernsteuerung integriert

Ausstattung: Ab- und Auftauchen
Vorwérts rlckwarts, rechts und links -
Maximale Tauchtiefe 1 Meter - Reich-
weite ca. 5 Meter. Zwei kleine LED's
im Bug des Bootes helfen bei der

Lieferumfang: U-Boot - 40MHz Fern-
steuerung mit Ladekabel - Bedienungs-

P anleitung.
Orientierung. Hi is: Batterien bitt ¢
Technische Daten: Modellausfihrung: b'nwe”'s' atterien bitte separa
RtR - Modell: Mini U-Boot - Sende-Fre-  Cestellen:
quenz: 40 MHz - Abm:: (L x B x H) 120 x Best.-Nr. st €
2533926-2B 2299

40 x 30 mm - Altersklasse: ab 6 Jahre.

Bella Luisa 2.4 GHz 100% RTR

« Detaillierte Lackierung in Holzoptik

« Fahrzeit 25 Minuten
« Volle Fahrfunktionen: vor- und
ruckwarts, links und rechts

Ausstattung: 2,4 GHz Fernsteuerung -
Laden Uber USB Kabel - 100% Ready
to Run.

Technische Daten: Modellausfiihrung:
RtR - Abm.: (L x B x H) 455 x 105 x

150 mm - Gewicht: 648 g.
Lieferumfang: Fahrfertiges Modell,

2,4 GHz Fernsteueranlage - Li-lon Fahr-
akku 7,4 V 1200 mAh - USB-Ladegerét -

4 x AA Senderbatterien - Anleitung.

Fischkéder-Boot RtR

Fur exklusive Preisvorteile
bitte immer die vollstandige
Bestellnummer angeben.

CARSON,
N MoDEL sPoRT %

| st

Best.-Nr.
2890398-2B

St. €
72.99

REALY

« Fernsteuerungsabstand: bis zu 500 Meter
« Zwei Koderbehalter mit unabhangiger Steuerung

und 1,5 kg Beladung
« LED-Frontlicht

Level
| mn|

2,4

GHz

Anwendungsbeispiel

Ausstattung: 6-Kanal 2,4 GHz Fern-
bedienung - Kéderbeladung: 1,5 kg -

2 Kéderbehalter - Betriebsdauer: 2

bis 4 Stunden - Max. Geschwindigkeit:
5,4 km / h - Batteriestands-Anzeige
am Sender - Rumpf mit wasserdichtem
Dichtring - 2S 5200 mAh Li-lon Akku.
Technische Daten: Modellausfuihrung:
RtR - Abm.: (L x B x H) 540 x 260 x
153 mm - Gewicht: 1490 g - Modell:
RY-BT540 - Ladezeit: 5 h - Plastikfreie
Verpackung - Fahrzeit: 180 min.

159,-

Lieferumfang: Koder Boot - Entnehm-
barer Akku - Fernbedienung - Akku-
ladegerat - Antenne - Ersatzpropeller
x 2 - Tragetasche - Benutzerhandbuch.
Best.-Nr. St. €

2147829-2B 159.-

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise inkl. der gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten. 1
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RC Wettbewerbs-Segelboot Dragonforce
65 RtR

« Rumpfmaterial: ABS Kunststoff
« Extrudierte Carbonfaser Mast- und Auslegerrohre

| Lange
= | | 650mm
Profi

L

Anwendungsbeispiel
249,

Ausstattung: 50 Mikron Mylar Film Ra-
cing Segeltuch - Kiel aus Aluminium mit
Gewicht aus Zinklegierung - Digitales
Servo mit Metallgetriebe und schnelle,
leistungsstarke Segelwinde - Digitale
Fernsteuerung proportional 2,4 GHz.
Technische Daten: Modellausfuhrung:
RtR - Abm.: (L x B x H) 650 x 116.5 x
1338 mm - Mast-Hohe: 915 mm - Ge-
wicht: 1200 g.

Lieferumfang: Segelboot - Fernsteuer-
anlage - Segel - Seile - Bootsstander -

Best.-Nr.

E /! I

-~ 22 llon

IHJ\'IEL\H'

JUST REMOTE-CONTROLLED.

[——]

St. €

Bedienungsanleitung. 2274487-28

249.-

Discovery Il ARR

« Gfk-Rumpf mit fertigem Design
« 380er Elektromotor

| Lange
—=||620mn
Profi

Kundenempfehlung:

**‘;\(7,'\(73 4,5 von 5 Sternen

conrad.de - Stand: 06.02.2023

Ausstattung: 380er Elektroantrieb -

30 A Fahrtenregler - Segelwindenservo -
Ruderservo - Segel farbig bedruckt -
Stabiler Mast.

Technische Daten: Modellausfiihrung:
ARR - Abm.: (L x B x H) 620 x 190 x

1125 mm - Gewicht: 1500 g - Modell:
Discovery Il - Motor-Art: Elektro.
Lieferumfang: Schiffsmodell - Antrieb -
Servos - Bootssténder - Kleinteile - An-

Best.-Nr.

St. €

leitung. 1195424-2B

159.-

-

Highlights auf dem Wasser

Segelboot Orion V2

« Vollstandig montiert

» 6 kg Standard Segelservo und 9g Ruderservo

RtR

129,-

Joviway
SR

Ausstattung: Proportionales digitales
2.4 GHz 2-Kanal-Funksteuerungs-
system - Batteriekasten und ON/
OFF-Schalter fur den Empfanger -
Steuerbereich: 200 m - Maximale
Windstarke: 256km/h - Kann in kleinen
Wellen segeln - Empfohlen fur den
Einsatz im Suf3wasser.

Technische Daten: Modellausfihrung:
RtR - Abm.: (L x B x H) 465 x 150 x 920
mm - Sende-Frequenz: 2.4 GHz - Mast-
Héhe: 700 mm - Segel-GroBe: 1117 dm?
- Gewicht: 897 g - Modell: Orion V2 -

Lieferumfang: Boot - Display-Stander -
Ruder - Kiel - Ballast - Mastkopfwirbel mit
S-Haken - M4-Muttern - S-Haken - Dy-
neema-Schnur - Langmast - Sechskant-
schlissel - Ruderarmset - Beschlagsrohr
- Stoffpultflicken - Grobaum und
Fockbaum - 3x Grof3segel-Vorliekring
Anleitung.

Hinweis: Batterien bitte separat
bestellen.

Motor-Art: Elektro - Altersfreigabe: 14 Best-Nr. St. €

Jahre. 2611683-2B 129.-

Hovershark 2.4 GHz 100% RTR CARSONI
X MODEL SPORT %

« Fahrzeit 15 min.

+ Ladezeit 90 min

+ Geeignet fir Glattbéden
(Laminat, Holz, Fliesen und PVC)

Anwendungsbeispiel

Ausstattung: Getrennt steuerbare
Propeller - Aufwendig gestaltete Ka-
rosserie - Luftkissen aus hochflexiblem
Gummi - 2,4 GHz Fernsteueranlage -
Fahrt auf Wasser.

Technische Daten: Modellausfiih-
rung: 100% RtR - Modell: Hovershark -
Sende-Frequenz: 2.4 GHz - Abm.: (L x
B x H) 340 x 210 x 160 mm - Gewicht:
640 g - Fahrzeit: 15 min.

Lieferumfang: Fahrfertiges Modell -
2,4 GHz Fernsteueranlage - Li-lon-
Fahrakku - USB-Ladegerat - 2 x Sen-
derbatterien - Anleitung.

Best.-Nr. St. €

2358326-2B 62.99

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de.
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

12 Tagesaktuelle Preise und Verfligbarkeitsanzeige unter: conrad.de
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HO Vectron Dual-Mode BR 249 der DB AG TRl%
¥ |[:|[Ho|[w)|[mm][-2S|[pwi|[-2c| mdrklin

je 329,-

Vorbild: Zweikraftlokomotive BR 249 (Vectron Dual Mode light) der DB Cargo
AG. Aus der Vectron-Produktfamilie von Siemens. Betriebsnummer 249 002.
Werkszustand Mai 2022.

Ausstattung: Digital-Decoder und umfangreiche Gerauschfunktionen - 4 Achsen
angetrieben - Bremsschlauche und Rangierkupplung liegen bei.

Technische Daten: Baugréfie: HO - LUP / LUK: 236 mm - Bahngesellschaft: DB AG
- Altersklasse: ab 15 Jahre.

Fur exklusive Preisvorteile
bitte immer die vollstandige
Bestellnummer angeben.

HO Vectron Dual-Mode BR 248 RP TRl%
oae i 1)) [[HO||"AC|1=DC] |y v marklin

Aus der Vectron-Produktfamilie von Siemens. Betriebsnummer 248 002.
Betriebszustand 2021.

Ausstattung: Digital-Decoder und umfangreiche Gerauschfunktionen -

4 Achsen angetrieben - Bremsschlauche liegen bei.

Technische Daten: Baugréfie: HO - LUP / LGK: 230 mm - Altersklasse: ab 15 Jahre
- Bauart: Elektrolok - Diesellok.

Best.-Nr. Stromsystem Bauart Epoche St.€ Best.-Nr. Stromsystem Epoche St. €

2757129-2B Digital AC Sound Elektrolok, Diesellok 329.- 2757130-2B Digital AC Sound 329.-

2754885-2B DC Triebwagen Vi 329.- 2754886-2B DC Vi 329.-
HO Diesellok BR 120 der DR TRI% HO E-Lok BR 193 der DB AG TRIF)IS

~AC e =DC V4 v “AC V4 v
MV/||"AC||u)||:DE: i HO|| e || 7P marklin |, D) AC|| el IHO| [P V1| D E marklin

=DC
319,-
Je

Technische Daten: Baugréfie: HO - LGP / LUK: 202 mm - Altersklasse: ab 15 Jahre -
Epoche: IV - Bauart: Diesellok.

Technische Daten: Baugréfe: HO - LGP / LUK: 219 mm - Bahngesellschaft: DB AG -
Altersklasse: ab 15 Jahre - Epoche: VI - Bauart: Elektrolok.

Best.-Nr. Stromsystem Bahngesellschaft St.€ Best.-Nr. Stromsystem St. €
2757125-2B Digital AC Sound DR-Ost 329.- 2635724-2B Digital AC Sound 319.-
2754882-2B DC 329.- 2635765-2B Digital DC Sound 319.-
HO Diesellok BR 211 der DB PIKC) Ho Diesellok BR 218 der DB AG TRIF)IE
=DC -Ac|i=pc| mdrklin
o0 o0
e piv) |28 o/ IEH| Ho||«)|| »VI|[HO| |3 : D)1 e

Ausstattung: PluX22-Schnittstelle.
Technische Daten: Baugréfie: HO - LGP / LUK: 139 mm - Bahngesellschaft: DB -
Epoche: IV - Altersklasse: ab 15 Jahre - Bauart: Diesellok.

Ausstattung: Digital-Decoder mfx+ und umfangreiche Gerauschfunktionen -
4 Achsen Antrieb.
Technische Daten: Baugréfie: HO - LGP / LUK: 189 mm - Bahngesellschaft: DB AG -

Best.-Nr. Stromsystem st.€ Altersklasse: ab 15 Jahre - Epoche: VI - Bauart: Diesellok.
2797359-2B Analog DC Schnittstelle 149.- Best.-Nr. Stromsystem St. €
2797360-2B Digital DC Sound 249.- 2754893-2B DC 279.-
Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise inkl. der gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten. 13
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Highlights auf der

HO Silowagen Uacns der VTG markiin

« Idealer Wagen fiir Ganzzlige

-AC|(E|[HO

NEM NEM

»VI

o7/,-

Ausstattung: Hochdetaillierte Ausfuhrung mit vielen separat ange-
setzten Einzelheiten.

Technische Daten: Baugréfie: HO - Stromsystem: AC - LUP / LUK:
187 mm - Altersklasse: ab 15 Jahre - Epoche: VI - Bauart: Silowagen.

Best.-Nr. St. €
2866172-2B 57.-

. V4 v 4
HO Kaliwagen Tacos der DB AG ~ marklin

« Idealer Wagen fur Ganzziige

op || DE

NEM NEM

*V ([HO

52,-

Ausstattung: Hochdetaillierte Ausfihrung mit vielen angesetzten
Einzelheiten.
Technische Daten: Baugréfie: HO - Stromsystem: AC - LUP / LUK:
184 mm - Bahngesellschaft: DB AG - Altersklasse: ab 15 Jahre
Epoche: V - Bauart: Schittgutwagen.
Best.-Nr. St. €
2866173-2B 52.-

Onlineshop

Das komplette Sortiment auf einen Blick

Das gesamte Sortiment der Modellbahnwelt finden Sie im
Conrad Onlineshop unter conrad.de

HO Paar Autotransportwagen Laaes der DB

~AC =DC
NEM :ll\lDEg/I: NEM

HO||» IV

je 119,_

Ausstattung: Feste Kurzkupplung zwischen den Wagenhalften -
Modellauto-Beladung VW Typ 3 1500 und 1600 - Oberdeck ab-
senkbar - Neue Betriebsnummer.

Technische Daten: Baugréfie: HO - LUP / LUK: 253 mm - Bahn-
gesellschaft: DB - Epoche: IV - Altersklasse: ab 15 Jahre - Bauart:
Spezialwagen.

HO Behalter-Transportwagen-Paar Laabs der DB TRl%
-AC|[=DC 1o
AE | Ho || @ |pIv||AS]128 e 79’_ marklin

| ‘

282 mm - Bahngesellschaft: DB - Epoche: IV -
Altersklasse: ab 15 Jahre - Bauart: Guterwagen.

Ausstattung: Behalter-Transportwagen mit
Sprengwerk und unterschiedlichen Identifizie-

rungsnummern - Beladen mit Transportbehal- Best-Nr. _Stromsystem St€
tern mit unterschiedlichen Behéalternummern. 2526674-2B AC 79-
Technische Daten: Baugroéfie: HO - LUP / LUK: 2526807-2B DC 79-
P 4 |
HO Rungenwagen Rs der DB AG markli

~AC
NEM

»VI||HO

i

o :r.x”“;’: = r " i :
0000060V 00oY

Ausstattung: Betriebszustand ab 2019 - Dreh-
gestelle Typ Y 25. Metalleinlage - Beladen mit
zwei Stapeln Schnittholz.

Technische Daten: Baugréfie: HO - Strom-
system: AC - LUP / LUK: 229 mm - Bahnge-

sellschaft: DB AG - Altersklasse: ab 15 Jahre -
Epoche: VI - Bauart: Flachwagen.
Best.-Nr. St. €
2757173-2B 55.-

PIKO

HO Containerwagen, unbeladen

Sonderserie
fur Conrad Electronic

=DC
NEM HO

Technische Daten: Baugrofie: HO - Strom-
system: DC - LUP / LUK: 230 mm - Bahnge-
sellschaft: DB AG - Altersklasse: ab 15 Jahre -
Bauart: Tragwagen.
Best.-Nr. St. €
212461-2B 25.-

Ausstattung: 4achsiger Rungen-Flachwagen
der Gattung Rgs 3910 der DB AG - Mit ex-
klusiver Betriebsnummer - NEM-Schacht mit
Bugelkupplung.

marklin TRIX
HO

f—ja=]

2526668

2526669

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de.
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Best.-Nr. Baugrosse Stromsystem St. €
2526668-2B HO AC 19.-
2526669-2B HO AC 19.-
2526805-2B TRIX HO DC 119.-
14 Als Modellbau-Club-Mitglied sparen Sie die Versandkosten (ab 10,- € Einkaufswert)

Nur gliltig bei Standardlieferungen innerhalb Deutschlands, ausgenommen Artikel anderer Anbieter und Sonderzuschlage.
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HO Bausatz Holzmastleuchte
DDR-Reichsbahn, LED warmweify *~

« Filigrane Bauform

HO 1099

Zusammenbau ohne Léten
und Werkzeug. Diese Leuchte
ist ein Klassiker der DDR-
Reichsbahn. |
Technische Daten: Baugréfie:
HO - Ausfiihrung: einfach -
Leuchten-Typ: LED - Model-
lausfihrung: Bausatz - Herstel-
lerfarbe: Holz - Hohe: 148 mm.
Best.-Nr.
2861643-2B

< @

St. €
10.99

Bausatz Industrieleuchte,

LED weifd Viesameann
= |
|
HO|| N | |
—— 1

2861641 ’

ab 379

2861634 ' |

Technische Daten: Ausfiihrung: einfach - Leuchten-
Typ: LED - Modellausfihrung: Bausatz - Herstellerfar-
be: Grau - Betriebsspannungsbereich: 10 - 16 V.

Fur exklusive Preisvorteile
bitte immer die vollstandige
Bestellnummer angeben.

Bausatz Peitschenleuchte doppelt, 2 LEDs weif3

HO|| N

Viessmann

479 e

ab

O ¥ - ()

.
- — J « J ¥ -
| “‘ . L3 |
RO
| 2861632 2861638 2861631
1/} \

2861639 Best.-Nr. Baugréfie Ausfiihrung Hoéhe St. €
Technische Daten: Leuchten-Typ: LED - 2861639-2B HO doppelt 100 mm 749
Modellausfiihrung: Bausatz - Herstel- 2861632-2B N doppelt 54 mm 749
lerfarbe: Grau - Betriebsspannungsbe- 2861638-2B HO einfach 100 mm 479
reich: 10 - 16 V. 2861631-2B N einfach 54 mm 479

Bausatz Bahnsteigleuchte,
2 LEDs weif3

Viessmann

HO|| N

2861642

je 479

|
I, P
[ \
2861635 ‘1 ‘ ‘\\\/f \
~—

Technische Daten: Ausfihrung: doppelt - Leuchten-
Typ: LED - Modellausfiihrung: Bausatz - Herstellerfar-
be: Grau.

Bausatz Parklaterne,
LED warmweif3

Viessmann

Ho|| N & :
\vj -

ab4'79 | I
v,
v

Technische Daten: Ausfihrung: einfach - Leuchten-
Typ: LED - Modellausfihrung: Bausatz - Herstellerfar-
be: Schwarz - Betriebsspannungsbereich: 10 - 16 V.

2861629

Best.-Nr. Baugréfie St.€ Best.-Nr. Baugréfie Hoéhe St. € Best.-Nr. Baugréfie Héhe St. €
2861641-2B HO 479 2861642-2B HO 70 mm 479 2861636-2B HO 56 mm 479
2861634-2B N 379 2861635-2B N 36 mm 479 2861629-2B N 33 mm 6.49

Bausatz Straflenleuchte, LED weif3 ﬂ Bausatz Bogenleuchte, LED weif}
Viessmann vhessmann
w449 = ab D
i N
LA , i
\ y
e = I ~ 4
| ‘ = il
] ]
—= | | )
W vl \/
| ~sns®
2861637 ‘ ' “
2861630 2861640 2861633

Technische Daten: Ausfiihrung: einfach - Leuchten-Typ: LED - Modellausfihrung:

Technische Daten: Ausfihrung: einfach - Leuchten-Typ: LED - Modellausfihrung:
Bausatz - Herstellerfarbe: Grau - Betriebsspannungsbereich: 10 - 16 V.

Bausatz - Herstellerfarbe: Schwarz.

Best.-Nr. Baugréfie Hohe St. € Best.-Nr. Baugrofie Héhe St. €
2861637-2B HO 49 mm 4.49 2861640-2B HO 87 mm 579
2861630-2B N 33 mm 4.49 2861633-2B N 48 mm 6.29

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise inkl. der gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten. 15
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Die besten Preise zum Schluss ale %

RC Motorboot Wavebreaker 2.0 RE!LY 1:14 Elektro RAW Deserttruck 4WD RtR RE!LY

« 2 Motoren

« 2,4 GHz Fernsteuerung

« Steuerbefehle Links, Rechts, Vorwarts
« Hoéchstgeschwindigkeit: 25 km/h

« Rumpf aus ABS

« inkl. Ladegerat & Akku

« Vollproportionale Lenkung
« Fail-Safe-Funktion

+ Leistungsstarker Motor 4
L
+ Inkl. Akku und USB-Ladekabel 73.99° ’

4wp||RtR|[ 35 |[2:4 ; E-% Sie sparen 24,99 €

km/h | | “Ghz i UsB-adegert

= |RUR||2:4 /100

nnnnnnnnn GHz

Ausstattung: 2 x 380 Elektromotoren
- Elektronischer Drehzahlregler - 72 V
NiMH Rennakkupack, 1800 mAh.
Technische Daten: Modellausfiihrung:
RtR - Abm.: (L x B x H) 640 x 210 x 110 Technische Daten: Elektromotor-Art:
mm - Gewicht: 786 g - Modell: Wave- Brushed - Abm.: (L x B x H) 292 x 210 x
breaker 2.0 - Ladezeit: 4 h - Plastikfreie 110 mm - Gewicht: 800 g - Altersklasse:
Verpackung - Fahrzeit: 10 min. . ab 14 Jahre - Modellausfiihrung: RtR -
Lieferumfang: Boot - Fernsteuerung - S“ystemvoraussetzungen: Ba'ttenen Fahrzeit: 18 min - Ladezeit: 150 min -
Ni-MH Akku, 72 V, 1800 mAh - Lade- ~ [Ur Fernsteuerung: 8 x AA (nicht Modell-Art: Rennwagen - Herstellerfar-

Lieferumfang: Auto - Fernsteuerung -
2 x 3,7V 1500 mAh Akku - USB Kabel -
Ladestation - Schraubendreher - Hand-

gerat - Zubehor (1x Propeller links und mitgeliefert). be: Blue - Geschwindigkeit (max.): 35 buch.
rechts, Schraubendreher) - Anleitung - Best-Nr. St€  km/h - Plastikfreie Verpackung - Motor- Best—Nr. st.€
Merkblatt Kein Spielzeug. 2346601-28 5399  Art: Elektro. 2390918-28 7399 49-
HO Schienenreinigungswagen der HO Sauretopfwagen Dansk der DSB PIK —
niederlandischen Staatsbahn
=DC\iHo||» || 2L Ipse 19
-
=bC) - 50,99° 2 5 - NEW NEM 3899’ 1
NEM || NEM HOpIV||e ’ ’ i
Sie sparen 25,99 € Sie sparen 19,99 €

15 Jahre - Epoche: IV - Bauart: Gedeck-
ter GUterwagen.
Hinweis: Passendes Ersatzteil: #56115

Schienenreinigungswagen mit
Beschriftung der Niederlandischen
Staatsbahn NS.

Bahngesellschaft: DSB - Altersklas-

Druckvariante des Sauretopfwagens in
se: ab 15 Jahre - Epoche: lll - Bauart:

der Ausflhrung der Danischen Staats-

Technische Daten: Baugrofie: HO - Schleifplatte. bahn in der Epoche IIl. Spezialwagen.
Stromsystem: DC - LGP / LGK: 160 mm - Best-Nr. St € Technische Daten: BaugréBe: HO - Best-Nr. st€
Bahngesellschaft: NS - Altersklasse: ab 2865627-28 $69% 25~ stromsystem: DC - LiP / LGK: 112 mm - 2865629-28 3899 19-

Der Gewinner dieser Ausgabe ist: Herr P. S. aus 56370 R.

lhr Gewinn: PIKQC ;
ODELLBAHNEN & GEsAUDEMODELLE ~ HO:
Piko HO 57806 HO Diesellok BR 218

der DB Wechselstromversion
im Gesamtwert von

12499

Wir gratulieren recht herzlich zu Ihrem
Gewinn und wiinschen lhnen viel Freude
mit |hrer HO Diesellok BR 218 von Piko.

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise inkl. der gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten.

Ein Angebot der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, 92240 Hirschau. Druckfehler und Irrtimer vorbehalten. Filialpreise kdnnen abweichen.
Preisstand: 06.02.2024. Die AGB finden Sie im Internet unter conrad.de. Preise gultig bis 07.04.2024. Alle Informationen zum Datenschutz gem. Art 13 DSGVO
sowie |hr Widerspruchsrecht finden Sie unter conrad.de/datenschutz.

9 Letztguiltige Preisreduzierung zum Drucktermin (Preisstand: 06.02.2024).
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https://www.conrad.de/de/p/2346601/?WT.ac=2B&insert=2B
https://www.conrad.de/de/p/2865627/?WT.ac=2B&insert=2B
https://www.conrad.de/de/p/2865629/?WT.ac=2B&insert=2B
https://www.conrad.de/de/p/2390918/?WT.ac=2B&insert=2B
https://conrad.de?WT.mc_id=M4
https://conrad.de/datenschutz?WT.mc_id=M4
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