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H. . Stuck

Liebe Modellbaufans!

Nach dem in vielen Teilen Deutschlands sehr heiBen Som-
mer ist es nun Herbst geworden. Ich wiinsche uns allen,
dass wir unserem Modellbau-Hobby noch einige Wochen
im Freien nachgehen konnen.

Fiir die Profi-Monstertrucker*innen unter Ihnen, die ohne
umfangreiche Vorarbeiten noch in diesem Jahr SpaR haben
mochten, haben wir diesmal den Reely Bash 1:8 Monster-
truck mit Allradantrieb (ab Seite 8) getestet. Kein Modell
fiir Anfanger - er will sorgfaltig eingestellt, gewartet und mit
Umsicht gefahren werden - und ist bis zu 90 km/h schnell!
Noch einfacher haben es die Modellpilot*innen: Die Multi-
plex Extra 330LX RR 1.265 mm (ab Seite 10) wird zwar als
Bausatz bezeichnet, die Montage kann aber theoretisch
sogar erst auf dem Flugplatz erfolgen, wenn die RC-Anlage
bereits in Betrieb genommen worden ist. Der jiingste Spross
aus dem Hause Multiplex iiberzeugte uns durch seine tolle
Performance.

Jetzt ist auch noch Zeit fiir spannende Rennen auf dem Was-
ser. Die Gene des Katamarans Amewi Mad Flow V3 590 mm
(ab Seite 12) hat dieser von der Formel 1im Motorbootsport,
der F1H20 geerbt, laut Wikipedia die schnellste AuRenbord-
Rennbootserie bei Rundstreckenrennen. Auch bei unserem
Test erreichte er eine atemberaubende Geschwindigkeit.

Natiirlich haben wir auch wieder an die Club-Mitglieder ge-
dacht, die vor dem Fahrspal die Freude am Bauen genie-
Ben mochten. Blattern Sie um und lesen Sie unseren aus-
fiihrlichen Baubericht tiber den ,Konig der Autobahn”, den
Tamiya Scania 770 S 6x4 1:14 Modell-Lkw Bausatz. Wieder
ein sehr gelungenes Modell mit vielen liebevoll umgesetz-
ten Details und hoher Passgenauigkeit der Bauteile aus dem
Hause Tamiya.

Haben Sie sich, animiert durch die beiden letzten actuell.-
Ausgaben, bereits mit dem 3D-Druck beschaftigt? Dann
zeigen wir Ihnen diesmal ab Seite 20, wie Sie Modell-Con-
tainer fiir die Modellbahnanlage oder auch als WC- und
Kassenhauschen fiir die Rennbahn oder den Modell-Flug-
platz drucken.

Und last but not least ... fiir die Modellbahner*innen unter
lhnen: Das ,,Deutsche Krokodil" auf der Titelseite haben Sie
sicher bereits bewundert. Mit der E 94/Baureihe 194 hat
Piko mittlerweile nun vier Altbau-Elloks in der anspruchs-
vollen Produktlinie Expert im Programm. Als junge Neu-
konstruktionen entsprechen sie dem aktuellen Stand der
Modelltechnik, sowohl mechanisch, elektrisch als auch hin-
sichtlich optischer Attribute. Wir informieren Sie ab Seite
16 eingehend iiber die Details und Besonderheiten dieser
hochwertigen Loks.

Einen weiteren Augenschmaus bieten wir [hnen ab Seite 14.
Zum Jubildumsjahr 175 Jahre Eisenbahn in Danemark"
gibt es von Trix bzw. Marklin ein besonders aufwendig de-
tailliertes Modell der imposanten danischen Dampflok der
Baureihe (Litra) E in HO. Die nachgebildete E 991 befindet
sich als betriebsfahige Museumslok im danischen Eisen-
bahnmuseum in Odense.

Mit freundlichem GruR
lhr
Hans Joachim Stuck

Ehrenamtlicher Prasident des
Conrad Electronic Modellbau & Modellbahn-Clubs

Multiplex Extra 330LX RR RC-Motorflug-
modell Bausatz 1.265 mm

Es erstaunt immer wieder, wie gut Schaummodelle
inzwischen fliegen und die Entwicklung immer weiter
voranschreitet. Seite 16

Reely Bash 6S Brushless 1:8
RC Monstertruck 4WD RiR 2,4 GHz

Seine ausgereifte Technik macht alles mit. Der Profi-
Monstertruck erzeugt bei 90 km/h eine zerstorende
Durchschlagskraft. Seite 8

Renkforce PRO3 3D-Drucker

Container nicht nur fiir die Modellbahnanlage,
sondern auch als WC- oder Kassenhauschen auf der
Rennbahn oder auf dem Modellflugplatz - wir zeigen
lhnen, wie's geht. Seite 20
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Angesichts steigender Dieselpreise werden die
Antriebe auch im Speditionsbereich immer klei-
ner und sparsamer. Das so genannte ,Down-
sizing" ist das derzeitige Mittel der Wahl, um
Kraftstoff zu sparen und somit den Betrieb insge-
samt wirtschaftlicher zu gestalten. Hier féllt der
neue Scania 770 S 6x4 ganz klar aus der Rolle:
Sein V8-Motor mit 16,4 Litern Hubraum und 770 PS
ist derzeit das starkste Aggregat in diesem Be-
reich. Die beiden hinteren seiner drei Achsen sind
angetrieben. Das ermoglicht beste Traktion mit
schweren Aufliegern. Er ist auf Leistung und Fahr-
komfort fiir lange Strecken optimiert.

Im MaBstab 1:14 haben wir das Gliick, dass wir
bei der Wahl unserer Fahrzeuge keine betriebs-
wirtschaftlichen Zwange beriicksichtigen miissen.
Dafiir diirfen wir ein paar Stunden entspannt
schrauben, lackieren und dekorieren, bevor wir
uns mit unserem ,,Konig der Autobahn" auf groRe
Fahrt begeben.

Was gibt's fiir's Geld?

Bauteile sind, nach Baugruppen sortiert, in Tiiten
verpackt. Da es sich um ein Top-Modell aus der
S-Reihe handelt, sind sowohl die Lampenbiigel
auf dem Hochdach des Fahrerhauses und des
Kiihlergrills, als auch die Seitenverkleidungs-Be-
grenzungsleuchten im Bausatz enthalten. Viele
Details, wie Spiegel, Antennen, die vorbildgetreue

///// DER KONIG DER AUTOBAHN

Innenausstattung mit Armaturenbrett und Sitzen
oder die Achsaufhdngung an Blattfedern mit Rei-
bungsdampfern finden wir ebenfalls beim Scania
in 1:1 aus Schweden. Auch technisch kann der
Beau iiberzeugen: Ein Leiterrahmen aus Alumi-
nium stellt die Basis, zwei der drei Achsen sind
- wie beim Original - angetrieben. Die Kraft des
540er Elektromotors wird mit einem serienmaRi-
gen 3-Gang-Schaltgetriebe untersetzt.

Was wird noch bendotigt?

Obwohl der Bausatz schon sehr gut ausgestattet
ist, muss natiirlich noch einiges zur individuel-
len Gestaltung in den Warenkorb wandern. Der
»groBte Brocken" dabei ist die Multifunktionsein-
heit MFC-03. Wir haben das, was wir beim Test-
modell verwendet haben, in der Auflistung am
Ende des Beitrags zusammengefasst. Abweichend
von der Empfehlung in der Anleitung, wurde un-
sere Zugmaschine nicht mit ,Pearl light blue (TS-
58)", sondern mit ,Mica-Silber (TS-76)" lackiert.
Wir sind der Meinung, dass das neutrale Silber
besser mit andersfarbigen Aufliegern harmoniert
und deshalb vielseitiger kombiniert werden kann.
Besonders schon und originalgetreu wird unsere
Zugmaschine, wenn wir die betreffenden Karosse-
rieteile mit glanzendem Klarlack versiegeln. Das
macht zwar etwas Mehrarbeit, aber das Ergebnis
ist den Aufwand auf jeden Fall wert. Um den An-

triebsstrang ein wenig zu bandigen, haben wir ei-
nen langsameren Motor gewahlt. Diese MaRnah-
me macht unseren LKW zum realistischen Modell
einer 3-Achs-Sattelzugmaschine. Zudem bietet das
Zubehor-Programm von Carson Modellsport eine
abgewinkelte Spurstange und Prazisions-Achswel-
len aus Stahl an. Damit lasst sich die Lenkung mit
geringem Einsatz erheblich verbessern. Weniger
Spiel zwischen den Bauteilen fiihrt zu praziserem
Lenkeinschlag.

Der Scania ist kein Anfangermodell. Wir setzen
deshalb voraus, dass auler etwas Erfahrung beim
Bau und dem Lackieren auch das Werkzeug, das
gebraucht wird, vorhanden ist.

Der Bau

Um in der Bauphase unnétige Wartezeiten fiir das
Trocknen der Farben zu vermeiden, haben wir
alle Bauteile, die farblich gestaltet werden sollen,
vor Baubeginn lackiert. Damit nichts vergessen
wird und ziigig gearbeitet werden kann, haben
wir dafiir in einer Tabelle zusammengefasst, wel-
che Farben wo zum Einsatz kommen. Das PDF
dieser Auflistung finden Sie auf der Produktseite
des Bausatzes auf www.conrad.de.

Wahrend die Bauteile trocknen, haben wir genug
Zeit, uns die Anleitungen der Fernsteuerung und
der MFC-03 zu Gemiite zu fithren und die Akkus
des Senders und das 7,2-Volt-Racingpack zu laden.


https://conrad.de?WT.mc_id=MY
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Der erste Blick auf den Baukasteninhalt: So viele Teile, dass sie nicht auf ein Foto passen

Damit die Montage nicht fiir Trocknungszeiten unterbrochen
werden muss, haben wir alle Teile vor Baubeginn lackiert

Die fiir den jeweiligen Bauschritt bendtigten Kleinteile sind in
der Anleitung seitlich abgedruckt

Wenn die Teile aus Beutel B verschraubt sind, ist die Vorder-
achse ein gutes Stiick weiter

Denn schon bevor die erste Tiite mit Kleinteilen
geoffnet wird, muss man die Servos an die Multi-
funktionseinheit anschlieBen und neutral stellen.
Dann konnen wir uns der Inneneinrichtung wid-
men. Das Armaturenbrett samt Lenkrad und auch
die Sitze werden lackiert und im Anschluss mit
den Aufklebern versehen. Grundsatzlich trocknen
die TS-Farben von Tamiya recht schnell. Man soll-
te jedoch einen Tag Trockenzeit einplanen, bevor
Flachen abgeklebt werden, um Akzente mit dem
Pinsel farblich abzusetzen.

Der eigentliche Bau beginnt mit dem Leiterrahmen.
Um diesen herum wird Stiick fiir Stiick der Scania
entstehen. Gleitlager sollte man gleich in der Bau-
phase gegen hochwertige Kugellager austauschen.
Die Achsen laufen dadurch erheblich leichter. Beim
Zusammenbau der Vorderachse geht es Schlag auf
Schlag: Drei kurze Bauschritte und das gute Stiick

Solange die lackierten Bauteile trocknen, werden die Servos
neutral gestellt

Beim Lenkgestdnge muss man sehr prézise arbeiten

Bauschritt C betrifft die Hinterachse mit den beiden Kegelrad-
Differenzialen

ist einsatzfahig am Chassis montiert. Wer Tuning-
teile wie Prazisions-Radachsen oder die abgewin-
kelte Spurstange einsetzt, kann die entsprechen-
den Baukasten-Teile beiseite legen.

Im néchsten Bauabschnitt entsteht das Schalt-
getriebe. Wer mdchte, kann hier an Stelle der
Baukastenteile das optionale Drehmoment-Set
montieren. Um den reibungslosen Betrieb des
Getriebes sicher zu stellen, sollte man sich den
Bauschritt vorab anschauen und verdeutlichen,
was hier zu erledigen ist. Wird ein Teil vergessen
oder falsch montiert, hakt es beim Fahren. Zudem
werden die Getriebewellen wahrend der Bestii-
ckung mit Zahnradern in sich gedreht. Nachdem
das Getriebe zusammengebaut wurde, kann man
die Funktion recht einfach iiberpriifen: Man dreht
die abgangsseitige Gelenkkapsel und betatigt
dabei die Schaltstange, um die einzelnen Géange

Das wird an Zubehor noch bendtigt

Die fiir den ersten Bauschritt benétigten Kleinteile liegen
bereit

Bei Bauschritt A entsteht das Leiterrahmen-Chassis

Motor und 3-Gang-Schaltgetriebe vor dem Einbau in dessen
Gehause

einzulegen. Ist dieser Test erfolgreich, werden die
Zahnrader noch leicht gefettet, anschlieend das
Gehause geschlossen. Zu guter Letzt werden das
Getriebe und die Antriebswelle zur Hinterachse
eingebaut. Wir tauschen dabei die Gleitlager ge-
gen optionale Kugellager und den Standardmotor
gegen einen langsam laufenden Truck Puller Poi-
son von Carson mit hohem Drehmoment.

Ist das Getriebe zusammengebaut und im Chassis
befestigt, sind die beiden Hinterachsen dran. Sie
sind pendelnd aufgehédngt. Damit bleiben die Ra-
der beim Uberfahren von kleineren Unebenheiten
am Boden.

AnschlieBend stehen Anbauteile wie die seitli-
chen Tanks, die hinteren Kotfliigel und die Sat-
telplatte auf dem Plan. Wer diese ferngesteuert
betatigen will, baut jetzt auch das Servo dafiir ein
und verlegt das Kabel zur MFC-03. Im - in Fahrt-



In Abschnitt D ist der Antrieb an der Reihe. Motor und Ge-
triebe sind jetzt auf dem Chassis montiert

Da kommen ganz schon viele Kabel zusammen: Die MFC-03
ibernimmt die komplette Steuerung aller Funktionen

Falls eine Justage nétig sein sollte, kann man das Schaltservo
von der Unterseite erreichen

Die Hinterachse mit den beiden Differenzialen

richtung rechten - Tank wird die Steuereinheit der
Multifunktionseinheit untergebracht. Nachdem
die Riickleuchten und hinteren Blinker mit LEDs
bestiickt sind, werden diese am Chassis befestigt.
Die Kabel der Dioden fithrt man, mit schwarzem
Spiralschlauch getarnt, auf der Innenseite des
Rahmens nach vorne zur MFC-03-Haupteinheit.
Ist auch diese Hiirde genommen, werden noch
das Schaltgestange und die Lenkung sauber ein-
gestellt. Dann wird das Chassis mit Radern be-
stiickt. Die Karosserie entsteht im letzten groRen
Bauabschnitt.

Hat man die Lackierarbeiten bereits erledigt, geht
es (einigermalen) ziigig weiter. Die Hauptschein-
werfer, der Lampenbiigel auf dem Dach und die
Nebelscheinwerfer werden mit den LEDs der MFC-
03 bestiickt. Beim Verkleben der lackierten, klar-
sichtigen und / oder verchromten Teile ist immer
wieder viel Fingerspitzengefiihl gefordert. ,,So we-

Nach Tiite E ist das Chassis fahrbereit, jetzt fehlt nur noch das
Fahrerhaus

Der Empfénger ist im Fahrerhaus zwischen den Sitzen
montiert

Die Sattelplatte passt zu allen Tamiya- und Carson-Aufliegern. Man
kann sie mit einem zusatzlichen Servo ferngesteuert bedienen

Mit viel Liebe zum Detail kann man das Instrumentenbrett
originalgetreu gestalten

nig wie moglich, so viel wie notig" lautet beim
Klebstoff die Devise. Damit Uhu Plast die Bautei-
le sicher verbinden kann, missen der Lack oder
die Beschichtung an den Klebestellen sehr sorg-
faltig abgekratzt werden. Der Lautsprecher wird
von oben auf die Fahrerkabine geschraubt. Er
verschwindet problemlos im voluminésen Hoch-
dach. Mit jedem Bauschritt an der Kabine steigt
auch die Zahl der Kabel. Hier sollten unbedingt
die Markierungen vom MFC-Aufkleber-Bogen an-
gebracht werden. Hat man die Fahrerkabine fertig
vor sich liegen, werden noch die StoRstange und
die Seitenverkleidungen zum Einbau vorbereitet.
Dann steht auch schon der letzte Bauschritt bevor.
Die Karosserieteile werden am Chassis befestigt.
Jetzt steht der Truck in seiner endgiiltigen GroRe
vor seinem Besitzer oder seiner Besitzerin. Das
Finale erfolgt mit dem Anbringen der wenigen
Aufkleber und Kennzeichen. Nun noch den Akku

Die Steuereinheit der MFC-03 wird im rechten Tank eingebaut

Das Lenkservo ist beim fertig gebauten Modell von oben zu
erreichen

Ein Blick unter das Chassis. Die Kabel sollten so verlegt wer-
den, dass sie nicht in den Antriebsstrang geraten kdnnen

Startklar fiir den ersten Speditionsauftrag

einsetzen. Abgeschlossen wird der Bau mit dem
Programmieren der RC-Anlage, dem Setup und
der Funktionspriifung der MFC.

Auf zur Probefahrt!

Wie immer fanden die ersten Runden in der Woh-
nung zwischen Stiihlen und Tischen statt. Hier
lassen sich die Einstellarbeiten in Ruhe durch-
fiihren. Ein Beispiel: die Lenkung. Die Standard-
Einstellung in der Reflex Stick Multi Pro LCD-Fern-
steuerung sind 100 % Servoweg bei Betatigung
des Kniippels an der Fernsteuerung. Dabei kann
es passieren, dass das Vorderrad beim Einlenken
an der Blattfeder schabt. In diesem Fall sollte der
Servoweg entsprechend begrenzt werden.

Der Scania 770 S 6x4 macht auf jeden Fall einen
stattlichen Eindruck in der Parcours-Landschaft.
Mit der modernen Optik und der groRRten Version
der Fahrerkabine ragt er iiber die kleinen Baum-
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Auf Radern

Wenn die Perspektive stimmt, ist der Scania kaum von der ,.echten” Zugmaschine zu unterscheiden

chen am StraBenrand hinaus. Die MFC-03 bietet
eine zum Fahrverhalten passende Sound-Kulisse.
Hier ist weniger wieder mehr - der Lautstarkereg-
ler muss nicht voll aufgedreht werden. Ein kleiner
Tipp: Stellen Sie den Lautstarkeregler so ein, dass
der Truck im Wohnzimmer eine ertragliche Laut-
starke hat. Fiir AuBen-Veranstaltungen darf dann
noch ein wenig weiter aufgedreht werden.

Um dem Scania mal ein wenig auf den fahrdy-
namischen Zahn zu fiihlen, fahren wir auch mal
ein paar steilere Passagen. Sowohl bergauf als
auch bergab zeigt er, dank 6x4-Antrieb, keine
Schwachen. Ausreichend Kraft und Traktion zum
Anhalten und wieder Anfahren auf der Schrégen
sind, sogar bei schweren Aufliegern, mehr als
ausreichend vorhanden. Nach zehn Akku-,Tank-
fillungen* und diversen Modellbau-Kilometern
libers Wochenende stand am Sonntagabend die
Routine-Inspektion an. Fazit: keine Méngel!

Tamiya 56368 Scania 770 S 6x4 1:14 Elektro RC Modell-LKW Bausatz

Technische Daten

MaRstab 1:14, Bausatz, 6x4 WD, Lange 532 mm,
Breite 193 mm, Hohe 307 mm, Brushed-Motor

¥// CONRAD ELECTRONIC

Fazit
Der Scania 770 S 6x4 ist die ideale Zugmaschi-
ne fiir den Langstrecken-Speditionsverkehr und
damit eine willkommene Erganzung der schwe-
dischen ,Luxus-Trucks" im Tamiya-Programm. So-
wohl der ebenfalls dreiachsige Scania R620 6x4
als auch der kleinere Bruder Scania R470 rollen ja
schon seit einiger Zeit iber die RC-Highways. Ver-
gleicht man das Modell mit dem Original, findet
man viele liebevoll umgesetzte Details. In Verbin-
dung mit der gewohnt hohen Passgenauigkeit der
Bauteile wieder ein gelungenes Modell aus dem
Hause Tamiya. Es handelt sich um ein aktuelles
Fahrzeug mit altbewahrter Technik, das wieder-
holt in gewohnt hoher Qualitat perfekt umgesetzt
wurde.

Robert Hill



https://www.conrad.de/de/p/2544093/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/1538756/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/1197699/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/226740/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/209899/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/2338615/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/233440/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/517980/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/1416554/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/2255900/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/2269439/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/2266345/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/478789/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/886514/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/890563/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/223574/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/223577/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/226356/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/207399/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/2338613/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/207394/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/223573/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/236780/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/236799/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/2252930/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/226315/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/2451008/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/228216/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/223861/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/223860/?WT.ac=MY&insert=MY

¢// DER PROFI-MONSTERTRUCK

Anfanger*innen, Aufsteiger*innen oder Fortgeschrittene: Der Bash begeistert alle. High-Performance-Antrieb mit zwei 3s-LiPo-
Packs in Reihe geschaltet, also einem echten 6s-Antrieb - dieses 1:8-Modell macht vor nichts halt. Wer kann lhn bandigen?

Lieferumfang

Kurz und biindig: Einsatzbereites Fahrzeug,
2-Kanal-Fernsteuerung und die Anleitungen sind
plastikfrei verpackt. Dazu gibt es noch zwei XT90-
Buchsen zum Erstellen von Adaptern, Briicken-
steckern oder fiir vorhandene LiPo-Packs. Werk-
zeuge, Stromversorgung (Fahrzeug und Sender),
Reinigungsmittel und Ole miissen nach eigenen
Anspriichen beschafft werden.

Die verbaute Technik
Der Bash 1:8 ist auf einer 3 mm starken Alu-Chas-
sis-Platte aufgebaut. Drei Differenziale mit gesin-

Unkontrollierte Fahrzustdnde nimmt das Fahrwerk flexibel, ohne Beschadigungen

Der Lieferumfang ist spartanisch: Fahrzeug mit Funke und
Anleitungen, plus zwei XT90-Stecker fiir Akkus

terten Zahnradern (Pulvermetall) sorgen fir die
Kraftverteilung. CVD-Gelenke an der Vorderachse
und Knochen-Wellen leiten das Drehmoment an
die groBvolumigen Réder, die mit verzahnten Mut-
tern (17 mm) befestigt sind, weiter. Das Ritzel des
freiliegenden CNC-Stahl-Primargetriebes (12:49)
ist auf der 5-mm-Welle des Power-Motors (@ 40 x
74 mm) befestigt. Um GbermaRigen Verschlei zu
reduzieren, sollte hier hin und wieder ein Tropfen
diinnes OI, nicht klebend, appliziert werden. Die
Aluminium-OldruckstoRdampfer mit Gewindeein-
stellring und Faltenbalg sind an massiven 5-mm-
Alu-Déampferbriicken verschraubt. Beide sind mit

Wird bei ca. 60km/h Vollgas gegeben, steigt der Bash unweigerlich auf. Achtung, Uberschlag!



Energiespender in 4s (6,2 Ah) oder 6s (5 Ah).
Konfiguration mit passendem Stecker aus
dem CE-Lieferprogramm kénnen verwendet
werden

Spannung

Alu-Hebel am Lenkservo und massiver Alu-Trager am E-Motor sorgen fiir erforderliche Festig-
keit. Am Verbindungsrohr lasst sich das Chassis perfekt handhaben

Nur der gekropfte 17-mm-Ringschliissel
passt auf die tief in der Felge liegenden
Achsmuttern. Der Steckschliissel
braucht zusétzlich eine Verlangerung,
der Knochen ist zu kurz

hebende Highlights

einem 10-mm-Alu-Rohr miteinander verbunden.
Die mehrfarbig dekorierte Karosse ist mit unver-
lierbaren Karosserie-Clips versehen. Voll einstell-
bar, voll kugelgelagert, Material-Mix von steif und
fest bis flexibel und nachgiebig.

Fahrterprobung

Die Geschwindigkeitsangabe von 90 km/h er-
zeugt hochsten Respekt. Wer keine Erfahrung mit
leistungsstarken Boliden hat, sollte sich langsam
an die brachiale Gewalt des Bash herantasten.
Laut Spezifikation beherrscht der 150-Ampere-
Regler drei bis sechs Zellen, einen Test mit 7,4 Volt
(2s) bestand er ebenfalls. Die Anzahl der erkann-
ten Zellen wird mit entsprechend vielen Piepto-
nen bestatigt. Mit jeweils zwei 2- und 3-zelligen,
identischen Akkupacks und einem Briickenste-
cker (ST90-Buchse gebriickt, statt Akku) kann das
Setup von zwei, drei, vier, fiinf auf sechs Zellen
gesteigert werden. Mit zwei Zellen konnen Ein-
steiger sich mit den Funktionen Gas und Lenkung
vertraut machen und das alles sehr entspannt.
Mit drei Zellen fangt der Spal langsam an, bei
ca. 45 km/h fetzt der Bash iiber Stock und Stein
und bleibt jederzeit sehr gut beherrschbar. Auf
kleineren Strecken, wo auf Prazision und nicht
auf Hochstgeschwindigkeit Wert gelegt wird,
kommen vorzugsweise 3s-Packs zum Einsatz.
Ohne Briickenstecker werden zwei Packs im Fahr-
zeug in Reihe geschaltet angeschlossen, also 4s,
5s oder 6s Stromversorgung. Mit zunehmendem

Vier Mignon-Akkus versorgen den einfachen
GT2 EVO Sender mit der erforderlichen

Einstellbare Ausfederweghegrenzungen,
Faltenbdlge an den Alu-StoRdampfern
und Quer-Stabilisatoren sind hervorzu-

verbunden

ist aufgesetzt

Wasserfeste Elektro-Komponenten stellen
den Betrieb beim Fahren sicher. Klett-
schlaufen sichern die saugend-passen-
den Hardcase-Packs in der Akkuschale

Kénnen und Vertrautheit mit dem Monstertruck
kann die Hochstgeschwindigkeit passend gestei-
gert werden. Bei der maximalen Versorgungs-
spannung (6s / 22,2 Volt) miissen Gas und Brem-
se sehr vorsichtig betatigt werden. Wer zu friih,
selbst bei hoher Geschwindigkeit, den Gashebel
voll durchzieht, riskiert Wheelies und unkont-
rollierbare Fahrzustinde. Ebenso kann abruptes
Bremsen zu Uberschlagen fiihren. Die StoRdamp-
fer und Neigungsstabilisatoren halten die groRen
Offroad-Rader immer am Boden, es sei denn, die
Geldnde-Unebenheiten erzeugen Flugphasen. Der
Bash ist von Werk aus auf Geradeauslauf ein-
gestellt. Das VergroRern der Vorspur konnte das
massive Untersteuern etwas mildern. In engen
Kurven blieb die Karosse an den eingeschlagenen
Vorderradern hangen und erzeugte grausame Ge-
rausche. Hier muss Platz geschaffen werden.

Bei jedem Akkuwechsel wurde eine kleine Durch-
sicht durchgefiihrt und gelockerte Schrauben z.B.
an der Pivot-Ball-Aufhdngung einmal nachgezo-
gen. Nach wenigen, gewaltigen Runden waren
zunehmende Getriebegerdausche horbar, die mit
wenig leichtem Ol reduziert werden konnten. Der
aufgeschlitzte Hinterreifen geht eindeutig auf das
Geldndekonto: Glasscherben. Nach vielen Akku-
fillungen bleibt das Bash-Konto unverandert.

Fazit
Die Performance lasst sich durch die Wahl des
Akkus von zahm bis sehr, sehr flott den Fahigkei-

Einfach, aber gut: Befestigungs-Clips sind mit
Gummibandern unverlierbar mit der Karosse

Selbstverstandlich sind alle Schrauben ver-
senkt. Der vordere und hintere Rammschutz

Pivot-Ball-Aufhangung und CVD-Wellengelen-
ke an der Vorderachse. Alles ist einstellbar

Das Moosgummi muss fiir die langeren
2x3s-Akkus gekiirzt werden. Ausschnitte fiir
2s-Kabel sind im Halter vorhanden

// TECHNISCHE DATEN

RC 1:8, 4WD-Monstertruck RtR, 2,4-GHz-Fernsteueranlage,
Abm. (LxBxH) 585x470x260 mm, Bodenfreiheit 62 mm,
Reifen-@ 165x86 mm, Spur v/h 380 / 385 mm, Radstand
360 mm, Gewicht o./m. Fahrakku 5.247 / 6.000 g,

2.000 KV Brushless-Motor, max. Geschwindigkeit (ange-
geben) 90km/h; Regler: Betriebsspannung 11,1 - 22,2 V,
Dauerstrom: 150A, BEC-Daten 6V / 5A, Zellenzahl LiPo:
3-6s, Stecksystem XT 90, Abm. (LxBxH) 59,5x48x42 mm,
Gewicht 178 g; Brushless-Motor Herst.-Teilenr. 336092C,
2.000 kV (U/min pro Volt), Abgabeleistung 3.884 W,
Betriebsspannung min. 7,4 V - 25,2V, Wellen-@ 5 mm

ten des Piloten oder der Pilotin und den Strecken-
gegebenheiten anpassen. Die ausgereifte Technik
macht alles mit. Vermisst wurde nur die Einstell-
moglichkeit am Sender fiir Endgeschwindigkeit
und Bremswirkung. Der Bash ist ein Profi-Monster-
truck, der sorgfaltig eingestellt, gewartet und mit
Umsicht gefahren werden will. Die beschleunigte
Masse von sechs Kilo erzeugt bei 90 km/h eine
zerstorende Durchschlagskraft. Vorsichtig SpalR
haben!

Georg Nehm

Conrad Electronic ¢

Reely Bash 6S Brushless 1:8 RC-Modellauto
Elektro Monstertruck Allradantrieb (4WD) RtR 2,4 GHz
Best.-Nr. 2348371-MY € 334,45

Zum Betrieb benotigtes Zubehor:

Absima Modellbau-Akkupack (LiPo)

7,4V 6.200 mAh 60 C Hardcase XT90 (2 x erf.)
Best.-Nr. 2357348-MY, je €
Absima Modellbau-Akkupack (LiPo)

11,1V 6.200 mAh 60 C Hardcase XT90 (2 x erf.)
Best.-Nr. 2357349-MY, je €
Conrad energy HR06 Mignon

(AA)-Akku NiMH 2.600 mAh 1,2 V (4er)

Best.-Nr. 251600-MY €
Matador 03801617 AuRen-6-Kant-
Rohrsteckschliissel 16 mm, 17 mm

Best.-Nr. 1660491-MY €
Proxxon Micromot Innen-6-Kant-
Winkelschraubendreher-Set 9tlg.

Best.-Nr. 826172-MY €

35,95

52,95

12,99


https://www.conrad.de/de/p/2348371/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/2357348/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/2357349/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/251600/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/1660491/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/826172/?WT.ac=MY&insert=MY

/Y .EXTRA"-KLASSE

Es diirfte kaum ein Flugzeug geben, welches 6fter das Vorbild eines Modellnach-
baus war, als die beriihmten Kunstflugmaschinen von Walter Extra. Bei Multiplex
hat die Extra schon seit langerem einen festen Platz in der Palette der Schaum-
modelle. Die 330LX mit rund 1,3 m ist der jiingste Spross aus der Feder der Multi-
plex-Modellentwickler und lag uns zum ausfiihrlichen Test vor.

Wie bei Multiplex iblich, kommt das Modell
in einem Uppig dimensionierten, vierfarbig be-
druckten Karton beim Kunden an. Nach dem
Offnen erblicken sauber in Luftpolsterfolie ver-
packte Modellteile das Licht der Werkstatt. Nach
wenigen Minuten liegen alle Teile montagefertig
auf der Werkbank. Die Transportverpackung hat
ganze Arbeit geleistet, alle Teile befinden sich in
tadellosem Zustand. Erfreulicherweise ist auch
das Dekor schon fix und fertig aufgebracht - fal-
tenfrei!

Auch wenn die aktuelle Extra 330LX ihrer Vorgan-
gerin 330SC aus dem Jahr 2017 auf den ersten Blick
sehr dhnlich sieht, liegt der Teufel hier im Detail.
Zunachst einmal zu dem Teil, welches identisch
ist: der Rumpf. Die von anderen Multiplex-Model-
len bekannte M-Frame-Technik bezeichnet eine
im Schaum integrierte Sperrholzkonstruktion fiir
die Aufnahme von Motor, Akku und Fahrwerk.
Dadurch ist eine sehr gute Einleitung der auftre-
tenden Kréfte in die Zelle des Modells garantiert
und fiir ein langes Modellleben vorgesorgt.

Nun aber zu den Unterschieden: Die wesentlichs-
te Abweichung ist in der Kabinenhaube zu finden.
Wie auch bei der echten Extra steht LX hier fiir
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eine zweisitzige Version mit entsprechend nach
vorne verlangerter Kanzel. Was in Verbindung
mit der hiibschen Pilotenfigur zunachst nur nach
optischem Fein-Tuning aussieht, hat aber auch
deutliche Auswirkungen auf das Flugverhalten,
da dem Rumpf mehr Seitenflache zur Verfiigung

steht. Dies wirkt sich beispielsweise im Messer-
flug positiv aus.

Auch die Tragflachen wurden komplett neu ent-
wickelt. War der Vorganger noch als absoluter
3D-Bolzer bekannt, hat man sich diesmal fiir ein
ausgewogenes Profil fiir prazise Flugeigenschaf-
ten entschieden. Auch die Spannweite wurde im
direkten Vergleich nochmals um einige Zentime-
ter vergroRert.

Im Allgemeinen wurde viel Wert auf eine Kon-
zentration der Masse im Schwerpunktbereich
und Leichtbau gelegt. So findet sich das Seiten-
ruderservo nun vorne im Rumpf mit einer Seilan-
lenkung nach hinten, wie man es eigentlich nur
von deutlich groBeren Modellen kennt. Die Rad-
schuhe und der Spinner sind aus leichtem EPP ge-
formt und bei den Tragflachen wurden die Servos
direkt ohne weitere Einbaurahmen verklebt.

Und da sind wir auch schon bei der groften tech-
nischen Anderung, den Servos. Insgesamt sind
vier Hitec D85MG mit 32-bit-Aufldsung verbaut. Sie
gldnzen mit einem robusten Metallgetriebe, hohe
Stellkraft und Prazision versiien mit einem scho-
nenden Softanlauf beim Einschalten des Modells.

Die Montage

Sie kann theoretisch sogar auf dem Flugplatz
erfolgen. Mit zwei Schrauben wird das eloxierte
Hauptfahrwerk am Rumpf montiert, dann steht
die Schonheit schon mal auf eigenen Beinen vor
uns. Nachdem das Hohenruder ausgerichtet und
einklebt ist, kommen wir zur kniffeligen Aufgabe.
Die Seile fiir die Seitenruderanlenkung sind be-
reits fertigam Servo montiert und hinten aus dem
Rumpf gefiihrt. Aufgabe des Piloten ist es nun, die
Seile hinten durch das Seitenruder zu fiihren und
mit einer Quetschhiilse in der richtigen Lange
zu fixieren. Bei diesem Arbeitsschritt sollte man
Sorgfalt walten lassen, damit die Seile perfekt ge-
spannt sind. Nur so erhdlt man eine prazise und
spielfreie Anlenkung. Die Arbeit lasst sich aber
deutlich vereinfachen, wenn die RC-Anlage zu
diesem Zeitpunkt bereits in Betrieb genommen
wurde und das Servo in der Nullposition steht.
Leider ist durch die Konstruktion mit der Maden-



Weniger Teile geht nicht: konsequenter

Leichtbau gesichert

Und am anderen Ende das Seitenruder

Besonders an heiRen Tagen sorgt der Einlass

fiir effiziente Kiihlung des Reglers werk ...

schrauben-Klemmung eine Nachspannung der
Seile nur bedingt moglich. Hier hatte ich mir einen
klassischen Gabelkopf mit Gewindeanschluss ge-
wiinscht. Die Montage von Propeller und Spinner
ist dann der letzte Schritt auf dem Weg zum ...

... Testflug

Der Schwerpunkt wurde nach Anleitung auf 108
mm hinter der Nasenleiste eingestellt, dies ge-
lingt super iiber die Position des Akkus. Wie beim
Vorganger setzt Multiplex hier auf einen Akku-
schlitten aus Sperrholz, welcher i{iber eine Ran-
delschraube im M-Frame verschraubt wird und
somit sicher fixiert ist. Schoner Nebeneffekt: Da
nur die Schraube eingedreht werden muss, ent-
fallt das aufwendige ,,Gefummel" mit dem Klett-
band tief im Modell und die damit verbundenen

Durch diesen Holzkeil werden die Tragflachen

Kurz und direkt: die Hohenruderanlenkung

Die gigantischen Ruderausschlage am Leit-

... und auf dem Querruder

Spuren, die man dabei rund um das Cockpit auf
der Schaumoberflache hinterlasst.

Kurzer Rudercheck und ab geht es! Bereits in der
ersten Sekunde ist klar: An Leistung mangelt es der
Extra garantiert nicht. Auf der einen Seite ist dafiir
natilirlich der Roxxy-Antrieb verantwortlich, aber
eben auch das geringe Modellgewicht. Der Emp-
fehlung fiir die Ruderausschlage kann man {ibri-
gens blind vertrauen, jedoch habe ich die Expo-
Werte fiir meine Gewohnheit noch etwas erhoht.
Also auf in das Kunstflugprogramm. Einfache Fi-
guren wie Looping und Rollen sind ein absoluter
Spaziergang. Danach Uberpriifen wir die Werbe-
aussage zum verbesserten Auftrieb im Messerflug.
Selbst bei Halbgas fliegt das Modell tatséchlich
nur minimal angestellt an uns vorbei. Also gleich
weiter in einen tiefen Messerflugkreis und auch
hier verhalt sich die Kleine absolut brav und ohne
Tendenz, aus dem Messer heraus zu drehen. So
stellt man sich das vor!

Und es geht weiter: Vollgas und Aufschwung
mit einer gerissenen Rolle. Was war das denn?
Die Extra wirbelt in abartiger Geschwindigkeit
herum, so dass Sie gleich einmal eine Viertel-
rolle zu weit gedreht wurde, um danach gleich
wieder prazise am Kniippel zu hangen. Diese
Performance ist ganz klar den hochwertigen Ser-
vos zuzuschreiben. Hat man sich aber an dieses
schnelle Ansprechen gewdhnt, ist man manchmal
selbst verwundert, wie viel besser man mit gutem
Equipment fliegen kann. :-)

Die Landung nach fiinf Minuten Flugzeit ist dann
reine Formsache und wie erwartet unspektakular.
Gleich wurde der Akku getauscht und es geht wei-
ter zur nachsten Runde, wie noch weitere viermal
an diesem Tag!

Der Verschluss der Kabinenhaube

Die super leichten Radschuhe aus Schaum

Die im Text erwahnte Seilanlenkung servo-
seitig

Schénes Scaledetail: die imitierte Abgas-
anlage

Fazit
Zwei Worte definieren das neue Modell von Mul-
tiplex sehr gut: Leichtbau und Performance! Es
erstaunt mich immer wieder, wie gut Schaum-
modelle mittlerweile fliegen und die Entwick-
lung immer noch voranschreitet. Leider sorgen
diese beiden Worte nicht nur fiir FlugspaB,
sondern auch fiir Kosten. Die Extra kann nicht
als Schnappchen bezeichnet werden, aber auf
der anderen Seite muss man auch in Relation
setzen, dass alleine ein Servo im Einzelverkauf
tiber 40 Euro kostet. In letzter Konsequenz muss
jeder fiir sich entscheiden, ob es das wert ist.
Fiir mich ist klar: Die Extra ist jetzt schon mein
liebster Feierabendflieger.

C. Brautigam

Spannweite 1.265 mm, Lange 1.200 mm, Abfluggewicht
1.450 g, Steuerung: Quer, Hohe, Seite, Motor

CMC
Conrad Electronic \ ////A

Multiplex Extra 330LX RR RC-Motorflugmodell BS 1.265 mm

Best.-Nr. 2527079-MY € 469,90
Bendtigtes Zubehor:

Conrad Energy LiPo 11,1V / 2.600mAh / 40C

Best.-Nr. 2161204-MY € 3299
Toolcraft Sekundenkleber Ropid 150 + Aktivator

Best.-Nr. 885807-MY € 1,18
Basetech Multifunktionsladegerat 80AC / DC

Best.-Nr. 1484096-MY € 42,99
Reely Ladekabel MPX-Stecker

Best.-Nr. 1373182-MY € 6,65



https://www.conrad.de/de/p/2527079/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/2161204/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/885807/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/1484096/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/1373182/?WT.ac=MY&insert=MY

Mein letztes Boot, die Nautic, hatte
ich vor iiber 40 Jahren, da kam das
Amewi Mad Flow ARTR Speedboot,
das fiir Einsteiger wie auch fiir Fortge-
schrittene bestens geeignet sein soll,
genau richtig zum Testen, zumal auch
noch ein passender LiPo vorhanden
watr. Seine Gene hat das schnelle,
wendige Katamaran-Boot Mad Flow
von der Formel 1im Motorbootsport,
der F1H20, geerbt. Laut Wikipedia die
schnellste AuRenbord-Rennbootserie
bei Rundstreckenrennen. Das ver-
spricht einigen SpaB zum Beginn der
Badesaison.

Die Mad Flow kommt sicher verpackt bei uns an.
Aus der Transportverpackung entnehmen wir das
ARTR Speedboot, die Pistolengriff-Fernsteuerung,
die Teile fiir einen Stander, eine Ersatz-Schiffs-
schraube, zwei Innensechskantschliissel, einen
Luftballon mit einem Kabelbinder und eine XT60-
Buchse mit zwei Stiicken Schrumpfschlauch fiir
den Akku sowie die Anleitung. Zusatzlich benétigt
werden nur noch vier Mignon/AA-Batterien oder
Akkus fiir den Sender, Fett fir die Schiffswelle
und Bootstape sowie ein passender 3s-LiPo-Akku.
Amewi empfiehlt einen Akku zwischen 1.300 und
2.200 mAh. Dabei darf der Akku maximal 107
Millimeter lang sein. Das ARTR (Almost Ready To
Run) kann fast wortlich genommen werden, es ist
lediglich der Stdnder zusammenzustecken, der
Empfanger mit dem Luftballon und dem Kabel-
binder vor Wasser zu schiitzen sowie die Schiffs-
welle vor der ersten Fahrt zu fetten. Ich verwen-
de dazu handelsiibliches Lagerfett. Die verbaute
Technik ist im kompakten, duRerst stabilen ABS-
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Rumpf verpackt, der Rumpf ist mit einem aufwen-
digen Dekor versehen und mit Klarlack geschiitzt.
Die Rumpfhaube wird mit vier Schnellverschliissen
auf die umlaufende Dichtung gepresst. Amewi
empfiehlt, die Rumpfhaube mit Bootstape zusatz-
lich abzudichten. Als extra ,Schmankerl" verfiigt
die Mad Flow iiber einen Flutkanal, der dafiir
sorgt, dass sie sich selbst aufrichtet, falls sie mal
kentert. Im Inneren treibt ein Brushless-AuRenlau-
fer Giber eine flexible Schiffswelle die Schiffsschrau-
be an. Das wasserfeste Metallgetriebe-Lenkservo
der 9-Gramm-Klasse steuert den AuRenborder
liber ein kurzes Gestange, das von aulRen iiber eine
Gummitiille vor Spritzwasser geschiitzt ist. Gelenkt
wird also liber die AuBenborder-Attrappe, an der
die Schiffsschraube gelagert ist - das sorgt fiir eine
super Wendigkeit. Der Brushless-AuRenlaufer gibt
seine Warme an die wassergekiihlte Motorbefesti-
gung ab. Von der Motorbefestigung geht der Kiihl-
wasserkreislauf zum ebenfalls wassergekiihlten
30-Ampere-ESC, bevor das Wasser am Heck wieder
austritt. Zwischen dem Motor und dem ESC befin-
det sich der Platz fiir den maximal 107 Millimeter
langen Antriebsakku, der mit einer Klettschlaufe

befestigt wird. Der 2,4-GHz-Sender verfiigt lber
eine Servoweg-Einstellung, getrennt pro Seite fiir
die Lenkung, digitale Timmung und Endpunkt-Ein-
stellung fiir den Gas-Kanal.

Fahrtest

Nach dem Abschmieren der Schiffswelle und der
Kontrolle aller Schraubverbindungen ging es mit
frisch geladenem 3s-1.800-mAh-DroneArt-LiPo an
den Baggersee. Nach dem Einsetzen des Antriebs-
akkus und der Sicherung mit dem vorgesehenen
Klettband wird die Rumpfhaube aufgesetzt und
mit den vier Verriegelungen gesichert. Jetzt werden
noch die Kanten der Haube abgeklebt. Das kann
sowohl mit Bootstape, das mehrfach verwendet
werden kann, als auch mit normalem, transparen-
tem Klebeband erfolgen, das dann allerdings nur
einmalig verwendbar ist. So vorbereitet, lauft die
Mad Flow das erste Mal vom Stapel.

Nach einer kurzen Trimmrunde darf sie zeigen,
was sie kann. Langsam gefahren, sind Radien von
etwa einem Meter Durchmesser maglich, feinfiih-
lig lasst sich das Boot steuern. Bei vollem Speed
ist die Steuerung sehr direkt, enge Kurven miissen

Nach einer zu schnell gefahrenen Wende kentert das Boot und richtet sich dank Flutkanal wieder auf



Zu Wasser

Gesteuert wird iiber die AuBenborder-Attrap-
pe, das sorgt fiir ein wendiges Boot

Wasserkiihlung des Motors iiber die Motorbe-
festigung und das ESC im gleichen Kreislauf

mit angepasster Geschwindigkeit gefahren wer-
den, sonst wird Mad Flow von der Fliehkraft aus
der Kurve geworfen und kentert. Dank Flutkanal
im linken Katamaran-Ausleger verliert aber auch
das seinen Schrecken. Die mitgebrachte Badeho-
se kam nicht zum Einsatz.

Nach der ersten Eingewohnung geht es dann mit
dem zweiten LiPo-Akku zur Sache. Mit einem GPS-
Logger, den ich wassergeschiitzt im oberen Teil
der Rumpfhaube befestigt habe, konnte ich auf
der kurzen Rundstrecke mit einer Lange von etwa
50 Metern eine maximale Geschwindigkeit von 47
km/h messen. Lasst man die Mad Flow iiber eine
langere Strecke laufen, sind die 55 km/h sicherlich
auch machbar. Nutzt man die maximal mogliche
Geschwindigkeit aus, so sind mit dem 1.800-mAh-
Akku etwa drei Minuten Fahrzeit méglich, mit dem
empfohlenen 2.200-mAh-Akku sind dann geschatzt
vier Minuten méglich, wenn der Akku nicht tief-
entladen werden soll. Fahrt man den Akku bis zur
Abschaltung des ESC, hat er nur noch wenig Reser-
ven, die dann sofort zum gemiitlichen Zuriickfah-
ren genutzt werden sollten. Besser und schonen-
der fiir den Antriebsakku ist es, deutlich vorher die

Flutkanal auf der linken Seite mit dem
oberen runden Einlauf und den Anschliissen
der Wasserkiihlung

Befestigung des Brushless-AuRenlaufers an
der mit Wasser gekiihlten Motorbefestigung

fen zum Ablassen

Der Rennkatamaran von unten. Hinten rechts neben der
Schiffswelle der Kiihlwassereinlauf

Fahrt zu beenden. Zum Abschluss eines Fahrtages
wird die Mad Flow ordentlich abgetrocknet und die
Schiffswelle neu gefettet, damit ist dann alles per-
fekt fiir den nachsten Tag am Wasser vorbereitet.

An der linken unteren Ecke des rechten Kata-
maran-Rumpfs befindet sich der Gummistop-

Fernsteuerung mit getrennt einstellbaren
Wegen fiir Lenkung und digitale Timmung

Amewi Mad Flow V3 F1 RC Motorboot RtR 590 mm

Ubersichtlicher Aufbau, mit noch nicht ge-
schiitztem 4-Kanal-Empfanger, Lenkservo und
AuBenlédufer

Die Mad Flow bereit zum Stapellauf, mit ein-
gebautem Akku und luftballon-geschiitztem
Empfanger

Fazit
Die Mad Flow ist ein robuster, wendiger Flitzer,
der eine - zumindest fiir mich - atemberaubende
Geschwindigkeit erreicht. Durch den Flutkanal
verliert auch das Kentern bei zu wilden Fahrma-
novern seinen Schrecken: Kentert das Boot, ist
nach einigen Sekunden der Flutkanal vollgelau-
fen, die Mad Flow richtet sich deutlich auf und
kann mit kurzen Gas-StoBen wieder in die Nor-
mallage zuriickgedreht werden - und weiter geht
es mit einer ordentlichen Wasserfontane.
Joachim Wenzel

// TECHNISCHE DATEN [

Lange: 590 mm

Breite: 230 mm

Hohe: 137 mm
Gewicht (0. Akku): 1.056 g

Gewicht Akku: 143 g

Gewicht (m. Akku): 1199 g
Steuerung: Gas, Ruder
Fahrakku: 3s-LiPo 1.800 mAh

(1.300 bis 2.200 mAh)
Highlights: sehr wendig, sehr schnell (ca. 55 km/h),
2,4-GHz-Fernsteuerung, robuster Aufbau, wassergekiihlte
Elektronik. Lieferumfang: Mad Flow V3 Brushless-
Speedboot, 2,4-GHz-Fernsteuerung, Ersatzpropeller,
Schiffsstander, Zubehor (Innensechskantschliissel, Ballon
fiir Empfénger, Kabelbinder), Anleitung.

Conrad Electronic ////

Amewi Mad Flow V3 F1 RC Motorboot RtR 590 mm
Best.-Nr. 2533915-MY € 219,99

DroneArt Modellbau-Akkupack (LiPo)
11,1V 1.800 mAh 3 Zellen 45 C Softcase XT60

Best.-Nr. 17848624-MY € 17,99
CellPack 145824 Isolierband No. 128

Transparent (L x B) 10 m x 15 mm 1 St.

Best.-Nr. 1600464-MY € 1,49


https://www.conrad.de/de/p/2533915/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/7848624/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/1600464/?WT.ac=MY&insert=MY

//#// EXKLUSIV: DIE LITRA E 991 DER DSB

Die liberwiegend aus Metall gefertigte Neukonstruktion kann mit einer Detaillierung auf dem Niveau exklusiver Kleinserienmodelle aufwarten. Einige Bauteile, insbesondere die filigranen Tritt-
stufen vor dem Treibradsatz, verlangen nach einem behutsamen Umgang. Die urspriinglich schwedische Konstruktion hebt sich optisch deutlich von den Dampfloks deutscher Herkunft ab

Zum Jubildaumsjahr ,,175 Jahre Eisenbahn in Danemark" hat Trix bzw. Marklin ein besonders aufwendig detailliertes Modell
der imposanten danischen Dampflok der Baureihe (Litra) E auf die HO-Gleise gestellt. Nachgebildet wurde die E 991, die
sich als betriebsfahige Museumslok im Besitz des danischen Eisenbahnmuseums in Odense befindet.

Ein offizielles Jubildum ist immer ein guter An-
lass, ein oder mehrere besonders gut dazu pas-
sende Modelle zu kreieren - was auch regelmaRig
geschieht. Oft sind es Varianten bekannter Model-
le, doch in diesem Jahr hat Trix bzw. Marklin zum
Eisenbahnjubildum in Danemark eine besondere

Dampflokomotive als komplette Neukonstruktion
prasentiert.

Das Ergebnis beeindruckt mit einer Detaillierung
auf dem hohen Niveau anspruchsvoller (und sehr
teurer) Kleinserienmodelle. Zusammen mit dem
besonderen Erscheinungsbild des urspriinglich

Geliefert wird die Litra E in der
von Trix/Mérklin gewohnten Ver-
packung in einem Schubkarton,
in dem die Lok von einem stabi-
len Klarsicht-Blister fixiert wird.
Typisch ist auch die mehrspra-
chige, knapp gefasste Anleitung;
ungewdhnlich sind jedoch die
vielen Zuriistteile in den kleinen
Verschlussbeutelchen

Nicht ganz vollstandig ist die
3D-Zeichnung zur Montage der
Zuriistteile:. Die Trittstufen am

Tender sind ebenfalls anzubrin-
gen. Ernst zu nehmen ist der

Hinweis ,,nur fiir die Vitrine".

Zumindest die Steckteile an den
Zylindern und jenes unter dem
Fiihrerstand erlauben keinen
Anlagenbetrieb mehr

aus Schweden kommenden Vorbilds ist ein ech-
tes Schmuckstiick fiir HO-Bahner*innen entstan-
den - ob im Anlagenbetrieb oder vollstandig zu-
geriistet in der Vitrine.

Das Modell wird baugleich fiir beide Systeme von
Marklin bzw. Trix angeboten, ist ausgeriistet mit



Fixiert in der Lokliege zeigt der Blick auf die Unterseite u.a. das Gestange der Bremsanlage an der Lok sowie die Stromaufnahme

liber alle acht Rader des Tenders. Die Locher im Boden dienen dem Schallaustritt - dariiber befindet sich der Lautsprecher

Im markanten Wannentender mit seiner massiven Rahmen-
konstruktion sind der Digitaldecoder und der Lautsprecher fiir
den Sound untergebracht

Ob Steuerung, Fahrwerk oder Anbauteile am Kessel, fiir jeden
Eisenbahnfreund und alle Miniaturbahner ist die Litra E im
MaRstab 1:87 eine Augenweide

Abhangig vom zu befahrenden Radius kann der Abstand zwi-
schen Lok und Tender in zwei Stufen eingestellt werden. Die
Rohre unter dem Fiihrerstand verlaufen direkt an der ...

Die Front wird gepréagt von machtigen Schneerdumern und
groRen Laternen. Etwas vorbildgerechtere Schraubenkupp-
lungs-Imitationen hatte man der Lok aber spendieren kdnnen

Die Montage der teils filigranen Zuriistteile erfordert wie
immer etwas Sorgfalt - hier die je Seite drei Aufstiege

... Nachlaufachse und kénnen nur bei Vitrinenmodellen mon-
tiert werden. Der vorkragende Aufstieg vor der Steuerung ist
zumindest ,nur" beim Anfassen des Modells gefahrdet

einem mfx-/DCC-Sounddecoder und einem Rauch-
generator. Die Elektronik und der Lautsprecher be-
finden sich im Tender, der Motor samt Schwung-
masse ist hinten im Kessel untergebracht.
Recht ausfiihrliche Infos zu diesem besonderen
Vorbild und seiner Geschichte findet man auf der
Homepage maerklin.de bei Eingabe der Marklin-
Artikelnummer 39491 als Suchbegriff.

Ralph Zinngrebe
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¢4/ ZWEIVON VIER: PIKOS ALTBAU-ELLOKS

Mit dem ,,Deutschen Krokodil" E94/Baureihe 194 hat Piko nun vier Altbau-Elloks als junge Neuentwicklungen im Portfolio der hochwertigen Expert-Produktlinie

Altbau-Elloks strahlen mit ihrer besonderen Technik und ihrem individuellen Erscheinungsbild einen besonderen Charme
aus. Sie unterscheiden sich auch deutlich von den spater entstandenen, sich untereinander optisch ahnlichen Einheits-El-
loks. Piko hat in der anspruchsvollen Produktlinie Expert mittlerweile vier sehr unterschiedliche Baureihen realisiert - eine
nicht nur optisch reizvolle Bereicherung des Fuhrparks im HO-MaRstab bis in die Epoche IV hinein.

In der ersten Halfte des 20. Jahrhunderts standen
bei der Entwicklung von Elloks verschiedene An-
triebskonzepte im Wettstreit. Es gab Einzelachs-
oder Stangenantriebe mit Blindwelle, Tatzlager-
motoren und den Schweizer Buchli-Antrieb - diese

und weitere Entwicklungen fiihrten dazu, dass
jede der damaligen Konstruktionen ihr ganz eige-
nes Aussehen hatten. Mit mal mehr, mal weniger
sichtbarer Antriebstechnik, die ein durchaus inte-
ressanter Anblick sein kann. Was sich davon be-

wahren konnte, blieb meist iiber Jahrzehnte im
Einsatz, teils bis weit in die Epoche IV hinein, als
die Einheits-Elloks ldngst den Betrieb auf elektri-
fizierten Strecken dominierten. Neben diesen, mit
ihrer zumindest auf den ersten Blick sehr ahnli-
chen Optik, bilden die Altbau-Elloks mit ihrem
jeweils eigenen Charakter auch im Modell einen
reizvollen Kontrast.

Vier Altbau-Elloks im Programm

Von allen auf irgendeine Weise relevanten Ellok-
Konstruktionen hat es bereits Modelle im MaR-
stab 1:87 gegeben bzw. es gibt sie noch von ver-
schiedenen Herstellern, wenn auch nicht immer
auf dem aktuellen Stand der Modelltechnik. Vor
einigen Jahren hat sich auch Piko des Themas an-
genommen und mit der neuen E94 (BR194, DR
(Ost): BR254, OBB: Rh1020) inzwischen vier Alt-
bau-Elloks in jeweils mehreren Varianten im Pro-

194583 mit einem Giiterzug am Haken bei der Einfahrt in den
Hauptbahnhof Aschaffenburg. Schon zu sehen ist bei diesem
Foto vom Oktober 1972 die Umstellung von Form- auf Lichtsig-
nale. Letztere stehen bereits, tragen aber noch die auffalligen
Ungiiltigkeitskreuze, so dass weiterhin die Stellungen der
Formsignale von den Lokfiihrern zu beachten sind. Am linken
Bildrand ist gerade eben noch das Abdriicksignal des dortigen
Ablaufbergs zu erkennen Foto: H. Schmidt, Slg. H. Brinker



Auch Piko setzt auf eine Kartonschachtel und die inzwischen weit verbreitete Siche-
rung des Modells in einem Klarsicht-Blister, hier mit einem stabilen Boden. Zuzuriisten
sind bei Bedarf lediglich die Pufferbohlen - als Alternative zur Modellkupplung

Der Fiihrerstand ist eingerichtet. Hinter den Seitenfenstern
sind Platine und Rahmen ausgespart. Dort befinden sich ein-
sehbare Nachbildungen der Vorbild-Technik

gramm: neben der E94 die E18 (BR118, DR(Ost):
BR 218, OBB: Rh1118), die E32 (BR132) und die E91
(BR191). Letztere stellen wir zusammen mit der
neuen E94 vor.

Allen gemeinsam ist, dass sie in der hochwertigen
Expert-Produktlinie erschienen sind und als junge
Neukonstruktionen dem aktuellen Stand der Mo-
delltechnik entsprechen - mechanisch, elektrisch
wie auch hinsichtlich der optischen Attribute, also
etwa Umfang und Ausfiihrung von Detaillierung,
Lackierung und Bedruckung. Auch bei Verpackung,
mitgelieferten Unterlagen und Zuriistteilen sind
keine groReren Unterschiede auszumachen.

Das ,,Deutsche Krokodil*
1933 wurden die beiden ersten Exemplare der
E93 ausgeliefert. Die schweren Giiterzugloks mit

AuRerst filigran und mit einer Fiille an Details haben die Piko-Konstrukteure die
Drehgestelle nachgebildet. Hinter dem kleinen Seitenfenster sieht man einen
Ausschnitt der Maschinenanlage. Schwalbenschwanzfiihrungen ...

Analog-Version

Die Vorbauten sind aufgeklipst. Vorsicht: Eine diinne Leiterbahn mit Miniaturstecker fiihrt zur LED-Be-
leuchtung. Der Lokkasten wird von zwei kleinen Schrauben gehalten. Unter der Platine befindet sich
der Motor, obenauf die PluX22-Schnittstelle fiir den Digitaldecoder, hier mit dem Blindstecker der

Die E 94 in der Lokliege, die wenigen Zuriistteile liegen bereit zur Montage. Anders als bei der E 91 liegt hier Ersatz in Form eines
dritten Spritzlings bei - lobenswert! Gut zu erkennen sind die Drehgestelle mit den integrierten Getrieben fiir den Allachs-Antrieb
und jeweils einem mit einem Haftreifen belegten Rad an der vorderen bzw. hinteren Achse

Zum direkten Vergleich hier die E 91 von der Unterseite. Piko hat hier auch die Bremsgestange nachgebildet. Wahrend beim
Vorbild die Kraftiibertragung iiber Blindwellen und Stangenantriebe erfolgt, wirken die Modellgetriebe direkt auf alle Achsen

Tatzlagerantrieben wurden primar fiir die Geislin-
ger Steige entwickelt. Insgesamt entstanden 18
Maschinen, die sich gut bewdhrten und bereits
den Spitznamen ,Deutsches Krokodil* erhielten.
Basierend auf den damit gemachten Erfahrungen

entstand ab 1940 die optisch sehr dhnliche E94,
die mit insgesamt 200 Exemplaren eine weit ho-
here Stiickzahl erreichte. Einige Loks entstanden
nach dem Zweiten Weltkrieg aus noch vorhande-
nen Teilen. 44 Stiick gingen an die OBB, die sie bis

...sorgen fiir einen kurzen Abstand zwischen Lokkasten und Vorbauten Die Anschriften sind prézise und gut
leshar aufgedruckt. Der optisch offensichtlichste Unterschied zur Vorgangerin E 93 ist die geschwungene Form

des Langtragers in der Mitte der Lokomotive. Bei der E 93 ist es ein gerades Bauteil



Mit ihrem dreiteiligen Aufbau, verbunden durch Faltenbilge, ist die E 91 eine ungewéhnliche Erscheinung auf den Modellgleisen und hat keinerlei Ahnlichkeiten mit der E 94

1995 einsetzte. Bei der DB wurde das letzte Exem-
plar 1988 ausgemustert, bei der DR (Ost) geschah
dies 1991.

E91 - Einheitslok der Deutschen Reichsbahn
Deutlich friiher ist die E91 entstanden, die bei der
Deutschen Reichsbahn bereits im Beschaffungs-
plan fiir elektrische Einheitslokomotiven aufge-
fiihrt war. Die erste dieser insgesamt 34 Giiterzug-
loks wurde 1925 ausgeliefert. 1927 wurden weitere
zwolf Maschinen bestellt, die zusatzlich eine elek-
trische Bremse erhielten und aufgrund des Platz-
bedarfs 600 mm langer wurden - nun bezeichnet
als E91°. Besonders auffallig ist die abweichende
Anordnung der seitlichen Fenster und Liifterla-
mellen. Bei der DB wurden die letzten dieser Loks
1975 ausgemustert, darunter 191101 (ex. E91101),
die Piko sich zum Vorbild genommen hat.
Ungewohnlich ist der dreiteilige Aufbau mit Fal-
tenbélgen dazwischen (der auch im Modell be-
weglich ausgefiihrt ist). Die Kraftiibertragung er-
folgt liber eine hinter der jeweils duBeren Achse
der beiden Drehgestelle platzierten Blindwelle
und einen Winterthur-Schragstangenantrieb.

Bewadhrte Standards

Wahrend bei den Vorbildern sehr unterschiedli-
che Antriebskonzepte verwirklicht wurden, sind
diese bei den Modellen weitgehend einheitlich.
Es handelt sich hier ndmlich um Drehgestell-Lo-
komotiven, fiir die es (nicht nur bei Piko) einen
bei mittlerweile zahllosen Modellentwicklungen
bewdhrten konstruktiven Aufbau gibt: In der Mit-
te des Fahrzeugs, eingebettet in einen schweren
Zinkdruckgussrahmen, befindet sich der mit min-
destens einer, meist aber zwei Schwungmassen
bestiickte Motor. Kardanwellen iibertragen das
Drehmoment auf die in die Drehgestelle integrier-
ten, bei diesen beiden Beispielen nach unten hin
vollstandig gekapselten Getriebe. Manch kleine
Unterschiede im Detail bzw. in der konstruktiven
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E9110 wurde vom DB-Fotografen Bachmann in Szene gesetzt; das Datum der Aufnahme ist unbekannt

Die E91 (oben) und die E 94 (rechts) sind mit unterschied-
lichen Pantografen ausgeriistet, die von den ...

Slg. Oliver Striiber

... Piko-Konstrukteuren ausgesprochen filigran, aber dennoch
ausreichend stabil ins Modell iibertragen wurden



Der Blick auf die Dachausriistung der E 91 zeigt die sorgféltige Nachbildung der Leitungen und Isolatoren, aber auch der vielen

feinen Nietreihen und der beidseits angebrachten Laufbretter

Auch von oben betrachtet hat die E94 ein vollig anderes Aussehen. Hier konzentrieren sich die in 1:87 filigranen Installationen
auf die Bereiche oberhalb der beiden Fiihrerstande. Identisch ist hingegen das modellbauerisch hohe Niveau

Umsetzung andern nichts daran, dass auf diese
Weise stets souverdne Laufeigenschaften erzielt
werden.

Eine weitere Gemeinsamkeit, die sich aus diesem
Antriebskonzept ergibt, ist die oberhalb des Guss-
rahmens montierte Platine. Die darauf befindli-
che Schnittstelle fiir den Digitaldecoder ist heute
obligatorisch. Und immer mehr Modelle bzw. Mo-
dellvarianten sind bereits ab Werk mit einem
Standard- oder noch haufiger mit einem Sound-
decoder ausgestattet. So macht es auch Piko;
dann steckt in der PluX22-Schnittstelle mit dem
SmartDecoder XP 5.1. eine noch junge hauseigene
Entwicklung.

Vier Baureihen, etliche Varianten
Wer im Piko-Programm nach Altbau-Elloks der
BaugroRe HO sucht, findet bereits eine beachtli-
che Auswahl an Varianten, basierend auf den vier
genannten Grundmodellen. Doch dieses Potenzi-
al ist langst nicht ausgeschopft. Als Beispiel seien
hier nur die OBB-Loks der E94 genannt, von de-
nen sich mehrere Modellversionen ableiten las-
sen, die sich von den bislang angebotenen deut-
lich unterscheiden.
Mindestens ebenso spannend wie das Warten auf
Varianten ist die Frage, wann und mit welcher El-
lok Piko sein Altbau-Programm fortsetzen wird.
Ralph Zinngrebe

Ein makelloses Finish und eine sehr saubere Bedruckung
weist auch die E91 auf. Schén sieht man hier die Blindwelle
hinter der ersten Achse mit dem Schragstangenantrieb auf
samtliche Drehgestellachsen

¥//7 CONRAD ELECTRONIC

Piko hat die E919 nachgebildet, die geringfiigig langer ist und
sich vor allem durch die abweichende Anordnung der seit-
lichen Fenster und der Liifterlamellen von der ersten Ausfiih-
rung dieser Baureihe - siehe Foto linke Seite - unterscheidet
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¢4y 3D-DRUCK - CONTAINER(N)

IN ALLEN MASSSTABEN

In actuell. 2/2022 habe ich den 3D-Drucker Renkforce PRO3 beim Druck von
mehrfarbigen Objekten gezeigt. Hier gehe ich auf den Druck in verschiedenen
Modell-MaRstiben ein und habe hierfiir standardisierte 20-FuB-Container-

Modelle gewabhlt.

Container gibt es nicht nur als Transport-Behilter,
sondern auch als Biiro- oder Wohncontainer bis
zum Kassen- oder WC-Hauschen. Deshalb sind sie
nicht nur auf der Modellbahn, sondern auch auf
der Modelle-Baustelle oder Rennbahn oder auf
dem Modell-Flugplatz zu finden.

Im Internet findet man (z.B. bei www.thingiverse.
com) eine ganze Anzahl von Container-Modellen
in den Standard-Formaten 10, 20 oder 40 FuR, die
teilweise als geschlossener Quader, aber auch als
Hohlkorper mit angesetzten Tiiren oder separaten
Déchern modelliert sind.

Manchmal wird die Frage gestellt, in welchem
MaBstab die Modelle angelegt sind. Diese Frage
eriibrigt sich, wenn man die Malle des Originals
kennt, was bei einem 20-FuB-Container einer Lan-
ge von 6.058 mm entspricht.

Die Abmessungen des 3D-Modells lassen sich im
Cura-Slicer exakt anzeigen: Dazu wird das 3D-Mo-
dell im STL-Format in Cura geladen und auf dem
Druckbett ausgerichtet (mit der rechten Maustaste
auf das Modell klicken und im Kontext-Menii den
Punkt ,Arrange All Models" auswahlen (Foto 1).
Im Cura-Slicer werden die Modell-Abmessungen
in den drei Richtungen x, y und z angezeigt, wenn
man die Skalierungsfunktion am linken Bildrand
aufruft. Hier befinden sich auch weitere Funktio-
nen zur Manipulation des aktuell selektierten 3D-
Modells (von oben nach unten: Move, Scale, Ro-
tate, Mirror bzw. Verschieben, Skalieren, Drehen
und Spiegeln bei deutscher Spracheinstellung (im
Konfigurations-Menii). Bei einem 20-FuB-Contai-
ner im HO-MaRstab betrdgt die Lange beispiels-
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weise 70,5994 mm bei 100 % Skalierung. Ausge-
hend von diesem Modell zeigt die folgende Tabelle
die prozentualen GroRenverhdltnisse bei einer
Auswahl gebrdauchlicher Modell-MaRstébe bzw.
Modellbahn-Spurweiten:

Im Skalierungsmenii kénnen entweder die ge-
wiinschten Abmessungen oder die Skalierungs-
faktoren fiir alle drei Koordinatenrichtungen ein-
gegeben werden. Damit konnte ein Gegenstand
auch verzerrt werden, was bei unseren Containern
natiirlich nicht erwiinscht ware. Durch die (vorein-
gestellte) Auswahl von ,Uniform Scaling” erfolgt
die Skalierung in allen drei Ebenen gleichartig. Die
Anderung nur eines Werts zieht die sofortige Ande-
rung der anderen Werte nach sich, wodurch das
Modell insgesamt maRstabsgetreu bleibt!

Bei der Eingabe des Skalierungsfaktors bzw. der
Lange ist in Cura darauf zu achten, dass die Werte
durch einen Punkt und kein Komma getrennt wer-
den (so, wie in der Tabelle angegeben).

Am einfachsten ist es, in allen MaRstaben den ge-
schlossenen Container mit interner Stiitzstruktur
zu drucken - aber er bendtigt auch viel mehr Zeit
und Filament als ein hohler Container (Foto 2: ge-
schlossener Container, 1:32).

Ein hohler Container bendétigt normalerweise je
nach DruckgroBe ein separat gedrucktes Dach,
da der Druck des Daches ohne Stiitzstruktur zum
»Durchhangen"” neigen konnte. Interessanterwei-
se gelingt mit dem Renkforce PRO3 Drucker sogar
der Druck des groRtmoglichen Containers in 1:32
ohne von auflen sichtbaren Dach-Durchhang. In-
nen hangen zwar Faden von der Decke, aber es ist
immer wieder beeindruckend, welche Weiten ein
Druckfaden Uberspannen kann. Der Druckkopf
druckt hier immerhin 80 mm diagonal durch die
Luft, ohne dass ein Faden abreil’t (Foto 3).

Falls ein separates Dach gedruckt wird, dann
erfolgt dies direkt auf das flache Druckbett. Aber
auch dabei kann es - je nach Druckbett und Fi-
lament - zu einem Problem kommen, welches

MafRstab 1:87 1:32 1:48 1:72 1:120 1:160 1:220
Spurweite HO (H-Null)] 1 (Eins) |0 (US-Null) | - TT TableTop| N VA
Skalierungsfaktor | 100 271.87 181.25 120.84 .37 54.36 39.55
in %

Lidnge 20-FuR- 70.6 191.94 127.96 85.31 50.39 38.38 2192
Container (mm)

Skalierung von Modellen



Tipps & Technik

Geschlossener Container in 1:32

Spur-Z-Container mit interner Stiitzstruktur

Bunte Biiro-Container-Siedlung in HO

+Warping" genannt wird (Foto 4). Dabei ziehen
sich die Ecken des Druckobjekts nach oben, was
bei dem roten Container auf dem Foto deutlich
zu sehen ist. Dieser Container entstand auf einem
anderen 3D-Drucker mit Glas-Druckbett, bei dem
die Druckbett-Haftung nicht optimal war. Auf dem
flexiblen Druckbett des Renkforce PRO3 treten
solche Warping-Effekte bei einer Druckbett-Tem-
peratur von 60 Grad bei manchen Filamenten
auch auf, aber nicht besonders stark. Die gelben
HO-Container im Hintergrund des Bilds zeigen die-
ses Problem jedenfalls nicht.

Der maximale Bauraum des Renkforce PRO3 ver-
fligt iber eine Lange und Breite von jeweils 200
Millimeter bei einer Hohe von 150 Millimeter. Fiir
groRBe Komplett-Modelle mag das wenig erschei-
nen, aber fiir die von Modellbauer*innen benétig-
ten Zubehorteile reicht das meist aus. Und wiirde
man den kompletten Bauraum ausnutzen, dann
wiirde der Druck auch mehrere Tage dauern.

Der groRte druckbare 20-FuR-Container im MaR-
stab 1:32 hat eine Lange von 192 mm - aber Vor-
sicht: Dann darf kein ,Druckplattenhalterungs-
typ" (Skirt, Raft oder Brim) ausgewahlt werden,
der ja liber das Modell hinausragt!

Die Druckzeit fiir einen so groRen Container be-
tragt schon mal 30 Stunden, aber der Renkforce
PRO3 Drucker bietet die fiir solche Langlaufer be-
notigte Zuverlassigkeit.

Der geschlossene 1:32 Container mit interner
Stiitzstruktur bringt knapp 300 g auf die Waage,

Das Dach wird in die Luft gedruckt

Spur-Z-Container im Einsatz

Biiro-Container in HO

Gute MaRhaltigkeit in allen MaBstédben

der hohle dagegen nur 169 g (mit Tiiren). Die Ti-
ren werden sehr passgenau gedruckt und halten
den Container ganz ohne Klebstoff verschlossen.
Modellbauer*innen wird es reizen, hier noch Schar-
niere (z.B. aus Fahrradspeichen) einzupassen.

Je kleiner die Container gedruckt werden, desto
mehr verschwinden die Details des Druckmo-
dells. Im MaBstab 1:160 werden noch sehr scho-
ne Container gedruckt, aber beim Malstab 1:220
besitzen die gedruckten Hohl-Container keine
ausreichende Wandstarke mehr und es treten
sogar Liicken in der Oberflache auf. Die als ge-
schlossene Quader gedruckten Spur-Z-Container
jedoch gelingen erfreulich gut und sind eine
Bereicherung fiir den Z-Giiterbahnhof (Fotos 6
und 7).

Biiro-Container

Auch ein 20-FuB-Biiro-Container findet sich auf
thingiverse, dieser besteht aus einem Hohlkor-
per ohne Dach und einem separaten Dach sowie
Fenster- und Tiirrahmen und einer Tiire in unter-
schiedlichen Positionen (gedffnet/geschlossen,
Foto 8). Der Druck des Container-Gehauses und
des Dachs gestalten sich problemlos, lediglich die
Rahmen und die Tiire bereiten Probleme, da sie
keine durchgehende Auflageflache auf dem Druck-
bett bieten. Ich habe die Teile senkrecht auf den
Kopf gestellt (Rotations-Funktion links) und als
Art der Unterstiitzung (Support) ,Touching Build-
plate" gewahlt.

Warping wegen schwacher Druckbett-Haftung

Renkforce PRO3 3D-Drucker inkl. Filament

Auf den Kopf gedreht sieht man héngende
Filamentfaden

Tiiren und Fensterrahmen fiir HO-Biiro-Con-
tainer

Da die Auflageflache im Verhaltnis zur Héhe sehr
klein ist, muss zum Drucken die Stiitzstruktur
»Brim" im Cura-Slicer als ,Druckplattenhalte-
rungstyp" zusatzlich gewahlt werden. Auch wenn
die Teile beim Druck dann nicht mehr umfallen,
erfordern sie einige Nacharbeit, da der Extruder
auf den vielen Leerwegen leider viele Materialfa-
den zieht (Foto 9). Die Beseitigung dieser Faden
sollte erst nach dem Einkleben der Fenster- und
Tirrahmen erfolgen, da die diinnen Rahmenteile
leicht brechen. Da sich die Teile farblich kombi-
nieren lassen, entsteht schnell eine bunte Biiro-
Container-Siedlung (Foto 10).
Wer einen Container-Umschlagplatz, ein Contai-
ner-Schiff oder einen Zug mit realistischen Contai-
nern fiillen mochte, der kann mit dem 3D-Drucker
eine Serienproduktion aufnehmen. Die 3D-ge-
druckten Container stehen hinter ,gekauften"
Modell-Containern nicht zuriick, und lassen sich
dariiber hinaus in verschiedenen Farben produ-
zieren.
Der grofte Vorteil des 3D-Drucks ist die freie Ska-
lierbarkeit. Mit ein und demselben 3D-Modell
aus dem Internet lassen sich Objekte auf jeden
erdenklichen MaRstab bringen - solange sie nur
in den Bauraum des Druckers passen.
Hans-Peter Mayer

Conrad Electronic ¢

Renkforce PRO3 3D-Drucker inkl. Filament
Best.-Nr. 2159185-MY €

699,-

Filament ist in vielen Farben lieferbar. Samtliche Farben finden Sie auf
www.conrad.de, wenn Sie das Drop-Down-Menii bei der Farbe Weil
Gffnen:

Renkforce RF-4511190 Filament PLA

1,75 mm 1 kg Weil3

Best.-Nr. 2255595-MY € 2914
Revell Emaille-Farbe WeiR (seidenmatt) 301

Dose 14 ml (1| = 167,86)

Best.-Nr. 226209-MY € 2,29

Samtliche Farben finden Sie auf www.conrad.de, wenn Sie bei der Farbe
WeiR die Dropdown-Meniis >Modellbau >Modellbaufarben 6ffnen.
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https://www.conrad.de/de/p/2159185/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/2255595/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/226209/?WT.ac=MY&insert=MY
https://conrad.de?WT.mc_id=MY
https://conrad.de?WT.mc_id=MY
https://conrad.de/finanzierung?WT.mc_id=MV
https://conrad.de/finanzierung?WT.mc_id=MV




/// BESTE TECHNIK ZU REDUZIERTEN PREISEN ﬁ‘ﬁ

REJLY REJLY

27 9 - 219 -
389~ | 286,96' ' |
‘% Matistab | [ Antrieb | [ Speed
o "1 1:4 Heck 60 km/h

Best.-Nr. St.€ Best.-Nr. Pckg. €

Das hochwertige Magazin
fiir ferngesteuerte
Modellautos

SCAN ME

Abo- und Kunden-Service:

Telefon: 06123 9238-205

E-Mail: service@cars-and-details.de
www.cars-and-details.de
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https://www.conrad.de/de/p/2103649/?WT.ac=MY&insert=MY
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(ONRAD

Conrad Electronic SE

BESCHAFFUNG. EINFACH. Kaus Conrad St
SCHNELL. UMFASSEND. conrad de
-—

Vorteilscode gleich einlosen:  CMC322-XXXXXX
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https://conrad.de?WT.mc_id=MY
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MODELLBAU &
MODELLBAHN-CLUB

Highlights

nur fiir Mitglieder des Conrad Electronic Modellbau- und Modellbahn-Clubs

Fiir exklusive
Preisvorteile bitte immer
die vollstandige
Bestellnummer angeben.

ELECTRONIC
Ein Club von ONMD | BESCHAFFUNG. EINFACH. SCHNELL. UMFASSEND.




/// EXKLUSIVE VORTEILE
FUR MITGLIEDER?
WIR HABEN 9 DAVON!

#// 1. CLUB-VORTEIL

Die Versandkosten-Flatrate' von Conrad Electronic

Mit der Versandkosten-Flatrate steht der Umsetzung lhrer technischen Vorhaben
nichts mehr im Wege. Egal wann oder wie oft Sie bestellen, Sie brauchen sich
keine Sorgen iiber die Versandkosten machen. Bestellen Sie Montag bis Freitag bis
17:30 Uhr und wir libergeben Ihr Paket noch am selben Tag an den Zustelldienst.
Gewohnlich erhalten Sie die Lieferung am nachsten Werktag (Montag - Samstag).

/7 6. CLUB-VORTEIL

Conrad Electronic Vorteils-Coupons
Sie profitieren immer wieder von geldwerten
Vorteils-Coupons wie z. B. Gratisartikeln oder
Gutscheinen.

7// 1. CLUB-VORTEIL

actuell.
Club-Magazin ,actuell.” 3x jdhrlich kostenlos I
Profitieren Sie von aktuellen Insider-News, spannenden
Berichten und Reportagen! In jeder Ausgabe finden Sie Tipps
und Tricks aus allen Sparten der Modellbau-Praxis: Auto-,
Flug-, Schiffs-, Bahn- und Truckmodellbau. AuRerdem gibt's
in jedem Heft viele Neuigkeiten zur Modellbauelektronik und
zum technischen Modellbau.

///) 3. CLUB-VORTEIL

36 Monate Langzeit-Garantie auf alle Artikel (§ 443 BGB)?
Sollten trotz sachgemaRer Anwendung bei dem von lhnen Online, im Versand oder in
einer unserer Filialen erworbenen Produkt Qualitatsmangel auftreten, verpflichten wir
uns zu kostenloser Nachbesserung, Umtausch oder gleichwertigem Ersatz.

/// 4.CLUB-VORTEIL

Kostenlose Kleinanzeigen

Als Club-Mitglied inserieren Sie im Club-Magazin
absolut gratis unter der Rubrik ,Kleinanzeigen” -
so oft Sie wollen und in jeder Sparte des Modell-
baus. Hier ist garantiert der richtige Kaufer oder
Tauschpartner dabei!

/7 5. CLUB-VORTEIL

Club.Card mit Zahlungsfunktion

Mehr Ideen. Mehr Vorteile. Mehr Service. Mit der
Conrad Electronic Club.Card mit Zahlungsfunktion
kaufen Sie bei Conrad Electronic mit lhrem personlichen
Kreditlimit ein (Bonitat vorausgesetzt). Die Abbuchung des
Betrags erfolgt erst nach 30 Tagen von Ihrem Konto.

Kompetente Experten-Beratung

Sie haben ganz spezielle Fragen oder bendtigen
dringend einen Rat rund ums Thema Modellbau/
Modellbahn? Unsere Experten helfen gerne weiter!
Club-Mitglieder kénnen schnell, einfach und unbiiro-
kratisch ihren Club-Berater kontaktieren - da bleibt
keine Frage offen!

/7 8. CLUB-VORTEIL

Kurse und Events3
Wir erleichtern Ihnen den Einstieg in die 3D-Druck-Welt oder
erweitern lhre Létkenntnisse mit unserem Kursprogramm.

Die Termine sowie das gesamte Kursangebot finden Sie unter
conrad.de/academy - Sie brauchen sich nur noch anzumelden.

Academy

/7 9. CLUB-VORTEIL

Automatische Teilnahme am
Club-Gewinnspiel

Als Mitglied im Modellbau-Club sind Sie durch die vielen
Vorteile immer ein Gewinner. Und es gibt noch eine
Extra-Chance: In jedem Magazin verlosen wir unter allen
Mitgliedern einen hochwertigen Sachpreis.



https://conrad.de/modellbauclub?WT.mc_id=MY
https://conrad.de/modellbauclub?WT.mc_id=MY
https://conrad.de/academy?WT.mc_id=MY

/7 HIGHLIGHTS IN DER LUFT

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de.

Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Multiplex RR Partenavia P68

* Fertiggebautes Flugmodell
* Mit Beleuchtung

= RC-Funktionen: SR/HR/QR/Spoiler/Motor

1400mm
- [ [
—— Profi

Die P68 von Vulcanair Aircraft ist ein
zweimotoriger Hochdecker mit sechs
Sitzen und Dreibeinfahrwerk. Neben dem
Einsatz als Reise- und Transportflugzeug,
wird sie auch zur Pilotenausbildung
eingesetzt. Durch die beiden Motoren ist
die P68 ein gutmiitiges, stabiles Flugzeug
bei allen Flugverhaltnissen, dessen aus-
gezeichnete Flugeigenschaften von vielen
Piloten sehr geschatzt werden.

ahnlicher Nachbau fiir fortgeschrittene
Modellpiloten ... weitere Informationen
finden Sie im Onlineshop

Technische Daten: Modellausfiihrung:
RR - Steuerung: Quer - Hohe - Seite - Mo-
tor - Flugakku: 3S LiPo / 2200 mAh - UAS
Kennzeichnungspflicht erforderlich: Ja
Lieferumfang: Flugzeug inkl. Motor -
Regler - Servos - Beleuchtung.

muLTipLEX” Motorflugmodell AcroMaster PRO RR

» Leistungsstark und effizient
* Inkl. Antriebsset

= Servos und Bowdenziige innen liegend

Anwendungsbeispiel

Der AcroMaster PRO ist die konsequente
Weiterentwicklung unseres 2006 vorge-
stellten und sehr beliebten AcroMasters.
Wichtig war uns bei der Entwicklung,
das Modell zu verbessern, aber nicht
grundlegend zu verandern. So ist das Er-
scheinungsbild des AcroMaster PRO's auf
den ersten Blick vertraut, aber trotzdem
vollig neu und frisch. Die Verbesserungen
in der Ubersicht: Neuer Motortrager

und eine stabilere Krafteinleitung in den
Rumpf - Neues Fahrwerk aus eloxiertem
Aluminium, neue Fahrwerksaufnahme,
neue Radschuhe mit groReren Radern ...

MULTIPLEX"

249,-

Technische Daten: Modellausfiihrung:
RR - Gewicht: 1350 g - Steuerung: Seite -
Héhe - Quer - Motor - Flugaklku: 3S LiPo /
2600 mAh - Klasse: C4 - Kompetenz-
nachweis A1/A3 erforderlich: Ja - UAS
Kennzeichnungspflicht erforderlich: Ja -
Startmasse: 1.350 kg

Lieferumfang: Flugmodell - Antriebsset -
Servos - Anleitung

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass kein
Flugakku im Lieferumfang vorhanden ist.
Einen passenden Akku finden Sie unter
unserem ,,Zubehor*.

Die neue Partenavia P68 von Multiplex Best.-Nr. St.€  weitere Informationen finden Sie im Best.-Nr. St.€
mit 1400 mm Spannweite ist ein vorbild- 2576246-MY 299 Onlineshop 1909640-MY 249
FunCub XL ND RR Modellflugzeug muctipLex: Multiplex RR Tommy Jr. MULTIPLEX"

+ Bausatz mit hohem Vorfertigungsgrad

* Vorgeschnittener und bereits aufgebrachter

Dekorbogen

- RuBerst prizises und erwachsenes Flugverhalten

Level
[T T Jea)
Beginner Profi

T700mm
——

Die neue FunCub XL ND (NEW DESIGN)
ist die Weiterentwicklung unserer
vielseitigen und allseits beliebten FunCub
XL (Multifunktionshochdeckerkunstflug-
schleppspaRflieger).

Unser Ziel war es, das Gewicht zu
reduzieren und ihr einen neuen frischen
Look zu verpassen. Die Gewichtsersparnis
haben wir durch die Neukonstruktion
des Fahrwerks und der neuen EPP Rader
umgesetzt, dadurch werden ca. 200g Ge-
wicht eingespart. Hierdurch erreichen wir
eine noch geringere Fluggeschwindigkeit

Anwendungsbeispiel
429,

Technische Daten: Modellausfiihrung:
RR - Gewicht: 2650 g - Steuerung: Heclk -
Motor - Seite - Quer - Landeklappen
(optional) - Schleppkupplung (optional) -
Kompetenznachweis A1/A3 erforder-

lich: Ja - UAS Kennzeichnungspflicht
erforderlich: Ja - Herstellerfarbe: WeiR -
Startmasse: 2.65 kg

Lieferumfang: FunCub XL ND RR Modell-
flugzeug - ELAPOR®-Modell 95% fertig
gebaut - inklusive Antriebsmotor Permax
BL-O 4235-0480 - Regler MULTIcont BL-60
SD, Luftschraube 15x8" - 6 Servos Hitec
HS-225BB - aufgebrachtes Dekor - ausfiihr-

- Fast fertig gebautes Flugmodell

* Fertig lackiert und dekoriert

* Tolles Flugbild des vorbilddhnlichen
Doppeldeckers

900mm
i

Level
[T [ =i
Beginner Profi

Der Multiplex Tommy jr. ist ein sportlicher
Doppeldecker, der dem amerikanischen
Eigenbauflugzeug der Meyer Aircraft
Company nachempfunden wurde. Bei der
Entwicklung wurde darauf Wert gelegt,
ein unkompliziertes Modell mit fantas-
tischen Flugeigenschaften und hohem
Vorfertigungsgrad zu verwirklichen.

Der Tommy jr. ist das ideale Feierabend-
und ,,Immerdabei*- Modell. Er hat
absolut unkritische Flugeigenschaften

Anwendungsbeispiel

er absolut kunstflugtauglich ... weitere
Informationen finden Sie im Onlineshop
Technische Daten: Modellausfiihrung:

RR - Gewicht: 1180 g - Steuerung: Hohe -
Seite - Quer - Motor - UAS Kennzeich-
nungspflicht erforderlich: Ja
Lieferumfang: Fast fertig gebautes ELA-
POR® Modell - Eingebauter Antriebsmotor
ROXXY® BL C35-42-930kv - Eingebauter
Regler ROXXY® BL-Control 755 S-BEC -
Propeller 12x6" - 4 Servos HIiTEC® HS-65

und ein besseres Schub- Gewichts- Ver-  liche Anleitung. und das in einem sehr weiten Geschwin-  HB eingebaut.

héltnis ... weitere Informationen finden Best.-Nr. St.€  digkeitsspektrum. Dabei bleibt er immer Best.-Nr. st.€
Sie im Onlineshop 2361593-MY 429  sicher und prézise zu steuern. Dazu ist 2576247-MY 299.-
Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise inkl. der gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten. s3


https://www.conrad.de/de/p/2576246/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/1909640/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/2361593/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/2576247/?WT.ac=MY&insert=MY
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Flugzeug Serie Hawk RtF

= 2,4 GHz

* Rumpf und Tragflachen aus langlebigem EPO

= Biirstenloser Motor

REILY

Lange s Level
«—n||<—| |RtF 2,4 |
96omm | |1580 mm GHz Sagimer P o
Lénge | |-
730mm | | 1100 mm 2356862 ab 79'-
2356862
Anwendungsbeispiel
2356861
2356861
Technische Daten: Modellausfiihrung: RtF - Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich: Ja - UAS
Kennzeichnungspflicht erforderlich: Ja - Flugzeit: 8 min - Ladezeit: 2 h - Altersfreigabe: 14 Jahre
Best.-Nr. Bezeichnung Flugakku Gewicht Abm. (Lx B) St.€
2356862-MY Wild Hawk 3.0 (1580) RtF 2S LiPo / 1300 mAh 716¢g 980 mm x 1580 mm 99.-
2356861-MY Mini Hawk 1100 RtF 2S LiPo / 1200 mAh 432¢g 740 mm x 1100 mm 79.-

RC Hubschrauber RtF

« Start/Landung mit einer Taste
* 6-Achsen-Gyro fiir stabilen Flug
* Funktion zum Halten der Flughdhe

RE 3 I_Y Elektro Flugmodell Fortress

Ldnge o Level
e [ReF | |22 )| 7 | ) =

Inkl. Fernbedienung
Abheben per Knopfdruck

Fiir Fans luftiger Hohen bietet Reely mit
dem RC Hubschrauber ein ganz besonde-
res Abenteuer. Und zwar einen Helikopter
mit allen Flugeigenschaften, die man mit
diesen besonderen Luftfahrzeugen ver-
bindet: Senkrechtes Steigen und Sinken,
seitliches Fliegen, Links-Rechts-Drehungen
und insbesondere auch das Schweben
auf der Stelle. Besonders hilfreich: Sowohl
der Start als auch die Landung erfolgen
einfach per Knopfdruck. Fiir stabilen Flug
in allen Lagen sorgt ein 6-Achsen-Gyro

Technische Daten: Modellausfiihrung:
RtF - Gewicht: 304 g - Flugakku: 2S LiPo /
700 mAh - UAS Kennzeichnungspflicht er-
forderlich: Ja - Flugzeit: 15 min - Ladezeit:
90 min - Altersfreigabe: 14 Jahre - Abm.: (L
x B x H) 325 x 65 x 100 mm
Lieferumfang: Hubschrauber - Fernsteue-
rung - 1 Paar Ersatzpropeller - Heckpro-
peller - Getriebe - Sechskantschliissel -
Schraubendreher - USB-Ladekabel - 74 V
700 mAh Lithium-Akku - Handbuch
Hinweis: Batterien bitte separat bestellen.

REILY

2,4GHz Gyro RtF

= 2,4 GHz, 2-Kanal-Steuerung
= Eingebauter Kreisel fiir verbesserte Stabilitat
= Inklusive LiPo-Akku und USB-Ladegerit

& Level | [Linge
460 mm GHz Beginner o | | 340 mm

Inkl. Fernbedienung und Akku und
Ladegerat

Lieferumfang: Gleiter - Fernsteuerung -
LiPo-Akku 3,7 V 300 mAh - USB-Ladege-
rat - 2x Fahrwerk - 2x Ersatz-Propeller -

FlugspaR fiir Zwischendurch!
Das RC Flugmodell Fortress eignet sich
sowohl fiir Einsteiger als auch geiibte

Piloten Handbuch

Techni.sche Daten: Flugzeit: 20 min - Hinweis: Batterien bitte separat bestellen.

Startmasse: 0.056 kg - Ladezeit: 40 min - Best.-Nr. St.€
2373336-MY 29.-

Altersfreigabe: 14 Jahre

J& Viele weitere Modelle fiir den Flugspafl zwischen-
durch finden Sie unter:

... weitere Informationen finden Sie im Best.-Nr. St€ conrad.de/modellbau
Onlineshop 2472506-MY 66.-
s4 Als Modellbau-Club-Mitglied sparen Sie die Versandkosten ab einem Einkaufswert von 10,- €

Nur giiltig bei Standardlieferungen innerhalb Deutschlands, ausgenommen Artikel anderer Anbieter und Sonderzuschlage.


https://www.conrad.de/de/p/2472506/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/2373336/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/2356862/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/2356861/?WT.ac=MY&insert=MY
https://conrad.de/modellbau?WT.mc_id=MY
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Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de.

Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Fiir exklusive
Preisvorteile bitte immer
die vollstandige
Bestellnummer angeben.

1:8 RC Monstertruck BASH 6S RtR

» Biirstenloser Motor 2000 KV
* 15 kg Lenk-Servo, wasserdicht
* GroRe Bereifung

* Antrieb per 2 x 3S Akkus

33445

7%, | == |RWR|lawo| 2:4//.90

Anwendungsbeispiel

Ein echtes Monster!

Der Reely Monstertruck BASH 6S ist

mit seinem 2000 KV Brushless-Motor
nichts fiir zarte Gemiiter. Unter der
PC-Karosserie verbergen sich nicht nur
ein Differentialgetriebe aus Pulverme-
tall, StoRdampfer aus Aluminium, ein
CVD-Pleuellager sowie Hauptgetriebe und
Welle aus CNCStahl. Der allradgetriebene
Monstertruck verfiigt auBerdem iiber ein
wasserdichtes 15 kg Lenk-Servo, um das
massive Fahrgestell mit grolRer Bereifung,
angetrieben von zwei 3S-Akkus, bei
Hochstgeschwindigkeiten bis zu 90

km/h unter Kontrolle zu halten. 70 mm

Inkl. Fernbedienung

Bodenfreiheit verlangen geradezu danach,
den Truck per Fernsteuerung ins Gelande
zu schicken. BASH!

Technische Daten: Elektromotor-Art:
Brushless - Abm.: (L x B x H) 585 x 445 x
260 mm - Altersklasse: ab 14 Jahre -
Modell-Art: Monstertruck - Modellausfiih-
rung: RtR - Motor-Art: Elektro - Geschwin-
digkeit (max.): 90 km/h

Lieferumfang: Auto - Fernsteuerung -
Auto-Anleitung - Anleitung fiir Fernsteue-

rung (auf CD)
Best.-Nr. St. €
2348371-MY 334.45

RE!LY 1:4 RC Motorrad Elektro Adventure Bike RtR

» Leistungsstarker biirstenloser Motor

* Wasserdichter Drehzahlregler mit 50 A

* Wasserdichtes 4,5 kg Lenkservo
* LED-Licht vorne und hinten

REILY

Antrieb
Heck

Speed

60 km/h Level

MaRstab
1:4

Beginner

)
Profi

Anwendungsbeispiel

Auf ins Abenteuer

Mit diesem Elektro Adventure Bike kon-
nen Modellbaufans sofort loslegen - RtR
heiBt nun mal ,Ready to Run"! Um das
1:4 RC Motorrad mit tiber einem halben
Meter Lange und 60 Stundenkilometer
Hochstgeschwindigkeit sicher tiber die
Piste zu lenken, missen Technik und
Material einige Anforderungen erfiillen:
So wurden Fahrgestell und Rahmen
aus Aluminium gefertigt und unter

der PVC-Karosserie verbirgt sich ein
leistungsstarker biirstenloser Motor. Hier
wiederum wurde darauf geachtet, dass
der Batteriekasten fiir den schnellen

249,-

Akku-Wechsel leicht zuganglich bleibt ...

weitere Informationen finden Sie im

Onlineshop

Technische Daten: Elektromotor-Art:

Brushless - Abm.: (L x B x H) 522 x 290 x

410 mm - Gewicht: 3100 g - Altersklasse:

ab 14 Jahre - Modellausfiihrung: RiR -

Fahrzeit: 30 min - Ladezeit: 4 h - Motor-

Art: Elektro - Geschwindigkeit (max.):

60 km/h

Lieferumfang: Motorrad - RC - Motorrad-

Handbuch - RCG-Handbuch - Zubehérpaket

Best.-Nr. St.€

2471600-MY 249.-

FreeMen 2.0 6x6 RtR Super Combo

* 4-Kanal-Fernsteuerung
= 6-Radantrieb
* Portalachsen

REILY

= Mit LED-Lichtleiste und Nebelscheinwerfern

* Leistungsstarker 550-Motor

2,4 N 4CH
G:Iz Ladegerdt  Batterien 6WD G}
Level [ 100%
| |20 ||ee & R

Anwendungsbeispiel

Ein Kletterer, der das Geldnde liebt

Der Reely FreeMen 2.0 6x6 ist ein Elektro-
Crawler mit Allradantrieb, mit dem man
aber auch richtig Gas geben kann: Ausge-
stattet ist er mit einem leistungsstarken
550er-Elektromotor, der Spitzengeschwin-
digkeiten von 10 km/h schafft. Seine
mglanzende schwarze Karosserie sorgt
fiir den coolen Look und die LED-Beleuch-
tung bringt das RC-Car auch optisch zum
Strahlen. Aufgeladen ist der FreeMen 2.0
6x6 innerhalb von 2 Stunden. Na dann
nichts wie los auf die Piste!

Technische Daten: Elektromotor-Art:

Inkl. Fernbedienung

249,-

Art: Crawler - Modellausfiihrung: 100%
Premium RtR - Herstellerfarbe: Schwarz
(gldnzend) - Fahrzeit: 13 min - Ladezeit:

2 h - Motor-Art: Elektro - Geschwindigkeit
(max.): 10 km/h

Lieferumfang: Gelandewagen mit ver-
zierter Karosserie x 1 Fernsteuerung x 1
NiMH-Racing-Pack x 1 - AA-Alkali-Batterie x
4 Stiick - Ladegerat x 1 - Bedienungsanlei-
tung Fahrzeug x 1 - Bedienungsanleitung
Fernsteuerung (CD) x 1 - Bedienungsan-
leitung Ladegerat (CD) x 1 Flyer ,Kein

1:10 Buggy Chalk 4 WD BL RTR

* 2,4 GHz 4-Kanal-Fernsteuerung
* Leistungsstarker Brushless-Motor

REJLY

* Wasserdichter 50 A elektronischer Drehzahlregler (ESC)

- 4,5 kg wasserdichtes Servo
* Inklusive LiPo-Akku & Ladegerat

i)

P

Batterien

100%
4WD| RtR

Level

4CH

Gl 25

km/h GHz

Anwendungsbeispiel

Buggy Chalk - stark und stylisch

Bitte anschnallen - der Buggy Chalk 4 WD
BL RtR geht ab! Auf bis zu 55 km/h be-
schleunigt der leistungsstarke Brushless-
Motor den in stylischem Kreidegrau ge-
haltenen Allrad-Flitzer. Ein wasserdichtes
4,5 kg-Servo sorgt fiir schnelle und prazise
Lenkwirkung, wobei die PVC-Karosserie
mit Kunststoff-StoRdampfern auch unweg-
sames Geldnde souveran meistert. Fiir
zuverldssigen Antrieb, der auch hoheren

Inkl. Fernbedienung

Technische Daten: Elektromotor-Art:
Brushless - Abm.: (L x B x H) 435 x 280 x
135 mm - Gewicht: 1800 g - Altersklasse:
ab 14 Jahre - Modell-Art: Buggy - Modell-
ausfiihrung: 100% RtR - Herstellerfarbe:
Kreidegrau - Ladezeit: 3 h - Motor-Art:
Elektro - Geschwindigkeit (max.): 55 km/h
Lieferumfang: Auto mit verzierter Karos-
serie - Fernsteuerung - Li-Po-Racing-Pack -
4 x AA-Alkalibatterie - USB-Ladegerat -
Handbuch fiir Auto - Handbuch fiir RC

Brushed - Motor-Typ: 550er - Abm.: (L x Spielzeug™ x1 Belastungen standhalt, wurde eine (CD)

B x H) 656 x 240 x 255 mm - Gewicht: Best.-Nr. St€  Hauptwelle aus Metall verbaut ... weitere Best.-Nr. St.€
4 kg - Altersklasse: ab 14 Jahre - Modell- 2356860-MY 249-  |nformationen finden Sie im Onlineshop _2372774-MY 199.-
Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise inkl. der gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten. sb


https://www.conrad.de/de/p/2348371/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/2471600/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/2356860/?WT.ac=MY&insert=MY
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1:10 RC Tyrell P34
SixWheeler 1977 Argentinien GP ™"

* S-540 Sport Tuned Motor inklusive

= Six Wheeler

= 2WD Heckantrieb

* Schmale Vorderrader und breite Hinterrader
aus Moosgummi

MaRstab
1:10

Dieser TAMIYA Tyrell P34 Six Wheeler ist mittlerweile die
dritte Version (49154 und 58003) und kommt mit eini-
gen kleinen Anderungen: So sind die AuBenspiegel in
Rot und die Anleitung wurde aktualisiert. Der P34 sorgte
1977 im GP Zirkus fiir Furore da er mit 6 Radern konstru-
iert wurde. Die Karosserie des Bausatzes besteht aus
ABS Kunststoff und ist bereits in Blau/WeiR eingefarbt.
Technische Daten: Abm.: (L x B) 435 mm x 104 mm -
Radstand: 206 mm - Altersklasse: ab 14 Jahre - Antrieb:
Heckantrieb (2WD) - Herstellerfarbe: Blau-WeiR
Lieferumfang: Bausatzmodell - ABS Kunststoffkarosse-
rie - Bebilderte Aufbauanleitung
Best.-Nr.
2544100-MY

St. €
155.-

1:10 RC Opel Calibra V6
Cliff (TT-01E)

» Einsteigerfreundliches TT-01E Chassis

« Vorbildgetreue, unlackierte Polycarbonat
Karosserie

« Kraftiger 540er Elektromotor ,,Torque-Tuned"

- Elektronischer Fahrtenregler
1

o

Antrieb
Allrad

MaBstab
1:10

—

Der Calibra V6 nahm 1995 an der Deutschen Tourenwa-
gen Meisterschaft (DTM) teil. Eingesetzt vom Joest Team
und pilotiert von J).Lehto besal der Calibra einen 2.5L V6
Motor mit 420PS. Der Opel Calibra V6 ,Cliff* basiert auf
dem bewahrtem TAMIYA TT-01E Chassis mit Allradan-
trieb. Eine groRe Auswahl an Tuningteilen ermdglicht
das Modell bis zur Rennmaschine aufzuriisten und steht
dem Original in nichts nach.
Technische Daten: Elektromotor-Art: Brushless - Abm.:
(L x B x H) 448 x 185 x 128 mm - Altersklasse: ab 14
Jahre - Antrieb: Allradantrieb (4WD)
Lieferumfang: Bausatzmodell - Elektronischer Fahrten-
regler - 540er Elektromotor - Polycarbonat-Karosserie -
Bebilderte Aufbauanleitung).
Best.-Nr.
2544113-MY

St. €
115.-

1:10 RC Mercedes-Benz
C11 1990

= RS-540 Sport Tuned Motor inklusive
= DC14 Limitierter Bausatz

= Einstellbare Bodenfreiheit

= Chassiswanne aus ABS

= 3-Punkt Radaufhdangung

MaBstab Antrieb
1:10 Heck

o

TAMIYA prasentierte des Original Bausatz des Mercedes-
Benz C11im Jahre 1990 unter der Nummer 58088 und
spater als Wiederauflage 2004 unter 58351. Nun ist diese
besondere Modell wieder in einer limitierten Auflage
erhiltlich! Der Bausatz wird mit einer unlackierten Ka-
rosserie ausgeliefert und beinhaltet einen RS-540 Motor.
Das Chassis besitzt einen 2WD Antrieb auf der Hinterach-
se - analog den ehemaligen Formel Chassis von TAMIYA.
Das Chassis (Gruppe C) hat eine ABS Kunststoffwanne
und Moosgummireifen.
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 490 x 206 x
110 mm - Altersklasse: ab 14 Jahre - Antrieb: Heckantrieb
(2WD) - Herstellerfarbe: Silber
Lieferumfang: Bausatzmodell mit ausfiihrlicher bebilder-
ter Aufbauanleitung, vorlackierte Polycarbonat-Karosserie
Best.-Nr. St.€
2544098-MY 160.-

Tamiya 1:10 RC Audi V8 1992 Tourenwagen

* Renn-Slickreifen
* Hervorragende Stabilitdt des Chassis

1:10 RC Ford Bronco CC02
TAMIYA

i

= Vorbildgetreue 1,2mm dicke Polycarbonat Karosserie

= 540er Motor

= Dachgepacktrager aus PC-ABS fiir eine realistische Off-Road Optik
= Inklusive elektronischem Fahrtenregler

Level
- )
Beginner Profi

MaRstab

*w

Antrieb
Allrad

1:10 RC Audi V8 1992 Tourenwagen
(TT-02)

Der Audi V8 fuhr 1992 Rennen in Deutsch-
land. Er wurde von einem 3.6 | V8 Motor
angetrieben und durch dem Allradantrieb
war er den Gegnern trotz Zusatzgewichte
tiberlegen. Als Basis dient dem 58699
Tamiya Modell im MaRstab 1:10 das
TT-02 Chassis. Bei diesem sind Radstand,
Bodenfreiheit, Spur und Getriebeiiber-
setzung vielfach einstellbar und mit den
unzahligen optionalen Tuningteilen lasst
sich das Chassis schnell zum Racer tunen
... weitere Informationen finden Sie im
Onlineshop

Technische Daten: Elektromotor-Art:
Brushed - Chassis: TT-02 - Abm.: (L x
B x H) 463 x 188 x 138 mm - Radstand:
257 mm - Altersklasse: ab 14 Jahre -
Antrieb: Allradantrieb (4WD)
Lieferumfang: Bausatzmodell mit aus-
fihrlicher bebilderter Aufbauanleitung -
Elektronischer Fahrtenregler - 540er
Elektromotor - Polycarbonat-Karosserie..
Best.-Nr. St. €
2489955-MY 125.-

= Mit LED Lichteinheit

MaRstab Antrieb
1:10 \ Allrad
295 -

Tamiya prasentiert das CC-02 Chassis
(Cross Country) jetzt in der Version mit
einer 2021er Ford Bronco Karosserie.

Das CC-02 Chassis wurde den echten
Offroad Fahrzeugen nachempfunden und
besitzt ein Rahmenchassis, Kegeldifferen-
ziale vorne und hinten und einer 4-Link
Aufhé@ngung. Die Starrachse vorne und
hinten macht das Modell besonders ge-
ldndegéngig und die 4 CVA OldruckstoR-
dampfer federn jede Unebenheit perfekt
weg. Fiir den Antrieb sorgt ein kraftiger
540er Motor der hinter der Vorderachse
eingebaut ist. Dies sorgt fiir eine gute

Gewichtsverteilung wenn es ins Gelande
geht ... weitere Informationen finden
Sie im Onlineshop
Technische Daten: Elektromotor-Art:
Brushless - Abm.: (L x B x H) 447 x 204 x
233 mm - Altersklasse: ab 14 Jahre -
Motor-Art: Elektro - Modell-Art: Gelande-
wagen - Modellausfithrung: Bausatz
Lieferumfang: Bausatzmodell - Elektroni-
scher Fahrtenregler - 540er Elektromotor -
Polycarbonat-Karosserie - LED Lichtein-
heit - Bebilderte Aufbauanleitung
Best.-Nr.
2544128-MY

St.€
295.-

s6 Bestellen Sie schnell und bequem: conrad.de


https://www.conrad.de/de/p/2544100/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/2544113/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/2544098/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/2489955/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/2544128/?WT.ac=MY&insert=MY
https://conrad.de?WT.mc_id=MY

Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de.

Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

1:10 RC MB 190E debis Zakspeed TTOIE Set

* Inkl. Torque Tuned Motor

* Inkl. elektrischem Fahrtregler
+ Bewdhrtes TT-01E-Chassis

MaRstab Antrieb
1:10 Allrad

Der Mercedes Benz 190E als Bausatz-
modell auf dem TAMIYA TT-01 Type E ist
absolut originalgetreu nachgebildet.Der
4WD-Antrieb mit zentraler Welle, doppel-
te Querlenker und Federbeine an allen
vier Radern sorgen fiir ein vorbildgetreues
Fahrbild und Traktion in jeder Fahrlage.
Dank perfekter Bauanleitung und prazise
produzierten Bauteilen, ist der Aufbau

in 1-2 Stunden (ohne Lackierarbeiten)
erledigt.

Technische Daten: Elektromotor-Art:
Brushed - Chassis: TT-O1E - Radstand:

257 mm - Altersklasse: ab 14 Jahre -
Antrieb: Allradantrieb (4WD)
Lieferumfang: Bausatzmodell - Elektroni-
scher brushless/brushed Fahrtenregler -
540er Elektromotor Torque-Tuned -
Fernsteuerung mit Empfanger - Lenkservo,
7.2V NiMH Akkupack - Ladegerat -
Mignon-Akkus - Tasche - Farben - Kugella-
ger - Anleitung
Best.-Nr.
2594995-MY

St.€
225.-

1:10 RC VW Scirocco GT Sw. La. Set TTO1E
TAMIYA
= Vorlackierte Polycarbonatkarosserie in

Schwarz, inkl. getonte Scheiben in PS-31

(Rauch)
* Elektronischer TBLE-02S Fahrtenregler

fiir brushless und brushed Motoren
* TAMIYA Torque-Tuned Motor

MaBstab Antrieb
1:10 \ Allrad
149,

Lieferumfang

Technische Daten: Ausfiihrung: VW
Scirocco - Elektromotor-Art: Brushed -
Chassis: TT-01E - Abm.: (L x B) 443 mm x
188 mm - Radstand: 257 mm - Altersklas-
se: ab 14 Jahre - Herstellerfarbe: Schwarz -
Antrieb: Allradantrieb (4WD)
Lieferumfang: Bausatzmodell mit
vorlackierte Polycarbonatkarosserie -

Elektronischer brushless/brushed Fahr-
tenregler TBLE-02S - 540er Elektromotor
Torque-Tuned - Fernsteuerung mit Emp-
fanger - Lenkservo, 7.2V NiMH Akkupack -
Ladegerat - Mignon-Akkus - Anleitung
Best.-Nr.
2594990-MY

St. €
149.-

1:10 RC Neo Scorcher TT02B 4WD RTR Set

= 4WD Allradantrieb
= 540er Elektromotor
» Elektronischer Fahrtregler

MaRstab Antrieb
1:10 \ Allrad

Lieferumfang

Das TAMIYA TT-02B Chassis ist eine Vari-
ante des innovativen TT-02 On-Road 4WD
Chassis. Der Neo Scorcher ist das erste
Modell mit dieser Chassiskonfiguration.
Dank einfachem Aufbau und wartungs-
freundlichen Losungen eignet sich das
Chassis auch fiir Einsteiger. Der langs im
Wannenrahmenchassis platzierte Akku

Technische Daten: Elektromotor-Art:
Brushed - Motor-Typ: 540 er RS - Alters-
klasse: ab 14 Jahre - Modell-Art: Buggy -
Modellausfiihrung: Bausatz - Motor-Art:
Elektro

Lieferumfang: Bausatzmodell - Elektroni-
scher Fahrtenregler - 540er Elektromotor -

1:10 RC 1st Try Plasma Edge II L/G Set
TAMIYA
» Kraftiger 540er Elektromotor
= Getriebe, Motorritzel, Chassis, Rader und
StoBdampfer sind vormontiert
* Einzelradaufhdangung vorne und hinten
* Vorlackierter Plasma Edge Karosserie mit
Dekorbogen
» Elektronischer Fahrtenregler

MaRstab Antrieb
1:10 \ Allrad
179,

Lieferumfang

Teil-vormontiertes Bausatzmodell im
MalRstab 1:10.

und die tief sitzenden RC-Komponenten
sorgen fiir einen niedrigen Schwerpunkt.
Einzelradaufhdngung und doppelte Quer-
lenker, OldruckstoRdampfer, Allradantrieb
und die High-Grip Spikereifen bieten
exzellente Traktion ... weitere Informati-
onen finden Sie im Onlineshop

Fernsteuerung mit Empfanger - Lenkser-
vo - 7.2 V NiMH Akkupack - Ladegerat -
Mignon-Akkus - Tragetasche - Ausfiihrlich
bebilderte Aufbauanleitung
Best.-Nr.
2594994-MY

St.€
219.-

Technische Daten: Chassis: TT-02B -
Motor-Typ: 540er - Abm.: (L x B x H) 380 x
250 x 145 mm - Altersklasse: ab 14 Jahre -
Modell-Art: Buggy - Modellausfiihrung:
Bausatz - Motor-Art: Elektro
Lieferumfang: Bausatzmodell - Elektroni-
scher Fahrtenregler - 540er Elektromotor -

Fernsteuerung mit Empfanger - Lenkser-
vo - 7.2 V NiMH Akkupack - Ladegerat -
Mignon-Akkus - Tragetasche - Ausfiihrlich
bebilderte Aufbauanleitung
Best.-Nr.
2594993-MY

St. €
179.-

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise inkl. der gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten. s7
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1:14 RC MAN TGX 18.540 Met.Rot Set

» 3-Gang-Schaltgetriebe
» Fahrerhaus vorlackiert
= Aluminium Leiterrahmen

Der TAMIYA MAN TGX 18.540 Mica Red ist
eine spezielle Variante, die mit der TAMI-
YA-Farbe TS-39 Mica Redet vorlackiert ist
und dank Klarlack eine unempfindliche
Oberflache hat. Mit dem 458 mm langen
und rund 3 kg schweren Bausatzmodell
lassen sich beeindruckende Gespanne zu-
sammenstellen. Ein kraftiger Elektromotor
gibt tiber ein schaltbares 3-Gang-Schalt-
getriebe seine Kraft an die Hinterachse
ab. Dank seines hohen Eigengewichts
und einer Sattelplatte lasst sich der MAN
TGX 18.540 mit zahlreichen TAMIYA

und CARSON-MODEL SPORT Aufliegern
koppeln. Mit der optional erhéltlichen

549,

Lieferumfang

Anwendungsbeispiel

Multifunktionseinheit konnen nahezu alle
Sound- und Lichtfunktionen des Vorbildes
simuliert werden.

Technische Daten: Abm.: (L x B x H)

458 x 187 x 293 mm - Gewicht: 3000 g -
Modell: MAN TGX 18.540 ,,rot vorla-
ckiert" - Modellausfiihrung: Bausatz
Lieferumfang: Bausatz - Fernsteuerung -
Fahrregler Dragster Brushed - LED

Multi Light Kit - Sender - Servos - Motor -
Akkupack - Ladegerat - Mignon-Akkus -

Anleitung
Best.-Nr. St. €
2594991-MY 549.-

1:14 RC MAN TGX 26.540 Met.Blau Set

= Vorlackiert
= 3-Gang-Getriebe
- Hinterachsen mit Differentialen

TAMIYA erweitert mit dem Facelift des
MAN TGX 26.540 in der Euro 5 Version
2013 seine RC LKW-Serie um eine weitere
deutsche 3-Achs-Zugmaschine. Auffallig
ist der neue Kiihlergrill mit dem groRen
MAN-Logo. Mit dem 526 mm langen

und rund 3 kg schweren Bausatzmodell
des 2013er MAN-Trucks, der 2008 zum
Truck des Jahres wurde, lassen sich
beeindruckende Gespanne zusammen-
stellen. Unter dem nach vorne kippbaren
Fahrerhaus findet sich die bewahrte und
robuste Tamiya-Trucktechnik ... weitere
Informationen finden Sie im Onlineshop

Lieferumfang

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 526 x
193 x 301 mm - Gewicht: 3000 g - Modell:
MAN TGX 26.540 - Modellausfiihrung:
Bausatz
Lieferumfang: Bausatz - Fernsteuerung -
Fahrregler Dragster Brushed - LED Multi
Light Kit - Sender - 3-Gang Schaltgetriebe -
Servos - Motor - Akkupack - Ladegerét -
Mignon-Akkus - Anleitung
Best.-Nr.
2594992-MY

St.€
222.-

1:14 Elektro LKW Spar-Sets

* Vorbildgetreue ABS Karosserienachbildung

» 3-Gang-Schaltgetriebe
= 540er Elektromotor

MaRstab
114

Level

1 _1 T _J==i
Beginner Profi

2298336

2298339

Ausstattung: Synchronisiertes 3-Gang-Schaltgetriebe - Originalgetreue Innenausstattung -
Sattelplatte (passend zu allen Tamiya- und Carson-Aufliegern) - Elektromotor Typ 540.

Best.-Nr. Bezeichnung Abm. (Lx B x H) Modellausfiihrung Pckg. €
2298339-MY  1:14 RC MB Arocs 3348 Hinterkipper 576 x190x 267 mm Bausatz Spar-Set 1499.-
2298336-MY 1:14 RC MB Actros (3A/Metallic Blau) mit GH Tieflader 538 x195x 305 mm Bausatz Spar-Set 1399.-

s8 Tagesaktuelle Preise und Verfiigbarkeitsanzeige unter: conrad.de
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Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de.

Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

1:14 Elektro Baumaschinen Bausatze

MaRstab
1:14

+1399;-

2390606
2390656
2390604
Anwendungsbeispiel 2390606
Hochwertige Bausatze aus massivem Metall CNC-gefertigt.

Best.-Nr. Bezeichnung Abm. (L x B x H) St. €
2390656-MY  1:14 Gabelstapler Linde H40D Bausatz, Metall mit Hydraulik 325x108 x 201 mm 1399.-
2390604-MY 1:14 8x8-Schwerlast-LKW fiir Mercedes Arocs/Actros ARTR (LxB) 562 mm x 185 mm 2399.-
2390606-MY 1:14 6x6 Fahrgestell mit 3-Seitenkipper hydr. ARTR 585x182x 273 mm 2999.-

1:14 3-Seitenkipper 6x6 komplett montiert fiir Arocs

* Komplett montiertes 6x6-Fahrgestell
* Rahmen und viele Anbauteile sind aus Edelstahl
= Sperrbare 6x6 Achsen

{ARR ’

MaRstab

Level
114 eve

[T T [ J==i
Beginner Profi

3199,-

Komplett montiertes 6x6-Fahrgestell mit hydraulischem
3-Seitenkipper passend zum Tamiya-Arocs Fahrerhaus.
Der Rahmen und viele Anbauteile sind aus Edelstahl
hergestellt. Sperrbare 6x6 Achsen garantieren im
Gelande eine maximale Kraft! 7,2V-Motor, 3-Ganggetriebe
und Servos fiir Differenzialsperre sind bereits verbaut.
Es muss nur noch das original Tamiya Arocs Fahrerhaus

Detailansicht

Lieferumfang: Fertig montiertes 6x6-Fahrgestell aus
Edelstahl mit sperrbaren Achsen - Motor - Getriebe -

montiert werden, das nicht zum Lieferumfang gehort! Servos - Hydraulik.

Akku und Fernsteuerung sind ebenfalls optional nétig. ...  Hinweis: Zum Betrieb wird noch bendtigt: Tamiya Arocs
weitere Informationen finden Sie im Onlineshop Fahrerhaus, Akku und Fernsteuerung.

Technische Daten: Abm.: (L x B) 525 mm x 182 mm - Best.-Nr. St.€
Gewicht: 6000 g - Modellausfiihrung: ARR 2390613-MY 3199.-

Alle angebotenen Preise sind Onli

nepreise inkl. der gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten. s9
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Voltcraft V-Charge 60 Combo inkl. 2x LiPo-Akkus

je 49"

2332378

Ausstattung: Zellenspannung in Echtzeit (iiberwacht

den Ladestatus) - Automatische Ladestrombegrenzung -

Ausgleich einzelner Zellen beim Entladen - Maximale

Sicherheit (Delta-Spitzenempfindlichkeit fiir NiIMH/NiCd

Akkus) - Anschluss fiir Temperatursensor - Mit 2 x 2S
Lipo-Akkus (T-Steckverbinder) - Keine PC-Schnittstelle.
Technische Daten: Betriebsspannung: 100 - 240 V/AC -
Geeignet fiir Zellenzahl (NiXX): 6 bis 8 - Geeignet fiir

2332383

VOLTCRAFT

2332379

Zellenzahl (LiXX): 2 bis 4 - Geeignet fiir Blei-Akku: 6 bis
12 V - Ladeleistung max.: 60 W - Ladestrom (max.): 6 A -
Entladeleistung max.: 10 W - Balancer-Stecksystem: XH -
Abm.: (Lx B x H) 115 x 95 x 50 mm - Gewicht: 326 g

Best.-Nr. Bezeichnung Ausfiihrung St.€
2332383-MY V-CHARGE 60 COMBO (2 x 3S TRX) Inkl. 2 Akkus mit Traxxas-Stecksystem 49.-
2332379-MY V-CHARGE 60 COMBO (2 x 3S XT90) Inkl. 2 Akkus mit XT90 Stecksystem 49.-
2332378-MY V-CHARGE 60 COMBO (2 x 25 T-PLUG) Inkl. 2 Akkus mit T-Stecksystem 49.-

7,4V 50C Premium-Line LiPo-Akku Fernsteueranlage Reflex Stick II 2.4GHz CARSON,

* Hohe Spannungslage, hohe Strombelastbarkeit
» Fertig konfektioniert mit Steckersystem
* XH Balancer Anschluss

2376917

2376918

Technische Daten: Technologie: LiPo - Zel-
len-Zahl: 2 - Spannung: 7.4 V - Belastbar-

ab 19'-

2376919

2376920

keit: 50 C - Stecksystem: T-Stecksystem -
Balancer-Stecksystem: XH

Best.-Nr. Kapazitit Gewicht Abm. (Lx B x H) St. €
2376917-MY 4000 mAh 228¢g 138 x43 x 25 mm 19.-
2376918-MY 5000 mAh 2804¢g 139x46 x 25 mm 24.-
2376919-MY 6000 mAh 303.2g 139x46 x 25 mm 29.-
2376920-MY 6800 mAh 316 g 139 x46 x 25 mm 34.-

6CH Carbon

= 6 steuerbare Kanile

- 100 % kompatibel zu TAMIYA MFC
01/02/03 und DMD-Einheit

= Trimmfunktion

Klassiker in neuer Optik!

Die Reflex Stick Il von Carson-Model
Sport ist eine preisgilinstige, moderne

und technisch hochwertige 6-Kanal
Fernsteueranlage fiir den universellen
Einsatz mit RC-Fahrzeugen und Schiffen.
Es konnen unabhangig 6 Kandle tiber 2
Steuerkniippel und 2 Schalter (1x Taster/Ix
Schalter) angesteuert werden. Das Reflex
Stick 6 Channel System ist mit allen

MFC- und DMD-Einheiten von TAMIYA voll

kompatibel, da die Timmung per Schie-
beregler erfolgt. Jetzt ist die Fernsteueran-
lage in der schicken neuen Carbon-Optik
erhiltlich.
Technische Daten: Frequenz: 2,4 GHz -
Kanéle: 6 - Stecksystem: Graupner / JR
Lieferumfang: 6-Kanal 2,4 GHz Fernsteue-
rung - 6-Kanal Empfanger - Anleitung.
Best.-Nr. St.€
2358259-MY 59.-

Die Garantiebedingungen von Voltcraft finden Sie unter voltcraft.de/#garantie

s10

Bestellen Sie schnell und bequem: conrad.de


https://www.conrad.de/de/p/2332383/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/2332379/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/2332378/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/2376917/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/2376918/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/2376919/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/2376920/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/2358259/?WT.ac=MY&insert=MY
https://conrad.de?WT.mc_id=MY
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Hinweis: Riicknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de.

Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

RC Motorboot Wavebreaker 2.0

= 2 Motoren
* 2,4 GHz Fernsteuerung
* Inkl. Ladegerat & Akku

Level

| mmf
Begner Pt

610 294

—_— GHz

RtR

Wellen sind sein Revier!

Dieser knapp 800 g leichte Flitzer begeis-
tert auf dem Wasser nicht nur durch seine
coole Optik: Zwei kraftige Elektromotoren
bringen den Wavebreaker 2.0 auf eine
Hochstgeschwindigkeit von 25 km/h und
bieten dank NiMH Rennakkupack 20 Mi-
nuten begeisternden Fahrspall am Stiick
fir GroR und Klein. Fiir die Lenkung des
RC Motorboots (links, rechts, vorwarts)
wird eine Fernsteuerung mit elektroni-
schem Dehzahlregler mitgeliefert. Der
robuste Rumpf aus ABS macht so einiges
mit, was den Wavebreaker 2.0 zum
perfekten Einsteigermodell macht.

49,-

Technische Daten: Modellausfiihrung:
RtR - Abm.: (L x B x H) 640 x 210 x 110
mm - Gewicht: 786 g - Fahrzeit: 10 min -
Ladezeit: 4 h

Lieferumfang: Boot - Fernsteuerung -

Ni-MH Akku, 7,2 V, 1800 mAh - Ladegerat -

Zubehor (1x Propeller links und rechts,
Schraubendreher) - Anleitung - Merkblatt
,Kein Spielzeug'
Systemvoraussetzungen: Batterien fiir
Fernsteuerung: 8 x AA (nicht mitgeliefert)
Best.-Nr. St. €
2346601-MY 49.-

RE!LY Atomic-680 Rennboot RtR

» Wasserdichter biirstenloser Motor mit

Wasserkiihlung

* Wasserdichter Geschwindingkeitsregler

+ Wasserdichter Servo
* Robuster Rumpf aus ABS-Kunstoff
- LED-Batterieladungsanzeiger

Level
RtR| ==

4-'-»

Directions. —

2,4 680
GHz

Das Atomic-680 ist ein superschnelles
Rennboot das Geschwindigkeiten von bis
zu 60 km/h erreichen kann. Alle Elektro-
nikteile sind wasserfest, einschlieflich
des leistungsfahigen wassergekiihlten
Motors mit flexibler Antriebswelle,
wassergekiihltem Geschwindigkeitsregler
und Servo.

Das Atomic ist gerauscharm und sorgt fiir
eine Menge Rennspal.

Das Boot besitzt eine Ladestandsanzeige,
die automatisch die Geschwindigkeit
drosselt, und so das sichere Einholen des
Fahrzeugs erlaubt.

Der Schiffsrumpf ist aus ABS-Kunststoff,

REILY
149;-

der mechanischen Belastungen wahrend
hoher Geschwindigkeiten zuverlassig
standhélt. Rumpfdichtungen und eine
Rumpfabdeckung mit Lukenschloss
verhindern den Wassereintritt.
Technische Daten: Modellausfiihrung:
RtR - Abm.: (L x B x H) 680 x 200 x 134
mm - Gewicht: 968 g - Fahrzeit: 5 min -
Ladezeit: 5 h
Lieferumfang: Modellboot - Fernsteu-
erung - Akku - Ladegerat - Stander -
Zubehor (Band, Sechskant, L-Schliissel,
Extraspitze) - Bedienungsanleitung
Best.-Nr.
2158654-MY

St. €
149.-

RC Motorboot Black Mono X V2

» Starker, wassergekiihlter, biirstenloser Rennmotor

= ESC mit BEC, 30 A

* Wasserdichter Ruder-Servoantrieb, 9 g

. Level
o248 = RR|
Mit 45 km/h iibers Wasser

Dank des starken, wassergekiihlten,
Brushless-Rennmotors beschleunigt diese
Sportrennboot mit Hilfe eines doppelfliig-
ligen Kunststoffpropellers auf bis zu 45
km/h. Das digitale 2-Kanal-Funksystem
des Black Mono X V2 erméglicht rasante
Wasserrennen und fantastischen Fahr-
spall im Umkreis von bis zu 200 Metern.
Zur Ausstattung gehort ein wasserdich-
ter Ruder-Servoantrieb, 2 Finnen und
Trimmklappen aus Edelstahl sowie ein 3
mm starker Flexkabel-Wellenantrieb. Das

Technische Daten: Modellausfiihrung:
RtR - Abm.: (L x B x H) 420 x 112 x

125 mm - Gewicht: 455 g - Fahrzeit:

8 min - Ladezeit: 3 h

Lieferumfang: Boot - Aufsteller -
Funkfernsteuerung - Akku - Ladegerat -
Montagezubehor - Ersatzpropeller -

2,5 mm Sechskantschliissel - 2,0 mm
Sechskantschliissel - Ballon - Kabelbinder
aus Kunststoff - Klettverschlussriemen - 1x

RC Wettbewerbs-Segelboot Dragonforce

65 RtR

* Rumpfmaterial: ABS Kunststoff

» Extrudierte Carbonfaser Mast- und Auslegerrohre

* Inkl. Bootsstander

Anwendungsbeispiel

Dragonforce 65 Renn-Segelboot im
eleganten Design und in der topaktuellen
V6 Version. Die DragonForce 65 oder
kurz die DF65 ist das derzeit mit Abstand
meistverkaufte RC-Segelboot der Welt.
Die DF65 wurde in Zusammenarbeit mit
bekannten Performance Yachtdesignern
entwickelt. Aus dieser Partnerschaft
entstand eine erschwingliche RC-Yacht die
sowohl bei Wettbewerbsfahrern als auch

Windbedingungen elegant durch das
Wasser gleiten. ... weitere Informationen
finden Sie im Onlineshop?

Technische Daten: Modellausfiihrung:
RtR - Abm.: (L x B x H) 650 x 116.5 x

1338 mm - Mast-Hohe: 915 mm - Gewicht:
1200 g

Lieferumfang: Segelboot - Fernsteuer-
anlage - Segel - Seile - Bootsstander -

Ruder selbst ist aus stabiler Alu-Legierung ~ ATIeItUN8 bei Einsteigern beliebt ist. Schlanke Linien Bedienungsanleitung

gefertigt ... weitere Informationen finden Best.-Nr. St.€ ynd fiir Wettbewerbe entwickelte Segel Best.-Nr. st.€
Sie im Onlineshop 2348499-MY 88-  |assen die Dragonforce 65 unter allen 2274487-MY 219.-
Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise inkl. der gesetzl. MwsSt., zzgl. Versandkosten. st


https://www.conrad.de/de/p/2346601/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/2158654/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/2348499/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/2274487/?WT.ac=MY&insert=MY
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Baumpackung ,,Schneetannen"

= Natiirliche Farben

Egal ob Sie die Modell-Schneetannen

fiir lhre Modelleisenbahnanlage oder

fiir Inre weihnachtliche Krippe brauchen

- die preiswerten Hobby-Baume von
NOCH sind ideal, um auf lhrem Diorama
richtig aufzuforsten. Die Bédume besitzen
realistisch unregelmaRig geschnittene
Astspitzen und sind winterlich wei3
koloriert. AuBerdem haben sie realistische
WaurzelfiiRe.

Technische Daten: Bauart (Gelandebau-
Baume): Schneetanne - Herstellerfarbe:
Schnee-WeiR - Hohe (min.): 50 mm -
Hohe (max.): 140 mm
Lieferumfang: 25 Hobby-Baume.
Best.-Nr.
1544555-MY

Pckg. €
22.-

Beleuchteter Weihnachtsbaum mit LEDs

= Naturgetreu

ab 24"

Der Christbaum steht im Mittelpunkt
jedes Weihnachtsfestes. Ob ein kleiner
Baum im Wohnzimmer oder ein groRer
Baum auf dem Marktplatz mitten auf
dem Weihnachtsmarkt: Sobald die Lichter
angehen ist weihnachtliche Stimmung
garantiert. Die Weihnachtsbaume sind
mit LEDs bestiickt, die einer Lichterkette
mit Gliihbirnen ahnlich sind.

2144413 2144462

Technische Daten: BaugroRe: Universell -
Bauart (Gelandebau-Baume): Christbaum

Best.-Nr. Hdhe Weitere technische Daten St. €
2144413-MY 50 mm 10 LEDs 24.-
2144462-MY 80 mm 20 LEDs 29.-
2144448-MY 120 mm 30 LEDs 31.-

Baumpackung ,,Schneetannen"

= Natiirliche Farben

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Bauart (Gelandebau-Baume): Schneetanne - Herstellerfarbe: Griin

Best.-Nr. Hohe (min.) Héhe (max.) St.€
2144388-MY 100 mm 140 mm 15.-
2144387-MY 140 mm 180 mm 15.-

Pulverschnee, 200 g

= Natiirliche Farben

Anwendungsbeispiel

Glitzernd weiBes Spezialpulver zum Gestalten von Winterlandschaften. Zum Aufstreuen.
Technische Daten: Motiv: Schnee - Herstellerfarbe: Weill

Best.-Nr. Grundpreis je 1 kg
212002-MY 40.-€

St.€
8.-

Winterlandschafts-Set

Lieferumfang

Mit einer Spachtel oder einem Pinsel
kann die seidig schimmernde Schnee-
Paste ganz einfach auf die Landschaft, auf
Hausdécher und Fahrzeuge aufgetragen
werden. Eisflachen auf Seen oder auf der
Stralle werden mit der Eiskristall-Paste

Tube von unten angesetzt, um die milchi-
ge Masse bei gleichzeitigem Wegziehen
nach unten auszudriicken.
Lieferumfang: 1 Schnee-Paste - 1 Eiskris-
tall-Paste - Eiszapfen-Tube - 1 Riihrspatel.

Start-Set Schneeflocken

Zundchst wird der zu beschneiende Un-
tergrund mit Schnee-Kleber eingestrichen.
AnschlieRend fiillen Sie die Gras-Spritzdo-
se bis etwa zur Halfte mit Schneeflocken.
Durch Schiitteln der Spritzdose werden
die 1 mm langen Schneeflocken elektro-
statisch aufgeladen und anschlieRenhd

Anwendungsbeispiel

Ausstattung: 50 g Schnee-Kleber - 25 g
Schneeflocken.

Technische Daten: BaugroRe: Universell -
Themengebiet: Schneeflocken
Lieferumfang: Gras-Spritzdose - Schnee-
Kleber - Schneeflocken.

dargestellt. Um Dachiiberhinge mit Best.-Nr. St.€  durch Driicken der Dose in den Schnee- Best.-Nr. St.€
Eiszapfen zu gestalten, wird die Eiskristall- __1070603-MY 18-  Kleber ,gepustet". 1273830-MY 12
Schneeflocken 75 g Schnee-Kleber 250 g
8,- 8,
1 1
Die innovativen Schneeflocken von Noch
sind Spezialfasern mit einer Lénge von Der Schnee-Kleber ist ideal fiir die
nur 1 mm, mit denen Sie im handum- Verarbeitung der NOCH Schneeflocken. Er
drehen faszinierende Winterlandschaften trocknet weil} aus, sodass ein Vorgrundie-
zaubern konnen. ren des Untergrundes nicht notig ist.
Best.-Nr. Grundpreis je 1 kg St. € Best.-Nr. Grundpreis je 1 kg St. €
1273833-MY_106.67 € 8.- 1273834-MY 32.-€ 8.

s12

Immer gleich mitbestellen: Passende Batterien oder umweltfreundliche Akkus


https://www.conrad.de/de/p/1544555/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/1070603/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/2144388/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/2144387/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/1273830/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/1273833/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/212002/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/2144413/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/2144462/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/2144448/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/1273834/?WT.ac=MY&insert=MY

HO E-Lok 194 der DB

» Digital schaltbare Fiihrerstandsbeleuchtung

(mit PluX22 Decoder)

B Ho | p1v|| 3 o

Ein markantes Vorbildfahrzeug wie die

E 94 formvollendet in die BaugroRe HO
zu iibertragen ist immer eine Heraus-
forderung. Den PIKO Konstrukteuren ist
dieses Kunststiick mit Bravour gelungen.
Entstanden ist ein Modell, das Gesamter-
scheinung wie Eigenheiten der E 94/BR
194 hervorragend in 1:87 wiedergibt.
Ausstattung: PluX22 Schnittstelle -

2573307

Mittelmotor - Schwungmasse - 2 diagonal
angeordnete Haftreifen.

Technische Daten: BaugroRe: HO - LiP /
LiK: 214 mm - Kupplung: NEM-Schacht
mit Kurzkupplungskulisse - Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsab-
héngig zwei rote Schlusslichter - Alters-

klasse: ab 15 Jahre - Bahngesellschaft: DB -

Bauart: Elektrolok - Epoche: IV

HO E-Lok Re 420 ,,175 Jahre SBB" der SBB

* Attraktive Werbegestaltung zu ,,175 Jahre

Schweizer Bahnen"

V' 4 vV 4
marklin

][] [ [ [ o[,
&> |pvi| || =bc

2566836

Ausstattung: Digital-Decoder mfx und
umfangreichen Gerduschfunktionen -
Geregelter Hochleistungsantrieb mit
Schwungmasse, zentral eingebaut - 4
Achsen iiber Kardan angetrieben - Haftrei-
fen. Fahrtrichtungsabhangig wechselndes
Dreilicht-Spitzensignal und 1 weiRes
Schlusslicht.

Technische Daten: BaugrofRe: HO - LiiP /
LiK: 171 mm - Kupplung: NEM-Schacht

mit Kurzkupplungskulisse - Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungs-
abhangig weiles Schlusslicht - Dreilicht
Spitzensignal Fahrtrichtungsabhéngig
zwei rote Schlusslichter - Altersklasse:

ab 15 Jahre - Ausfiihrung (Fahrgestell):
Fahrgestell + Aufbau aus Metall - Bahn-
gesellschaft: SBB - Bauart: Elektrolok -
Epoche: VI

Best.-Nr. Stromsystem St. €
2573307-MY_ Analog DC Schnittstelle 309.- Best.-Nr. Stromsystem St. €
2573308-MY _ Digital DC Sound 409.- 2566836-MY Digital AC Sound 319.-
2573449-MY_ Digital AC Sound 379.- 2566835-MY  Digital DC Sound 319.-
HO E-Lok 193 774-7 der Rail Traction HO Doppeltaschen-Gelenkwagen T3000e
Company, 20 Jahre
* Wagen aus Zinkdruckguss
- Grenziiberschreitender Einsatz im Giiterverkehr * Beladen mit zwei LKW-Aufliegern der Spedition LKW Walter
* Mit vier beweglichen Klappriegeln je Wannen-Teil
Ho|[=pc {m D[ oo
NEM || NEM || NEM || <> =DC | 1m
o {HOHNEMH>VIH’ NEM
pioi 219
PVI) | ))) NEM ab '-
«  J_J L) . 99 -
Je |
.2
BS
€s 2613905 2340666
=
£:
£ 5
E E Technische Daten: BaugroRRe: HO - Strom-
f-a 2 system: DC - LiiP / LiiK: 393 mm - Alters-
S klasse: ab 15 Jahre - Bauart: Tragwagen
é E Best.-Nr. Ausfiihrung St.€
2s 2340666-MY Wascosa - LKW-Auflieger der Spedition LKW Walter 99.-
% § 2524497-MY DB-AG - LKW-Auflieger der Spedition LKW Walter 99.-
< Technische Daten: BaugrofRe: HO - LiiP /
g8 LiiK: 218 mm - Kupplung: NEM-Schacht hédngig zwei rote Schlusslichter - Alters-
g mit Kurzkupplungskulisse - Spitzensignal:  klasse: ab 15 Jahre - Bauart: Elektrolok -
55 Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsab- Epoche: VI
E’ E Best.-Nr. Stromsystem St. € = R - = .
Z ) 2613905-MY _Analog DC Schnitistelle 219, A Alles fiir den Modellbahn-Spaf finden Sie unter:
gs 2613906-MY _Digital DC Sound 329.- conrad.de/modellbahn
£2 2613907-MY _ Digital AC Sound 329.-
Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise inkl. der gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten. s13


https://www.conrad.de/de/p/2573307/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/2573308/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/2573449/?WT.ac=MY&insert=MY
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HO Giiterzugbegleitwagen

\»v HHOHTEMCH""’@

2594982

je 35"

2594981

Technische Daten: BaugroRe: HO - Stromsystem: DC -
Altersklasse: ab 15 Jahre - Bauart: Personenwagen

N E-Lok Schienenschleiflok

b2 v

ab 145"

2524912
Ausstattung: Rotierende Reinigungs-
scheiben - So bleiben die Schienen ohne
Flissigkeit sauber.

Best.-Nr. Ausfiihrung Epoche Bahngesellschaft St.€  Technische Daten: BaugroRe: N - LiiP / Best.-Nr. Stromsystem St.€
2594982-MY GKB v 35 [iiK: 63 mm - Altersklasse: ab 15 Jahre - 2524912-MY_Analog DC 145.-
2594981-MY 0BB Il 0BB 35- Bauart: Elektrolok - Epoche: Ill 2524913-MY_Digital DC 179.-

N Turmtriebwagen TVT der DB, MHI HO Schienenreinigungswagen PIK .

» Einmalige Serie der Marklin Handler Initiative (MHI)

D=

@) B

319,-

Turmtriebwagen TVT 6251 Mz (FIm
Mainz) der Deutschen Bundesbahn (DB).
Mit Arbeitsbiihne und Scherenstromab-
nehmer. Ein Niederbordwagen als Fahrlei-
tungsbauwagen. Einsatz zur Instandhal-
tung und Kontrolle der Fahrleitungen.
Betriebszustand im Auslieferungszustand
nach 1957.

Ausstattung: Antrieb auf beide Achsen -
Digital-Decoder fiir DCC, mfx - 3-Licht
Spitzensignal und rote Schlusslichter

mit wartungsfreien LED konventionell in
Betrieb, digital schaltbar.
Technische Daten: BaugroRe: N - LiP /
LiiK: 169 mm - Oberleitungsbetrieb: auf
Oberleitungsbetrieb umschaltbar - Al-
tersklasse: ab 15 Jahre - Bahngesellschaft:
DB - Stromsystem: Digital DC Sound -
Bauart: Triebwagen - Epoche: IlI
Best.-Nr.
2383473-MY

St.€
319.-

E

NEM

5 Ho [ pv pvi )

2573385

je 40,-

2573386

Die Schienenreinigungswagen sind ein
unentbehrliches Hilfsmittel fiir jeden PIKO
Freund, der auf seiner Modellbahnanlage

die elektrische Leitfahigkeit zwischen Rad
und Schiene behindert.

micro-motion Baum mit Schaukel

ie 55'-

= Naturgetreu

[Ho] (7] v]

2582752
2582753

Anwendungsbeispiel

einen reibungslosen Betrieb gewahrleis-
ten mochte. Die Schienen werden durch
Staub, aber auch durch den Abrieb der
an einigen Lokomotiven befindlichen
Haftreifen, verschmutzt. Dadurch wird

Technische Daten: BaugroRe: HO -
Stromsystem: DC - LiiP / LiiK: 160 mm -
Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupp-
lungskulisse - Altersklasse: ab 15 Jahre -
Bauart: Gedeckter Giiterwagen

Der Baum mit Schaukel ist ein faszinie-
rendes mirco-motion Produkt und weckt
wunderschone Kindheitserinnerungen.
Am untersten Ast der machtigen Eiche
schwingt eine Schaukel auf der ein
kleines Madchen sitzt. Der Baum mit

Schaukel wird montagefertig geliefert.
Der Antrieb besteht aus einem Motor und
einem Getriebe und befindet sich unter
dem Baum.

Technische Daten: Bauart (Gelandebau-
Baume): Eiche

Best.-Nr. BaugroBe Hohe St.€
2378209-MY HO 150 mm 55.-
2582753-MY _TT 120 mm 55.-
2582752-MY N 150 mm 55.-

Best.-Nr. Ausfiihrung Bahngesellschaft Epoche St.€
2573385-MY _ Graffiti der FS FS \ 40.-
2573386-MY _ Sersa der SBB SBB VI 40.-

HO Schleifplatte fiir PIKO HO PIKCO

Schienenreinigungswagen

5,-
1

Anwendungsbeispiel

HO Schleifplatte fiir PIKO HO Schienenrei-
nigungswagen. Best.-Nr. St.€
2577178-MY 5.-

Technische Daten: BaugrolRe: HO

s14

Als Modellbau-Club-Mitglied sparen Sie die Versandkosten ab einem Einkaufswert von 10,- €

Nur giiltig bei Standardlieferungen innerhalb Deutschlands, ausgenommen Artikel anderer Anbieter und Sonderzuschlage.
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1:87 MB Bus O 302 RtR

* Mit Fahrerfigur
* Motorsound iiber Sender steuerbar

* Mit LED-Beleuchtung vorne und hinten

2544067

Omnibus-Klassiker im Modellbahnformat!
Der O 302 von Mercedes-Benz wurde
1965 vorgestellt, bis 1976 wurden mehr
als 32.000 Exemplare gebaut. Einge-
setzt wurde der Hochflurbus als echter
Allrounder im Stadt-, Uberland- und auch
im Fernreiseverkehr. Das CARSON-Modell
im Malstab 1:87 verfiigt iiber eine sto-
rungsfreie 2.4 GHz Fernsteueranlage, die
eine fein abgestimmte Steuerung (digital-
proportional) von Gas und Lenkung mit
Lenkungstrimmung ermoglicht.
Ausstattung: Mit LED-Beleuchtung vorne
und hinten - Schnellladen iiber Sender
(30 Min) - Motorsound iiber Sender

254407

2544072

steuerbar - Sehr detaillierte Karosserie
und Lackierung - Voll proportionale 2,4
GHz Steuerung - Mit Fahrerfigur
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 112 x
34 x 35 mm - Altersklasse: ab 8 Jahre -
Fahrzeit: 60 min - Ladezeit: 30 min -
Frequenz: 2,4 GHz

Lieferumfang: Fahrfertiges Modell - 2.4
GHz Fernsteuerung mit Ladeanschluss -
Lithium-Fahrakku - Aufbewahrungsvitri-
ne - 4x AAA Senderbatterien - Anleitung

Best.-Nr. Ausfiihrung St. €
2544067-MY _ Deutsche Post 109.-
2544071-MY AEG 109.-
2544072-MY _ Blau / Weil3 115.-

1:87 USB Vierfach Ladestation

» Vierfach USB-Ladestation

p 4 |
Z Startpackung Pop-Zug, MHI der DB markhn
» Diesellok mit Glockenankermotor
* Kurzkupplungshaken
* GroRer Gleiskreis
* Hommage an das Startsets 8901

==V @)

329 -

Vorbild: 1 Diesellokomotive BR 216. 1
Gepackwagen Diim 902, 1 Abteilwagen

35,-

Anwendungsbeispiel

Bis zu vier Carson 1:87er-Modelle konnen
mit der vierfach USB-Ladestation gleich-
zeitig aufgeladen werden. Einfach den
USB-Stecker der Station mit einem Com-
puter oder einem USB-Adapter verbinden

Technische Daten: Ladekanale/ -schach-
te: 4 - Betriebsspannung: USB - Ladestrom

1. Klasse Alim 203 und 1 Abteilwagen 2.
Klasse Biim 234 in sogenannte Pop-Farben
im Zustand der Epoche IV. . Verpackungs-
design im Stile der Anfange der Marklin
Mini-Club. Erweiterung des Gleisbildes
z.B. mit SET-Packungen 8190 bzw. 8191,
8192, 8193 und 8194 oder nach eigenen
Entwiirfen. Exklusive Auflage fiir die
Marklin-Handler-Initiative (MHI) anldsslich
des Jubildaums 50 Jahre Mini-Club. Das
Startset lasst sich mit 87402 erganzen.
Ausstattung: Lokomotive mit Glockenan-

Technische Daten: Gleis-System: Z Mark-
lin miniclub Gleis - Stromsystem: Analog
DC - Motor: Glockenankermotor - Antrieb:
Auf 4 Achsen - LiiP / LiK: 440 mm -
Bahngesellschaft: DB - Epoche: IV
Lieferumfang: Diesellokomotive - 2
Personenwagen - 1 Gepackwagen - GroRer
Gleiskreis - 6 geraden Gleisstiicken 110
mm (davon 5 x 8500, 1x Anschlussgleis
8590) - 4 gebogene Gleise 8520 - 6
gebogene Gleise 8521 - Gleisplanbroschii-
re - Aufgleisungsgerat - Fahrgerat und

r

2 3'::’ und die Fahrzeuge anschlieBen. (max.): 50 mA kermotor - Alle Treibachsen angetrieben - Schaltnetzteil.

£2  Mdgliche Belegungen: 2x MB Bus - 1x MB Best.-Nr. St.€  Fahrwerk aus Metall, Lokgehause aus Best.-Nr. St.€

52 Bus & 2 * Unimog/T1 - 4x Unimog/T1 2544070-MY 35 Kunststoff. 2526639-MY 329

£5 - - . WV LEICH MITBESTELLEN

EE Z Exklusiver Bierwagen Lausitzer Porter marklln GLEIC S

23 LRO3 Micro (AAA)-Batterie @

A i Alkali-M =

E 5 NEM alt-iiangan

S E

= E = 4 St.

22 * Langlebig

2 3 25 - = Fiir alle Anwendungen geeignet

5 ]

<f

5

§ ] Privater Bierkiihlwagen Ibopgs der Hochleistungs-Batterie in liberlegener

g3 Bergquell-Brauerei Lobau GmbH, Lobau.  Technische Daten: BaugroRe: Z - Alters- Alkaline-Technologie fiir alle Anwendun-

c3 Gestaltung mit Lausitzer Porter Werbe- klasse: ab 15 Jahre - Stromsystem: DC - gen geeignet.

% & motiv Bauart: Kithlwagen Technische Daten: GroRe: Micro (AAA) - . .

es Best-Nr. ste  Technologie: Alkali-Mangan - Spannung: Best-Nr. Pckg.€ ab5a ab10a

is 2582650-MY 25.. 1.5V - Kapazitit: 1300 mAh 2203405-MY 229 212  2.05
Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise inkl. der gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten. s15


https://www.conrad.de/de/p/2544067/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/2544071/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/2544072/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/2526639/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/2544070/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/2582650/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/2203405/?WT.ac=MY&insert=MY
https://conrad.de?WT.mc_id=MY
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#// AND THE WINNER IS...

Der Gewinner dieser Ausgabe ist KarSten W. aus SChauenburg

lhr Gewinn: marklin
Marklin 39978 HO Triebwagen VT 98.9

mit Steuerwagen VS 98 der DB

Im Gesamtwert von

365,-

Wir gratulieren recht herzlich zu lhrem Gewinn und wiinschen lhnen viel Freude mit lhrem HO Triebwagen.



https://www.conrad.de/de/p/2240002/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/2373337/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/2587666/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/1681293/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/1681304/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/2389438/?WT.ac=MY&insert=MY
https://www.conrad.de/de/p/1361723/?WT.ac=MY&insert=MY
https://conrad.de?WT.mc_id=MY
https://conrad.de/datenschutz?WT.mc_id=MY

	AUF RÄDERN
	Tamiya Scania 770 S 6x4 1:14 Elektro RC Modell-LKW Bausatz
	Reely Bash 6S Brushless 1:8 RC-Modellauto Elektro Monstertruck 4WD RtR 2,4 GHz

	IN DER LUFT
	Multiplex Extra 330LX RR RC-Motorflugmodell BS 1.265 mm

	AUF DEM WASSER
	Amewi Mad Flow V3 F1 RC Motorboot RtR 590 mm

	AUF DER SCHIENE
	Trix 25491 H0 und Märklin 39491 H0

	TIPPS & TECHNIK
	Renkforce PRO3 3D-Drucker
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