Neuheiten 2020

Trix HO. Die Faszination des Originals.
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Liebe Trix HO Freunde,

auch in diesem Jahr présentieren wir lhnen mit unserem
Neuheiten-Prospekt wieder viele faszinierende Modelle fiir lhre
Spurweite.

Seit vielen Generationen pragt die Eisenbahn das Leben ganzer
Stadte und Regionen. Fiir manche landliche Gebiete war sie friiher
gar die Lebensader, die alles miteinander verband. Kein Wunder
also, dass wir dem Giiterverkehr im Modell immer eine besondere
Bedeutung zukommen lassen. In diesem Jahr lassen wir die ge-
samte Bandbreite auf die Modellbahn-Schiene. Sei es die robuste
T3 der friihen Epoche | oder das kraftstrotzende Dampfross BR 44
der 60er-Jahre. Modern wird es mit einem Lok-Typ, der mit seiner
Power schon vieles iiber die Schiene gezogen hat. Gemeint ist die
Lokserie der Class 66, die erstmalig in der bewahrten Trix Qualitat
ihren Dienst aufnimmt.

Begleiten Sie uns ebenfalls bei der Erkundung des Gedankens
um die vielen Fassetten des Personenverkehrs per Bahn.

So nimmt als komplette Neuentwicklung eine BR 78/ BR 078
dampfend und zischend auf Ihrer Anlage Fahrtim Wendezug-
verkehr auf. Begleitet wird sie von einem fiir die damalige Zeit
authentischen Wagenverbund.

Herzlich Willkommen in der Trix HO Welt und bei unseren
Neuheiten 2020!

Noch eine Information in eigener Sache:

Fiir viele Kunden stellt sich immer die Frage zum Radsatztausch
zwischen Marklin und Trix.

Dabei ist es eigentlich ganz einfach, denn Sie konnen ohne
Hindernis gleich beim Kauf Ihren Fachhéndler um den Wechsel
der Radsétze bitten.

Wir, das gesamte Trix-Team wiinschen Ihnen viel SpaRy
beim Stdbern.

Mg

p.s. Viele weitere Informationen oder optische und akustische
Highlights bieten wir iiber unsere Marklin AR-App. Achten Sie
einfach auf dieses Logo!
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22976 Dieseltriebzug RAm TEE ,EdelweiB”

Vorbild: Dieseltriebzug RAm TEE der Schweizerischen
Bundeshahnen (SBB) als TEE ,EdelweiR”, mit dem Zuglauf
Amsterdam — Bruxelles Nord — Luxembourg — Stras-
bourg — Basel — Ziirich. 4-teilige Garnitur in purpurrot/
beiger Grundfarbgebung. 1 Motorwagen, 1 Abteilwagen,

1 Speisewagen, 1 GroBraumwagen mit Steuerabteil.
Dieseltriebzug-Nummer 501. Betriebszustand Ende der
1950er-Jahre.

Modell: 4-teilige Einheit. Mit Digital-Decoder und
umfangreichen Gerdusch- und Lichtfunktionen. Geregelter
Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Motorwagen,
zentral eingebaut. Jeweils 2 von 3 Treibradsétzen in den
beiden 3-achsigen Drehgestellen tiber Kardan angetrieben.
Haftreifen. SerienmaRig eingebaute Innenbeleuchtung

im Abteil-, Speise- und GroBraumwagen. Fahrtrichtungs-
abhangig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und 2 rote
Schiusslichter sowie Innenbeleuchtung, konventionell in

3 O JAHRE I b
maérklin Handler-Initiative

Betrieb, digital schaltbar. Innenbeleuchtung im Gepéck-
abteil des Motorwagens separat digital schaltbar.
Maschinenraum-Beleuchtung im Motorwagen, Fiihrer-
standsbeleuchtung im Motorwagen und im Steuerabteil
des GroBraumwagens und Tischlampen im Speisewagen
jeweils separat digital schaltbar. Beleuchtung mit
wartungsfreien warmweillen und roten Leuchtdioden
(LED). Kulissengefiihrte mehrpolige Strom fiihrende
Spezialkupplung zwischen den Triebzug-Einheiten fiir
eine durchgehende elektrische Verbindung des ganzen
Zuges. Schleiferumschaltung mit fahrtrichtungsabhangiger
Stromversorgung (iber den jeweils vorderen Motorwagen
bzw. GroBraumwagen mit Steuerabteil. Viele angesetzte
Details. An beiden Enden Nachbildung der Scharfenberg-
Kupplung (ohne Funktion). Befahrbarer Mindestradius
437,5 mm. Das Befahren des Radius 1 ist chne Beachtung
des Lichtraum-Profils ebenfalls méglich.

Gesamtlange des Triebzuges tiber Kupplung ca. 113 cm.

Komplette Neukonstruktion.

Schwere Metallausfiihrung.

Mit Digital-Decoder und umfangreichen Sound-
und Lichtfunktionen.

SerienmaBig eingebaute Innenbeleuchtung und
Tischlampen, digital schaltbar.

SerienmaBig mit Maschinenraum- und Fiihrer-
standsheleuchtung, digital schaltbar.
Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwung-
masse im Motorwagen, 4 Achsen angetrieben.

Der Dieseltriebzug RAm TEE wird im Jahr 2020 in
einer einmaligen Serie nur fiir Trix Clubmitglieder
gefertigt.

Dieses Modell finden Sie in Wechselstrom-
ausfiihrung im Marklin HO-Sortiment unter der
Artikelnummer 39706 exklusiv fiir Insider-Mitglieder.

€899, *
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SBB-Dieseltriebzug RAm, TEE ,EDELWEISS”

Nach der 1954 beschlossenen Einfiihrung eines
hochwertigen TEE-Netzes in Europa zum 2. Juni 1957
vereinbarten die Schweizerischen Bundesbahnen
(SBB) und die Niederldndischen Eisenbahnen
(Nederlandse Spoorwegen — NS) im Jahr 1955 die
gemeinsame Entwicklung eines neuen Dieseltrieb-
zugs in der Konfiguration VT+VM+VM+VS. Dabei
wurden die Triebkdpfe von Werkspoor in Amsterdam
gebaut. Fiir die Mittel- und Steuerwagen hingegen
zeichnete die Schweiz mit SIG in Neuhausen und
Brown-Boveri in Baden fiir die Elektroinstallationen
verantwortlich. Die markante Kopfform der End-
wagen geht auf die bei Werkspoor beschéftigte

Nur zwei der vielen einzelnen Besonderheiten:

Industriedesignerin Elsebeth van Blerkom zuriick,
welche die Eiform zum Vorbild nahm. Der Kasten des
Triebkopfes war als verwindungssteife, selbsttragen-
de Réhrenkonstruktion ausgefiihrt mit Fiihrerstand,
Maschinenraum, Gepéckabteil, Aufenthaltsrdumen
und einer Diensttoilette. Im Maschinenraum
befanden sich zwei hochaufgeladene Werkspoor-
Dieselmotoren des Typs RUHB 1616 mit 16 Zylindern
in V-Form (je 1.000 PS / 735 kW). Die angeflansch-
ten Hauptgeneratoren lieferten jeweils den Strom
fiir je zwei BBC-Traktionsmotoren (je 292 kW
Dauerleistung), welche auf die Endradsétze der
beiden 3-achsigen Drehgestelle wirkten. Ein dritter

Viertakt-Dieselmotor des Typs Werkspoor RUB 168
mit acht Zylindern und 300 PS Leistung versorgte
iiber Generator das Bordnetz, die Klimaanlage und
die Speisewagenkiiche. Die Késten der Mittel- und
Steuerwagen waren ebenfalls als selbsttragende,
steife Réhrenkonstruktion analog den Leichtstahl-
wagen der SBB aufgebaut und mit einer normalen
SBB-Drehgestellbauart ausgeriistet. Um den
Fahrgésten ein angenehmes Reisen zu ermdglichen,
standen besondere Komfortmerkmale zur Verfii-
gung wie die Doppelverglasung der gro8en Fenster
mit Jalousien dazwischen, die von den Reisenden
mittels einer Kurbel leicht bedient werden konnten.
Jeder Wagen besal3 eine Klimaanlage zur Einhaltung
einer gleichméBigen Temperatur und fortwédhrender
Lufterneuerung. Alle Einzelsitze waren ausziehbar,
mit verstellbarer Riickenlehne ausgestattet und mit
erstklassigem Polstermédbelstoff iiberzogen.

Stationiert waren alle fiinf Triebziige (SBB RAm
501-502, NS DE IV 1001-1003) in Ziirich und vor
folgenden TEE-Ziigen eingesetzt: ,EDELWEISS”
Ziirich — Amsterdam, 06/57-05/74), ,, Etoile du Nord”
(Amsterdam — Paris, 06/57-08/64), ,L Oiseau bleu”
(Paris — Amsterdam, 06/57-05/64), L Arbaléte”
(Ziirich — Paris, 08/64-09/69) und , Bavaria” (Ziirich —
Miinchen, 08/69-02/71). Nach dem verheerenden
Unfall des ,Bavaria” bei Aitrang am Abend des

9. Februar 1971 standen die verbliebenen Fahrzeuge
noch bis Ende Mai 1974 als TEE ,,EDELWEISS” im
Einsatz. 1977 wurden sie an die kanadische Ontario
Northland Railway verkauft zum Einsatz auf ihrer
388 km langen Strecke Toronto — Timmins. Nach
Einsatzende 1992 konnten 1998 zwei Steuerwagen,
zwei Abteil- und ein Speisemittelwagen wieder nach
Europa zuriickgeholt werden, wo sie bis heute in den
Niederlanden sukzessive aufgearbeitet werden.
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Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal

Innenbeleuchtung

Diesellok-Fahrgerdusch

Signalhorn hoch

Direktsteuerung

Bremsenquietschen aus

Fiihrerstandsheleuchtung

Signalhorn tief

Fiihrerstandsheleuchtung

Betriebsgerédusch 1

Liifter

Tischlampen

Lichtfunktion 1

Lichtfunktion 2

Betriebsstoff nachfiillen

Sanden

Schaffnerpfiff

TiirenschlieRen

Luftpresser

Druckluft ablassen

Signalton 1

Signalton 2

Generatorgerdusch

Schienenstol

Rangiergang

Bahnhofsansage

Cdolweil
it the Edebweiss

Das fein geétzte Liiftergitter an der
Motoreinheit des RAm TEE und die
lupenreine Bedruckung

| uisobust mit
| wanderlust W
| e T b st 252

Fragen Sie lhren
Fachhandler nach dem
exklusiven Trix Posterprospekt

o ¢ Dieses Modell wird in einer einmaligen Serie nur fir die Marklin Handler-Initiative (MHI) gefertigt. 5 Jahre Garantie auf alle MHI-Artikel und Club-Artikel (Mérklin Insider und Trix Club) ab 2012. Garantiebedingungen siehe Seite 65.
Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 64.
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Digital Funktionen unter DCC und mfx

Dle AUBergeWE)hnliChe Spitzensignal

Rauchsatzkontakt
Fahrgeréusch

E n % I[-)(iJrkepllT:teuerung
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22403 Dampflokomotive Gattung S 3/6, die ,,Hochhaxige z;::;:sg:i:;:;taus

Neben den anderen Maschinen der Baureihe S 3/6 hates ~ Vorhild: Schnellzug-Dampflok 3624 der Koniglich ® Komplette und fein detaillierte Neuentwicklung. Rangierpfiff
gerademal 18 Exemplare der Unterbaureihe mit giganti- Bayerischen Staatseisenbahnen, gebaut 1912 und erste ® Treibrader maBstabsgetreu zur Vorbildhdhe von zwei Metern. Fiihrerstandsbeleuchtung
schen zwei Meter hohen Treibrddern gegeben. Lokomotive dieser Unterbaureihe. ® Steuerstange vorbildgerecht farblich abgesetzt Dampf ablassen
Jetzt gibt es diese Schonheit erstmals auch in der bekann- ® Zughegegnungslicht digital schaltbar. Betriebsgerdusch
ten Trix-Prézision! Diese Lok finden Sie als Wechselstromausfiihrung im ® Exzellente Fahreigenschaften und Zugkraft. Kipprost
Marklin-Sortiment unter der Artikelnummer 39436. ® Lupenreine Bedruckung. Luftpumpe
® 31 Funktionen im mfx-Betrieb. Wasserpumpe
€ 589,99 * ® Als Modell jetzt die erste Unterbaureihe mit dem geraden Injektor
Fithrerhaus. Kohle schaufeln
Schaffnerpfiff
Schienensto
in detaillierte Neuentwicklung Sandan
Komp’eﬂ'e Und fe,n e Rangiergang

Betriebsstoff nachfiillen
Betriebsstoff nachfiillen
Betriebsstoff nachfiillen
Sicherheitsventil

Dialog

Dialog

Schaffner
Umgebungsgerdusch
Bahnhofsansage

Bis ins Detail beeindruckend zeigt sich unsere ,Neue”. Als Trix Modell erstmalig
umgesetzt, beeindruckt unser Modell mit einem vorbildgerechten Kesselaufbau und
einem einzigartigen Durchblick am Barrenrahmen. Nicht weniger beeindruckend ist
die Umsetzung des Fiihrerstandes. Wie im Vorbild ist die Kesselriickwand gespickt mit
farblich abgesetzten Instrumenten, Hebeln und

einem vorbildentsprechendem Steuerrad.

Ideale Erganzung zur ,Hochhaxigen” sind die bekannten Schnellzug-
wagen der K.Bay.Sts.B. mit neuer Betriebsnummer, neuen Revisions-
daten und einem neuen Zuglauf von Niimberg nach Halle (S.)

6




175 Jahre Eisenbahn in Wiirttemberg

1 loee] | it o B

22458 Giiterzug-Dampflokomotive Gattung G 12
Vorbild: Giterzug-Dampflokomotive Reihe G 12 der
Wiirttembergischen Staatseisenbahnen (W.St.E.). Oliv-

griine Landerbahn-Farbgebung. Lok-Betriebsnummer 1901,

gebaut 1919 unter der Fabriknummer 3865 von der
Maschinenfabrik Esslingen.

Auslieferungszustand um 1919.

Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen
Gerduschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb
mit Schwungmasse im Kessel. 5 Achsen angetrieben.

Haftreifen. Lokomotive und Tender weitgehend aus Metall.

Fahrtrichtungsabhéngig wechselndes Zweilicht-Spitzen-
signal konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Fiihrer-
standsbeleuchtung zuséatzlich separat digital schaltbar.
Beleuchtung mit wartungsfreien warmweifen Leucht-
dioden (LED). SerienmaRig mit Raucheinsatz ausgestattet.
Feste Kurzkupplung mit Kinematik zwischen Lok und
Tender. Vorne an der Lok kulissengefiihrte Kurzkupplung
mit NEM-Schacht. Hinten am Tender NEM-Kupplungs-
aufnahme mit Kinematik und Kurzkupplung. Viele separat
angesetzte Details wie Leitungen und Sandfallrohre.

Kolbenstangenschutzrohre und Bremsschlduche liegen bei.

Lange tber Puffer 21,2 cm.

= s

® 175 Jahre Eisenbahn in Wiirttemberg (1845-2020).
® Erste Streckenerdffnung Cannstatt-Untertiirkheim
am 22.10.1845.

Ein passendes Giiterwagen-Set finden Sie unter der
Artikelnummer 45175 im Mérklin HO-Sortiment, mit
Angabe der benétigten Gleichstromradsitze.

Dieses Modell finden Sie in Wechselstrom-
ausfiihrung im Marklin HO-Sortiment unter der
Artikelnummer 37586.

€470~ *

Die Bedruckung ist gestochen scharf und
dem Vorbild authentisch nachempfunden

serienmaBig ein

gebauter Raucheinsatz

TRIX
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Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal

Raucheinsatz

Dampflok-Fahrgeréusch

Lokpfiff

Direktsteuerung

Bremsenquietschen aus

Fiihrerstandsheleuchtung

Rangierpfiff

Luftpumpe

Dampf ablassen

Kohle schaufeln

Kipprost

Wasserpumpe

Injektor

Sanden

Betriebsstoff nachfiillen

Betriebsstoff nachfiillen

Betriebsstoff nachfiillen

Rangiergang

Schaltfunktion

Ankuppelgerdusch

Schienenstol

Sicherheitsventil

Schaffnerpfiff

175 Jahre Cisenbahnen
in Witrttembery

Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 64.




Die robuste T 3 mit Giiterwagen
1| s

24148 Giiterwagen-Set ® Alle Wagen einzeln verpackt.
Vorbild: Drei unterschiedliche Giiterwagen als Set der
Epoche I. Ein gedeckter Giiterwagen Gm der Kdniglich

€ 105~ * (3 Wagen)

PreuRischen Eisenbahn-Verwaltung (KPEV), Kattowitz e ']
18684. Ein 2-achsiger Warmeschutzwagen, eingestellt bei = ';g‘;gg
der LBE, Liibeck-Biichen 600 011 P. Ein offener Giiterwagen . - &

Omk(u] mit Kohlebeladung und eisernen Bordwanden der
KPEV, Coln 64752. Betriebszustand um 1914,

Modell: Gedeckter Giiterwagen Gm ohne Bremserhaus
und ohne Endfeldverstarkungen, rotbraun. Bierwagen
der ,Ratzeburger Aktien-Brauerei” mit Bremserhaus und
Speichenradern, cremeweil. Ein offener Giiterwagen
mit Bremserhaus und Echtkohleeinsatz in malstéblicher
Kornung, rotbraun.

Gesamtlange iiber Puffer ca. 30.5 cm.

Wechselstromradsatz fiir Omk[u] 700250, Mit sehr schonem Bierwagen

fiir Rest E700150. _
::

RATZEBURCER _AKTIEN - BRAUEREI®
S = RATZEBURG

M
tiln €} 64752
Dmk[u] | —

Den passenden Giiterzugbegleitwagen und ein

weiteres Giitgrwagen-Set gibt es bei Marklin 3 us dem
unter den Artikelnummern 46394 und 46985. ’dea’e Ergénzung zurT3a
) .1 1:0 HO-Sortimen
46394 Giiterwagen-Set Mark"" Ho-So 46985 Giiterzug-Gepiackwagen

€ 115~ * (3 Wagen) €35,99*

Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 64.



Zu den populérsten deutschen Dampflokomotiven
zéhlten zweifellos die Spielarten der preuBBischen
Gattung T 3. Henschel lieferte den preuBischen
Staatsbahnen (KPEV) das erste Exemplar einer
dreifach gekuppelten Nassdampflok fiir den
Nebenbahndienst. Die T 3 bestach durch Wartungs-
freundlichkeit, Robustheit und Vielseitigkeit. Deshalb
beschaffte die KPEV von 1881 bis 1910 die gewaltige
Zahl von 1345 Exemplaren, was zu einer geradezu
Jfldchendeckenden” Verbreitung dieser liebenswer-
ten Tendermaschinen fiihrte.

1 ee] | ifx ] B I s

22914 Dampflokomotive Gattung T 3

Vorbild: Tender-Dampflokomoative der preuRischen Gat-
tung T 3 der Koniglich PreuBischen Eisenbahn-Verwaltung
(KPEV), spatere Baureihe 89.70-75. Loknummer 6135
HALLE. Diese Lok wurde 1898 von Henschel in Kassel
unter der Fabriknummer 4938 gebaut.

Modell: Mit mfx-Digital-Decoder und umfangreichen
Gerduschfunktionen. Miniaturmotor im Kessel. 3 Achsen
angetrieben. Haftreifen. Detailliertes Fahrwerk mit
Darstellung der Allan-Steuerung. Fahrtrichtungsabhangig
wechselndes Zweilicht-Spitzensignal konventionell in

Betrieb, digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien,

warmweilien Leuchtdioden (LED). Fiihrerhaus mit freiem
Durchblick. Viele separat angesetzte Details. Brems-
schlduche liegen bei.

Lange Uber Puffer 9,9 cm.

Sehr schione preuBische Farbgebung.
Stangenpuffer.

Landerbahn-Laternen.

Mit mfx-Digital-Decoder und umfangreichen
Betriebs- und Gerauschfunktionen.

Passende Wagen zu dieser Lok finden Sie im

Trix HO-Sortiment unter der Artikelnummer T24148.

AuBerdem im Marklin HO-Sortiment unter den
Artikelnummern 46394 und 46985.

Dieses Modell finden Sie in Wechselstrom-
ausfiihrung im Marklin HO-Sortiment unter der
Artikelnummer 37148.

€295-*

TRIX
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Digital Funktionen unter DCC und mfx
Spitzensignal
Fahrgerdusch

Lokpfiff

Direktsteuerung
Bremsenquietschen aus
Luftpumpe

Lokpfiff

Dampf ablassen

Kohle schaufeln

Injektor
Kuppelgerdusch
Schiittelrost
Betriebsstoff nachfiillen
Betriebsstoff nachfiillen
Schaffnerpfiff

BRCER  AITER - BRABEREI
LT '

| Mérklin 46985 |

Mérklin 46394

20914 9



Giitertransport der DRB in der Epoche |l

95 004 wurde 1922 unter der Fabriknummer 11108 von
Borsig gebaut. Die Abnahme erfolgte am 31.01.1923.
Von Mérz 1923 bis Mai 1936 war sie in Dresden-
Friedrichstadt beheimatet, von Juni 1936 bis Mai 1941
in Pressig-Rothenkirchen.

(1 el | ifx ] Bk I s

25098 Dampflokomotive BR 95.0

Vorbild: Giiterzug-Tenderdampflokomative Baureihe 95.0
(ex preuBische T 20) der Deutschen Reichsbahn (DRB).
Ausfiihrung mit 3 Aufbauten, von innen genieteten
Wasservorrats-Behéltern ohne sichtbare Nieten und

mit Einpolterungen, Reichshahnlaternen. Betriebs-
nummer 95 004. Betriebszustand um 1939.

Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen
Gerauschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb mit
Schwungmasse im Kessel. 5 Achsen angetrieben. Haft-
reifen. Lokomotive weitgehend aus Metall. Vorbereitet
fir Rauchsatz 7226. Fahrtrichtungsabhéngig wechselndes
Zweilicht-Spitzensignal und Rauchsatzkontakt konven-
tionell in Betrieb, digital schaltbar. Zusétzlich ist die
Fiihrerstandsbeleuchtung digital schaltbar. Beleuchtung
mit wartungsfreien warmweifien Leuchtdioden (LED).

An beiden Lok-Enden kinematikgefiihrte Kurzkupplung
mit NEM-Schacht. Befahrbarer Mindestradius 360 mm.

Kolbenstangenschutzrohre und Bremsschlduche liegen bei.

Lange tiber Puffer 17,4 cm.

Besonders filigrane Metallkonstruktion.
Durchbrochener Barrenrahmen und viele
angesetzte Details.
Fiihrerstandsbeleuchtung digital schaltbar.
Mit zusatzlichen Soundfunktionen.

Ein passendes Giiterwagen-Set wird im Marklin HO-

Sortiment unter der Artikelnummer 46017 angeboten.

Den Radsatztausch fiihrt ihr Fachhéandler gerne
kostenfrei fiir Sie durch.

Dieses Modell finden Sie in Wechselstromaus-
fiihrung im Marklin HO-Sortiment unter der Artikel-
nummer 39098.

€ 450, *

Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal

Dampflok-Fahrgeréusch

Lokpfiff

Rauchsatzkontakt

Direktsteuerung

Fiihrerstandsheleuchtung

Rangiergang

Bremsenquietschen aus

Dampf ablassen

Kohle schaufeln

Betriebsgerédusch

Luftpumpe

Wasserpumpe

Injektor

Glocke

Generatorgerdusch

Rangierpfiff

Schienenstol

Sanden

Betriebsstoff nachfiillen

Betriebsstoff nachfiillen

Betriebsstoff nachfiillen

Kuppelgerdusch

Maérklin 46017

Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 64.






Ideale Dampflokomotive fiir Ganzziige
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22980 Dampflokomotive Baureihe 44

Vorbild: Schwere Giiterzug-Dampflokomoative Baureihe 44,
mit Einheits-Kohlentender 2°2°T34 der Deutschen
Bundesbahn (DB). Schwarz/rote Grundfarbgebung. Mit
Witte-Windleitblechen der Regelausfiihrung, Vorlauf-
Radsatz mit Speichenréder, ohne Rauchkammer-Zentral-
verschluss, mit Indusi-Magnet einseitig. Lok-Betriebs-
nummer 44 1374. Betriebszustand um 1962/63.

Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen
Gerduschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb

mit Schwungmasse im Kessel. 5 Achsen angetrieben.
Haftreifen. Lokomotive und Kohlen-Tender weitgehend aus
Metall. Eingerichtet fir Rauchsatz 7226. Fahrtrichtungs-
abhangig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und
nachriistbarer Rauchsatz konventionell in Betrieb, digital
schaltbar. Fiihrerstandsbeleuchtung, Feuerbiichsen-
flackern und Flackern am Aschekasten zusdtzlich jeweils
separat digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien
warmweilen und roten Leuchtdioden (LED). Kurzkupplung
mit Kinematik zwischen Lok und Tender. Hinten am Tender
und vorne an der Lok kinematikgefiihrte Kurzkupplung

mit NEM-Schacht. Befahrbarer Mindestradius 360 mm.
Kolbenstangenschutzrohre, Bremsschlduche und Schrau-
benkupplungsimitationen liegen bei.

Lange tiber Puffer 26 cm.

® Ausfiihrung mit Kohlen-Tender auf Basis der
neukonstruierten Dampflok BR 44.

® Mit Digital-Decoder und vielféltigen Betriebs-
und Soundfunktionen.

® Fiihrerstandsbeleuchtung, Feuerbiichsenflackern
und Flackern am Aschekasten digital schaltbar.

® Durchbrochener Barrenrahmen mit weitgehend
freier Sicht zwischen Fahrwerk und Kessel.

® Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im
Kessel.

Passende 4-achsige Einheits-Kesselwagen zur
Bildung von langen Giiterziigen finden Sie unter

der Artikelnummer 00727 als 12er-Display mit
unterschiedlichen Betriebsnummern im Marklin HO-
Sortiment mit Angabe der benétigten Gleichstrom-
radsiatze.

Dieses Modell finden Sie in Wechselstrom-
ausfiithrung im Marklin HO-Sortiment unter der
Artikelnummer 39881.

€485 *

Jetzt wird nachgefeuert!
Die BR 44 und Ihr
Feuerbiichsenflackern

Digital Funktionen unter DCC und mfx
Spitzensignal
Rauchsatzkontakt
Dampflok-Fahrgeréusch
Lokpfiff

Direktsteuerung
Bremsenquietschen aus
Fiihrerstandsbeleuchtung
Rangierpfiff
Feuerbiichsenflackern
Luftpumpe

Dampf ablassen

Kohle schaufeln

Kipprost

Wasserpumpe

Injektor

Betriebsstoff nachfiillen
Betriebsstoff nachfiillen
Betriebsstoff nachfiillen
Sanden
Rangier-Doppel-A-Licht
Rangiergang
Generatorgerdusch
Schaltfunktion

Kohle schaufeln & Feuerbiichse
SchienenstoR
Sicherheitsventil
Ankuppelgerdusch
Lichtfunktion

Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 64.
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22985 Dampflokomotive Baureihe 44
Vorbild: Lok-Betriebsnummer 44 1667.
Betriebszustand um 1962/63.

Modell: Mit 21-poliger Digital-Schnittstelle.

B et

Alle weiteren Informationen finden Sie unter der Artikel-

nummer 22980.

28l
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Maérklin 00727
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Im Pendelverkehr der 60er-Jahre
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22876 Dampflokomotive Baureihe 78

Vorbild: Tenderdampflokomative BR 78 (ehemalige
preuRische T18) der Deutschen Bundesbahn (DB). Aus-
fiihrung mit drei Kesselaufbauten (D-D-S), Sandkasten
eckig. Wasserkasten genietet, Fiihrerhausdach mit
eckigem Aufbau, Dreilicht-Spitzensignal mit DB Reflex-

glaslampen. Betriebsnummer 78 516. Beheimatet in Essen.

Betriebszustand um 1965.

Modell: Mit 21-poliger Digital-Schnittstelle. Geregelter
Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel.

3 Achsen angetrieben. Haftreifen. Lokomotive weitgehend
aus Metall. Eingerichtet fiir Rauchsatz 72270. Fahrt-
richtungsabhangig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal
und Rauchsatzkontakt konventionell in Betrieb. Beleuch-
tung mit wartungsfreien warmwei@en Leuchtdioden (LED)
Zahlreiche angesetzte Griffstangen und Leitungen aus
Metall. Befahrbarer Mindestradius 360 mm. Kolben-
stangenschutzrohre und Bremsschlauche liegen bei.
Lénge (ber Puffer ca. 17 cm.

® Komplette Neuentwicklung.

® Besonders filigrane Metallkonstruktion.
® Viele angesetzte Details.

® Mit 21-poliger Digital-Schnittstelle.

® Eingerichtet fiir Rauchsatz 72270.

€370-*

Neukonstruktion

Dieses Modell finden Sie in Wechselstrom-
ausfiithrung im Marklin HO-Sortiment unter der
Artikelnummer 39786.

Abbildung zeigt
erste Umsetzung als Rendering

Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 64.



Tenderdampflok 78 516 der DB

Einst 1911 zur schnelleren Abwicklung des Reise-
zugdienstes auf der Insel Riigen konzipiert, entstand
mit der T 18 in ihrer symmetrischen Bauausfiihrung
mit drei gekuppelten Radsétzen, zwei Drehgestellen,

groBBen Vorratsbehiéltern und einer Hichstgeschwindig-

Schmierpumpen. Die 78 516 nahm ihren Dienst in der
Direktion Essen auf, der sie Zeit ihres Lebens treu blieb.
Ihr Stationen bildeten u.a. die Bw Miilheim/Ruhr-Spel-
dorf, Oberhausen Hbf, Dortmund Bbf (dort Ausriistung
mit Wendezugsteuerung), Duisburg Hbf, Essen Hbf und

zuletzt Paderborn. Von Ende 1958 bis Anfang 1965 hatte
der Essener Direktionsbestand stets zwischen 50 und
62 Exemplaren geschwankt, davon waren mindestens
20 Wendezugloks. Ab Juli 1966 beheimatete in der
Direktion Essen dann nur noch das Bw Paderborn

TRIX
HO

betriebsfdhige T 18 und so auch die 78 516. Doch auch
dort wusste man mit den Loks nichts mehr Verniinftiges
anzufangen. Schon bald erfolgte daher die z-Stellung
der 78 516 zum 1. Mérz 1967 und ihre Ausmusterung kurz
darauf am 22. Mai 1967.

keit von 100 km/h in beiden Fahrtrichtungen eine der
erfolgreichsten deutschen Tenderloks. Sie besal3 ein
Zweizylinder-Hei8dampftriebwerk mit au8enliegenden,
waagerecht zwischen den Laufradsétzen des vorderen
Drehgestells angeordneten Zylindern. Der Antrieb
erfolgte auf den zweiten Kuppelradsatz und es war je
ein vorderes sowie hinteres zweiachsiges Drehgestell
mit 40 mm Seitenspiel vorhanden. Die T 18 verfiigte iiber
einen robusten Rahmen. Die beim Prototyp von 1912
noch vorhandenen ldstigen Zuckungen bei Geschwin-
digkeiten von mehr als 60 km/h konnten bald durch
einen verbesserten Massenausgleich reduziert werden.
Damit stand einer Zulassung der T 18 fiir 100 km/h trotz
ihres relativ geringen Kuppelraddurchmessers von
1.650 mm nichts mehr im Wege.

Die DRG reihte bis 1927 insgesamt 460 preul8ische

(und Nachbauten) sowie 20 wiirttembergische T 18 als
78 001-282 und 351-528 in ihren Bestand ein. 1935 kamen
die Saar-Maschinen (78 283-328) hinzu. Nach Verstaat-
lichung der Eutin-Liibecker Eisenbahn (ELE) 1941 iiber-
nahm die DRG deren T 18 als 78 329 und 330. Das Ende
des Zweiten Weltkriegs iiberlebten in den Westzonen
noch etwa 420 Maschinen. Nach der Ausmusterung von
kriegsbeschédigten Loks fiihrte die DB zum 1. Juli 1950
schlieBlich 377 betriebsféahige Exemplare in ihren
Biichern, zuziiglich noch 32 Maschinen der Bahnen im
Saarland. Bis Mitte der 1960er Jahre gehdrten die 78er
zum gewohnten Bild in vielen Direktionen.

Die als Mérklin-Vorbild dienende 78 516 gehdrte zur vor-
letzten Lieferung der T 18. Sie entstand 1924 wie fast alle
Maschinen bei den Stettiner Vulcan-Werken und zeigte
den annédhernd letzten Bauzustand der ex-Preuf8en mit
verbessertem Dachliifter durch einen kastenférmigen
Aufbau mit aufstellbaren Klappen auf dem Fiihrer-
hausdach, drei Aufbauten (Sandkasten, Dampfdom

und Speisedom) auf dem Kesselscheitel, Hiilsenpuffer,
durchgehende Knorr-Druckluftbremse und De Limon-




Die zuverlassige 74er im Wendedienst
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23456 Personenwagen-Set mit Steuerwagen
Vorbild: Durchgangs- und Steuerwagen der Deutschen

Bundesbahn (DB) bestehend aus 3 Donnerbiichsen, zwei-

mal 3. Klasse Ci und einmal 2./3. Klasse BCi, und einem
Reisezug-Gepéckwagen mit Fihrerstand Pwif-41/52.
Betriebszustand Mitte der 1950er-Jahre.

Modell: Alle Wagen mit LED-Innenbeleuchtung,
schaltbar tiber Steuerwagen. Alle Wagen flaschen-
griin. Steuerwagen mit Digital-Decoder mfx und vielen
Sound- und Lichtfunktionen. Steuerwagen des Weiteren

mit fahrtrichtungsabhéngigem Lichtwechsel von einem
Dreilicht-Spitzensignal auf 2 rote Schlusslichter, digital
schaltbar. An den Wagen kinematikgefiihrte Kupplungen
im NEM-Schacht.

Gesamtlange tber Puffer ca. 60 cm.

® Alle Wagen mit LED-Innenbeleuchtung.
® Steuerwagen mit Lichtwechsel.

€ 270~ * (4 Wagen)

Steuerwag
sowie Lich

tfunktionen

Je nach Richtung wechselt der
Steuerwagen das Lichtsignal

en mit mfx-Decod

Dieses Wagen-Set finden Sie in Wechselstrom-
ausfiihrung im Marklin HO-Sortiment unter der
Artikelnummer 43146.

Die passende Lok in Wechselstrom ist bei Méarklin
unter der Artikelnummer 36746 zu finden.

er und vielfdltigen Sound-

Digital Funktionen unter DCC und mfx

Innenbeleuchtung

Spitzensignal

Laderaumtiir

Elektrokarre

Zugfiihrer — Verspétung

Dialog

Aufladen — Panne

Dialog

Zugfiihrer — Abfahrt

Frachtpapiere

Zugfiihrer — Toilette

Glocke

Betriebsgerdusch

Umgebungsgerdusch

Bahnhofsansage

Schienenstol
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22550 Dampflokomotive Baureihe 74 ® Mit digitalem mfx-Decoder und Lautsprecher. Diese Lokomotive finden Sie auch als Wechsel-
Vorbild: Tenderlokomotive Baureihe 74 der Deutschen stromvariante im Mérklin HO-Programm unter der
Bundesbahn (DB), ex preuische T12. Betriebsnummer €220-* Artikelnummer 36746.

74 867. Epoche lI, Betriebszustand um 1955.

Modell: Mit mfx-Digital-Decoder und Spezialmotor mit
Schwungmasse. 3 Achsen angetrieben. Haftreifen. Fahrt-
richtungsabhéngig wechselndes Zweilicht-Spitzensignal
konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Viele angesetzte
Einzelheiten.

Lange dber Puffer 12,7 cm.

tal schaltbaren Licht-

rweiterterl dig! Lichtwechsel weil3/rot

ig mit e .
Erstmalig nktionen sowWié

und Geréuschfu

Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 64.
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Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal

Spitzensignal hinten aus

Fahrgerdusch

Lokpfiff

Direktsteuerung

Bremsenquietschen aus

Glocke

Rangiergang

Dampf ablassen

Spitzensignal vorne aus

Kohle schaufeln

Schaffnerpfiff

Luftpumpe

Rangierpfiff

Fahrkarte bitte

Bahnhofsansage




Bulliges Kraftpaket mit Giiterwagen
s +

24134 Kesselwagen
Vorbild: Kesselwagen der Deutschen Reichsbahn (DR).
Mit Bremserbiihne und Bremserhaus. Ohne Firmen-
aufschrift, grau. Ausfiihrung um 1960.

Modell: Z-achsiger Kesselwagen. Bithnen und Leitern
angesetzt.

Gesamtlange tiber Puffer 10,2 cm.
Wechselstromradsatz E700150.

€ 35,99 *

LGRS S8

24135 Sauretopfwagen

Vorbild: Séuretopfwagen der Deutschen Reichsbahn (DR).
Wagen des Volkseigenen Betriebs (VEB) , Zellstoffwerke
Pirna”. Mit Bremserhaus. Zustand um 1960.

Modell: Detaillierte, filigrane Fachwerksverstrebungen.
Beladen mit 12 Saurebehéltern.

Gesamtlange tiber Puffer 11,3 cm.

Wechselstromradsatz E700150.

€38,99*

18 Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 64.
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22113 Dampflokomotive Baureihe 80

Vorbild: Tenderlokomotive Baureihe 80 der Deutschen
Reichsbahn (DR) in der DDR. Betriebszustand um 1960.
Modell: Multiprotokollfahiger Digital-Decoder mit
umfangreichen Gerduschfunktionen. Geregelter Hoch-
leistungsantrieb. 3 Achsen angetrieben. Haftreifen. Fahrt- € 275, *
richtungsabhéngig wechselndes Zweilicht-Spitzensignal

konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Viele separat

angesetzte Details.

Lénge (ber Pufferca. 11,1 cm.

® Digital-Decoder und umfangreiche
Soundfunktionen.
® Viele separat angesetzte Details.

DR/DDH-Variante
4tzlichen Gerduschen

Mit zus

Diese Lokomotive finden Sie als Wechselstromaus-
fithrung mit Telex-Kupplung im Mérklin HO-Pro-

gramm unter der Artikelnummer 37063.

TRIX
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Digital Funktionen unter DCC und mfx
Spitzensignal
Rangierpfiff
Dampflok-Fahrgerdusch
Lokpfiff

Schiittelrost
Bremsenquietschen aus
Kohle schaufeln
Ankuppelgerdusch
Direktsteuerung

Dampf ablassen
Kuppelgerdusch
Schaffnerpfiff
Rangiergang
SchienenstoR
Luftpumpe

Sanden

24134 \ 22113



Typischer Arbeitertransport der DR
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75 1116 wurde 1921 unter der Fabriknummer 2148 von 22792 Dampflokomotive Baureihe 75.4

der Maschinenbaugesellschaft Karlsruhe gebaut.
Die urspriingliche badische Betriebsnummer lautete
Vic 1120.

Die Lok war von 1949 bis 1969 in Bautzen beheimatet.

Die Ausmusterung beim Bw Bautzen erfolgte am
14.08.1969.

75 1116

Vorbild: Mehrzweck-Tenderdampflokomotive BR 75.4
(ehemalige badische Vic) der Deutschen Reichsbahn (DR)
der DDR. Ausftihrung mit Zweilicht-Spitzensignal

mit elektrischen Lampen Bauart DRB und genieteten
Wasserkasten. Betriebsnummer 75 1116.
Betriebszustand um 1964.

Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen
Gerauschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb mit
Schwungmasse im Kessel. 3 Achsen angetrieben. Haft-
reifen. Lokomotive weitgehend aus Metall. SerienméaRig

eingebauter Rauchsatz. Fahrtrichtungsabhéngig wechseln-

des Zweilicht-Spitzensignal und eingebauter Rauchsatz
konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Beleuchtung

mit wartungsfreien warmweien Leuchtdioden (LED). Zahl-

reiche angesetzte Griffstangen und Leitungen aus Metall.

Befahrbarer Mindestradius 360 mm. Kolbenstangenschutz-

rohre und Bremsschlduche liegen bei.
Lange tber Puffer 14,6 cm.

Neu entwickelt':.
Rauchkammertur un

Besonders filigrane Metallkonstruktion.
Zahlreiche angesetzte Griffstangen und Leitungen
aus Metall.

Mit Digital-Decoder DCC/mfx und vielfaltigen
Betriebs- und Gerauschfunktionen.

Rauchsatz serienmiBig eingebaut.

Dieses Modell finden Sie in Wechselstrom-
ausfiihrung im Marklin HO-Sortiment unter der
Artikelnummer 39758.

€380, *

d Wasserkasten

b lacutdn

75116

20

Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal

Raucheinsatz

Dampflok-Fahrgerdusch

Lokpfiff

Direktsteuerung

Bremsenquietschen aus

Glocke

Rangierpfiff

Dampf ablassen

Luftpumpe

Kohle schaufeln

Schaffnerpfiff

Schilttelrost

Injektor

Rangiergang

Kuppelgerdusch

Wasserpumpe

Sanden

Sicherheitsventil

Generatorgerdusch

Umgebungsgerédusch

Knarzgerdusch Réder

Betriebsstoff nachfiillen

Betriebsstoff nachfiillen

Betriebsstoff nachfiillen

Bahniibergang

Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 64.
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46395 Personenwagen-Set zur Baureihe 75 M;‘jrklin HO- So rtiment
€125~ (3 Wagen) Die ideale Erganzung aus dem




Zeitlos elegant und bis heute beliebt
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22451 Elektrolokomotive Baureihe E 18 digital schaltbar. Spitzensignal an Lokseite 2 und 1 jeweils ~Passende Personenwagen der Epoche Ill finden Sie

Vorbild: Elektrolokomotive Baureihe E 18 in stahlblauer
Grundfarbgebung. Ausfiihrung mit flachen Lampen als

Spitzensignal unten und beidseitigem Indusi. Lok-Betriebs-

nummer E 18 32. Betriebszustand um 1964.

Modell: Mit mfx-Digital-Decoder und umfangreichen
Gerduschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb
mit Schwungmasse. 2 Achsen angetrieben. Haftreifen.
Fahrtrichtungsabhéngig wechselndes Dreilicht-Spitzen-
signal und 2 rote Schlusslichter konventionell in Betrieb,

separat digital abschaltbar. Doppel-A-Lichtfunktion.
Beleuchtung mit wartungsfreien warmweifien und roten
Leuchtdioden (LED). Fhrerstand und Maschinenraum mit
Inneneinrichtung. Gehduse mit zahlreichen eingesetzten
Einzelheiten. Vorbildgerechte Scheren-Stromabnehmer.
Fein detailliertes Fahrwerk mit vorbildgerechter Nachbil-
dung der Federtopf-Treibrader. Puffer aus Metall, separat
eingesetzt, in gewdlbter und flacher Ausfiihrung.

Lange (ber Puffer 19,5 cm.

im Trix und im Marklin HO-Sortiment.

€335-*

Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal

Hauptschalter

Betriebsgerdusch

Lokpfiff

Direktsteuerung

Bremsenquietschen aus

Spitzensignal Lokseite 2

Rangierpfiff

Spitzensignal Lokseite 2

Bahnhofsansage

Schaffnerpfiff

Liifter

Liifter

Panto-Gerdusch

Sanden

Kuppelgerdusch

Schienenstol

Luftpresser

Betriebsgerédusch

Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 64.



Die Lollo
1] oce | vt | (oo B bl .51 e+

22162 Diesellokomotive Baureihe V 160

TRIX
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Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Dieses Modell finden Sie in Wechselstromaus-

Digital Funktionen unter DCC und mfx

Vorbild: Mehrzwecklokomotive in Vorserien-Ausfiihrung
als Baureihe V 160 ,Lollo” der Deutschen Bundes-

bahn (DB). Farbgebung in Prototypen-Lackierung. Langs-
seitig jeweils vorbildgerecht unterschiedliche Liifter- und
Fensteranordnung. Betriebsnummer V 160 006.
Betriebszustand 1961.

Gerauschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb mit
Schwungmasse zentral eingebaut. Alle 4 Achsen (iber
Kardan angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhangig
wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und 2 rote Schluss-
lichter konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Spitzen-

signal an Lokseite 2 und 1 jeweils digital separat abschalt-

bar. Wenn Spitzensignal an beiden Lokseiten abgeschaltet
ist, dann beidseitige Funktion des Doppel-A-Lichts.
Beleuchtung mit wartungsfreien warmweillen und roten
Leuchtdioden (LED). Seitlich und frontal angesetzte Griff-
stangen aus Metall. Detaillierte Pufferbohle. Ansteckbare
Bremsschlduche liegen bei.

Lange tber Puffer ca. 18,4 cm.

fiihrung im Marklin HO-Sortiment unter der Artikel-
nummer 39741.

€310-*

Spitzensignal

Diesellok-Fahrgerdusch

Signalhorn hoch

Direktsteuerung

Bremsenquietschen aus

Spitzensignal hinten aus

Signalhorn tief

Spitzensignal vorne aus

Hilfsdiesel

Liifter

Schaffnerpfiff

Luftpresser

Druckluft ablassen

Sanden

Rangiergang

Betriebsgerdusch

Warnmeldung

Betriebsstoff nachfiillen

Kuppelgerdusch

Kuppelgerdusch

Umgebungsgeréusch




Die BR 078 mit angesetzter Indusi
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22875 Dampflokomotive Baureihe 078 Komplette Neuentwicklung. Dieses Modell finden Sie in Wechselstrom-

Digital Funktionen unter DCC und mfx

Vorbild: Tenderdampflokomotive BR 078 (ehemalige Besonders filigrane Metallkonstruktion. ausfiihrung im Marklin HO-Sortiment unter der

Spitzensignal

preuBische T18) der Deutschen Bundesbahn (DB). Ausfiih-

rung mit drei Kesselaufbauten (D-D-S), Sandkasten eckig.
Wasserkdsten genietet, Fiihrerhausdach mit eckigem
Aufbau, Dreilicht-Spitzensignal mit DB Reflexglaslam-
pen. Betriebsnummer 078 256-5. Beheimatet in Aalen.
Betriebszustand um 1969.

Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen
Gerduschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb mit
Schwungmasse im Kessel. 3 Achsen angetrieben. Haft-
reifen. Lokomotive weitgehend aus Metall. Eingerichtet
flr Rauchsatz 72270. Fahrtrichtungsabhéngig wech-
selndes Dreilicht-Spitzensignal und Rauchsatzkontakt
konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Zwei rote

Viele angesetzte Details.
Fiihrerstandsbeleuchtung zusatzlich digital
schaltbar.

Schlusslichter separat digital schaltbar.
Eingerichtet fiir Rauchsatz 72270.

Mit Digital-Decoder und vielféltigen Betriebs-
und Gerduschfunktionen.

€ 450, *

Artikelnummer 39785.

Dampflok-Fahrgeréusch

Lokpfiff

Rauchsatzkontakt

Direktsteuerung

Fiihrerstandsheleuchtung

Spitzensignal vorne aus

Glocke

Schlusslicht

Bremsenquietschen aus

Kohle schaufeln

Schaffnerpfiff

Dampf ablassen

Rangiergang

. L. R Rangierpfiff

Schlusslichter separat digital schaltbar. Zuséatzlich ist die 2N oTeT

. - Luftpumpe
Fuhrerstandsbeleuchtung digital schaltbar. Beleuchtung Wasserpumpe
mit wartungsfreien warmweilen und roten Leuchtdioden Injektor
(LED). Zahlreiche angesetzte Griffstangen und Leitungen Sanden
aus Metall. Befahrbarer Mindestradius 360 mm. Kolben- Sicherheitsventil
stangenschutzrohre und Bremsschlduche liegen bei. Kipprost
Lange Uber Puffer ca. 17 cm. Generatorgerdusch

Betriebsstoff nachfiillen

Betriebsstoff nachfiillen

Betriebsstoff nachfiillen

2%

Abbildung zeigt

erste Umsetzung als Rendering

22875 [

Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 64.
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Reisen im Leichtschnellzug

V] TR 2 s

23160 Personenwagen 2. Klasse

Vorbild: Reisezugwagen 2. Klasse der Deutschen Bundes-
bahn (DB) fiir sogenannte Ieichte Schnellztige (LS). Bauart
Bymb 421. Umgangssprachlich auch als ,Mitteleinstiegs-
wagen” bekannt. Ausfiihrung mit stirnseitig oben liegen-
den kleinen Schlussleuchten und Ubersetzfenstern an den
Einstiegen am Wagenende. Farbgebung in Chromoxidgriin.
Betriebszustand um 1969.

Modell: Serienmalig eingebaute LED-Innenbeleuchtung
und Strom fiihrende Kupplungen. Die Innenbeleuchtung
funktioniert im Verbund mit dem Mitteleinstiegs-

V] TR 2 bes

23120 Personenwagen 1./2. Klasse

Vorbild: Reisezugwagen 1./2. Klasse der Deutschen
Bundesbahn (DB fir sogenannte leichte Schnellziige (LS).
Bauart ABymb 411. Umgangssprachlich auch als ,Mittel-
einstiegswagen” bekannt. Ausfiihrung mit stirnseitig oben
liegenden kleinen Schlussleuchten und Ubersetzfenstern
an den Einstiegen am Wagenende. Farbgebung in Chrom-
oxidgriin. Betriebszustand um 1969.

Steuerwagen und kann iiber einen Decoder im Steuerwa-
gen digital ein- und ausgeschaltet werden. Dazu ist eine
definierte Fahrzeugreihenfolge vorgegeben. Stirnseitig rot
transparente Schlusslicht-Einsatze an den Wagenenden.
Typspezifisch gestalteter Unterboden. Drehgestelle Bauart
Minden-Deutz schwer mit Doppelklotzbremse. Befahr-
barer Mindestradius 360 mm. Fiir die Prdsentation in einer
Vitrine liegen WC-Fallrohre und Wendezugsteuerleitungen
als separat ansteckbare Teile bei.

Lange Uber Puffer 28,2 cm.

Alle weiteren Informationen finden Sie beim
Artikel 23160.

€ 86,99 *

® SerienmaBig mit LED-Innenbeleuchtung.

® Trennbare, Strom fiihrende Kupplungen.

® Innenbeleuchtung iiber Decoder im Steuerwagen
digital schaltbar.

€86,99 %

Dieses Modell finden Sie in Wechselstromaus-
fiihrung im Mérklin HO-Sortiment unter der Artikel-
nummer 43160.

Dieses Modell finden Sie in Wechselstromaus-
fiilhrung im Marklin HO-Sortiment unter der Artikel-
nummer 43120.

Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 64.
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23170 Steuerwagen ® Mit Digital-Decoder. Dieses Modell finden Sie in Wechselstromaus- Digital Funktionen unter DCC und mfx
Vorbild: Steuerwagen 2. Klasse der Deutschen Bun- ® Spitzenbeleuchtung digital schaltbar. fithrung im Marklin HO-Sortiment unter der Artikel- Spitzensignal

deshahn (DB) fiir sogenannte leichte Schnellztige (LS). ® SerienmaBig mit LED-Innenbeleuchtung, digital nummer 43330. Strom filhrende Kupplung

Bauart Bymf 436 ohne Gepéackabteil. Umgangssprachlich schaltbar. Innenbeleuchtung

auch als ,Mitteleinstiegswagen” bekannt. Ausfiihrung ® Fiihrerstandsbheleuchtung, digital schaltbar. Filhrerstandsbeleuchtung

mit stirnseitig oben liegenden kleinen Schlussleuchten ® Trennbare, Strom fiihrende Kupplungen, digital

und Ubersetzfenstern an den Einstiegen am Wagenende. schaltbar.

Farbgebung in Chromoxidgriin. Betriebszustand um 1969. @ Innenbeleuchtung des Wagenverbands iiber

Modell: Mit Digital-Decoder. Fahrtrichtungsabhangig Decoder im Steuerwagen digital schaltbar.

wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und zwei rote

Schlusslichter konventionell an, digital schaltbar. Serien- € 150,— *

malig eingebaute LED-Innenbeleuchtung digital schaltbar.

Fuhrerstandsbeleuchtung digital schaltbar. Strom fiihrende

Kupplung digital schaltbar. Typspezifisch gestalteter Unter-

boden. Stirnseitig rot transparente Schlusslicht-Einsétze

am Wagenende ohne Fiihrerstand. Drehgestelle Bauart

Minden-Deutz schwer mit Doppelklotzbremse. Drehgestell

vorne mit Schienenrdumer, Sifa-Schaltkasten, Indusi und

Generator D 62. Befahrbarer Mindestradius 360 mm. Fiir H
die Prasentation in einer Vitrine liegen ein WC-Fallrohr Steuerwage" mit
und eine Wendezugsteuerleitung als separat ansteckbare

Teile bei.

Lange tber Puffer 28,2 cm.

Lichtwechsel rot/weil3




Machtig Druck im Kessel

Die Berliner Maschinenbau AG Schwartzkopff lieferte
1936 die ersten schnellfahrenden Giiterzuglokomotiven
der Baureihe 41. Diese Maschinen erwiesen sich als
Universal-Lokomotiven fiir mittelschwere Ziige. Zwischen
1936 und 1941 entstanden insgesamt 366 Lokomotiven
dieser Baureihe, von denen die meisten nach dem Krieg
von der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Reichs-
bahn iibernommen wurden.

22841 Dampflokomotive Baureihe 041

Vorbild: Giiterzug-Dampflokomotive Baureihe 041 mit
Schlepptender und Kohlenfeuerung der Deutschen
Bundesbahn (DB). Umbauversion mit Neubau-Hochleis-
tungskessel, Kohlen-Tender 2°2'T34, Witte-Windleit-
blechen, DB-Reflexglaslampen, einseitigem Indusi und
Puffertellerwarnanstrich. Betriebsnummer 041 282-5.
Betriebszustand um 1969/70.

Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen
Gerauschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb
mit Schwungmasse im Kessel. 4 Achsen angetrieben.
Haftreifen. Lokomotive und Tender weitgehend aus Metall.
Eingerichtet fir Rauchsatz 7226. Fahrtrichtungsabhangig
wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und nachriistbarer
Rauchsatz konventionell in Betrieb, digital schaltbar.
Beleuchtung mit wartungsfreien warmweif3en Leucht-
dioden (LED). Gleisradiusbezogen verstellbare Kurzkupp-
lung mit Kinematik zwischen Lok und Tender. Hinten am

=L EIEREY U

Tender und vorne an der Lok kinematikgefiihrte Kurz-
kupplung mit NEM-Schacht. Befahrbarer Mindestradius
360 mm. Kolbenstangenschutzrohre, Bremsschlauche und
Schraubenkupplungsimitationen liegen bei.

Lange Uber Puffer 27,5 cm.

® Durchbrochener Barrenrahmen und viele
angesetzte Details.

® Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im
Kessel.

® Mit Digital-Decoder und vielféltigen Betriebs-
und Soundfunktionen.

Dieses Modell finden Sie in Wechselstromaus-
fiihrung im Marklin HO-Sortiment unter der Artikel-
nummer 37928.

€ 465, *

Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal

Rauchsatzkontakt

Dampflok-Fahrgerdusch

Lokpfiff

Direktsteuerung

Bremsenquietschen aus

Luftpumpe

Rangierpfiff

Dampf ablassen

Kohle schaufeln

Kipprost

Wasserpumpe

Injektor

Betriebsstoff nachfiillen

Betriebsstoff nachfiillen

Betriebsstoff nachfiillen

Sanden

Rangier-Doppel-A-Licht

Rangiergang

Generatorgerdusch

Betriebsgerdusch 1

SchienenstoR

Sicherheitsventil

Ankuppelgerdusch

Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 64.




Baureihe 41

Im Rahmen des Einheitslokprogramms der DRG ent-
wickelte die Lokomotivindustrie fiir schnellfahrende
Giiterziige die 1'D1"-Lokomotive der Baureihe 41. Die
beiden Baumustermaschinen lieferte Schwartzkopff
1936. Das Fahrwerk war eine Neuentwicklung, der
Kessel war der gleiche wie bei der Baureihe 03,
allerdings wurde er bei der BR 41 fiir 20 bar aus-
gelegt. Die Radsatzfahrmasse konnte wahlweise auf
18 t oder 20 t eingestellt werden. Mit der Baureihe 41

entstand erstmals eine universell einsetzbare Mehr-
zwecklokomotive. Den beiden Vorserienmaschinen
folgten 364 Serienlokomotiven, die geringfiigig
verbessert und von nahezu allen deutschen Loko-
motivfabriken bis 1941 geliefert wurden. Die 90 km/h
schnellen und rund 1.900 PS starken Lokomotiven
kamen in fast allen Bereichen zum Einsatz.

Nach dem Zweiten Weltkrieg verblieben 216 Loks
bei der DB. Als Problem stellten sich aber bald

die verschlissenen St47K-Kessel der Maschinen
heraus. Da aber auf die Baureihe 41 nicht verzichtet
werden konnte, entwickelte die DB als Ersatz einen
vollstdndig geschweilsten Hochleistungskessel mit
Verbrennungskammer. Gegeniiber dem bisherigen
Langrohrkessel hatte dieser einen héheren Anteil
an hochwertiger Strahlungsheizfliche und konn-

te somit héher belastet werden. Zwischen 1957

und 1961 erhielten im Ausbesserungswerk (AW)
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Braunschweig 102 Loks der Baureihe 41 diesen
neuen Kessel, der in Verbindung mit der entfallenen
Frontschiirze das Erscheinungsbild der 41er deutlich
verénderte. 40 dieser Umbauloks kamen zusétzlich
in den Genuss einer Olhauptfeuerung. Die letzten
rostgefeuerten Umbaumaschinen mussten 1971 den
Dienst quittieren.




Fir den Rangierdienst geschaffen
={FIEY

24175 Kokskiibeltragwagen-Set ,,2 Kiibel” ® Kokskiibel beladen mit Echtkoks.
Vorbild: Zwei Tragwagen mit je zwei Kokskiibeln, ein- ® Abnehmbare und aufklappbare Behilter.
gestellt bei der Deutschen Bundesbahn (DB). Kokskibel ® Unterschiedliche Betriebsnummern.

mit 24 m? Fassungsvermaogen.
Modell: Wagenboden durchbrochen und mit fein struk- € 76,99 * (2 Wagen)
turierter Ladeflache. Angesetzte Bremserbiihnen. Jeder
\Wagen mit 2 abnehmbaren und aufklappbaren Behéltern.
Beladen mit Echtkoks.

Gesamtlange tiber Puffer ca. 17,6 cm.
Wechselstromradsatz E700150.

[ —
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24177 Kokskiibeltragwagen-Set ,,3 Kiibel” ® Kokskiibel beladen mit Echtkoks.
Vorbild: Zwei Tragwagen mit je drei Kokskiibeln, einge- ® Abnehmbare und aufklappbare Behilter.
stellt bei der Deutschen Bundesbahn (DB). Kokskiibel mit

12 m?® Fassungsvermdgen. € 76,99 * (2 Wagen)

Modell: Wagenboden durchbrochen und mit fein struk-
turierter Ladeflache. Angesetzte Bremserbiihnen. Jeder
Wagen mit 3 abnehmbaren und aufklappbaren Behaltern.
Beladen mit Echtkoks.

Gesamtlange tiber Puffer ca. 17,6 cm.
Wechselstromradsatz E700150.

30 Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 64.



Die Lokomotive 94 1232 wurde 1922 gebaut. Sie hatte
aber in den 1960er-Jahren einen Kessel der Bauart
1914 nach Musterblatt XIV 4f. Vom Aussehen her
entsprach die Lok somit &lteren Maschinen. Die

Lok 94 1232 war bis 1968 in Mannheim beheimatet.
Sie wurde noch nach Crailsheim umbeheimatet. Ab
1968 war sie mit der Computernummer 094 232-6
versehen. Nachgebildet wird sie im Crailsheimer
Zustand 1969.
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22863 Dampflokomotive BR 94

Vorbild: Giiterzug-Tenderdampflokomative Baureihe 094
(friihere BR 94.5-17) der Deutschen Bundesbahn (DB), mit
Ldutewerk und Vorwdrmer auf dem Kesselscheitel sowie
Hiilsenpuffern. Betriebsnummer 094 232-6. Betriebs-
zustand um 1969 beim Bw Crailsheim.

Modell: Mit Digital-Decoder mfx und umfangreichen
Gerduschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb mit
Schwungmasse im Kessel. 5 Achsen angetrieben. Haft-
reifen. Lokomotive weitgehend aus Metall. Eingerichtet
flir Rauchsatz 72270. Fahrtrichtungsabhéngig wechselndes
Dreilicht-Spitzensignal und nachriistbarer Rauchsatz
konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Beleuchtung mit
wartungsfreien, warmweilen Leuchtdioden (LED). Kolben-
stangenschutzrohre und Bremsschlduche liegen bei.

Lange tber Puffer 14,6 cm.

® Mit mfx-Digital-Decoder und umfangreichen
Betriebs- und Gerauschfunktionen.

® Mit DB-Reflexglaslampen und ohne Rangierfunk-
antenne auf dem Fiihrerhausdach.

Diese Lokomotive finden Sie im Mérklin HO-
Programm mit Telex-Kupplung unter der Artikel-
nummer 37180.

€ 365 *
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Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal

Rauchsatzkontakt

Dampflok-Fahrgeréusch

Lokpfiff

Direktsteuerung

Bremsenquietschen aus

Luftpumpe

Rangierpfiff

Dampf ablassen

Kohle schaufeln

Kipprost

Wasserpumpe

Injektor

Schienensto

Rangier-Doppel-A-Licht

Sanden

Betriebsstoff nachfiillen

Betriebsstoff nachfiillen

Betriebsstoff nachfiillen

Kuppelgerdusch




Hochspannungsspezialist
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22973 Turmtriebwagen Baureihe 701

Vorbild: Regelturmtriebwagen Baureihe 701 als
Wartungsfahrzeug der Fahrleitungsmeisterei Koln-
Nippes, mit Arbeitshiihne und Scherenstromabnehmer
sowie zusatzlichem 2-achsigen Oberleitungshauwagen.
Deutsche Bundesbahn (DB). Goldgelbe Grundfarbgebung
fiir DB-Dienstfahrzeuge. Einsatz zur Instandhaltung und
Kontrolle der Fahrleitungen. Turmtriebwagen-Betriebs-
nummer 701 018-4. Betriebszustand der 1980er-Jahre.

Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Betriebs-

und Gerduschfunktionen. Geregelter Hochleistungs-
antrieb. Wartungsfreier Motor in kompakter Bauform.

2 Achsen angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhangig
wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und zwei rote
Schlusslichter konventionell in Betrieb, digital schaltbar.
Spitzensignal vorne und hinten jeweils separat digital

Digital steuerbar
Vollsound und

32

e Biihne
32 Funktionen

abschaltbar. Doppel-A-Lichtfunktion. Beleuchtung mit war-
tungsfreien warmweillen und roten Leuchtdioden (LED).
Fiihrerstand mit Einrichtung. Heb-, senk- und schwenkbare
Arbeitshiihne, digital schaltbar und tiber Drehregler am
Fahrgerat steuerbar. Dazu wird tber Funktionstaste F1

der Zustand Fahrbetrieb oder betatigen der Arbeitshiihne
im stehenden Zustand ausgewahlt. Heb- und senkbarer
Scherenstromabnehmer, digital schaltbar. Stromabnehmer
ohne Funktion fiir Oberleitungsbetrieb. Spezielle Zug-
stange zum Anhéngen des Oberleitungsbauwagens an den
Turmtriebwagen liegt bei. Oberleitungsbauwagen beladen
mit Kabeltrommeln und Gestelle fiir Seilfiihrung.
Gesamtlange tber Puffer ca. 32 cm.

€500, *

Die Arbeitsbiihne im Einsatz

Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 64.
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Digital Funktionen unter DCC und mfx

Heb-, senk- und schwenkbare Arbeitshiihne, Dieses Modell finden Sie in Wechselstrom- Spitzensignal

digital schaltbar. ausfiihrung im Marklin HO-Sortiment unter der Schaltfunktion

Heb- und senkbarer Scherenstromabnehmer, Artikelnummer 39973. Diesellok-Fahrgeréusch
digital schaltbar. Signalhorn

Pantographensteuerung
Arbeitshiihne heben/senken
Arbeitshiihne heben/senken
Arbeitshiihne drehen
Arbeitshiihne drehen
Ablauffunktion
Ablauffunktion
Ablauffunktion
Direktsteuerung
Umgebungsgerdusch
Umgebungsgerdusch
Bremsenquietschen aus
Umgebungsgerdusch
Umgebungsgerdusch
Umgebungsgerdusch
Umgebungsgerdusch
Signalton

Kabinenfunk

Sanden

Mit Digital-Decoder und umfangreichen Betriebs-
und Gerduschfunktionen.
Oberleitungshauwagen mit typischem Ladegut.

5, Luftpresser
Rangiergang
Spitzensignal Lokseite 2
L Spitzensignal Lokseite 1
g

Warnmeldung
Dialog
Dialog
Dialog

gl gl g, o
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Mit Ol im kleinen Grenzverkehr
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25097 Dampflokomotive BR 95.0 mit Olfeuerung
Vorbild: Giterzug-Tenderdampflokomotive Baureihe 95.0
(ehemalige preuRische T 20) der Deutschen Reichsbahn
(DR/DDR). Ausfiihrung mit Olfeuerung. Mit Dreilicht-
Spitzensignal, Turbodynamo, DRB-Laternen, 3 Aufbauten,
geschweiliten Wasservorrats-Behaltern. Betriebsnummer
95 0041-4. Betriebszustand um 1978.

Modell: Mit mfx-Decoder und umfangreichen Gerdusch-

funktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwung-

masse im Kessel. 5 Achsen angetrieben. Haftreifen.
Lokomotive weitgehend aus Metall. Fahrtrichtungs-
abhangig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und
Rauchsatzkontakt konventionell in Betrieb, digital schalt-
bar. Zuséatzlich ist die Fihrerstandsbeleuchtung digital
schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweilRen
Leuchtdioden (LED). An beiden Lok-Enden kinematik-
gefthrte Kurzkupplung mit NEM-Schacht. Befahrbarer
Mindestradius 360 mm. Kolbenstangenschutzrohre und
Bremsschlduche liegen bei.

Lange dber Puffer ca. 17,5 cm.

V] TR 2 bee

23147 Personenwagen-Set ,Silberlinge”

Vorbild: Zwei Eilzugwagen der Deutschen Bundes-
bahn (DB), umgangssprachlich bekannt als Silberlinge.
Beide Wagen 2. Klasse. Eilzug E 2002 von Ludwigstadt
nach Saalfeld. Betriebszustand Ende der 1970er-Jahre.

Digital Funktionen unter DCC und mfx
Spitzensignal
Dampflok-Fahrgerdusch

® Teilweise Neukonstruktion. Dieses Modell finden Sie in Wechselstrom-

e Besonders filigrane Metallkonstruktion. ausfiihrung im Marklin HO-Sortiment unter der Lokpfiff
® Durchbrochener Barrenrahmen und viele ange- Artikelnummer 39097. g?uirstatzkontakt
setzte Details. (ESTELETING
® Fiihrerstandsheleuchtung digital schaltbar. . ;l;:rgeir:r;a:ndgsweucmung
® Mit mfx-Decoder und umfangreichen Betriebs- E tma’s mit O’feueﬂ'ng Bremsenquictschen aus
und Geréduschfunktionen. rs ’ "eren Dampf ablassen
. d,-e O’feuerung zurea IS . Betriebsgerausch 1
€ 449,99 Um _e’e Tei’e neu enthCke’t Betriebsgerausch 2
n Vi Rangierpfiff
Wurde Wasserpumpe
Injektor
Glocke
Luftpumpe
Sanden

Betriebsstoff nachfiillen
Betriebsstoff nachfiillen
Betriebsstoff nachfiillen
Rangier-Doppel-A-Licht
SchienenstoR

Kuppelgerdusch

Modell: Befahrbarer Mindestradius 360 mm. Typspezi-
fisch gestaltete Unterbdden. Drehgestelle mit Klotzbrem-

Dieses Wagen-Set finden Sie fiir Wechselstrom
auch im Marklin HO-Sortiment unter der Artikel-

® SerienméaBig mit LED-Innenbeleuchtung.

sen. Beide Wagen mit serienmaRig eingebauter LED- nummer 43147. € 159,99 * (2 Wagen)
Innenbeleuchtung. Fallrohre und Rangiertritte liegen bei.
Gesamtlange tber Puffer ca. 57 cm. R 95
' agen-Set fiir die ilgefeuerte B
passendes Eilzugwag
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Museumsstiick

Anfang der 1930er-Jahre hatte sich die hydraulische
Kraftiibertragung bei Kleinloks und Triebwagen
erfolgreich bewéhrt. Das inzwischen weitgehend
ausgereifte Voith-Féttinger-Fliissigkeitsgetriebe bot
mehrere Vorteile und Gro8dieselmotoren hatten
einen zufriedenstellenden Entwicklungsstand
erreicht. Ende 1934 beschloss daher die Deutsche
Reichsbahn den Bau einer weltweit ersten hydrau-
lisch angetriebenen GroBdiesellok unter der
Federfiihrung von Krauss-Maffei. Das Ganze hatte
aber einen kleinen Haken, denn die Lok sollte bis
zum Beginn der Ausstellung ,, 100 Jahre deutsche
Eisenbahnen” Mitte Juli 1935 fertiggestellt sein.
Daher standen nur acht Monate Bauzeit zur Ver-
fligung. Trotz vieler Probleme gelang es mit einem
vorbildlichen Einsatz aller Beteiligten, die zunédchst

als V 16 101 bezeichnete Diesellok gerade noch
rechtzeitig zum Laufen zu bringen und sogar mit
eigener Kraft zur Niirnberger Ausstellung zu iiber-
fiihren.

Danach standen diverse Testreihen auf dem
Programm und sie stellte bei Messfahrten teilweise
sogar die Leistung von Dampfloks-wie der preul3i-
schen P 8 in den Schatten. Die endgiiltige Abnahme
durch die DRG erfolgte erst 1936. AnschlieBend lief
die Maschine im Miinchener Raum und wurde wenig
spater ihrer Bauart entsprechend in V 140 001 umge-
zeichnet. Nach erfolgreicher Bewéhrung prédsentier-
te sie die Deutsche Reichsbahn 1937 voller Stolz auf
der Pariser Weltausstellung. Als herausragendes
Ingenieurzeugnis ihrer Zeit durfte sie sich dort sogar
mit einem ,,Grand Prix” schmiicken. Der Zweite

IV oce | i ||| BB R . es

22404 Diesellokomotive Baureihe V 140
Weltweit erste GroRdiesellok mit hydraulischer Kraft-
tibertragung — Die V 140 001 der DRG.

Vorbild: Diesel-hydraulische Lokomotive Baureihe
V140 001, blaue Grundfarbgebung. Ausfiihrung in der
Museumsversion des Deutschen Museums Miinchen, als
Leihgabe untergebracht im Ringlokschuppen der Lokwelt
Freilassing. Beschriftet als V 140 001 der ehemaligen
Deutschen Reichsbahn (DR), Epache II/VI.

Erlauterung Symbole und Altersangaben iehe Seite 64.

Modell: Mit Digital-Decoder mfx und umfangreichen
Licht- und Soundfunktionen. Geregelter Hochleistungs-
antrieb mit Schwungmasse. 3 Achsen tiber Kuppelstangen
angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhangig wech-
selndes Dreilicht-Spitzensignal und zwei rote Schlusslich-
ter konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Spitzensignal
an Lokseite 2 und 1 jeweils digital separat abschaltbar.
Doppel-A-Lichtfunktion. Fiihrerstandsbeleuchtung jeweils
separat digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien
warmweilien und roten Leuchtdioden (LED).

Lange tber Puffer 16,5 cm.

Weltkrieg unterbrach die weitere Entwicklung von
leistungsfédhigen Dieselloks und schickte auch die

V/ 140 007 aufs Abstellgleis.

Doch nach Kriegsende sorgte das gro8e Interesse
der Besatzungsméchte an technischen Innovationen
in Deutschland fiir eine Wiederauferstehung der
inzwischen kriegsbeschédigten Lok. Krauss-Maffei
libernahm die Wiederaufarbeitung mit kleinen
Verbesserungen und schon Ende 1947/Anfang 1948
fanden erneut Mess- und Probefahrten statt. Danach
stand die V 140 001 nun in weinrotem Anstrich dem
Bw Frankfurt-Griesheim fiir einen planméBigen
Einsatz zur Verfiigung. Bis zu ihrer endgiiltigen
Abstellung im Dezember 1952 legte sie im Schnell-,
Eil- und Personenzugdienst nach Niirnberg, Heidel-
berg und Fulda immerhin rund 130.000 km zuriick.

® Glanzlackiert.
® Mit umfangreichen Licht- und Soundfunktionen.

€ 340, *

Deutsche Relchskahn

V150 001
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Eine féllige Hauptuntersuchung, ihr Einzel-
géngerstatus, die immer schwierigere Ersatzteil-
beschaffung und die Anlieferung neuer Dieselloks
fiihrten am 13. Oktober 1953 zur Ausmusterung der
Urahnin aller hydraulischen Dieselloks. Als bahn-
brechende Konstruktion und richtungsweisend fiir
den Bau von GroBdiesellokomotiven wanderte sie
aber nicht auf den Schrott, sondern wurde erhalten
und kann seit 2006 in der AuBBenstelle des Deutschen
Museums Miinchen, dem Rundlokschuppen der
.Lokwelt Freilassing” bewundert werden.

Digital Funktionen unter DCC und mfx
Spitzensignal

Glocke
Diesellok-Fahrgerdusch
Lokpfiff

Direktsteuerung
Bremsenquietschen aus
Spitzensignal Lokseite 2
Rangierpfiff

Spitzensignal Lokseite 1
Sonderfunktion
Fiihrerstandsbeleuchtung
Fiihrerstandsbeleuchtung
Luftpresser

Druckluft ablassen
Betriebsstoff nachfiillen
Schaffnerpfiff
Zugdurchsage
Zugdurchsage

Liifter

TiirenschlieRen

Sanden

Sonderfunktion
Kuppelgerdusch
Schienensto

Hilfsdiesel




Moderner Nahverkehr
V1 foce [ [ BB 71

22489 Nahverkehrs-Dieseltriebwagen BR 648.2

Vorbild: Nahverkehrs-Dieseltriebwagen Baureihe 648.2
(LINT 41) der Deutschen Bahn AG (DB AG). Verkehrsrote
Grundfarbgebung. Ausfiihrung mit Tiefeinstiegen. Einsatz
im Verkehrsbereich Koblenz, mit Zugziel-Anzeige ,RE25
Koblenz Hbf". Triebwagen-Betriebsnummern 648 204-5
und 648 704-4. Betriebszustand um 2016.

® SerienmiaBig eingebaute LED-Innenbeleuchtung.

Dieses Modell finden Sie in Wechselstromaus-
fiihrung im Marklin HO-Sortiment unter der Artikel-
nummer 37716.

Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal

Innenbeleuchtung

Diesellok-Fahrgerdusch

Signalhorn

Direktsteuerung

Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen €430, * Bremsenquietschen aus
Gerauschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb Spitzensignal Lokseite 2
mit Schwungmasse im Jakobs-Drehgestell angeordnet. Bahnhofsansage
2 Achsen angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhéngig Spitzensignal Lokseite 1
wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und zwei rote TarenschlieBen
r— Schlusslichter konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Schaffnerpfiff
Spitzenlicht an Triebwagenseite 2 und 1 jeweils separat Zugdurchsage
‘f*a iy eit:ﬁ? digital abschaltbar. Doppel-A-Lichtfunktion. Serien- ;Eggﬂ:g:z:gz
= malig eingebaute Innenbeleuchtung. Spitzensignal und Zugdurchsage

Innenbeleuchtung mit wartungsfreien warmweillen und
roten Leuchtdioden (LED). Zugzielanzeige vorbildgerecht
mit gelben LEDs. Spitzensignal, Zugzielanzeige und Innen-
beleuchtung konventionell in Betrieb, digital schaltbar.
Detaillierte Ausftihrung von Fahrwerk und Aufbau. Freier
Durchblick. Geschlossener Faltenbalg und Kulissenfiihrung
am Jakobs-Drehgestell zwischen den Fahrzeughélften.

An den Enden Darstellung der Mittelpufferkupplungen.
Gesamtlange ca. 48,1 cm.

Druckluft ablassen
Betriebsstoff nachfiillen

Mit Digital-Decoder und vielféltigen Licht- und
i

Soundfunktionen

2 2 - 2 1
-} i .}
REGIO [3 i | | REGIO 13

36 Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 64.



Das Flaggschiff des Fernverkehrs TRIX
IR - [ S

22971 Triebwagenzug Baureihe 412/812 Mit dem einzelnen Mittelwagen 23972 sowie dem
Vorbild: Hochgeschwindigkeitszug ICE 4 als Baureihe Ergdnzungswagen-Set 23971 ist die Grundgarnitur
412/812 der Deutschen Bahn AG (DB AG). 1 Endwagen 22971 erweiterbar. Durch Verwendung mehrerer
EW 1.2-H, Baureihe 812, 1. Klasse. 1 Speisewagen RW einzelner Mittelwagen ist ein maximal 12-teiliger
.Bordrestaurant”, Baureihe 812, 1. Klasse. 1 Service- ICE 4 darstellbar.

wagen TW 2.2, Baureihe 412, 2. Klasse. 1 Mittelwagen
MW 2-H, Baureihe 812, 2. Klasse. 1 Endwagen EW 2.2-H, € 750, *
Baureihe 812, 2. Klasse. Triebzug 9010 als ICE 786, fiir den e

Zuglauf Miinchen Hbf — Wirzburg Hbf — Fulda — Hamburg- O=" e — —————n
I B P R — S
Lieferbar ab 2. Halbjahr 2020 - / .
Vorgestellt im Hauptkatalog 2019/. 1

23971 Erganzungswagen-Set zum ICE 4

Vorbild: Ergéanzungswagen fiir den Hochgeschwindig-
keitszug ICE 4, Baureihe 412/812 der Deutschen Bahn AG
(DB AG). 1 Mittelwagen MW 1, Baureihe 812, 1. Klasse.
1 Mittelwagen TW 1.2, Baureihe 412, 1. Klasse. 1 Mittel-
wagen MW 2.2-HP, Baureihe 812, 2. Klasse. Erganzung
zum Triebzug 9010 als ICE 786, fiir den Zuglauf Miinchen
Hbf — Wiirzburg Hbf — Fulda — Hamburg-Altona. Aktueller
Betriebszustand 2019.

23972 Erganzungswagen zum ICE 4

Vorbild: Ergénzungswagen fiir den Hochgeschwindig-
keitszug ICE 4, Baureihe 412/812 der Deutschen Bahn AG
(DB AG) als Mittelwagen TW 2.2, Baureihe 412, 2. Klasse.
Ergdnzung zum Triebzug 9010 als ICE 786, fiir den Zuglauf
Miinchen Hbf — Wiirzburg Hbf — Fulda — Hamburg-Altona.
Aktueller Betriebszustand 2019.

€ 99,99 *

€ 330,- * (3 Wagen)

© Matthias Helbig



Deutschlands schnellster Klimaschitzer

Innenbeleuchtung
E-Lok-Fahrgerdusch

| /—— N o H
TN s Signalhorn
g )"(/m15 * Direktsteuerung

25976 Triebwagenzug ICE 4 Baureihe 412/812 mit griinem Streifen g;r;sigq:f;::::rj:s
® Komplette Neukonstruktion. Die 5-teilige Grundgarnitur 25976 kann mit dem 9ok g

Innenbeleuchtung

® Ausfiihrung mit griinem Streifen und Stecker- 3-teiligen Ergéanzungswagen-Set 23976 sowie dem Pantographensteuerung
Symbol an den beiden Endwagen, als Zeichen fiir  einzelnen Mittelwagen 23978 erweitert werden. Bahnhofsansage
die Fahrt mit 100 Prozent Okostrom. Bahnhofsansage
® SerienmiBig eingebaute LED-Innenbeleuchtung.  Die Grundgarnitur des Hochgeschwindigkeitszuges Fernlicht !
® Unterschiedlichen Beleuchtungs-Szenarien der ICE 4 finden Sie in Wechselstromausfiihrung im Bahnhofsansage
Innenbeleuchtung digital schaltbar. Marklin HO-Sortiment unter der Artikelnummer 39716. Schaffnerpfiff
® Pantographen auf dem Servicewagen iiber TiirenschlieBen
Digital-Funktion heb- und senkbar. Lieferbar ab 2. Halbjahr 2020. Zugdurchsage
® Digital-Decoder mit umfangreichen Licht- und Rangierpfiff
Soundfunktionen. €750, * Zugdurchsage
e 5-teilige Grundgarnitur mit 3-teiligem Zugdurchsage
Erganzungs-Set und zusétzlichem einzelnen Bahnhofsansage
Vorbild: Hochgeschwindigkeitszug ICE 4 als Baureihe Mittelwagen erweiterbar. ::::gg::p:::zizﬂz:ﬂzg
412/812 der Deutschen Bahn AG (DB AG), mit griinem . d Stecker-Symbol Lichtfl?nkfion g
Streifen und Stecker-Symbol an den beiden Endwagen, als it qriinem Stl’e'fen un i hrt mit Fihrerstandsbeleuchtung
Zeichen fiir die Fahrt mit 100 Prozent Okostrom. 1 Endwa- Ausﬁjhrung mit gr I Zeichen fiir die Fa Fihrerstandsbeleuchtung
gen EW 1.2-H, Baureihe 812, 1. Klasse. 1 Speisewagen iden Endwagen, als
RW ,Bordrestaurant”, Baureihe 812, 1. Klasse. 1 Service- an den be, ue
wagen TW 2.2, Baureihe 412, 2. Klasse. 1 Mittelwagen 100 pmzent OkOStﬂ)m i par— —

MW 2-H, Baureihe 812, 2. Klasse. 1 Endwagen EW 2.2-H,
Baureihe 812, 2. Klasse. Aktueller Betriebszustand 2019.




© Michael Dostal
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23976 Erganzungswagen-Set zum ICE 4 Dieses Erganzungswagen-Set zum ICE 4 finden Sie
Vorbild: Ergénzungswagen fiir den Hochgeschwindig- in Wechselstromausfiihrung im Marklin HO-Sorti-
keitszug ICE 4, Baureihe 412/812 der Deutschen Bahn AG ment unter der Artikelnummer 43726.

(DB AG). 1 Mittelwagen MW 1, Baureihe 812, 1. Klasse.

1 Mittelwagen TW 1.2, Baureihe 412, 1. Klasse. 1 Mittel-  Lieferbar ab 2. Halbjahr 2020.

wagen MW 2.2-HP, Baureihe 812, 2. Klasse. Erganzung

zum ICE 4 mit griinem Streifen und Stecker-Symbol an den

beiden Endwagen. Aktueller Betriebszustand 2019. € 330, * (3 Wagen)

23978 Erganzungswagen zum ICE 4
Vorbild: Erganzungswagen fiir den Hochgeschwindig-
keitszug ICE 4, Baureihe 412/812 der Deutschen Bahn AG

(DB AG) als Mittelwagen TW 2.2, Baureihe 412, 2. Klasse.

Erganzung zum ICE 4 mit griinem Streifen und Stecker-
Symbol an den beiden Endwagen. Aktueller Betriebszu-
stand 2019.

23976

Erlduterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 64.

Diesen Mittelwagen als Ergéanzungswagen zum ICE  Lieferbar ab 2. Halbjahr 2020.
4 finden Sie in Wechselstromausfiihrung im Marklin
HO-Sortiment unter der Artikelnummer 43728. €99,99 *

| 23976 S 25976 |
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Die Class 66 bei der HGK
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22691 Diesellokomotive Class 66
& ; 7&“\
\.‘ \Q\\E
- e

Vorbild: Dieselelektrische Giiterzuglokomotive JT42CWR,

besser bekannt als Class 66. Diesellokomotive der Hafen
und Giiterverkehr Koln AG (HGK). Betriebszustand 2012.

Abbildung zeigt
erste Umsetzung als Rendering

40

Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen
Gerausch- und Lichtfunktionen. Geregelter Hochleistungs-
antrieb mit Schwungmasse zentral eingebaut. 4 Achsen
tiber Kardan angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungs-
abhangig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und 2 rote
Schlusslichter konventionell in Betrieb, digital schaltbar.
Spitzensignal an Lokseite 2 und 1 jeweils separat digital
abschaltbar. Wenn Spitzensignal an beiden Lokseiten
abgeschaltet ist, dann beidseitige Funktion des Doppel-
A-Lichtes. Fihrerstandsbeleuchtung digital schaltbar.
Steuerpultbeleuchtung digital schaltbar. Beleuchtung mit
wartungsfreien warmweillen und roten Leuchtdioden
(LED). SerienmaRig eingebauter Rauchgeneratar. Viele
separat angesetzte Details. Detaillierte Pufferbohle.
Ansteckbare Bremsschlduche liegen bei. Beiliegende
Frontabdeckungen kdnnen zuséatzlich an der Pufferbohle
montiert werden.

Lange tiber Puffer ca. 24,7 cm.

Mit dynamische

Neukonstruktion.
Fiihrerstandsheleuchtung digital schaltbar.
Steuerpultbeleuchtung digital schaltbar.
SerienmaBig eingebauter Rauchgenerator.

Dieses Modell finden Sie in Wechselstromaus-
fiihrung im Marklin HO-Sortiment unter der Artikel-
nummer 39060.

€ 435 *

m RauchausstoB

Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal

Diesellok-Fahrgerdusch

Signalhorn hoch

Raucheinsatz

Direktsteuerung

Bremsenquietschen aus

Spitzensignal hinten aus

Signalhorn tief

Spitzensignal vorne aus

Fiihrerstandsbeleuchtung

Liifter

Lichtfunktion

Kompressor

Druckluft ablassen

Rangier-Doppel-A-Licht

Sanden

Signalhorn tief

Signalhorn hoch

Rangiergang

Kuppelgerdusch

Betriebsstoff nachfiillen

Kuppelgerdusch
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24141 Rungenwagen-Set ,,Badsysteme”

Vorbild: Doppelrungenwagen Snps 719 der Deutschen
Bahn AG (DB AG). Eingesetzt zum Transport von Bad-
systemen der Firma HBs (Hellweg Badsysteme).

Modell: Detaillierte fest stehende Rungen. Verschiedene
Betriebsnummern. Jeder Wagen beladen mit drei
.Badsystemen”. Beide Wagen sind einzeln verpackt

und in einer Umverpackung.

Gesamtlange iber Puffer 48 cm.

Wechselstrom-Radsatz E700150.

€ 125,- * (2 Wagen)

Erlduterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 64.

Auffillige Belad

ung , Badsysteme

TRIX
HO

Fertighadsysteme sind komplette Sanitarraumeinheiten,
die vorrangig beim Bau von Hotels, Krankenhdusern

und Studentenwohnheimen Verwendung finden. Hierbei
werden die einzelnen Bader vor dem Einbau nahezu fertig
produziert und in einem Sttick zum spéteren Verwendungs-
ort transportiert. Aufgrund der GrolRe und Sperrigkeit der
einzelnen Einheiten wird fiir den Transport daher gerne
der Schienenweg gewdahlt. Ab sofort kénnen auch Sie

auf lhrer heimischen Anlage die vorgefertigten filigranen
Badsysteme zu Ihrem Bestimmungsort transportieren.
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22899 Elektrolokomotive Be 4/6

Vorbild: Elektrolokomotive Be 4/6 ,Stangelilok” der
Schweizerischen Bundesbahnen (SBB). Ausfiihrung

im Auslieferungszustand. Lokomotive aus der ersten
Bauserie. Dunkelbraune Grundfarbgebung mit schwarzem
Fahrwerk. Mit Stangenpuffer, stirnseitigen Fihrerstands-
tiiren mit Ubergangsblechen, mit Besandungsanlage,
ohne Falschfahrsignal und ohne Integra-Signum Magnet.
Langsseitige Kiihlschlangen mit 6 senkrechten Haltern.
Lok-Betriebsnummer 12305.

Betriebszustand Mitte 20er-Jahre.

Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen

Gerdusch- und Lichtfunktionen. Geregelter Hochleistungs-

antrieb mit Schwungmasse, zentral eingebaut. Jeweils
beide Treibrader und Blindwelle in beiden Treibgestellen
Uiber Kardan angetrieben. Haftreifen. Kurvengéngiges
Gelenkfahrwerk. Fahrtrichtungsabhéngig wechseln-

des Dreilicht-Spitzensignal und 1 weifRes Schlusslicht
(Schweizer Lichtwechsel) konventionell in Betrieb, digital
schaltbar. Beleuchtung umschaltbar bei Solofahrt auf

1 rotes Schlusslicht. Spitzensignal an Lokseite 2 und 1 je-
weils separat digital abschaltbar. Doppel-A-Lichtfunktion.
Zusdatzliche Fiihrerstandsbeleuchtung und Maschinen-
raumbeleuchtung jeweils separat digital schaltbar.
Beleuchtung mit wartungsfreien warmwei8en und roten
Leuchtdioden (LED). Hochdetaillierte Metallausfiih-

rung mit vielen separat angesetzten Einzelheiten, wie
KiihIrghren fiir das Transformatorendl. Fihrerstand- und
Maschinenraum-Nachbildung. Mit Besandungsanlage

2

ET S

an den Treibradgruppen. Detaillierte Dachausriistung mit
Heizwiderstanden, Dachleitungen, Isolatoren, Blitzschutz-
spulen und Dachlaufbretter sowie Scherenstromabnehmer
mit einfacher Wippe. Befahrbarer Mindestradius 360 mm.
Bremsschlduche, Schraubenkupplungsimitationen sowie
Aufstiegstritte liegen bei.

Lange (ber Puffer 18,9 cm.

Ein passendes Oldtimer-Personenwagen-Set finden
Sie unter der Artikelnummer 42388 im Marklin HO-
Sortiment, mit Angabe der benétigten Gleichstrom-
radsétze.

100 Jahre elektris

Mérklin 42388

Komplette Neukonstruktion zum Jubildum

100 Jahre elektrischer Betrieb am Gotthard 1920-2020".
Hochdetaillierte Metallausfiihrung.

Digital-Decoder mit umfangreichen Betriebs- und
Gerauschfunktionen.

® Fiihrerstands- und Maschinenraumbeleuchtung digital
schaltbar.

Dieses Modell finden Sie in Wechselstrom-
ausfiihrung im Marklin HO-Sortiment unter der
Artikelnummer 39510.

€520-*

m Gotthard

cher Betrieb @

Digital Funktionen unter DCC und mfx
Spitzensignal
Schlusslicht
E-Lok-Fahrgerdusch
Lokpfiff

Direktsteuerung
Innenbeleuchtung
Fiihrerstandsbeleuchtung
Rangierpfiff
Fiihrerstandsbeleuchtung
Bremsenquietschen aus
Spitzensignal Lokseite 1
Spitzensignal Lokseite 2
Liifter

Druckluft ablassen
Panto-Gerdusch

Sanden

SchienenstoR
Luftpresser
Schaffnerpfiff
TiirenschlieBen
Ankuppelgerdusch
Betriebsgerdusch 1
Rangiergang

Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 64.






£ Schweiz
i ooe]| mfix || ] B e .5 s+

22422 Elektrolokomotive Re 4/4 |

Digital Funktionen u nter DCC und mfx

- w

Vorbild: Elektrolokomotive Re 4/4 (spétere Re 4/4 1) der

Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) aus der ersten Bau-
serie. Saphirblaue Grundfarbgebung. Ursprungsausfiihrung

mit stirnseitigen Ubergangstiiren und Ubergangsblechen.
Lok-Betriebsnummer 409. Betriebszustand um 1957-59.

Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen
Gerauschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb
mit Schwungmasse, zentral eingebaut. Alle 4 Achsen
tiber Kardan angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungs-
abhangig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und

1 weiles Schlusslicht (Schweizer Lichtwechsel)
konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Spitzenlicht
an Lokseite 2 und 1 jeweils digital separat abschaltbar.
Doppel-A-Lichtfunktion. Beleuchtung mit wartungsfreien
warmweilen Leuchtdioden (LED). Separat angesetzte
Dachlauftritte. Eingesetzte Griffstangen aus Metall.
Darstellung der stirnseitigen Ubergangsbleche und
Handgriffe.

Lange tber Puffer 17,1 cm.

® Vorbildgerecht elegante dunkelblaue Farbgebung.

® Mit Digital-Decoder und umfangreichen Betriebs-
und Gerduschfunktionen.

Dieses Modell finden Sie in Wechselstromaus-
fiihrung im Marklin HO-Sortiment unter der Artikel-
nummer 39422.

€340~ *

Spitzensignal

Schaffnerpfiff

E-Lok-Fahrgerdusch

Lokpfiff

Direktsteuerung

Bremsenquietschen aus

Spitzensignal Lokseite 2

Rangierpfiff

Spitzensignal Lokseite 1

Liifter

Kompressor

Hauptschalter

Druckluft ablassen

Bahnhofsansage — CH

Panto-Gerdusch

Rangiergang

TiirenschlieRen

Sanden

Ankuppelgerdusch
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22969 Elektrolokomotive Re 460
Vorbild: Schnelle Mehrzwecklokomotive Re 460

Dieses Modell finden Sie in Wechselstromaus-
fiihrung im Marklin HO-Sortiment unter der Artikel-

® Ausfiihrung mit erhabenem Stirnsignet.

. . Digital Funktionen unter DCC und mfx
® Neue, filigrane Einholm-Stromabnehmer.

Spitzensignal

der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB/CFF/FFS). ® Vier Achsen angetrieben. nummer 39461. E-Lok-Fahrgerausch
Neutrale feuerrote Grundfarbgebung. Lokname: ,Munot”. @ Fiihrerstandsbeleuchtung. Signalhorn

Ausfiihrung mit erhabenem Stirnsignet. ® Européaischer und Schweizer Lichtwechsel. € 350, * Fernlicht
Betriebsnummer: 460 106-8. Betriebszustand 2018. Direktsteuerung
Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Fiihrerstandsbeleuchtung
Gerduschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb Spitzensignal hinten aus

zentral eingebaut. 4 Achsen angetrieben. Haftreifen. Fahrt-
richtungsabhangig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal
und 1 weifles Schlusslicht konventionell in Betrieb, digital

Signalhorn

Spitzensignal vorne aus

Bremsenquietschen aus

schaltbar. Spitzensignal an Lokseite 2 und 1 jeweils Lufter

separat digital abschaltbar. Fernscheinwerfer digital Schaffnerpfiff
schaltbar. Wechsel zwischen Schweizer Lichtwechsel und Lichtfunktion
Lichtwechsel weif3/rot. Fiihrerstandsbeleuchtung digital Formvariante: E‘;m;iﬁs;

schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweif3en
und roten Leuchtdioden (LED). Neue, filigrane Einholm-
Stromabnehmer. Angesetzte Griffstangen aus Metall.
Fuhrerstande mit Inneneinrichtung.

Lange dber Puffer ca. 21,3 cm.

SBB CFF FFS

Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 64.

Neuer Stirnschieber mit
erhabenem SBB-Logo

Druckluft ablassen

Sanden

Rangiergang

Zugdurchsage

Lichtfunktion

TiirenschlieRen

Lichtfunktion

Bahnhofsansage — CH

Bahnhofsansage — |

Bahnhofsansage — CH

Bahnhofsansage — |

Zugdurchsage

Zugdurchsage

Zugdurchsage
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22849 Elektrolokomotive Re 420

Vorbild: Elektrolokomotive Re 4/4 |l als Re 420 der
Schweizerischen Bundesbahnen (SBB). Umbauversion als
Teil des Modernisierungsprojektes LION fiir den Ziiricher

S-Bahn-Verkehr. Feuerrote Grundfarbgebung. Lok-Betriebs-

nummer 420 202-4. Aktueller Betriebszustand um 2019.
Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen
Gerduschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb mit
Schwungmasse, zentral eingebaut. 4 Achsen iiber Kardan
angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhéngig wech-
selndes Dreilicht-Spitzensignal und 1 weiles Schlusslicht
(Schweizer Lichtwechsel) konventionell in Betrieb, digital
schaltbar. Beleuchtung umschaltbar bei Solofahrt auf

1 rotes Schlusslicht. Spitzensignal an Lokseite 2 und 1
jeweils separat digital abschaltbar. Wenn Spitzensignal

an beiden Lokseiten abgeschaltet ist, dann beidseitige
Funktion des Doppel-A-Lichtes als rotes Nothalt-

Signal. Fernscheinwerfer, Fiihrerstandsbeleuchtung und
Maschinenraumbeleuchtung jeweils separat digital
schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweifien
und roten Leuchtdioden (LED). Angesetzte Griffstangen
aus Metall. Kupplungen gegen beiliegende Frontschiirzen
austauschbar.

Lange tiber Puffer 17,1 cm.

® Erstmals mit Mittelmotor und alle 4 Achsen iiber
Kardan angetrieben.

® Mit Digital-Decoder und vielfaltigen Licht- und
Soundfunktionen.

Ein passendes Doppelstockwagen-Set fiir die
Ziiricher S-Bahn finden Sie unter der Artikel-
nummer 43574 im Marklin HO-Sortiment, mit Angabe
der bendtigten Gleichstromradsitze.

Dieses Modell finden Sie in Wechselstrom-
ausfiithrung im Marklin HO-Sortiment unter der
Artikelnummer 37304.

€ 350, *

Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal

Schlusslicht

E-Lok-Fahrgerdusch

Lokpfiff

Bremsenquietschen aus

Lichtfunktion

Fiihrerstandsheleuchtung

Fernlicht

Fiihrerstandsbeleuchtung

Direktsteuerung

Spitzensignal Lokseite 2

Spitzensignal Lokseite 1

Liifter

Druckluft ablassen

Panto-Gerdusch

Sanden

TiirenschlieRen

Kompressor

Ankuppelgerdusch

Schaffnerpfiff

Hauptschalter

Rangierpfiff

Rangiergang
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Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 64.
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22883 Elektrolokomotive Re 620

Vorbild: Schwere Elektrolokomotive Re 6/6 als Re 620 der
Schweizerischen Bundesbahnen (SBB), eingesetzt fiir den
Giiterverkehrsbereich SBB Cargo. Ausfiihrung in feuerrot/
ultramarinblauer Grundfarbgebung. Eckige Stirnlampen,
UIC-Steckdosen, stirnseitig schrage Griffstangen, an

einer Lokseite mit Wartungsklappe fir Klimaanlage. Lok-
Betriebsnummer 620 011-7, mit Lok-Wappen ,Riiti ZH".
Aktueller Betriebszustand um 2019.

Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen
Gerduschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb

mit Schwungmasse, zentral eingebaut. 4 Achsen (jeweils
beide Achsen in den beiden duReren Drehgestellen) tiber
Kardan angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhangig
wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und 1 weiles
Schlusslicht (Schweizer Lichtwechsel) konventionell in
Betrieb, digital schaltbar. Spitzensignal an Lokseite 2 und 1

car

e 620
620 011-7

jeweils separat digital abschaltbar. Wenn Spitzensignal
an beiden Lokseiten abgeschaltet ist, dann beidseitige
Funktion des Doppel-A-Lichts. Beleuchtung umschaltbar
auf 2 rote Schlusslichter. Fernscheinwerfer, Fiilhrerstands-
beleuchtung und Maschinenraumbeleuchtung zusétzlich
jeweils digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien
warmweilen und roten Leuchtdioden (LED). Angesetzte
Aufstiegsgriffstangen aus Metall. Kupplungen gegen
detaillierte Frontschiirzen austauschbar. Befahrbarer
Mindestradius 360 mm.

Lange tiber Puffer 22,2 cm.

Dieses Modell finden Sie in Wechselstrom-
ausfiihrung im Marklin HO-Sortiment unter der
Artikelnummer 37327.

€370 *

y

Erstmals mit Mittelmotor und 4 Achsen in den beiden
duBeren Drehgestellen iiber Kardan angetrieben.

® Fahrwerk und Aufbau in schwerer Metallausfiihrung.

Mit Digital-Decoder und vielféltigen Licht- und
Soundfunktionen.

Fernlicht, Fiihrerstandsbheleuchtung und Maschinen-
raumbeleuchtung zusatzlich digital schaltbar.

g o €& SBB CFF FFS Cargo
Rs ¥ el -
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Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal

Lichtfunktion 1

E-Lok-Fahrgerdusch

Lokpfiff

Fernlicht

Fiihrerstandsheleuchtung

Spitzensignal Lokseite 2

Fiihrerstandsheleuchtung

Spitzensignal Lokseite 1

Direktsteuerung

Bremsenquietschen aus

Lichtfunktion 2

Rangierpfiff

Panto-Gerdusch

Liifter

Kompressor

Druckluft ablassen

Hauptschalter

Bahnhofsansage — CH

Schaffnerpfiff

Sanden

Betriebsstoff nachfiillen

Ankuppelgerdusch

Rangiergang
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24367 Hochbordwagen-Set ,,Holzhackschnitzel- ® Wagen in blau. Sechs dazu passende Wagen mit weiteren unter-
transport” ® Neue Betriebsnummern. schiedlichen Betriebsnummern finden Sie als
Vorbild: Drei Hochbordwagen Ealnos 201 im Einsatz der ® Mit Beladung ,Holzhackschnitzel”. Wechselstromausfiihrung im Marklin HO-Sortiment
NS Cargo. Beladen mit Holzhackschnitzeln. ® Realistische Alterung an jedem Wagen anders. unter der Artikelnummer 47189.

Modell: Eingesetzte Griffstangen. Neue und unterschied-

liche Betriebsnummern. Wagen einzeln verpackt und € 145, * (3 Wagen)

gealtert.
Lange dber Puffer ca. 54 cm.
Wechselstromradsatz E700150.

. <tran
Erstmalig mit neu entwickelten Aufsatz

48 Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 64.



VI ee] | ifx ] B b I s

22692 Diesellokomotive Class 66

Class 66 der Rotterdam Rail Feeding (RRF)

Die Rotterdam Rail Feeding wurde 2004 gegriindet

und nahm im folgenden Jahr den Betrieb auf. Am

15. April 2008 erfolgte die Ubernahme durch das amerika-
nische Bahnunternehmen Genesee & Wyoming. Seit 2009
betreibt die Gesellschaft Giiterverkehr in den gesamten
Niederlanden, wofiir auch zeitweise einige Class 66
angemietet werden.

Abbildung zeigt
erste Umsetzung als Rendering

Vorbild: Dieselelektrische Giiterzuglokomotive JT42CWR,
besser bekannt als Class 66. Diesellokomotive der Rotter-
dam Rail Feeding (RRF). Betriebszustand 2017.

Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen
Gerdusch- und Lichtfunktionen. Geregelter Hochleistungs-
antrieb mit Schwungmasse zentral eingebaut. 4 Achsen
tiber Kardan angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungs-
abhangig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und 2 rote
Schlusslichter konventionell in Betrieb, digital schaltbar.
Spitzensignal an Lokseite 2 und 1 jeweils separat digital
abschaltbar. Wenn Spitzensignal an beiden Lokseiten
abgeschaltet ist, dann beidseitige Funktion des Doppel-
A-Lichtes. Fiihrerstandsbeleuchtung digital schaltbar.
Steuerpultbeleuchtung digital schaltbar.

Weitere Lichtfunktionen wie bspw. Rangier-Sonderzeichen
und Warnsignal digital schaltbar. Beleuchtung mit war-
tungsfreien warmweilen und roten Leuchtdioden (LED).
SerienméaRig eingebauter Rauchgenerator. Viele separat
angesetzte Details. Detaillierte Pufferbohle. Ansteckbare

Mit dynamischem R

Bremsschlduche liegen bei. Beiliegende Frontabdeckungen
kdnnen zusétzlich an der Pufferbohle montiert werden.
Lange Uber Puffer ca. 24,7 cm.

® Neukonstruktion.

® Fiihrerstandsheleuchtung digital schaltbar.
® Steuerpultbeleuchtung digital schaltbar.

® SerienméaBig eingebauter Rauchgenerator.
Dieses Modell finden Sie in Wechselstrom-
ausfithrung im Marklin HO-Sortiment unter der
Artikelnummer 39061.

€435-*

auchausstoB

TRIX
HO

Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal

Diesellok-Fahrgeréusch

Signalhorn hoch

Raucheinsatz

Direktsteuerung

Bremsenquietschen aus

Spitzensignal hinten aus

Signalhorn tief

Spitzensignal vorne aus

Fiihrerstandsbeleuchtung

Liifter

Lichtfunktion 1

Kompressor

Lichtfunktion 2

Lichtfunktion 3

Signalhorn tief

Signalhorn hoch

Rangiergang

Druckluft ablassen

Sanden

Kuppelgerdusch

Betriebsstoff nachfiillen

Kuppelgerdusch
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22693 Diesellokomotive Class 66

Class 66 der LINEAS Group

Die seit 2017 als LINEAS bezeichnete belgische Bahn-
gesellschaft wurde 2005 als Tochterunternehmen fiir den
Gliterverkehr der staatlichen SNCB gegriindet. Nach 2011
erfolgter Privatisierung und dem Einstieg eines privaten
Investors in 2015 firmiert das Unternehmen seit 2017 als
LINEAS mit noch einer 31 %-igen Beteiligung der SNCB.
LINEAS fiihrt mehr als 200 Loks und 7.000 Giiterwagen

in seinem Bestand, darunter auch eine gemietete, in den
Unternehmensfarben beklebte Class 66 als 513-10 mit der
NVR-Nr. 92 80 1266 037-1 D-BRLL.

Vorbild: Dieselelektrische Giiterzuglokomotive JT42CWR,

besser bekannt als Class 66. Diesellokomotive der LINEAS
Group. Betriebszustand 2017.

Abbildung zeigt
erste Umsetzung als Rendering

50

Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen
Gerdusch- und Lichtfunktionen. Geregelter Hochleistungs-
antrieb mit Schwungmasse zentral eingebaut. 4 Achsen
tiber Kardan angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungsab-
héngig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und 2 rote
Schlusslichter konventionell in Betrieb, digital schaltbar.
Spitzensignal an Lokseite 2 und 1 jeweils separat digital
abschaltbar. Wenn Spitzensignal an beiden Lokseiten
abgeschaltet ist, dann beidseitige Funktion des Doppel-
A-Lichtes. Fiihrerstandbeleuchtung digital schaltbar.
Steuerpultbeleuchtung digital schaltbar.

Weitere Lichtfunktionen wie bspw. Rangier-Sonderzeichen
und Nothalt digital schaltbar. Beleuchtung mit war-
tungsfreien warmweilen und roten Leuchtdioden (LED).
SerienméaRig eingebauter Rauchgenerator. Viele separat
angesetzte Details. Detaillierte Pufferbohle. Ansteckbare
Bremsschlduche liegen bei. Beiliegende Frontabdeckungen
kdnnen zusétzlich an der Pufferbohle montiert werden.
Lange tiber Puffer ca. 24,7 cm.

Mit dynamischem Rauc

513-10

Neukonstruktion.

Fiihrerstandbeleuchtung digital schaltbar.
Steuerpultbeleuchtung digital schaltbar.
SerienmaBig eingebauter Rauchgenerator.

Dieses Modell finden Sie in Wechselstrom-
ausfiithrung im Marklin HO-Sortiment unter der
Artikelnummer 39062.

€435-*

hausstoB

Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal

Diesellok-Fahrgerdusch

Signalhorn hoch

Raucheinsatz

Direktsteuerung

Bremsenquietschen aus

Spitzensignal hinten aus

Signalhorn tief

Spitzensignal vorne aus

Fiihrerstandsheleuchtung

Liifter

Lichtfunktion 1

Kompressor

Lichtfunktion 2

Lichtfunktion 3

Signalhorn tief

Signalhorn hoch

Rangiergang

Druckluft ablassen

Sanden

Kuppelgerdusch

Betriebsstoff nachfiillen

Kuppelgerdusch

Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 64.
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22677 Diesellokomotive MV

Vorbild: Diesellokomotive Reihe MV der Dédnischen
Staatsbahnen (DSB). NOHAB-Mehrzweckmaschine
in schwarzer und roter Farbgebung der Epoche IV.
Betriebsnummer 1102. Betriebszustand 1983.

Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen
Gerauschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb
zentral eingebaut. 4 Achsen tiber Kardan angetrieben.
Haftreifen. Fahrtrichtungsabhangig wechselndes Dreilicht-
Spitzensignal und zwei rote Schlusslichter konventionell
in Betrieb, digital schaltbar. Spitzensignal an Lokseite 2
und 1 jeweils digital separat schaltbar. Fihrerstands-
beleuchtung an Lokseite 1 und 2 jeweils digital separat
schaltbar. Fiihrerstandsbeleuchtung digital separat
schaltbar. Rangierlicht schaltbar. Mit den seitlichen
Blinklichtern kann die Abfahrbereitschaft des Zuges
signalisiert werden. Die Blinklichter sind jeweils links und
rechts digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien
warmweilien, roten und orangenen Leuchtdioden (LED).
Angesetzte Griffstangen aus Metall. Fiihrerstande und
Maschinenraum mit Relief-Inneneinrichtung.

Lange Uber Puffer 21,7 cm.

Erstmals mit Wechsel-Blinklichtern zur Signalisierung
der Abfahrbereitschaft des Zuges

® Erstmals mit Wechsel-Blinklichtern zur

Signalisierung der Abfahrbereitschaft des Zuges.

Dieses Modell finden Sie in Wechselstrom-
ausfiihrung im Marklin HO-Sortiment unter der
Artikelnummer 39685.

€375-*

TRIX
HO

Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal

Diesellok-Fahrgerdusch

Signalhorn

Lichtfunktion

Direktsteuerung

Lichtfunktion

Spitzensignal hinten aus

Signalhorn

Spitzensignal vorne aus

Bremsenquietschen aus

Fiihrerstandsbeleuchtung

Liifter

Schaffnerpfiff

Kompressor

Druckluft ablassen

Rangiergang

Rangier-Doppel-A-Licht

Bahnhofsansage

Betriebsgerédusch

Kuppelgerdusch

Bahniibergang

Betriebsstoff nachfiillen
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25296 Diesellokomotive Vossloh G 2000 BB separat digital abschaltbar. Wenn Spitzensignal an beiden ~ ® Fahrgestell und Teile des Aufbaus aus Metall. Digital Funktionen unter DCC und mix
Vorbild: Schwere Diesellokomotive Vossloh G 2000 BB Lokseiten abgeschaltet ist, dann beidseitige Funktion ® Fiihrerstandsbeleuchtung separat digital schaltbar. Soi -
K . . . K . . e - . . pitzensignal
mit symmetrischem Fiihrerhaus. Lokomotive des Eisen- des Doppel-A-Lichtes. Fiihrerstandsbeleuchtung pro ® Mit Digital-Decoder und umfangreichen Betriebs- Fiihrerstandsbeleuchtung
bahnverkehrsunternehmens Hectorrail, registriert in Fuhrerstand jeweils separat digital schaltbar. Beleuchtung und Gerauschfunktionen. Diesellok-Fahrgerausch
Schweden. Betriebszustand der Epoche VI. mit wartungsfreien warmwei8en und roten Leuchtdioden Signalton
Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen (LED). Viele separat angesetzte Details. Langsseitige Dieses Modell finden Sie in Wechselstrom- Fiihrerstandsbeleuchtung
Gerdusch- und Lichtfunktionen. Geregelter Hochleistungs-  Geldnder am Rahmen aus Metall. Detaillierte Pufferbohle.  ausfiihrung im Marklin HO-Sortiment unter der Bremsenquietschen aus
antrieb mit Schwungmasse zentral eingebaut. Alle Ansteckbare Bremsschlduche liegen bei. Beiliegende Artikelnummer 37296. Spitzensignal Lokseite 2
4 Achsen (ber Kardan angetrieben. Haftreifen. Fahrt- Frontabdeckungen kdnnen zuséatzlich an der Pufferbohle Rangierpfiff
richtungsabhangig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal montiert werden. € 360, * Spitzensignal Lokseite 1
und 2 rote Schlusslichter kanventionell in Betrieb, digital Lange Uber Puffer 20 cm. Direktsteuerung
schaltbar. Spitzensignal an Lokseite 2 und 1 jeweils Sanden
Ankuppelgerdusch
Liifter

Druckluft ablassen
Puffer an Puffer
Betriebsstoff nachfiillen
Schaffnerpfiff
Rangiergang
Rangier-Doppel-A-Licht

G2000BE

1
d

52 Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 64.
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22694 Diesellokomotive Class 66

Class 66 der CargoNet Group

Aus der Gterverkehrssparte NSB Gods der norwegischen
Staatsbahnen NSB (heute: Vly) entstand 2002 das neue
Unternehmen CargoNet. Fiir den Giiterverkehr auf den
nicht elektrifizierten Strecken mietete CargoNet 2003
sechs Class 66, fiir die urspriinglich die Bezeichnung Di 9
vorgesehen war. Eingereiht wurden sie jedoch als

CD66 401-406 und waren langstens bis 2012 bei CargoNet
von Trondheim auf der Nordlandsbahn sowie nach Steren
im Guterzugdienst im Einsatz.

Vorbild: Dieselelektrische Giiterzuglokomotive JT42CWR,
besser bekannt als Class 66. Diesellokomotive der Cargo-
Net Group. Betriebszustand 2012.

Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen
Gerdusch- und Lichtfunktionen. Geregelter Hochleistungs-
antrieb mit Schwungmasse zentral eingebaut. 4 Achsen

iiber Kardan angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungs-
abhangig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und 2 rote
Schlusslichter konventionell in Betrieb, digital schaltbar.
Spitzensignal an Lokseite 2 und 1 jeweils separat digital
abschaltbar. Wenn Spitzensignal an beiden Lokseiten
abgeschaltet ist, dann beidseitige Funktion des Doppel-
A-Lichtes. Fiihrerstandbeleuchtung digital schaltbar.
Steuerpultbeleuchtung digital schaltbar.

Weitere Lichtfunktionen wie bspw. Fernlicht, Rangier-
Sonderzeichen und Blinklicht digital schaltbar. Be-
leuchtung mit wartungsfreien warmweifien und roten
Leuchtdioden (LED). Serienmé&Rig eingebauter Rauch-
generator. Viele separat angesetzte Details. Detaillierte
Pufferbohle. Ansteckbare Bremsschlauche liegen bei.
Beiliegende Frontabdeckungen kénnen zusatzlich an der
Pufferbohle montiert werden.

Lange tiber Puffer ca. 24,7 cm.

Mit dynamisc

Neukonstruktion.

Fiihrerstandbeleuchtung digital schaltbar.
Steuerpultbeleuchtung digital schaltbar.
SerienmaBig eingebauter Rauchgenerator.

Dieses Modell finden Sie in Wechselstromaus-
fiihrung im Marklin HO-Sortiment unter der Artikel-
nummer 39063.

€435-*

hem RauchausstoB

TRIX
HO

Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal

Diesellok-Fahrgerdusch

Signalhorn hoch

Raucheinsatz

Direktsteuerung
Bremsenquietschen aus
Spitzensignal hinten aus
Signalhorn tief
Spitzensignal vorne aus
Fiihrerstandsbeleuchtung
Fernlicht

Lichtfunktion
Lichtfunktion 1
Lichtfunktion 2
Lichtfunktion 3
Signalhorn tief

Liifter

Lichtfunktion
Signalhorn hoch
Rangiergang
Kompressor

Druckluft ablassen
Sanden
Kuppelgerdusch
Betriebsstoff nachfiillen
Kuppelgerdusch

Abbildung zeigt
erste Umsetzung als Rendering
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22454 Elektrolokomotive Baureihe 380

Vorbild: Elektrolokomotive BR 380 (Skoda Typ 109 E)
der Tschechischen Staatsbahn (CD). Betrigbsnummer
380 004 2 in Sonderfarbgebung zum 100. Jahrestag
der Tschechoslowakischen Staatsgriindung.
Betriebszustand 2019.

Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen
Gerduschfunktionen. Spezialmator, zentral eingebaut.
4 Achsen (ber Kardan angetrieben. Haftreifen. Fahrt-

54

richtungsabhangig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal
und 2 rote Schlusslichter, konventionell in Betrieb, digital
schaltbar. Spitzensignal an Lokseite 2 und 1 jeweils sepa-
rat digital abschaltbar. Wenn das Spitzensignal an beiden
Lokseiten abgeschaltet ist, dann beidseitige Funktion

des Doppel-A-Lichtes. Beleuchtung mit warmweilen und
roten Leuchtdioden (LED). 2 mechanisch funktionsfahige
Dachstromabnehmer.

Lange tiber Puffer 20,7 cm.

Dieses Modell finden Sie in Wechselstrom-
ausfiihrung im Marklin HO-Sortiment unter der
Artikelnummer 36201.

€295~ *

Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal

E-Lok-Fahrgerdusch

Signalhorn

Bahnhofsansage

Direktsteuerung

Bremsenquietschen aus

Spitzensignal hinten aus

Rangierpfiff

Spitzensignal vorne aus

TiirenschlieRen

Liifter

Schaffnerpfiff

Luftpresser

Druckluft ablassen

0. Jahrestag der
rbgebung zum 10 4
?’:g::ﬁosﬂ)wakischen Staatsgriindung

Sanden

Kuppelgerédusch

ITTITME
EULL

CZ- 001 64 7 380 004-2
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24553 Niederbordwagen Res Modell: Metalleinlagen fiir gute Laufeigenschaften.
Vorbild: 4-achsiger Niederbordwagen Bauart Res der Spezifische Ausfiihrung des Unterbodens. Viele angesetzte
Polnischen Staatsbahn (PKP). Européische Standardbauart ~ Einzelheiten.
mit 19,90 m Lange. Ausfiihrung mit Stahl-Bordwénden, Lange (ber Puffer 22,9 cm.
Rungen und eckigen Puffern. Betriebszustand der Wechselstromradsatz E700150.
Epoche IV.

€4399*

Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 64.
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22014 Dampflokomotive Reihe 4000 ® Einmalige Serie des von Union Pacific im Original Ein passendes Giiterwagen-Set finden Sie im Hinweise zum Betrieb: Die Lokomotive kann auf
Vorbild: Schwere Giiterzug-Dampflokomotive Reihe 4000 wieder in Betrieb genommenen ,Big Boy” 4014 Trix HO-Sortiment unter den Artikelnummern 24914.  Bogengleisen ab Radius 360 mm eingesetzt werden, wir
,Big Boy” der Union Pacific Railroad (U.P). Ausfiihrung mit Olfeuerung. empfehlen jedoch groRere Radien. Bedingt durch den
der Lokomotive mit Olfeuerung. Betriebsnummer 4014. ® Vorbildgerechte Umsetzung im Modell. Dieses Modell finden Sie in Wechselstrom- Uberhang des langen Kessels, miissen Signale, Oberlei-
Betriebszustand 2019. ausfiihrung im Marklin HO-Sortiment unter der tungsmasten, Briickengeldnder, Tunnelportale u. &. einen
Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen €970 * Artikelnummer 37997. ausreichenden Abstand zum Gleisbogen einhalten. Fir

Gerduschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb.

8 Achsen angetrieben. Haftreifen. Eingerichtet fir zwei
Rauchséatze 7226. Fahrtrichtungsabhéngig wechselndes
Spitzensignal, Nummerntafeln und Rauchsatzkontakt
konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Fiihrerstands-
beleuchtung digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungs-
freien warmweilen Leuchtdioden (LED). Kurvengéngiges
Gelenkfahrwerk. Boxpok-Réder. Mittlere Kuppelachsen
gefedert. Dampfleitungen schwenkbar mit den Zylindern
geflhrt. Kurzkupplung zwischen Lok und Tender.
Leistungsfahiger Lautsprecher im Tender, Lautstdrke ein-
stellbar. Stirnseitig Kupplungshaken im Schienenrdumer
einsteckbar. Angesetzte Griffstangen aus Metall. Viele
angesetzte Einzelheiten. Figuren Lokfiihrer und Heizer fiir
den Fiihrerstand liegen bei.

La&nge iiber Kupplungen ca. 46,5 cm.

Lieferung in Holzkassette.

das hohe Gewicht der Lokomotive muss das Gleis stabil
befestigt sein. Drehscheibe und Schiebebiihne kénnen nur
in Durchfahrtsstellung befahren werden.

| X404 S0 J
s ,‘ . TR o - ’ Q= 4

Products bearing ,,Union Pacific” are made
under trademark license from the Union Pacific Railroad Company.

Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 64.



Digital Funktionen unter DCC und mfx
Spitzensignal
Dampflok-Fahrgerdusch
Lokpfiff
Rauchsatzkontakt
Direktsteuerung
Bremsenquietschen aus
Fiihrerstandsheleuchtung
Rangierpfiff
Nummerntafel Beleuchtung
Glocke

Betriebsgerdusch
Luftpumpe

Injektor

Hilfsbldser

Schaffnerpfiff
Kabinenfunk
Kuppelgerdusch
Betriebsstoff nachfiillen
Betriebsstoff nachfiillen
Betriebsstoff nachfiillen
Spitzensignal
Rangiergang
SchienenstoR

Bl

22163 Dampflokomotive Reihe 4000 ® Einmalige Serie des von Union Pacific im Original . d e_kompatib’e Kupp’""g
Vorbild: Schwere Giiterzug-Dampflokomotive Reihe 4000 wieder in Betrieb genommenen ,,Big Boy” 4014 RP 25-Pr0f" und Kade

,Big Boy” der Union Pacific Railroad (U.P). Ausfihrung mit Olfeuerung. . ey ontie

der Lokomotive mit Olfeuerung. Betriebsnummer 4014. ® Vorbildgerechte Umsetzung im Modell. se"enmaBly m

Betriebszustand 2019.

Modell: SerienmaRig mit RP 25-Profil und Kadee- €970 *

kompatibler Kupplung.

Alle weiteren Informationen finden Sie beim (8 c—am_an__ SN
Artikel 22014.

—— e, .

___________ e e A e e A s s . ol AP
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24914 Giiterwagen-Set

Vorbild: Finf Giiterwagen und ein Giiterzug-Begleitwagen
der Union Pacific Railroad (U.P). Drei Double-Door Box Car
(Automobile Car) Typ A-50-19, zwei Viehwagen (Stock Car)
Typ S-40-12 und ein Caboose CA 3/CA-4 mit mittiger
Dachkanzel.

Modell: Rahmen und Boden aus Metall. Detaillierte
Drehgestelle mit Spezialradsatzen. Double-Door Box Car
und Stock Car mit Schiebetiiren zum Offnen. Dachlauf-
stege, Aufstiegsleitern, Bremsanlage und weitere Details
separat angesetzt. Caboose beidseitig mit Endbiihne und
Handbremse. Dachlaufstege, Aufstiegsleitern und weitere
Details separat angesetzt. Alle Wagen mit unterschied-
lichen Betriebsnummern und einzeln verpackt. Kupplungen
austauschbar.

Gesamtlange tiber Kupplungen ca. 91,7 cm.
Gleichstromradsatz E32 0389 (RP 25) und

£32 0551 Marklin Wechselstromradsatz.

Eine passende Dampflokomotive finden Sie im
Trix HO-Sortiment unter der Artikelnummer 22014.

€ 275~ * (6 Wagen)

 UNION
PACIFIC

UP

2
1 r'}f_.{ LHeLN

AUTO
'UNION PACIFIC

Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 64.
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22869 Elektrolokomotive Serie Ce 6/8 I , Kofferli”
Vorbild: Giterzug-Elektrolokomotive Serie Ce 6/8 |
Kofferli” der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB).
Ausfihrung im friihen Auslieferungszustand. Fiktive
schwarze Grundfarbgebung mit grauem Fahrgestell und
roten Radern. Mit Stangenpuffer, stirnseitigen Fiihrer-
standsttiren ohne Fenster und mit Ubergangsblechen,
mit Besandungsanlage, ohne Falschfahrsignal und ohne
Integra-Signum Magnet. Lok-Betriebsnummer 14 2020.
Betriebszustand der 1920er-Jahre.

Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen

Gerdusch- und Lichtfunktionen. Geregelter Hochleistungs-

antrieb mit Schwungmasse, zentral eingebaut. Jeweils
3 Treibrader und Blindwelle in den beiden Treibgestellen
tiber Kardan angetrieben. Haftreifen. Kurvengéngiges
Gelenkfahrwerk. Fahrtrichtungsabhangig wechseln-

des Dreilicht-Spitzensignal und 1 weilles Schlusslicht
(Schweizer Lichtwechsel) konventionell in Betrieb,

digital schaltbar. Beleuchtung umschaltbar bei Solofahrt
auf 1 rotes Schlusslicht. Spitzensignal an Lokseite 2

und 1 jeweils separat digital abschaltbar. Doppel-A-
Lichtfunktion. Zusatzliche Fiihrerstandsbeleuchtung und
Maschinenraumbeleuchtung jeweils separat digital
schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweilen
und roten Leuchtdioden (LED). Hochdetaillierte Metallaus-
flihrung mit vielen separat angesetzten Einzelheiten, wie
Kihlrhren fir das Transformatorendl. Fiihrerstand- und
Maschinenraum-Nachbildung. Mit Besandungsanlage

an den Treibradgruppen. Detaillierte Dachausriistung mit
Heizwiderstanden, Dachleitungen, Isolatoren, Blitzschutz-
spulen und Dachlaufbretter sowie Scherenstromabnehmer
mit einfacher Wippe. Befahrbarer Mindestradius 360 mm.
Bremsschlduche, Schraubenkupplungsimitationen sowie
Aufstiegsleitern liegen bei.

Lange tiber Puffer 22,1 cm.

142020

® Digital-Decoder mit umfangreichen Betriebs- und
Gerauschfunktionen.

® Fiihrerstands- und Maschinenraumbeleuchtung
digital schaltbar.

Ein passendes Giiterwagen-Set finden Sie unter der
Artikelnummer 46050 im Marklin HO-Sortiment mit
Angabe der bendtigten Gleichstromradsitze.

Dieses Modell finden Sie in Wechselstrom-
ausfiihrung im Marklin HO-Sortiment unter der
Artikelnummer 39523.

€590, *

TRIX
HO

Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal

Schlusslicht

E-Lok-Fahrgerdusch

Lokpfiff

Direktsteuerung

Innenbeleuchtung

Fiihrerstandsheleuchtung

Rangierpfiff

Fiihrerstandsbeleuchtung

Bremsenquietschen aus

Spitzensignal Lokseite 1

Spitzensignal Lokseite 2

Liifter

Druckluft ablassen

Panto-Gerdusch

Sanden

Schienenstol

Luftpresser

Schaffnerpfiff

TiirenschlieBen

Ankuppelgerdusch

Betriebsgerédusch 1

Sonderfunktion

Rangiergang
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Mit Volldampf in die Trix Welt — werden Sie Trix CIub-Mithied!

Woussten Sie schon? Bei Trix gibt es den exklusiven Club aller Liebhaber der Trix Modell-
eisenbahn. Eine Gemeinschaft mit vielen Vorteilen fiir das Clubmitglied. Sie erhalten von
uns exklusive Informationen, Vergiinstigungen, Produkte, die nicht jeder erwerben kann und
vieles mehr. Informieren Sie sich hier im Detail, welche Vorteile Sie erwarten und melden

Sie sich gleich an.
Die Clubleistungen* auf einen Blick:

X Alle 6 Ausgaben des Marklin Magazins
Das fiihrende Magazin fiir Modelleisenbahner!
Sie finden darin alles tber Ihr Hobby: Ausfiihrliche
Anleitungen zum Anlagenbau, Produkt- und Technik-
informationen aus erster Hand, spannende Vorbild-
berichte, aktuelle Veranstaltungstipps und vieles mehr.
Im Clubmitgliedsbeitrag ist der Méarklin Magazin-
Abopreis von 33 Euro enthalten. Bestehende Marklin
Magazin-Abos kénnen tibernommen werden.

X 6 x jahrlich die Trix Clubnews
Auf 24 Seiten und sechsmal im Jahr, erfahren Sie alles
tiber ,Ihre Marke und Ihren Club”. Hintergrundartikel,
Schulterblicke in die Produktion und zu den Machern
Ihrer Eisenbahn vermitteln einen tiefen Einblick in die
Trix Welt.

X Exklusive Clubmodelle
Clubmodelle, die exklusiv entwickelt und gefertigt
werden, kénnen nur von lhnen als Clubmitglied erwor-
ben werden.

X Gratis Club-Jahreswagen
Freuen Sie sich auf den attraktiven und nur ftir
Clubmitglieder erhaltlichen Jahreswagen, wahl-
weise in Trix HO, Minitrix oder Trix Express.

X Jahres-Chronik
Erleben Sie mit den DVDs alle Hohepunkte des Trix
Modellbahnjahres zuhause noch einmal nach.

X Katalog/Neuheitenprospekte
Den jahrlich verfigbaren Hauptkatalog erhalten
Clubmitglieder ber den Fachhandler gratis. Zudem
bekommen sie unsere Neuheitenprospekte direkt
zugesendet.

60

X Clubkarte
lhre personliche, jahrlich neu gestaltete Clubkarte
o6ffnet Ihnen die Welt des Modellbahn-Hobbys auf eine
ganz besondere Art. Denn als Mitglied sind Sie nicht
nur unser Premiumkunde, sondern bekommen auch
bei unseren derzeit iiber 100 Kooperationspartnern
satte Vorteile. Dazu zahlen u. a. das Miniatur
Wunderland in Hamburg, das Hans-Peter Porsche
TraumWerk in Anger oder die VGB Verlagsgruppe
Bahn. Zudem hat lhre persénliche Mitgliedskarte
Bestellfunktionalitat fur alle im Club angebatenen
Exklusiv-Produkte.

X Vergiinstigungen bei Seminaren
Clubmitglieder profitieren von ermaRigten Preisen bei
der Buchung unserer angebotenen Seminare.

X Kostenloser Versand im Online Shop
Unser Online Shop gewahrt lhnen kostenlosen Versand
innerhalb Deutschlands.

X Clubreisen**
Erfahren Sie |hr Hobby auf besondere Weise und ver-
binden Sie die Modelleisenbahn mit dem Vorbild. Auf
unseren Clubreisen durch fantastische Landschaften
und zu aulergewdchnlichen Zielen kénnen Sie zudem
mit Gleichgesinnten fachsimpeln. Und obendrauf gibt
es auf den Reisepreis Rabatte.

Zudem gewahren viele Veranstalter von Modellbahn-
Messen verglinstigte Eintrittspreise fiir Clubmitglieder.

hnen “\
der Mod \\ha 2020
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CLUB news

DAS MAGAZIN FUR CLUBMITGLIEDER  06.2019

Clubmodell Minitrix 2020:
01 220 mit Neubaukessel

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘
|

Krokodit*

Gratis Club-Jahreswagen 2020

Mitglied im Trix Club zu werden ist ganz einfach:
Online unter Club auf www.trix.de

Trix Club Telefon  +49 (0) 71 61/608 - 213
Postfach 9 60 Telefax  +49(0) 71 61/608 - 308
73009 Goppingen E-Mail:  club@trix.de
Deutschland Internet: www.trix.de

* Die hier genannten Leistungen beziehen sich auf 2020. Anderungen vorbehalten.

** Abhéngig von der Verfiigharkeit.

Em J

g#mlt |

Stand: 1/2020



Trix Club-Wagen 2020 TRIX

CLUB

e

24820 Trix HO Club-Wagen 2020 Der gedeckte Giiterwagen 24820 wird im Jahr 2020
Vorbild: 2-achsiger, gedeckter Giiterwagen Bauart G10 in einer einmaligen Auflage nur fiir Trix Club-

mit Standard-Bremserhaus und Speichenradern. Ein- Mitglieder gefertigt.

gestellt bei den K.W.St.E. Epoche .

Modell: 2-achsiger Privatgiiterwagen mit fiktiver Wechselstromradsatz E34301211.

Beschriftung der Salacher Papierfabrik. Das Modell ist

ohne Endfeldverstarkungen und entspricht in Lackierung
und Bedruckung der Epoche I. Mit Kinematik fiir Kurz- .
kupplung. | Mirifambary

Lénge {iber Puffer 11 cm. s PAP IER- ——
¢ | m:;;"é: -._| .,- ‘ ’- __,1\—__|_ e ﬂ\gjrﬂ
e TAB)RIK | = ===

W I0R400Y
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|| wesss ssman || oxsomucs usese ||
| Bunr-s Mupree ||| oven - Pasese.

Telephon-Ami |
ScHers - Post: | | wBOCkER-BAMERE

GBppingen
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33920 Trix Express Club-Wagen 2020 Der gedeckte Giiterwagen 33920 wird im Jahr 2020
Vorbild: 2-achsiger, gedeckter Giiterwagen Bauart G10 in einer einmaligen Auflage nur fiir Trix Club-

mit Standard-Bremserhaus und Speichenradern. Ein- Mitglieder gefertigt.

gestellt bei den K.W.St.E. Epoche I.

Modell: 2-achsiger Privatgiiterwagen mit fiktiver Wechselstromradsatz E34301211.

Beschriftung der Salacher Papierfabrik. Das Modell ist
ohne Endfeldverstarkungen und entspricht in Lackierung
und Bedruckung der Epoche I. Mit Kinematik fiir Kurz-

kupplung.
Lénge tber Puffer 11 cm.

3 | —
| =ir- PAP IER>

R FAB RIK |

, ACH

EMBERG.!
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Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 64. 61



Museumswagen 2020 TRIX0
H
IUIFSIEY S

24720 Museumswagen Trix H0 2020 Einmalige Serie. Erhéltlich nur im
Vorbild: Bauart G auf 3-achsigem Fahrgestell, eingestellt ~ Mérklineum Store Goppingen.

bei der Deutschen Bundesbahn (DB). Privatwagen der

E. Otto Schmidt Lebkuchen Fabrik aus Niirnberg. €42,99*

Modell: Mit beweglichen Schiebetiiren und Kinematik

flir Kurzkupplung. Lange tber Puffer 133 mm.

Wechselstrom-Radsatz E36667900.

Trix-Express Radsatz E33339010.

5210200

Willkommen im |
Marklineum! e ) Ry
Wir eroffnen im Juni 2020 |

Freuen Sie sich auf eine Zeitreise durch 160 Jahre faszinierende
Firmenentwicklung auf 2.000 m? Ausstellungsflache.
Interaktiv und fesselnd prasentiert!

Immer auf dem Laufenden sein! C’////,,,,I \\

9‘(
i ODg ganuntW
www.maerklineum.de S

AB 25.JUNI 2020 Marklineum
OFFNUNGSZEITEN Reuschstrafie 6
Di-So 10-18 Uhr 73033 Goppingen g
X
Aktuelle Sonderdffnungszeiten Deutschland
www.maerklineum.de T +49 7161 608-289
www.maerklineum.de \

info@maerklineum.de
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Reparatur-Service

Trix Direkt-Service

Der Trix Fachhandler ist Ihr Ansprechpartner fiir Reparatu-
ren und Umbauten von analog auf digital. Fiir Fachhéndler
ohne eigene Serviceabteilung sowie fir Privatkunden
ibernehmen wir die Umbauten in unserer Reparaturabtei-
lung in Géppingen. Sie erhalten nach Begutachtung des
Modells einen Kostenvoranschlag inklusive der Angaben
und Kosten fir den sicheren Versand. Wenn Sie Modelle
personlich in Géppingen abgeben und abholen wollen,

so wenden Sie sich bitte an unseren Service-Point im
Marklineum.

Offnungszeiten des Service-Points
Im Marklineum, Reuschstrale 6:
Montags bis Samstags von 10.00 bis 18.00 Uhr

Gebr. Méarklin & Cie. GmbH
Reparaturservice
Stuttgarter StraBe 55-57
D-73033 Goppingen

Telefon  +49 (0) 7161/608-222
Fax +49 (0) 7161/608-225
E-Mail service@maerklin.de

Hersteller-Garantie

Uber die Ihnen gesetzlich zustehenden, nationalen
Gewahrleistungsrechte gegentiber lhrem Marklin Fach-
handler als Ihr Vertragspartner hinaus, gewahrt die Firma
Gebr. Mérklin & Cie. GmbH bei verschiedenen Produkten
eine Herstellergarantie, deren Umfang und Bedingungen
Sie den Hinweisen in der zugehdrigen Anleitung bzw. den
beiliegenden Garantieunterlagen oder den Ausfiihrungen
auf unseren regionalen Internetseiten entnehmen kdnnen.

Allgemeine Hinweise

Allgemeine Hinweise

Trix Produkte entsprechen den européischen
Sicherheitsrichtlinien (EU-Normen) fiir Spielzeug. Die
Erreichung der grolitméglichen Sicherheit im praktischen
Betrieb setzt jedoch die bestimmungsgeméale Verwendung
der einzelnen Artikel voraus. In den Gebrauchsanleitungen,
die den Produkten beiliegen, werden daher Hinweise zum
richtigen Anschluss und zur korrekten Handhabung gege-
ben, die in jedem Falle zu beachten sind. Es empfiehlt sich,
dass Eltern gemeinsam mit ihren Kindern vor Inbetriebnah-
me die Bedienungsanleitungen durchsprechen. Das vermit-
telt Sicherheit und gewdhrleistet langjahrige Spielfreude
im Umgang mit der Modelleisenbahn.

Einige wichtige Punkte von allgemeiner Bedeutung
sind nachfolgend zusammengefasst:

Anschluss von Gleisanlagen

Benutzen Sie fiir den Betrieb ausschlieRlich Trix
Schaltnetzteile. Verwenden Sie bitte nur Schaltnetzteile
aus dem aktuellen Produktprogramm, da diese Schaltnetz-
teile den aktuellen Sicherheitsstandards und Zulassungs-
richtlinien entsprechen. Beachten Sie hierbei die Vorgaben
in den Bedienungsanleitungen.

Schaltnetzteile sind kein Spielzeug. Diese dienen zur
Stromversorgung der Modellbahnanlage.

Wichtige Service-Daten

Deutschland

Service Center

Ersatzteilberatung, Fragen zu Technik,
Produkten und Reparaturauftragen
(Montag bis Freitag 13.00 — 17.00 Uhr)

Telefon +49(0) 7161/608-222
Fax +49(0) 7161/608-225
E-Mail service@maerklin.de

Schweiz, France, Italia

Technische Hotline

Dienstag, Donnerstag und Samstag
von 14.00 - 18.00 Uhr
Ansprechpartner: Alexander Stelzer
Telefon  +41(0) 56/667 3663
Fax +41 (0) 56/667 4664
E-Mail service@maerklin.ch

Hotline technique

les mardi et jeudi de 14h00 a 18h00
Contact : Alexander Stelzer
Teléphone+41 (0) 56/667 3663
Fax +41 (0) 56/667 4664
E-mail  service@maerklin.ch

Linea diretta tecnica

Martedi e giovedi dalle ore 14.00 alle 18.00
Interlocutore: Alexander Stelzer

Telefono +41(0) 56/667 3663

Fax +41 (0) 56/667 4664

E-Mail  service@maerklin.ch

TRIX

Niederlande

Technische hotline

Maandag van 14.00 — 16.00 uur
Woensdag van 14.00 — 16.00 uur
Vrijdag van 14.00 — 16.00 uur
Aanspreekpartner: Sybran Wirsma

Telefoon +31(0)522-78 21 88
E-mail  service@marklin.nl

Belgié / Belgique

Technische hotline

Maandag van 20.00 — 22.00 uur
Zondag van 10.00 — 12.00 uur
Aanspreekpartner: Hans Van Den Berge
Telefoon +32 (0) 9 245 47 56

E-mail  customerservice@marklin.be

Hotline technique

le lundi de 20h00 a 22h00

le dimanche de 10h00 a 12h00

Contact : Hans Van Den Berge
Teléphone +32 (0) 9 245 47 56

E-mail customerservice@marklin.be

USA

Technical Hotline

Contacts: Curtis Jeung & Rick Sinclair,

Digital Consultants

Hours: 6:00am — 9:00pm PST, Monday through Friday
Telephone 650-569-1318

Zusitzlich zu diesen allgemeinen Hinweisen sind
zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit

die den jeweiligen Trix Produkten beiliegenden
Gebrauchsanleitungen zu beachten.

Reparaturservice

Unsere autorisierten Service-Fachbetriebe stehen fiir Sie
mit Rat und Tat zur Seite.

Eine detaillierte Adressliste finden Sie auf unserer
Internetseite unter:

www.maerklin.de/de/service/kundenservice/
reparaturservice
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DCC-Decoder.

Digital-Decoder mit bis zu 32 digital schaltbaren
Funktionen. Die jeweilige Anzahl ist abhéngig vom
verwendeten Steuergerat.

21-polige Schnittstelle.

Gerauschelektronik.

Einfach-Spitzensignal mit der Fahrtrichtung
wechselnd.

Zweilicht-Spitzensignal vorne.

Zweilicht-Spitzensignal mit der Fahrtrichtung
wechselnd.

Zweilicht-Spitzensignal und zwei rote
Schlusslichter mit der Fahrtrichtung wechselnd.

Zwei rote Schlusslichter.

Dreilicht-Spitzensignal mit der Fahrtrichtung
wechselnd.

Dreilicht-Spitzensignal und ein weiles Schlusslicht
mit der Fahrtrichtung wechselnd.

Dreilicht-Spitzensignal vorne, Zweilichtsignal
hinten, jeweils mit der Fahrtrichtung wechselnd.
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Dreilicht-Spitzensignal und zwei rote

Schlusslichter mit der Fahrtrichtung wechselnd.

Innenbeleuchtung eingebaut.

Schlussbeleuchtung eingebaut.

LED Innenbeleuchtung eingebaut.

LED Innenbeleuchtung nachriistbar.

Beleuchtung mit warmweilen LED.

Fahrgestell und Aufbau der
Lok aus Metall.

Fahrgestell und Kessel der
Lok aus Metall.

Uberwiegender Teil des Lokomotiv-
aufbaus aus Metall.

Fahrgestell der Lok aus Metall.

Fahrgestell des Wagens
aus Metall.

Langenmalstab bei
Reisezugwagen 1:87.

ls

ws | Ladngenmalstab bei
Reisezugwagen 1:93,5.

te

100 Langenmalstab bei
Reisezugwagen 1:100.

i

Kurzkupplungen in Norm-
Aufnahme mit Drehpunkt.

Kurzkupplungen in Norm-

= i

Update CS2 4.2
Funktionalitat nach Update der CS2-Version 4.2
Mit dem Update kdnnen bis zu 32 Funktionen bedient werden.

Update MS2 3.55

Funktionalitét nach Update der MS2-Version 3.55
Mit dem Update kdnnen bis zu 32 Funktionen bedient werden.

Aufnahme mit Kulissenfihrung.

= B = =

=l 1<

=== Exklusive Sondermodelle der Marklin

Handler-Initiative — in einmaliger Serie
gefertigt. Die Marklin Handler-Initiative ist
eine internationale Vereinigung mittel-
standischer Spielwaren- und Modellbahn-
Fachhandler (MHI INTERNATIONAL).

Diese Modelle werden in einer einmaligen
Serie nur fir die Marklin Handler-Initiative
(MHI) gefertigt. 5 Jahre Garantie auf alle
MHI-Artikel und Club-Artikel (Mérklin Insider
und Trix Club) ab 2012. Garantiebedingungen
siehe Seite 65.

Epoche |
Privat- und Landerbahnen von den Anféngen
des Eisenbahnbaus bis etwa 1925.

Epoche Il
Bildung der groen Staatsbahn-Netze von
1925 bis 1945.

Epoche Il

Neuorganisation der europaischen Eisen-
bahnen und Modernisierung des Fahrzeug-
parks von 1945 bis 1970.

Epoche IV

Beschriftung aller Fahrzeuge nach internatio-
nal einheitlichen Vorschriften, der sogenann-
ten computergerechten UIC-Beschriftung, von
1970 bis 1990.

Epoche V
Umstellung der Farbschemata und Enstehen
der Schnellfahrnetze seit 1990.

Epoche VI

Einfiihrung neuer Beschriftungsrichtlinien
durch die UIC seit 2006. Lokomotiven erhalten
nun eine 12-stellige UIC-Nummer.

Altersangaben und Warnhinweise.

vé) ACHTUNG! Nicht geeignet fiir Kinder
Q unter 3 Jahren. Funktionsbedingte
scharfe Kanten und Spitzen.

Erstickungsgefahr wegen abbrech-
und verschluckbarer Kleinteile.

Nur fiir Erwachsene.



Artikelnummernverzeichnis

Art.-Nr. Seite £* Art.-Nr.
22014 56 970, 22883
22113 19 275~ 22899
22162 23 310,— 22914
22163 57 970, 22969
22403 6 589,99 22971
22404 35 340, 22973
22422 44 340, 22976
22451 22 335,— 22980
22454 54 295,— 22985
22458 7 470, 23120
22489 36 430~ 23147
22550 17 220~ 23160
22677 51 375, 23170
22691 40 435,- 23456
22692 49 435,- 23971
22693 50 435, 23972
22694 53 435, 23976
22792 20 380, 23978
22841 28 465, 24134
22849 46 350,— 24135
22863 31 365, 24141
22869 59 590,— 24148
22875 24 450, 24175
22876 14 370, 24177
*  Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Verkauf

** Preis je Wagen.

Seite

a7
42

9
45
37
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2
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370~
520,
295,
350,
750,—
500~
899,
485~
395~
86,99
159,99
86,99
150,~
210,
330~
99,99
330~
99,99
35,99
38,99
125~
105~
76,99
76,99

Art.-Nr.
24367
24553
24720
24820
24914
25097
25098
25296
25976
33920

Seite

48
55
62
61
58
3
10
52
38
61

£

145,-
43,99
42,99

275~
449,99
450,
360~
750~
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Marklin MHI Garantiebedingungen

Unabhangig von den lhnen gesetzlich zustehenden, nationalen Gewahr-
leistungsrechten gegentiber lhrem Mérklin MHI-Fachhandler als lhrem
Vertragspartner oder Ihren Rechten aus Produkthaftung gewahrt die Firma
Gebr. Mérklin & Cie. GmbH lhnen beim Kauf dieser Mérklin MHI-Produkte
(diese Produkte sind mit dem Piktogramm ausgezeichnet) zusatzlich eine
Hersteller-Garantie von 60 Monaten ab Kaufdatum zu den nachfolgend
aufgefiihrten Konditionen. Damit haben Sie unabhangig vom Kaufort die
Maglichkeit, auch direkt bei der Firma Marklin als Hersteller des Produktes
aufgetretene Méngel oder Storungen zu reklamieren. Die Marklin Her-
stellergarantie gilt nur fiir die Technik der Modelle. Optische Méngel oder
unvollsténdige Produkte konnen im Rahmen der Gewahrleistungspflicht
beim Verkaufer der Ware reklamiert werden.

Garantiebedingungen

Diese Garantie gilt fiir Marklin — Sortimentsprodukte und Einzelteile, die
bei einem Mérklin Fachhéndler weltweit gekauft wurden. Als Kaufnach-
weis dient entweder die vom Marklin Fachhandler komplett ausgefiillte
Garantie-Urkunde oder die Kaufquittung. Daher empfehlen wir unbedingt,
diese Garantie-Urkunde zusammen mit der Kaufquittung aufzubewahren.
Inhalt der Garantie / Ausschliisse: Diese Garantie umfasst nach Wahl des
Herstellers die kostenlose Beseitigung eventueller Stérungen oder den
kostenlosen Ersatz schadhafter Teile, die nachweislich auf Konstruk-
tions-, Herstellungs- oder Materialfehler beruhen, inklusive der damit
verbundenen Service-Leistungen. Weitergehende Anspriiche aus dieser
Herstellergarantie sind ausgeschlossen.

Die Garantieanspriiche erloschen
 Bei verschleiRbedingten Stdrungen bzw. bei iiblicher Abnutzung von
VerschleiRteilen.
o Wenn der Einbau bestimmter Elektronikelemente entgegen der Herstel-
lervorgabe von nicht dafiir autorisierten Personen durchgefiihrt wurde.
 Bei Verwendung in einem anderen als vom Hersteller bestimmten
Einsatzzweck.
¢ Wenn die in der Bedienungsanleitung aufgefiihrten Hinweise des
Herstellers nicht befolgt wurden.
* Jegliche Anspriiche aus Garantie, Gewahrleistung oder Schadensersatz
sind ausgeschlossen, wenn in Mérklin Produkte Fremdteile eingebaut
werden, die nicht von Marklin freigegeben sind und hierdurch die Mén-
gel bzw. Schaden verursacht wurden. Entsprechendes gilt fir Umbauten,
die weder von Marklin noch von Werkstéatten, die von Marklin autorisiert
sind, durchgefiihrt werden. Grundsatzlich gilt zugunsten von Mérklin die
widerlegbare Vermutung, dass Ursache fiir die Mangel bzw. Schaden die
vorgenannten Fremdteile bzw. Umbauten sind.
Die Garantiefrist verlangert sich durch Instandsetzung oder Ersatzlie-
ferung nicht. Die Garantieanspriiche kinnen entweder direkt bei dem
Verkéufer oder durch Einsenden des reklamierten Teils zusammen mit
der Garantie-Urkunde oder der Kaufquittung und einem Mangelbericht
direkt an die Firma Marklin gestellt werden. Mérklin und der Verkdufer
tibernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung fiir eventuell auf dem
Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen. Unfrei ein-
gesandte Garantie-Reklamationen kénnen nicht angenommen werden.

Die Adresse lautet: Gebr. Méarklin & Cie. GmbH - Reparatur-Service
Stuttgarter StraBe 55-57 - 73033 Goppingen - Deutschland
E-Mail: service@maerklin.de - Internet: www.maerklin.de



marklin
Kommen, sehen, staunen: Tag der

Marklin 6ffnet in Géppingen die Tren. Erleben Sie Werksfiihrungen durch die Fertigung,

TRIX

das komplett gedffnete Mérklineum und Sonderprasentationen. ﬁ T T
Fir die ganze Familie ist etwas geboten — Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 0 e n e n u r
. . Gebr. Marklin & Cie. GmbH
Einlass ins Werk von 9.00-16.00 Uhr Stuttgarter StraRe 55-57
Aktuelle Programminfos: www.maerklin.de Z;iora“faii;ppinge"
18- und 19- September 2020 www.trix.de
Service:

in Goppingen

Telefon: +49 (0) 7161/608222
E-Mail: service@maerklin.de

Anderungen und Liefermdglichkeit sind
vorbehalten. Preis-, Daten- und MaRanga-
ben erfolgen ohne Gewabhr. Irrtiimer und
Druckfehler vorbehalten, eine Haftung wird
diesbeziiglich ausgeschlossen.

Preise: Aktueller Preisstand zum Zeitpunkt der
Drucklegung — unterjéhrige Preisdnderungen
vorbehalten — Preise maximal giiltig bis zum
Erscheinen einer nachsten Preisliste / eines
néachsten Kataloges. Bei den Abbildungen
handelt es sich teilweise um Handmuster,
Retuschen und Renderings.

Die Serienproduktion kann in Details von den
abgebildeten Modellen abweichen.

Images:
Seite 62 - 2020 Envato Elements Pty Ltd

VA V4
marklin
Besuchen Sie das komplett fertiggestellte
/ Marklineum, den neuen Marklin-Store und
oy < erleben Sie die BR 44 als das imposante
Wahrzeichen in ihrem neuen Heimatbahnhof!

Sollte diese Ausgabe keine Preisangaben
enthalten, fragen Sie bitte lhren Fachhéandler
nach der aktuellen Preisliste.

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch
auszugsweise, verboten.
© Copyright by Gebr. Méarklin & Cie. GmbH

In Deutschland gedruckt.

345 394 - 01 2020

“ Besuchen Sie uns:
www.facebook.com/trix

Maérklin erfiillt die Anforderungen an ein
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Liebe Minitrix Freunde,

willkommen zu den Minitrix Neuheiten 2020. Mit Model-
len und Zubehdr, die zugeschnitten sind auf 5 Epochen
Eisenbahngeschichte.

Unsere Minitrix Experten haben dank lhrer Anregungen
und Wiinsche fiir Sie einen breiten Facher von Modell-
neuheiten inklusive Neukonstruktionen fiir dieses Jahr
zusammengestellt.

Als Nebenbahn-Brummer beriihmt geworden und bis in
die friihen 80er das Synonym fiir Mobilitat vieler Pendler
fahrt fiir Sie eine liebevoll umgesetzte Garnitur in purpur-
rot auf Gleis 1 ein. Gespickt mit umfangreichem Sound
verbindet der Triebwagen VT 98 samt Steuerwagen

VS 98 alle lhre Haltepunkte. Ergénzt um den Beiwagen
VB 98 entsteht zudem ein liebenswertes Gesamtset.
Kraftvoll und imposant présentiert sich unser Club-
modell, eine Baureihe 01 mit Hochleistungskessel
exklusiv fiir Clubmitglieder.

Neben vielen weiteren Neuheiten wird mit einem
beeindruckenden Turbinen-Sound die V 169 001 als Neu-
konstruktion ihren Dienst auf lhrer Modellbahnanlage
ibernehmen und Sie von dieser damaligen einzigartigen
Ingenieursleistung liberzeugen.

Aber auch an unsere Freunde mit dem Hang zur
Modernen wurde gedacht, so rollt ein Ganzzug rund
um den Abraumtransport zu Stuttgart 21 auf die Haupt-
strecke. Gezogen von einer Diesellok der Baureihe 218
werden die signalgelben Mulden mit Abraum ein
farbiges Highlight jeder Anlage — und das bedruckt und
umgesetzt mit der bekannten Minitrix Qualitat.

Fiir alle Tiiftler und Umgestalter bieten diese Neuheiten
ein weiteres Highlight. Auf Seite 53 présentieren wir

die neue Drehscheibe nach Vorbild der beliebten und
zahlreich nachgefragten Drehscheibe der Einheitshauart
auf 21 Meter Biihnenldnge im Minitrix MaRstab.

Ob Regionalverkehr oder internationale Fernverbindung,
Nebenbahn-Giiterverkehr oder moderner Container
Transportdienst — In diesen Neuheiten erhalt ein breites
Sortiment an Lokomotiven, Wagen und Zubehér die
Einfahrtin Ihren Gleisabschnitt.

Viel SpalR beim stébern im MaRstab 1:160

Ihr Minitrix Team

MINITRIX

MHI Exklusiv 1/2020
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2020 — 30 Jahre Marklin-Handler-Initiative —

30 Jahre Einmalige Serien

Die Marklin-Handler-Initiative MHI ist
eine Vereinigung mittelstdndischer
Spielwaren- und Modelleisenbahn-
Fachhéndler. Seit nunmehr 30 Jahren
engagiert sich die MHI fiir ihre Mit-
gliedsunternehmen — den stationdren
Fachhandel.

Durch rdumliche Néhe, persdnlichen
Kontakt und individuellen Service zeich-
nen sich die ca. 700 Fachhéndler mit
ihren geschulten Mitarbeitern aus. Hier
erwartet den begeisterten Modellbahner,
den anspruchsvollen Sammler und den
interessierten Nachwuchs ein perfekt
abgestimmtes Modelleisenbahn-Umfeld.
Und sollte kein MHI-Handler in [hrer
Nahe sein, haben die meisten Handler
einen Webshop und freuen sich {iber
Ihre Anfrage.

Die MHI produziert ausschlieBlich
einmalige Sonderserien in begrenzten
Auflagen, welche nur iiber Fachhandler
dieser Gemeinschaft zu erwerben

sind. Diese Modelle zeichnen sich

50mhi

madrklin Handler-Initiative

durch besondere Farbgebungen und
Bedruckungen sowie technische
Innovationen aus.

Insider- und Trix Club-Mitglieder finden
bei ihrem MHI-Fachhéndler immer einen
kompetenten Ansprechpartner, der sie
in allen Fragen zum Club und zu den
exklusiven Club-Modellen berét. Er ist
der von Marklin autorisierte Partner fiir
die Bestellannahme und Auslieferung
dieser nur fiir Clubmitglieder gefertigten
Modelle.

Aber auch der Nachwuchs findet beim
MHI-Handler die richtige Anlaufstelle.
Die MHI unterstiitzt die Nachwuchs-
forderung neben besonderen Produkten
auch mit breit angelegten Marketing-
kampagnen.

Alle MHI-Sonderproduktionen sind mit
dem Piktogramm %% gekennzeich-

net und beinhalten eine Garantie von

5 Jahren.

MHI-Handler in [hrer N&he finden Sie
unter: www.mhi.de



Einmalige Serien 2020

Unvergessene Nebenbahn-Brummer:

Die Erfahrungen mit den von der Waggonfabrik
Uerdingen entwickelten einmotorigen Schienenbus-
sen der Baureihe VT 95 (spéter BR 795) bewiesen
die grundsétzliche Eignung dieser Fahrzeuge zur
dringend notwendigen Modernisierung des Neben-
bahnverkehrs. Indes erwies sich auf Steigungs-
strecken insbesondere beim Betrieb mit Beiwagen
ihre Motorisierung als zu schwach. Daher folgten
schon ein Jahr spéter drei mit zwei 150-PS- (110 kW)
Biissing-Motoren ausgeriistete Schienenbus-

Prototypen Baureihe VT 98.9 (spéter BR 798.9).

Diese erfiillten die in sie gesetzten Erwartungen
weitgehend. Allerdings besalBen die drei Versuchs-
fahrzeuge noch Scharfenberg-Mittelkupplungen und
leichte StoBBfeder-Bligel zum Beriihrungsschutz mit
Regelpuffer-Fahrzeugen.

Die Lieferung der zweimotorigen Serien-Schienen-
busse der Baureihe 98.95 (spéter BR 798.5) be-
gann ab 1955. Diese in 329 Exemplaren gebauten
Fahrzeuge erhielten im Gegensatz zu den Probe-

1/2020

triebwagen neu entwickelte Laufgestelle mit
verbesserten Fahreigenschaften sowie Schrauben-
kupplungen, Hiilsenpuffer und eine Bremsanlage

in Regelbauart. Dies erlaubte den kréftig motori-
sierten Triebwagen ggf. auch die Mitnahme von
Ubergabe-Giiterwagen. Dariiber hinaus hatten die
VT 98 eine Vielfachsteuerung erhalten, die nicht nur
Wendezugbetrieb, sondern auch die Ansteuerung
eines weiteren Motorwagens am anderen Zugende
erlaubte. Passend zu diesen Triebwagen wurden
auch passende Steuerwagen (VS 98) und Beiwagen

N«

(VB 98) in Dienst gestellt. Die purpurroten Garnituren
bestimmten schnell das Bild auf deutschen Neben-
bahnstrecken, indem sie die zuvor noch dampfbe-
spannten Ziige in kurzer Zeit abldsten.

Die Uerdinger Schienenbus-Garnituren prégten sich
bei vielen Bahn-Fahrgésten nachhaltig ins Gedédcht-
nis ein: Die roten Brummer waren jahrzehntelang das
Synonym fiir Mobilitat in landlichen Regionen. So
héngt auch heute noch das Herz vieler Bahn-Nutzer
an diesen liebenswerten ,,Nebenbahn-Rettern” als
die sie einst in Dienst gestellt worden waren.
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16981 Baureihen VT 98 und VS 98
Vorbild: Verbrennungstriebwagen (VT) 98 9719 mit ® Geréduschgenerator mit umfangreichen Sound-
Steuerwagen (VS) 98 004 der Deutschen Bundesbahn (DB). funktionen.

Zweimotorige Bauart, Baujahr ab 1955. Einsatz im Nahver- ® Durchgehende Beleuchtungen mit LED.

kehr (Nebenstrecken). Zustand um 1965.

Modell: Fahrgestelle aus Metalldruckguss. Motor mit
Schwungmasse im Triebwagen, Antrieb auf beide Achsen.
Digital-Decoder fiir DCC und konventionellen Betrieb.
Gerauschgenerator mit umfangreichen Soundfunktionen.
Spitzensignal, Schlusslichter und Innenbeleuchtungen

mit wartungsfreien LED konventionell in Betrieb, digital
schaltbar. Trennbare Spezialkupplung zwischen den Fahr-
zeugen. Motorwagen auch allein einsetzbar. Kupplungs-
nachbildungen ohne Funktion an den Enden zum Nach-
riisten liegen bei.

Gesamtlange tiber Puffer 175 mm.

® Freier Durchblick.

€330 *

3 O n ]
mérklin Handler-Initiative
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MINITRIX

Digital Funktionen unter DCC

Spitzensignal

Signalhorn

Diesellok-Fahrgerdusch

Innenbeleuchtung

Direktsteuerung

Bremsenquietschen aus

Spitzensignal hinten aus

Glocke

Spitzensignal vorne aus

Bahnhofsansage

Druckluft ablassen

Schaffnerpfiff

TiirenschlieBen

Toilettenspiilung

Lichtfunktion

Besondere Soundfunktion

Betriebsstoff nachfiillen

15394 Baureihe VB 98 ® Beiwagen VB zum Einsatz zwischen Triebwagen  Der passende Zwischenwagen zur Schienenbus-

Vorbild: Schienenbus-Beiwagen (VB) 98 134 der VT und Steuerwagen VS. Garnitur 16981.
Deutschen Bundesbahn (DB). Baujahr ab 1955. Einsatzim ~ ® LED-Innenbeleuchtung.
Nahverkehr (Nebenstrecken). Zustand um 1965. € 99,99 *

Modell: Passend zu 16981. Fahrgestell aus Metalldruck-
guss. Digital-Funktionsdecoder ftir DCC. Innenbeleuch-
tungen mit wartungsfreien LED, digital schaltbar.
Trennbare Spezialkupplung.
Lange tber Puffer 87 mm.

Digital Funktionen unter DCC

Innenbeleuchtung

[ 16981 \ 15394 \ 16981 [

o ¢ Dieses Modell wird in einer einmaligen Serie nur fir die Marklin Handler-Initiative (MHI) gefertigt. 5 Jahre Garantie auf alle MHI-Artikel und Club-Artikel (Mérklin Insider und Trix Club) ab 2012. Garantiebedingungen siehe Seite 64.
Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 63.






Das Clubmodell 2020
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16015 Dampflokomotive 01 220

Modell: Fahrwerk von Lok und Tender sowie Tender- ® Digital-Sound mit vielen Funktionen.

aufbau aus Metalldruckguss. Eingebauter DCC-Digital- ® Triebwerksbeleuchtung.

Decoder und Gerduschgenerator. Antrieb im Tender, Motor ~ ® Fiihrerstandsbheleuchtung.

mit Schwungmasse, 3 Achsen angetrieben, Haftreifen.

Feuerbiichsenflackern mittels prozessorgesteuerten Einmalige Serie fiir Trix Clubmitglieder.
Leuchtdioden (rot-orange). Dreilicht-Spitzensignal,

Fuhrerstandsbeleuchtung und Triebwerksbeleuchtung aus ~ Nachriistsétze fiir Rangiertritte, Schienenraumer,

warmweilen LED. Kupplungsaufnahme nach NEM am Kolbenstangenschutzrohre und Kupplung vorne mit
Tenderende. Aufnahme beiliegend.
Lange tiber Puffer 150 mm.
€449, *
Vorbild: Einheitsdampflokomotive mit Hochleistungs-
kessel 01 220 der Deutschen Bundesbahn (DB), Achs-
folge 2°C 1°h2, Baujahr ab 1925 fiir die Deutsche 2020
Reichsbahn Gesellschaft, Ausfiihrung nach der Moderni- Beste"sch’uss 29. Februar

sierung ab 1959. 01 220 ist bis heute als Denkmallok in
Treuchtlingen erhalten.

OJAHRE I ™

mérklin Hindler-Initiative

o ¢ Dieses Modell wird in einer einmaligen Serie nur fir die Marklin Handler-Initiative (MHI) gefertigt. 5 Jahre Garantie auf alle MHI-Artikel und Club-Artikel (Mérklin Insider und Trix Club) ab 2012. Garantiebedingungen siehe Seite 64.

Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 63.

MINITRIX

Digital Funktionen unter DCC

Spitzensignal

Lokpfiff

Dampflok-Fahrgeréusch

Triebwerksbeleuchtung

Direktsteuerung

Bremsenquietschen aus

Fiihrerstandsheleuchtung

Feuerbiichsenflackern

Rangier-Doppel-A-Licht

Dampf ablassen

Betriebsstoff nachfiillen

Betriebsstoff nachfiillen

Besondere Soundfunktion

Bahnhofsansage

Schaffnerpfiff

Besondere Soundfunktion

Luftpumpe

Besondere Soundfunktion

Rangierpfiff

Generatorgerdusch

Speisepumpe

Injektor




Willkommen bei Minitrix ,,my Hobby”
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11146 Startpackung ,,Giiterzug”

Vorbild: Giterzug der Deutschen Bundesbahn (DB):
Diesellokomotive Baureihe 216 purpurroter Farbaus-
fihrung, 4-achsiger Taschenwagen der Bauart Sks-z 707
beladen mit 2 Containern und Kiihlwagen Ichgs-u 377 der
Deutschen Bundesbahn (DB).

Modell: Lokomotive mit digitaler Schnittstelle. 5-poliger
Motor, 4 Achsen angetrieben. Dreilicht-Spitzensignal.
Wagen mit Kinematik fiir Kurzkupplung.

Gesamtlange des Zuges 270 mm.

Fahrgerat mit Schaltnetzteil und Anschlussmaterial.

Gleisoval mit gebogenen Gleisen im Radius 2.
Benétigte Grundflache: 110 x 50 cm.

€199-*
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110 x 50 cm / 44" x 20"
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MINITRIX

‘myHDBB‘T'

2x 1x
66519

Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 63.
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m Digital Funktionen unter DCC

Spitzensignal

16234 Diesellokomotive Baureihe 132 Einsatz: Schwere Reise- und Giiterziige. ® Preisgiinstiges Modell mit Sound aus dem neuen Signalhorn tief
Vorhild: Diesellokomotive 132 372-4 der Deutschen Modell: Eingebauter Digital-Decoder und Gerausch- Hobby-Programm. Diesellok-Fahrgerdusch
Reichsbahn (DR), Achsfolge Co’Co’, Baujahr ab 1974 generator zum Betrieb mit DCC. Motor mit Schwung- Sl_gnalhom hoch
in der UdSSR fiir die Deutsche Reichsbahn, Spitzname masse, 4 Achsen angetrieben, Haftreifen. Dreilicht- €200, * g"ektsmue.mt"gh
Ludmilla”. Spitzensignal mit der Fahrtrichtung wechselnd. B;ir:;z?sqau,::azce A
Lénge Gber Puffer 126 mm. Bahnhofsansage
Schaffnerpfiff
Bahnhofsansage
Fahrkarte bitte
. Sanden
Wlederal'ﬂage Luftpresser

Druckluft ablassen
Besondere Soundfunktion

MINITRIX

‘myHC)EE‘-r'




Minitrix Hobby-Programm
V| el B k] e

16405 Elektrolokomotive Baureihe 140

Modell: Mit Digitaler Schnittstelle. Motor mit Schwung- M I N I T R I X

masse. Antrieb auf 4 Achsen, Haftreifen. Kinematik fiir
Kurzkupplung. Spitzensignal und Schlusslichter mit der ( my HoBBY

Fahrtrichtung wechselnd.
Lange tiber Puffer 103 mm.

€185 *

@ Christian Stolze” =

Vorbild: Elektrolokomotive 140 232-0 der Deutschen Bahn
AG (DB AG) fur den Geschéftsbereich Railion Deutschland

AG um 2004. Achsfolge Bo'Bo’, Baujahr ab 1959.
Einsatz: Giiterziige.

o
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MINITRIX
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18088 Hobby-Giiterwagen
Vorbild: Hochbordwagen E 040 der Deutschen Bundes-
bahn (DB). Europdischer Standardtyp mit 10,0 m Lange.

Modell: mit Kinematik fiir Kurzkupplung, vereinfachte M I N I T R I X

Ausfihrung.
Lange tber Puffer 63 mm. { my HoOoOBBY

€1899*

VI e

18089 Hobby-Giiterwagen

Vorhild: Hochbordwagen Es 110.8 der Tschechischen
Eisenbahn (CD Cargo). Europdischer Standardtyp mit
10,0 m Lénge.

Modell: mit Kinematik fiir Kurzkupplung, vereinfachte
Ausfhrung.

Lange tber Puffer 63 mm.

€1899* MINITRIX

‘myHDEBH‘

IV s

18087 Hobby-Containerwagen
Vorbild: Flachwagen Bauart Rs 683 der Deutschen
Bundesbahn (DB). Européischer Standardwagen mit

@
19,90 m Lange. Beladen mit einem 40-Ful-Container. M I N I T R I X

Modell: Wagen mit Kinematik fiir Kurzkupplung. Mit
Ladegut 40-FuBR-Container. Vereinfachte Hobbyausftihrung.
Lénge ber Puffer 124 mm.

‘myHDBB‘r'

Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 63.



Neue Gleise

> R1/R2 <«  336mm
> R2a/R2b « 33,6 mm
> R3/R4 <« 336mm
> RG5/R6 <  336mm

14920 Gehogenes Gleis 14921 Gebogenes Gleis
R 2b —30°. — R 2b —15°.
Kreis = 12 Gleise. -

LI

Kreis = 24 Gleise.

;
E
k
]

R1 R2 R2aR2b R3 R4 R5 R6

€269 * €239*

: :

14929 Gebogenes Gleis
R2b—7,5°.

2 Gleise = 14921.

o 4 Gleise = 14920.

1

€229*

:

HIIH

14919 Gebogenes Gleis
! 14910 Gebogenes Gleis ) [ 14911 Gebogenes Gleis R2a-75°.
J R 2a—30°. j R 2a—15°. 2 Gleise = 14911.
o b [ Kreis = 12 Gleise. o Kreis = 24 Gleise. _ 4 Gleise = 14910.
€269* €239* €229*



Gleis-Erganzungs-Sets MINITRIX

14311 Gleis-Erganzungs-Set H1

Mit dem Gleis-Ergénzungs-Set H1 kann das Gleisbild der
aktuellen Startpackungen erweitert werden. Stufenlos
erweiterbar mit dem gesamten Minitrix-Gleisprogramm.
Alle Weichen kénnen nachtrdglich mit den Elektroantrie-
ben 14934/14935 ausgestattet werden.

Inhalt:
2 x 14903 gerades Gleis 17,5 mm.
10 x 14904 gerades Gleis 104,2 mm.
1 x 14905 gerades Gleis 76,3 mm.
6 x 14906 gerades Gleis 54,2 mm.
1 x 14909 gerades Gleis 33,6 mm.
1 x 14927 gebogenes Gleis R 4 — 15°.
1x Hand-Entkupplungsgleis
(einzeln nicht erhaltlich).
2 x 14938 Weiche links R 4 —15°
mit polarisiertem Herzstick.
1 x 14939 Weiche recht R 4 —15°
mit polarisiertem Herzstlick.
1 x 14991 Prellbock 50,0 mm.

14312 Gleis-Erganzungs-Set H2

Mit dem Gleis-Ergénzungs-Set H2 kann das Gleishild
der aktuellen Startpackungen mit der Gleiserganzung H1
erweitert werden. Stufenlos erweiterbar mit dem
gesamten Minitrix-Gleisprogramm. Alle Weichen kénnen
nachtrdglich mit den Elektroantrieben 14934/14935
ausgestattet werden.

Inhalt:
8 x 14904 gerades Gleis 104,2 mm.
3 x 14906 gerades Gleis 54,2 mm.
12 x 14910 gebogenes Gleis R 2a — 30°.
1 x 14938 Weiche links R 4 —15°
mit polarisiertem Herzstiick.
1 x 14939 Weiche rechts R 4 — 15°
mit polarisiertem Herzstick.

Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 63.

€150, *

Beispiel zur Erweiterung:
11146 mit 14311
150 x 60 cm / 60" x 24"

g

2x 10x 6 x 1x 1x
14903 14904 14905 14906 14909 14927
€120,-*

Beispiel zur Erweiterung:
11146 und 14311 mit 14312 §

g 150 x 60 cm /60" x 24 _//
3x 12x
14906 14910




175 Jahre Eisenbahn in Wiirttemberg

Schon bald nach Beginn des Ersten Weltkriegs
erkannte das deutsche Kriegsministerium, dass die
Vielzahl verschiedener Dampfloks nicht nur den
kriegswichtigen Bahnbetrieb stark beeintrédchtigte,
sondern auch ihre Unterhaltung. Daher forderte
das Kriegsministerium schon 1915 die Entwicklung
einer leistungsstarken Einheitsgiiterzuglok mit
méglichst geringer Radsatzfahrmasse (16 t). Um
schnell zu einem Abschluss zu gelangen, wurde eine
Kommission gebildet, der neben den Vertretern der
Eisenbahnen auch Militdrs angehdrten. Die preul3i-
schen Mitglieder setzten schliellich den Bau einer
1’E-HeilBdampflok durch. Anfang 1917 erhielten die
Borsigwerke den Auftrag, die Konstruktionsunterla-

ez e -
1 | B e e

16585 Dampflokomotive Gattung G 12

Vorbild: Giterzug-Dampflokomotive 1930 (spatere
Baureihe 58.10-21) der Wiirttembergischen Staatseisen-
bahn. Mit Petroleumbeleuchtung. Betriebszustand kurz
nach Auslieferung durch die Maschinenfabrik Esslingen
um 1920.

gen fiir die neue Lok zu erstellen. In Anlehnung an
eine 1°E-Lok fiir die Tiirkei entwickelte man binnen
kiirzester Zeit die neue , Einheitslok”. Die ersten
Maschinen waren 1917 fertiggestellt und erhielten in
PreuBen, Wiirttemberg und Baden die Bezeichnung
G 12. In Sachsen wurden die G 12 als XIII H gefiihrt.
Mit einer Kesselhéhe von 3.000 mm, dem Belpaire-
Hinterkessel und dem durchgehenden Barrenrahmen
hatten die Maschinen mit den preuBSischen
Lokbautraditionen nichts mehr gemein. Der niedrige
Barrenrahmen ermdglichte nun im Gegensatz zum
bisherigen Blechrahmen, die Feuerbiichse auf den
Rahmen zu setzen und sie vor allem seitlich zu ver-
breitern. Erstmals konnte nun Rostfléche nicht nur

Modell: Lok und Tender Uiberwiegend aus Metall-
druckguss. Mit 14-poliger Digital-Schnittstelle. Motor mit
Schwungmasse im Kessel. Lok und Tender kurzgekuppelt.
5 Achsen iber Kuppelstangen angetrieben. Haftreifen.
Lange tiber Puffer 116 mm.

Erstmalig

e Farbgebung in

durch Rostldnge sondern auch durch Rostbreite er-
zielt werden. Als weitere Neuerungen gab es Sicher-
heitsventile der Bauart Coale sowie die Ausriistung
mit einem einheitlichen Speisewasserreiniger. Allein
1.158 Maschinen wurden zwischen 1917 und 1921

fiir die PreuBischen Staatsbahnen und spéter fiir die
DRG von AEG, Borsig, Hanomag, Henschel, Krupp,
Linke-Hofmann, Rheinmetall und Schichau gebaut.
Weitere G 12 beschafften die Badischen, Wiirttem-
bergischen und Séchsischen Staatsbahnen. Im DRG-
Umzeichnungsplan von 1925 mutierten die badischen
G 12 zur DRG-Baureihe 58.2-3, die sdchsischen G 12
(sé. XIlIl H) zur BR 58.4, die wiirttembergischen G 12

zur BR 58.5 und die preuBSischen G 12 zur BR 58.10-21.

® LED-Spitzensignal.

€ 395 *

Minitrix olivgr i

Sie kamen in fast allen Reichsbahndirektionen zum
Einsatz. Durch den Zweiten Weltkrieg verschlug

es zahlreiche Maschinen ins Ausland, so u.a. nach
Bulgarien, Gsterreich und Polen. Die bei der DB ver-
bliebenen Exemplare wurden bis 1953 ausgemustert.
Hingegen waren die Loks der DR noch auf ldngere
Zeit unentbehrlich und liefen in der Ursprungsversion
bis 1976 im Erzgebirge. Mehrere G 12 sind erhalten
geblieben, darunter die betriebsfihige 58 311 der
Ulmer Eisenbahnfreunde.

n/rotbraun

Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 63.
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15534 Giiterwagen-Set

Vorbild: 5 unterschiedliche Giiterwagen der Wiirttem-
bergischen und Badischen Staatseisenbahnen.

1 gedeckter Giiterwagen mit Bremserhaus, 1 Kessel-
wagen, 1 gedeckter Giterwagen G10, 1 offener Giiter-
wagen Omk mit Ladegut Kohle, 1 Warmeschutzwagen fiir
den Biertransport.

Modell: Alle Wagen mit Kinematik fiir Kurzkupplung.

Ein offener Giiterwagen mit Ladegut Kohle.

Gesamtlange tiber Puffer 275 mm.

€ 180,~ * (5 Wagen)

145 Jnhre Eisenbahuen
in Wirvttembery
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Mit Hochleistungskessel im Schnellzugdienst MINITRIX
i

16188 Dampflokomotive Baureiche 18.6

Modell: Lok u_nd Tender aus l\/Ie_taIIdruckgus‘s. Glocken- ® Fiihrerstandsheleuchtung. Digital Funktionen unter DCC
ankermotor mit Schwungmasse im Kessel. Eingebauter ® Digital-Sound mit vielen Funktionen. Spitzensignal
DCC-Digital-Decoder und Gerduschgenerator. Lok und Lokpfiff
Tender kurzgekuppelt. 3 Achsen (iber Kuppelstangen €450, * Dampflok-Fahrgerdusch
angetrieben, Haftreifen. Feuerbiichsenflackern mit- Fiihrerstandsbeleuchtung
tels prozessorgesteuerten Leuchtdioden (rot-orange). Direktsteuerung
Zweilicht-Spitzensignal und Fiihrerstandsbeleuchtung aus Bremsenquietschen aus
warmweilen LED. Betriebsstoff nachfiillen
Lange tber Puffer 144 mm. Besondere Lichtfunktion
TiirenschlieBen
Dampf ablassen
Kohle schaufeln
Betriebsstoff nachfiillen

Vorbild: Schnellzug-Schlepptenderlokomotive 18 613, Luftpumpe
Bauart 2°C 1"hdv mit Tender bay 2°2 T 31,7 der Deutschen Speisepumpe

Bundeshahn, im Zustand um 1957. Injektor .
Besondere Soundfunktion

Besondere Soundfunktion
Besondere Soundfunktion
Rangierpfiff
Generatorgerdusch
Bahnhofsansage
Schaffner

Sanden
Ankuppelgerdusch

i kern
Prozessorgesteuertes Feuerbuchsenﬂac

Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 63.



Der Prototyp mit Gasturbine
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16276 Diesellokomotive Baureihe V 169

Vorbild: Strecken-Diesellokomotive V 169 001 mit
zusatzlicher Gasturbine der Deutschen Bundesbahn (DB).
Betriebszustand im Friihjahr 1968.

Einsatz: Personen- und Giterziige zwischen Miinchen und

Lindau.

Modell: Eingebauter DCC-Digital-Decoder und
Gerduschgenerator. Motor mit Schwungmasse, 4 Achsen
angetrieben, Haftreifen. Stirnbeleuchtung und Schluss-
lichter mit der Fahrtrichtung wechselnd, mit warmweifien
Leuchtdioden, Fiihrerstandsbeleuchtung, digital schaltbar.
Kinematik fiir Kurzkupplung. Angesetzte Griffstangen.

Fahrtrichtungsabhangig wechselndes Spitzensignal analog

in Betrieb.
Lange dber Puffer 102 mm.

Neukonstruktion.

Beleuchtung mit warmweiBen LED.
Fiihrerstandsheleuchtung.
Digital-Sound mit vielen Funktionen.

€285 *

Erstmalig fiir Spur N!

Griff- und Haltestangen angesetzt

Digital Funktionen unter DCC

Spitzensignal

Betriebsgerédusch

Diesellok-Fahrgerdusch

Fiihrerstandsbeleuchtung

Direktsteuerung

Bremsenquietschen aus

Spitzensignal hinten aus

Signalhorn hoch

Spitzensignal vorne aus

Bahnhofsansage

Schaffnerpfiff

Luftpresser

Liifter

Druckluft ablassen

Signalhorn tief

Besondere Soundfunktion

Signalhorn

TiirenschlieBen

Besondere Soundfunktion

Betriebsstoff nachfiillen

Besondere Soundfunktion

Sanden

Zugdurchsage

Signalton

Ankuppelgerdusch

Glocke

Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 63.
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Schnellzugwagen
70 L s +

18400 Bahnpostwagen ® Erstmalig in Epoche Ill-Ausfiihrung.
Vorbild: Bahnpostwagen der Bauart Post 4mg-al/26, in
flaschengriiner Ausfiihrung der Deutschen Bundespost Die dazu passende Innenbeleuchtung:

(DBP) mit dem Wagenlauf Stuttgart — Miinchen — Kéln — 66616 LED-Innenbeleuchtung.
Deutzerfeld. Betriebszustand im Jahr 1963.

Modell: Mit Kinematik fiir Kurzkupplung. Vorbereitet fiir €49,99 *

den nachtrdglichen Einbau einer Innenbeleuchtung.
Lange Uber Puffer 165 mm.

18401 Schnellzugwagen A4iim-63 ® Mit LED-Innenbeleuchtung.
Vorbild: Schnellzug-Abteilwagen Adiim-63, 1. Klasse in
der Ausfiihrung der Deutschen Bundesbahn (DB). € 59,99 *

Modell: Wagen mit Kinematik fiir Kurzkupplung.
Mit eingebauter LED-Innenbeleuchtung.
Lange tiber Puffer 165 mm.

5 s

18402 Schnellzug-Speisewagen WR4iim-64 ® Mit LED-Innenbeleuchtung.
Vorbild: Schnellzug-Speisewagen \WR4iim-64 in der
Ausfiihrung der Deutschen Bundesbahn (DB). €64,99 *

Modell: Wagen mit Kinematik fiir Kurzkupplung.
Mit eingebauter LED-Innenbeleuchtung.
Lange Uber Puffer 165 mm.
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MINITRIX
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18403 Schnellzugwagen B4iim-63 ® Mit LED-Innenbeleuchtung.
Vorbild: Schnellzug-Abteilwagen B4im-63, 2. Klasse in
der Ausfihrung der Deutschen Bundesbahn (DB). € 59,99 *

Modell: Wagen mit Kinematik fiir Kurzkupplung.
Mit eingebauter LED-Innenbeleuchtung.
Lange tber Puffer 165 mm.

Tk s

18404 Schnellzugwagen BD4iim-61 ® Mit LED-Innenbeleuchtung.
Vorbild: Schnellzug-Abteillwagen mit Gepéackraum

BD4iim-61, 2. Klasse in der Ausfiihrung der Deutschen € 59,99 *

Bundesbahn (DB).

Modell: Wagen mit Kinematik fiir Kurzkupplung.

Mit eingebauter LED-Innenbeleuchtung.

Lange tiber Puffer 165 mm.

Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 63.
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Einmal Hollental und zuriick
I{GSINSIEEY X

15409 Nahverkehrswagen-Set ,,Umbauwagen” ® Neukonstruktion.

Vorbild: 2 verschiedene Nahverkehrswagen unter- ® Alle Wagen mit LED-Innenbeleuchtung.
schiedlicher Bauarten, in der Ausfiihrung der Deutschen ® BDyg mit Zugschlusssignal.

Bundesbahn (DB). Umbauwagen 1./2. Klasse AByg und

Umbauwagen 2. Klasse mit Gepackraum BDyg. Aus- € 130,- * (2 Wagen)

flihrung um 1965 in chromoxidgriiner Farbgebung.
Modell: Alle Wagen mit Kinematik fir Kurzkupplung. Mit
eingebauter LED-Innenbeleuchtung. Der Umbauwagen
BDyg ist ausgestattet mit einem LED-Zugschlusssignal
und besitzt Drehgestelle amerikanischer Bauart
.Schwanenhalsdrehgestelle”. Der Umbauwagen AByg
besitzt Drehgestelle der Bauart Minden-Deutz-Leicht.
Gesamtlange tiber Puffer 244 mm.

i A AT Sl
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=
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e A e e

Tk s

15451 Personenwagen Byg ® Neukonstruktion.

Vorbild: 4-achsiger Umbauwagen 2. Klasse Byg der ® Mit LED-Innenbeleuchtung.
Deutschen Bundesbahn (DB). Ausfiihrung um 1965 in

chromoxidgrtiner Farbgebung. €59,99 *

Modell: Mit Kinematik fiir Kurzkupplung, mit eingebauter
LED-Innenbeleuchtung und mit Drehgestellen der Bauart
Minden-Deutz-Leicht.

Lange dber Puffer 122 mm.

92 Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 63.
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Unersetzliches Zugpferd MINITRIX
m Digital Funktionen unter DCC

Spitzensignal

16043 Dampflokomotive Baureihe 03.10 Reko und Fiihrerstandsbeleuchtung aus warmweiRen LED. Nachriistsatz fiir Rangiertritte, Schienenrdumer, Triebwerksbeleuchtung
Vorbild: Dampflokomotive 03 0090-5 mit Reko-Kessel, Fahrtrichtungsabhéngig wechselndes Spitzensignal analog  Kolbenstangenschutzrohre und Kupplung vorne mit Dampflok-Fahrgerdusch
Mischvorwarmer und Olhauptfeuerung, Bauart 2°C1°h3 in Betrieb. Aufnahme liegt bei. Lokpfiff

mit Oltender 2'2 T 34 der Deutschen Reichsbahn (DR), im  Lénge tiber Puffer 150 mm. Direktsteuerung
Zustand um 1979. € 450,— * Bremsenquietschen aus

Fiihrerstandsbeleuchtung

Modell: Formvariante mit typspezifischen Anderungen ® Formvariante. Besondere Soundfunktion
am Umlauf. Tender aus Metalldruckguss. Eingebauter ® Triebwerksheleuchtung. Rangierpfif
DCC-Digital-Decoder und Gerduschgenerator Lok und ® Fiihrerstandsheleuchtung. Dampf ablassen

Tender kurzgekuppelt. 3 Achsen im Tender angetrieben, ® Digital-Sound mit vielen Funktionen. Lokpfiff

Haftreifen. Dreilicht-Spitzensignal, Triebwerksbeleuchtung Betriebsstoff nachfiillen

Besondere Soundfunktion
Bahnhofsansage
Schaffnerpfiff

Besondere Soundfunktion
Luftpumpe

Besondere Soundfunktion
Rangier-Doppel-A-Licht
Generatorgerdusch
Speisepumpe
Bahnhofsansage
Sicherheitsventil
Besondere Soundfunktion
Sanden
Ankuppelgerdusch
Schienensto

IV s

15312 Giiterwagen-Set , Postzug” Modell: Alle Wagen mit Kinematik ftir Kurzkupplung. € 110~ * (3 Wagen)
Vorbild: 3 gedeckte Giiterwagen der Bauart Post aa der Gesamtlange tiber Puffer 264 mm.

Deutschen Post eingesetzt bei der Deutschen Reichs-

bahn (DR) als Post- und Expressgutziige (GeX). Betriebs-

zustand im Jahr 1988. Baujahr ab 1966.

Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 63. 15311 15312 16043 \
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Im Farbgewand der 70er
ﬂ :E::::}::;I:lionen unter DCC

16663 Elektrolokomotive Baureihe 144 ' Fiihrerstandsb.(.eleuchtung
Vorbild: Elektrolokomotive 144 071-8 der Deutschen E-Lok-Fahrgerdusch
Bundesbahn (DB) im Zustand um 1980. Achsfolge Bo'Bo”, : Lokpfiff

Baujahr ab 1932. 3 A 4 e Direktsteuerung

Bremsenquietschen aus
Spitzensignal hinten aus

Modell: Eingebauter DCC-Digital-Decoder und Gerdusch-
generator. LED-Spitzensignal und Schlusslicht mit der

Fahrtriphtung wechgelnd, d_igital schaltbar. 4 Achsen :;E;ZEL Vorne aus
angetrieben, Haftreifen, mit angesetzten Haltestangen und Kompressor
Fihrerstandsaufstiegen. Mit vorbildgerechter Ausschwen- Druckluft ablassen
kung der Pufferbohle. Mit NEM-Kupplungsschacht. Dach- Schaffnerpfiff

leitung aus Metall und einzeln angesetzten Isolatoren. Auf Liifter
Fuhrerstandseite 1 mit Fiihrerstandseinrichtung und digital Sanden

schaltbarer Fiihrerstandsbeleuchtung. Bahnhofsansage
Lange tber Puffer 96 mm. Bahnhofsansage

® Viele Soundfunktionen.

€280, *

N

AN &

Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 63.
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erlebte Eisenbahn
1V foce] BB [ s

16983 Baureihe 798

Vorbild: Verbrennungstriebwagen (VT) 798 668-0

erlebte Eisenbahn” der Deutschen Bundesbahn (DB).
Zweimotorige Bauart, Baujahr ab 1955. Einsatz anlésslich
. 150 Jahre Deutsche Eisenbahn™ 1985.

Modell: Fahrgestell aus Metalldruckguss. Motor mit
Schwungmasse, Antrieb auf beide Achsen. Eingebauter
Digital-Decoder DCC, fiir konventionellen Betrieb geeignet.
Spitzensignal, Schlusslichter und Innenbeleuchtungen mit
wartungsfreien LED konventionell in Betrieb, digital schalt-
bar. Kupplungsnachbildungen ohne Funktion an den Enden
zum Nachriisten liegen bei. Lange (iber Puffer 87 mm.

Digital Funktionen unter DCC
Spitzensignal

Lichtfunktion 1

Lichtfunktion 2
Innenbeleuchtung
Direktsteuerung
Lichtfunktion

Spitzensignal hinten aus
Spitzensignal vorne aus

® Freier Durchbblick.
® LED-Innenbeleuchtung.

€230-*
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Ohne Gasturbine MINITRIX
1V oce| (| B 1 | o [ s 4

1621‘! Diesellokom_otive Baurgihe 210 ® Griff- und Halte§tangen an_gesetzt. Digital Funktionen un ter DCC
Vorbild: Strecken-Diesellokomotive 210 004-8 nach ® Beleuchtung mit warmweif8en LED. Spitzensignal

Ausbau der Gasturbine und Abbau der Gasturbinen-Abgas- @ Fiihrerstandsheleuchtung. Betriebsgerausch

hutze der Deutschen Bundesbahn (DB). Betriebszustand ® Digital-Sound mit vielen Funktionen. Diesellok-Fahrgerausch
um 1979 in der Farbgebung ozeanblau/elfenbein. Fiihrerstandsbeleuchtung
Einsatz: Personen- und Giterziige. €285 * Direktsteuerung
Modell: Eingebauter DCC-Digital-Decoder und Bremsenquietschen aus
Gerduschgenerator. Motor mit Schwungmasse, 4 Achsen Spitzensignal hinten aus
angetrieben, Haftreifen. Stirnbeleuchtung und Schluss- Signalhorn hoch

lichter mit der Fahrtrichtung wechselnd, mit warmweif3en Spitzensignal vorne aus
Leuchtdioden, Fiihrerstandsbeleuchtung, digital schaltbar. Bahnhofsansage
Kinematik fiir Kurzkupplung. Angesetzte Griffstangen. Schaffnerpfiff
Fahrtrichtungsabhangig wechselndes Spitzensignal analog Luftpresser

Liifter

Druckluft ablassen
Signalhorn tief
Besondere Soundfunktion
Signalhorn
TiirenschlieRen
Besondere Soundfunktion
Betriebsstoff nachfiillen
Besondere Soundfunktion
Sanden

Zugdurchsage

Signalton
Ankuppelgerdusch
Schienensto

in Betrieb.
Lange dber Puffer 102 mm.

Minitrix-Formvariante

Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 63.

31



Hier ist [hr Sitzplatz reserviert
V] 0 ] baees +

15454 Personenwagen ABm 225 Die dazu passende Innenbeleuchtung:
Vorbild: Schnellzugwagen 1./2. Klasse ABiim 225 66616 LED-Innenbeleuchtung.

der Deutschen Bundesbahn (DB), in der Farbgebung
ozeanblau/elfenbein, im Zustand um 1978. Wagenlauf €49,99 *
Dortmund — Friedrichshafen.

Modell: Mit Kinematik fiir Kurzkupplung, vorbereitet fir
Innenbeleuchtung.

Lange Uber Puffer 165 mm.

IV Tk e

15374 Personenwagen Biim 234 Die dazu passende Innenbeleuchtung:
Vorbild: Schnellzugwagen 2. Klasse Biim 234 der 66616 LED-Innenbeleuchtung.
Deutschen Bundesbahn (DB), in der Farbgebung

ozeanblau/elfenbein, im Zustand um 1978. Wagenlauf €49,99 *
Dortmund — Konstanz.

Modell: Mit Kinematik fiir Kurzkupplung, vorbereitet fir
Innenbeleuchtung.

Lénge Gber Puffer 165 mm.

II.-I|L'IF'I
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15633 Speisewagen WRiigh 152 Die dazu passende Innenbeleuchtung:
Vorbild: Schiirzen-Speisewagen Bauart WRiigh 152 der 66708 Innenbeleuchtung

DSG in der Farbgebung ozeanblau / elfenbein, eingestellt

bei der Deutschen Bundeshahn um 1978. Baujahr ab 1939. € 55,99 *

Modell: Mit Kinematik fir Kurzkupplung. Vorbereitet fiir

den nachtrdglichen Einbau einer Innenbeleuchtung.

Lange dber Puffer 147 mm.
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18406 Personenwagen Aiim 203

Vorbild: Schnellzugwagen 1. Klasse Atim 203 der
Deutschen Bundesbahn (DB), in der Farbgebung
ozeanblau/elfenbein, im Zustand um 1978. Wagenlauf
Dortmund — Konstanz.

Modell: Mit Kinematik fir Kurzkupplung, vorbereitet fiir
Innenbeleuchtung.

Lange tber Puffer 165 mm.

MINITRIX

Die dazu passende Innenbeleuchtung:
66616 LED-Innenbeleuchtung.

€ 49,99 *

V(T s

18407 Personenwagen BDiims 203

Vorbild: Schnellzugwagen 2. Klasse mit Gepackraum-
abteil BDUms 273 der Deutschen Bundesbahn (DB), in der
Farbgebung ozeanblau/elfenbein, im Zustand um 1978.
Wagenlauf Dortmund — Konstanz.

Modell: Mit Kinematik fiir Kurzkupplung, vorbereitet fir
Innenbeleuchtung.

Lange dber Puffer 165 mm.

Die dazu passende Innenbeleuchtung:
66616 LED-Innenbeleuchtung.

€49,99*

Blefdididididad &

Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 63.




Im schweren Giiterzugdienst
N Fam

16153 Elektrolokomotive Baureihe 150

Einsatz: Schwere Giiterziige und Personenziige des
Nahverkehrs.

Modell: Gehéuse aus metallgefiilltem Kunststoff fiir

| verbessertes Zugkraftverhalten. Eingebauter DCC-Digital-
Decoder und Gerduschgenerator. Motor mit Schwung-
masse, 4 Achsen angetrieben, Haftreifen. Stirnbeleuch-
tung und Schlusslichter mit der Fahrtrichtung wechselnd,
mit warmweil3en Leuchtdioden, Fiihrerstandsbeleuchtung,

/ digital schaltbar. Kinematik fir Kurzkupplung. Angesetzte
Griffstangen.
Lange tiber Puffer 122 mm.

© Hansjorg Brutzer

Vorbild: Schwere Giiterzuglokomotive 150 113-9 der
Deutschen Bundesbahn (DB). Farbgebung chromoxid-
griin. Grolte Bauart der Einheits-Elektrolokomotiven

aus dem Neubauprogramm der 50er-Jahre. Version des

2. Ablieferungszustandes mit wenigen Bauartanderungen,
2.B. Maschinraumfenstern. Betriebszustand um 1991.

® Gehause aus metallgefiilltem Kunststoff.
® Digital-Sound mit vielen Funktionen.

€335~ *

L -

B 104

34

Digital Funktionen unter DCC
Spitzensignal

Lokpfiff
E-Lok-Fahrgerdusch
Fiihrerstandsheleuchtung
Direktsteuerung
Bremsenquietschen aus
Spitzensignal hinten aus
Schaffnerpfiff
Spitzensignal vorne aus
Schaffnerpfiff
Bahnhofsansage
Bahnhofsansage
Kabinenfunk

Luftpresser

Liifter

Sonderfunktion

Sanden
Ankuppelgerdusch
Schienenstol

Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 63.
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Die Marklin Jubilaumslok
V1 focd] (| B [ | ] e es

16086 Elektrolokomotive Baureihe 101

Modell: Fahrgestel_l qnd Aufbau der Lok aus Metall. ® Viele Sound- und Schaltfunktionen. et G Ly L

Eingebauter DCC-Digital-Decoder und Gerduschgenerator. Spitzensignal

Motor mit Schwungmasse, 4 Achsen angetrieben, €300~ Filhrerstandsbeleuchtung

Haftreifen. Stimbeleuchtung und Schlusslichter mit E-Lok-Fahrgeréusch

der Fahrtrichtung wechselnd, mit warmweifien Leucht- Fernlicht

dioden, Fihrerstandsbeleuchtung, digital schaltbar. Mit Direktsteuerung

NEM-Kupplungsschacht. Bremsenquietschen aus

Lange tiber Puffer 119 mm. Spitzensignal Lokseite 2
Signalhorn hoch
Spitzensignal Lokseite 1
Bahnhofsansage
Schaffnerpfiff
Kompressor
Liifter

Druckluft ablassen

Vorbild: Schnellzuglokomotive Baureihe 101 der Signalhorn tief
Deutschen Bahn AG (DB AG). Werbegestaltung stondere Soundfunktion
160 Jahre Marklin”. Lok-Betriebsnummer 101 064-4.

¢ Sanden
Aktueller Betriebszustand 2019. Lichtfunktion

Bahnhofsansage
Bahnhofsansage
Zugdurchsage

36 Erlduterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 63.
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Starkes Zugpferd
VI ce] (| BB o L s

16822 Diesellokomotive Baureihe 218

Vorbild: Mehrzwecklokomotive 218 256-6 der Heros Rail
Rent GmbH eingestellt bei der ELBA Logistik GmbH im
Zustand Mérz 2016.

Modell: Eingebauter DCC-Digital-Decoder und Gerdusch-
generator. Motor mit Schwungmasse, 4 Achsen angetrie-
ben, Haftreifen. Stirmbeleuchtung und Schlusslichter mit
der Fahrtrichtung wechselnd, warmweifen Leuchtdioden,
Fuhrerstandsbeleuchtung, digital schaltbar. Kinematik fiir
Kurzkupplung. Angesetzte Griffstangen. Fahrtrichtungs-
abhangig wechselndes Spitzensignal analog in Betrieb.
Es liegen zusatzlich verschiedene Nassschiebebilder bei,
um z.B. den Zustand bei der Graz-Koflacher-Bahn (GKB)
nachbilden zu kénnen.

Lange dber Puffer 102 mm.

® Digital-Sound mit vielen Funktionen.

€ 285~ *

Digital Funktionen unter DCC

Spitzensignal

Fiihrerstandsbeleuchtung

Diesellok-Fahrgerdusch

Spitzensignal

Direktsteuerung

Bremsenquietschen aus

Spitzensignal hinten aus

Signalhorn hoch

Spitzensignal vorne aus

Bahnhofsansage

Schaffnerpfiff

Kompressor

Liifter

Dampf/Druckluft ablassen

Signalhorn tief

Besondere Soundfunktion

Signalhorn

Tiirenschlieen

Besondere Soundfunktion

Betriebsstoff nachfiillen

Besondere Soundfunktion

Zugdurchsage




MINITRIX
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15075 Containertragwagen-Set lung, beladen mit jeweils zwei gelben Mulden fiir den
Vorbild: 6 vierachsige Containertragwagen der Bauart Erdaushub von Stuttgart 21.

Sgmmns 190 der AAE. Beladen mit jeweils 2 Mulden mit  Einzeln verpackt. Zusétzliche Umverpackung.
Erdaushub von Stuttgart 21. Betriebszustand 2016. Gesamtlange tber Puffer 510 mm.

Modell: Neukonstruktion. Fahrgestell aus Metalldruck-
guss, Drehgestelle Typ Y 25, mit Kinematik fiir Kurzkupp- € 250,— * (6 Wagen)

Neukonstruktion

Erlduterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 63.
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125 Jahre Bentheimer Eisenbahn
Ml - GE R

16061 Diesellokomotive MaK DE 1002

Vorbild: Dieselelektrische Lokomotive der MaK,

Typ DE 1002 als D 24 der Bentheimer Eisenbahn AG,

Farbgebung: rubinrot, Epoche V (2. Halfte 1990er-Jahre).

Modell: Mit digitaler Schnittstelle, 4 Achsen angetrieben,

Haftreifen, seitlich angesetzte Geldnder und Endbiihnen

aus Metall, Spitzensignal und Schlusslichter mit der Fahrt- .
richtung wechselnd. Mit Kinematik fiir Kurzkupplung. Gel'a'nder mn
Lange tiber Puffer 79 mm.

Metalléitztechnik

€200, *

IV s

15931 Selbstentladewagen Bauart Otmm 70 ® Mit echter Kohle beladen.

Vorbild: Selbstentladewagen Otmm 70 der Deutschen ® Mit authentischen Alterungsspuren.
Reichsbahn (DR) in Epoche IV. Betriebszustand um

1983/84. €39,99 *

Modell: Selbstentladewagen mit Ladegut-Einsatzen
(echte Kohle) in maRRstéblicher Kornung beladen und mit
authentischen Alterungsspuren versehen. Mit Kinematik
flir Kurzkupplung. . mer
Lange iber Puffer 60 mm. Wiederauflage mit neuer Betriebsnum
I

Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 63.
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Glterverkehr
IV LE s+

15316 Giiterwagen-Set ,Kiihlzug”

Vorbild: 3 Warmeschutzwagen der Bauart Ibblps [8256]
der Deutschen Reichsbahn (DR) eingestzt im Kiihlverkehr.
Betriebszustand um das Jahr 1986.

Modell: Alle Wagen mit Kinematik fir Kurzkupplung.

= ] :
Gesamtlange tber Puffer 264 mm. = [.i_ = l

€110 Wager e W U= W e

mry s

15485 Drehgestell-Flachwagen mit Niederbinde-
einrichtungen

Vorbild: Snps 719 der Deutschen Bahn AG (DB AG),
Geschaftsbereich Cargo, Baujahr ab 1978.

Modell: Mit Kinematik fir Kurzkupplung.

Lange Uber Puffer 131 mm

€ 39,99 *

22



% Schweiz MINITRIX

15652 Schnellzugwagen Apm Die dazu passende Innenbeleuchtung:
Vorbild: GroBraumwagen 1. Klasse Apm der 66616 LED-Innenbeleuchtung.
Schweizerischen Bundesbahn (SBB), ex Cisalpino.

Modell: Schnellzugwagen mit Kinematik fiir Kurz- €49,99 *

kupplung. Vorbereitet fiir den nachtréaglichen Einbau einer
Innenbeleuchtung.
Lénge (ber Puffer 165 mm.

15653 Schnellzugwagen Bpm Die dazu passende Innenbeleuchtung:
Vorbild: GroRraumwagen 2. Klasse Bpm der 66616 LED-Innenbeleuchtung.
Schweizerischen Bundesbahn (SBB), ex Cisalpino.

Modell: Schnellzugwagen mit Kinematik ftir Kurz- €49,99 *

kupplung. Vorbereitet fiir Innenbeleuchtung.

Lange tiber Puffer 165 mm.

Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 63.
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15470 Containertragwagen ,.coop®”

Vorbild: 4-achsiger Containertragwagen der Bauart Sgns
der Schweizerischen Bundesbahn Geschéftsbereich Cargo
(SBB Cargo). Beladen mit 2 coop®-Kiihlcontainern.
Aktueller Betriebszustand um 2017.

Modell: Fahrgestell aus Metalldruckguss, Drehgestelle
Typ Y 25, mit Kinematik fir Kurzkupplung, beladen mit

2 Kiihlcontainern.

Lange tber Puffer 123 mm.

€4999*

Vil L

18405 Containertragwagen Bauart Sgnss.

Vorbild: 4-achsiger Containertragwagen Bauart Sgnss
der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB/CFF/FFS),
Geschaftsbereich ,,SBB Cargo”. Verkehrsgraue Grundfarb-
gebung. Beladen mit 3 Schiittgutbehaltern mit separatem
Deckel der osterreichischen Firma Innofreight, A-8600
Bruck an der Mur. GroRvolumige Container mit einem
Fassungsvermdgen von 46 m?. Betriebszustand um 2010.
Modell: Fahrgestell aus Metalldruckguss, Drehgestelle
Typ Y 25, mit Kinematik fiir Kurzkupplung, beladen mit

3 abnehmbaren Containern mit separat aufgesetzten
Deckeln.

Lange tber Puffer 123 mm.

€4999*

44 Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 63.
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16705 Diesellokomotive Serie BB 67400 Modell: Eingebauter DCC-Digital-Decoder mit Gerdusch-
Vorbild: Serie BB 67400 der Franzésischen Staatsbahnen  generator, 5-poliger Motor mit Schwungmasse, Antrieb Digital Funktionen unter DCC
(SNCF). Dieselelektrischer Antrieb. Baujahr ab 1967. auf 4 Achsen, Haftreifen. Spitzensignal und Schlusslichter Spitzensignal
Modernisierte Version in der klassischen ,Livree Arzens”  mit der Fahrtrichtung wechselnd. Kinematik fur Kurz- Fiihrerstandsbeleuchtung
Farbgebung. kupplung. Diesellok-Fahrgeréusch
Lange tiber Puffer 107 mm. Lichtfunktion
Direktsteuerung
€295, * Bremsenquietschen aus

Spitzensignal hinten aus
Signalhorn hoch
Spitzensignal vorne aus
Bahnhofsansage — F
Schaffnerpfiff
Kompressor

Liifter

Druckluft ablassen
Signalhorn tief
Besondere Soundfunktion
Signalhorn
Ankuppelgerdusch
SchienenstoR

Sanden

Mit vielen Soundfunktionen

e T s
. A_dmh_ o Memm———tt_a_Ans. a2 — il
\ 15115 \ 15072 \ 16705 \
46 Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 63.
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15072 Containertragwagen-Set ® Neuer 40-FuB-Container.
Vorbild: 3 vierachsige Flachwagen mit Rungen der
Bauart Rs der SNCF. Beladen mit unterschiedlichen € 135~ * (3 Wagen)

Wechselbehaltern: 20-FuR-Containern, 20-FuRR-Tank-
containern und neukonstruierten 40-Ful-Containern.
Betriebszustand um 2004.

Modell: Drehgestelle Typ Y 25, mit Kinematik fiir Kurz-
kupplung, beladen mit unterschiedlichen Containern.
Gesamtlange iber Puffer 372 mm.

VI Kk s

15115 Schiebeplanenwagen-Set € 135~ * (3 Wagen)

Vorbild: 3 Schiebeplanwagen der Bauart Rilns der BEIEUChtete Zu
Franzosischen Staatshahnen (SNCF). Européischer
Standardwagen mit 19,90 m Lénge. Ausfiihrung mit ein-
teiliger Plane und rechteckigen Puffern.

Modell: Wagen mit Kinematik fiir Kurzkupplung. Dreh-
gestelle nach Bauart Y 25. Der Wagen mit grauer Plane
besitzt ein beleuchtetes Zugschluss-Signal.
Gesamtlange iber Puffer 372 mm.

gschlussleuchten

Kronenbourg

S - |

SNCF® ist eine eingetragene Marke von SNCF Mobilités. Alle Rechte vorbehalten.
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16062 Diesellokomotive Serie 6400

Vorbild: Diesellokomotive MAK 6434 der Railion DB
Logistics (DB AG) im Zustand zwischen 2007 und 2009.
Modell: Mit digitaler Schnittstelle, 4 Achsen angetrieben,
Haftreifen, seitlich angesetzte Gelander und Endbiihnen
aus Metall, Spitzensignal und Schlusslichter mit der Fahrt-
richtung wechselnd. Mit Kinematik fiir Kurzkupplung.
Lange tber Puffer 90 mm.

€ 200, *

RAILION |

I Loglsties |




MINITRIX
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15228 Containertragwagen-Set ® Neuer 40-FuB-Container.
Vorbild: 3 vierachsige Containertragwagen der Bauart

Sgns der AAE, vermietet an RN/HRC. Beladen mit unter- € 135~ * (3 Wagen)
schiedlichen Wechselbehéltern: 20-FulR-Tank-Containern
und neukonstruierten 40-FuR-Containern.

Modell: Fahrgestell aus Metalldruckguss, Drehgestelle
Typ Y 25, mit Kinematik fir Kurzkupplung, ein Wagen
beladen mit 3 Tank-Containern und 2 Wagen beladen mit
je einem 40-FuB-Container.

Gesamtlange tber Puffer 369 mm.

Neukanstruktmn des
40-FuB3- Containers

OCEAN NETWORK EXPRESS

- g e
TAE TAE ‘i'A
3|

VAN DEN BOSCH .c W_‘( VAN DEN nascn.édé VAN DEN BOSCH.com

Erlduterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 63.
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16991 Elektrolokomotive Serie Litt. 141

Vorbild: Schnellfahrlokomotive Litt. 141 des Schwedi-
schen Privatbahnunternehmens ,Hectorrail”. Ehemalige
Serie 1012 der Osterreichischen Bundesbahnen (OBB).
Gebaut 1997 von SGP, ELIN und Siemens als Serie von

3 Prototypen. Betriebsnummer 141.003-4 Starling.
Modell: Mit digitaler Schnittstelle. Motor mit Schwung-
masse, 4 Achsen angetrieben, Haftreifen, Kinematik fir
Kurzkupplung.

Lénge Gber Puffer 120 mm.

€230-*

B
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18408 Containertragwagen Bauart Sgnss

Vorbild: 4-achsiger Containertragwagen Bauart Sgnss
der AAE vermietet an Rush Rail. Beladen mit 3 Schiittgut-
behéltern der osterreichischen Firma Innofreight, A-8600
Bruck an der Mur. GroRvolumige Container mit einem
Fassungsvermdgen von 46 m?. Betriebszustand um 2010.
Modell: Fahrgestell aus Metalldruckguss, Drehgestelle
Typ Y 25, mit Kinematik fiir Kurzkupplung, beladen mit

3 abnehmbaren Innofreight-Containern.

Lénge Gber Puffer 123 mm.

Gran som biomasse:
DEN GRONNE OLJE

4) Borregaard

(& innofreight (& innofreight (& innofreight

Gran som biomasse: Gran som biomasse:

DEN GRONNE OLJE DEN GRONNE OLJE
[ Borrogaard g Feorgaard

- -
= T —

[.__::‘:.al'ﬂ:l' T

Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 63. 51



¢ Polen

15080 Giiterwagen-Set ,,Coil-Transport” ® Neukonstruktion.
Vorbild: 5 vierachsige Containertragwagen der Bauart
Sgmmnss 40’ der Laude und 1 vierachsiger Container- € 250,- * (6 Wagen)

tragwagen der Bauart Sgmmns 190 der AAE. Beladen mit
Coils. Betriebszustand 2017.

Modell: Neukonstruktion. Fahrgestell aus Metalldruck-
guss, Drehgestelle Typ Y 25, mit Kinematik fiir Kurzkupp-
lung, beladen mit Coils. Einzeln verpackt. Zusétzliche
Umverpackung.

Gesamtlange tber Puffer 510 mm.

© J. Franke




Zubehor MINITRIX

66570 Drehscheibe mit 8 Gleisanschliissen Passend zum Lokomotivschuppen 66340.
Drehscheibe der Einheitsbauart mit 21 Meter Bihnen- heibe fiir alle Epochen
lange. Heute zum Beispiel noch erhalten in Tuttlingen. € 400,-* Die richtige Drehsc e

Das Modell ist zum versenkten Einbau in der Anlagen-
grundplatte vorgesehen. 8 Gleisanschliisse am Rand.

Auf bis zu 24 Gleisanschlisse durch aufsteckbare Rand-
segmente 66571 erweiterbar. Reich detaillierte Einzel-
heiten und vorbildgetreue Farbgebung. Fernsteuerung

der Drehbiihne mit dazugehérigem und im Lieferumfang
enthaltenen Steuergerat. Antrieb durch kréftigen Elektro-
motor. Automatische Abschaltung aller Gleise, die nicht
mit der Drehbiihne in Kontakt stehen. Aufendurchmesser
der Drehscheibe 170 mm. Durchmesser der Einbaudffnung
in der Grundplatte 145 mm. Einbautiefe bei direktem
Anschluss der Kabel ca. 30 mm, bei Nutzung von Steckern
ca. 50 mm. Lange der Drehbiihne 132 mm, d.h. es kénnen
Dampflokomotiven bis zu einem Radsatzstand inklusive
Spurkranz (nicht , Lénge tber Puffer”!) von 130 mm gewen-
det werden (z.B. eine Baureihe 44).

66571 Erweiterungssatz fiir Drehscheibe

8 Gleisanschluss-Randsegmente zum Aufstecken auf
den Drehscheibenrand. Mit 2 Erweiterungssatzen kann
die Drehscheibe bis auf 24 Gleisanschliisse ausgebaut
werden. Farblich passend zur Drehscheibe 66570.

€59,99 %

Erlduterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 63. 53
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66340 Bausatz Ring-Lokschuppen ,,Rottweil”
Ring-Lokschuppen ,Rottweil”. 3-standiger Lokschuppen,
der nebeneinander anbaubar ist. Zum vorbildorientierten
Aufbau liegt der Werkstattanbau bei. Bewegliche Tore
vorbereitet zum Offnen mittels Servo-Motoren (nicht im
Lieferumfang enthalten). Gleismittenabstand passend zur
Drehscheibe 66570 (15-Grad-Teilung).

Bausatz aus durchgefarbtem Architektur-Hartkarton, laser-
geschnitten. Ausgestattet mit feinsten, lasergravierten
Details. Ausfiihrliche Bauanleitung.

Male (LxBxH) 3-sténdiger Lokschuppen:

165 x 220 x 50 mm (L= Schuppenlénge).

54

® Variabler Aufbau.

® Passender Unterstand fiir Dampf- und Diesel-
lokomotiven.

® Passend zur Drehscheibe 66570.

€7999*




Die , Lollo” der WEG
Adisnl . [FYSE

16164 Diesellokomotive Baureihe V 160

Vorbild: Diesellokomotive V 216 der Wiirttembergischen
Eisenbahn-Gesellschaft (WEG), ehemalige V 160 Vorserie
der Deutschen Bundesbahn. Spitzname , Lollo”. Achsfolge
B'B’, Baujahr ab 1964. Betriebszustand um 1990.
Einsatz: Reise- und Giterziige.

Modell: Mit Digital-Schnittstelle, 5-poliger Motor.

4 Achsen angetrieben, Haftreifen, Spitzensignal.

Lange tiber Puffer 100 mm.

€195-*

MINITRIX

Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 63.
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Museumswagen 2020 MINITRIX
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18220 Museumswagen Minitrix 2020 Einmalige Serie. Erhéltlich nur im Méarklineum Store
Vorbild: Gedeckter, privater Giiterwagen G 07 eingestellt ~ Goppingen.

bei der Deutschen Bundesbahn.

Modell: Privatwagen der Firma Lebkuchen-Schmidt GmbH € 36,99 *

& Co. KG, Niirnberg, nach histarischem Motiv, eingestellt

bei der Deutschen Bundesbahn (DB).

Lénge Gber Puffer 72 mm.

Mirklineum Store marklin

Vorfreude ist die schonste Freude!

GroBraumig und lichtdurchflutet, Die Bauarbeiten fiir das Méarklineum sind in vollem Gange. Freuen
so prasentiert sich der Méarklineum . . . . . .

Sie sich auf einmalige Exponate, Handmuster, Zeichnungen, eine
eindrucksvolle Modelleisenbahnanlage und Erlebniswelt auf
einer Gesamtflache von rund 3.000 Quadratmetern fiir Sammler
und Familien aus aller Welt. Verkiirzen Sie sich die Wartezeit und
verfolgen Sie die aktuellen Baufortschritte live auf der Homepage
unter www.maerklin.de.

Besuchen Sie heute schon den ersten Bauabschnitt mit unserem
Mérklineum Store und erleben die BR 44 als das imposante Wahr-
zeichen in ihrem Heimatbahnhof!

Marklineum

ReuschstraBBe 6

73033 Goppingen

Telefon +49 (0) 7161/608-289
Fax +49 (0) 7161/608-151
E-Mail info@maerklineum.de

Einladend begriit der neue Eingang an
der Ecke Reusch- und Stuttgarter StralRe.

Informieren Sie sich iiber unsere Offnungszeiten auf
www.maerklin.de

Nach einem spektakuldren Transport

wieder sicher auf's Gleis. n https://www.facebook.com/maerklineum

Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 63.

56



Geoffnet ab Juni 2020 Di—-So 10 bis 18 Uhr

Mythos
erleben!

Erleben Sie im Marklineum Saga und Mythos der Marke
Marklin und ihrer Produkte. Gehen Sie auf eine Zeitreise
durch 160 Jahre einer faszinierenden Firmenentwicklung - AT G b
von einer kleinen Fabrik fiir Blechspielwaren zum weltweit

bekannten Produzenten von hochwertigem Metallspielzeug.

Heute bedient Marklin als Marktfiihrer alle
zentralen Spuren des Modellbahnmarkts.
Marklin verbindet Generationen

und erzahlt fesselnde Ge-

schichten, inszeniert mit

modernster Medientechnik

im Marklineum. b\



Mit Volldampf in die Trix Welt — werden Sie Trix CIub-Mithied!

Waussten Sie schon? Bei Trix gibt es den exklusiven Club aller Liebhaber der Trix Modell-
eisenbahn. Eine Gemeinschaft mit vielen Vorteilen fiir das Clubmitglied. Sie erhalten von
uns exklusive Informationen, Vergiinstigungen, Produkte, die nicht jeder erwerben kann und
vieles mehr. Informieren Sie sich hier im Detail, welche Vorteile Sie erwarten und melden

Sie sich gleich an.
Die Clubleistungen* auf einen Blick:

X Alle 6 Ausgaben des Marklin Magazins
Das fiihrende Magazin fiir Modelleisenbahner!
Sie finden darin alles tber Ihr Hobby: Ausfiihrliche
Anleitungen zum Anlagenbau, Produkt- und Technik-
informationen aus erster Hand, spannende Vorbild-
berichte, aktuelle Veranstaltungstipps und vieles mehr.
Im Clubmitgliedsbeitrag ist der Méarklin Magazin-
Abopreis von 33 Euro enthalten. Bestehende Marklin
Magazin-Abos kénnen tibernommen werden.

X 6 x jahrlich die Trix Clubnews
Auf 24 Seiten und sechsmal im Jahr, erfahren Sie alles
tiber ,Ihre Marke und Ihren Club”. Hintergrundartikel,
Schulterblicke in die Produktion und zu den Machern
Ihrer Eisenbahn vermitteln einen tiefen Einblick in die
Trix Welt.

X Exklusive Clubmodelle
Clubmodelle, die exklusiv entwickelt und gefertigt
werden, kénnen nur von lhnen als Clubmitglied
erworben werden.

X Gratis Club-Jahreswagen
Freuen Sie sich auf den attraktiven und nur ftir
Clubmitglieder erhaltlichen Jahreswagen, wahl-
weise in Trix HO, Minitrix oder Trix Express.

X Jahres-Chronik
Erleben Sie mit den DVDs alle Hohepunkte des Trix
Modellbahnjahres zuhause noch einmal nach.

X Katalog/Neuheitenprospekte
Den jahrlich verfigbaren Hauptkatalog erhalten
Clubmitglieder iber den Fachhandler gratis. Zudem
bekommen sie unsere Neuheitenprospekte direkt
zugesendet.

58

X Clubkarte
lhre personliche, jahrlich neu gestaltete Clubkarte
offnet Ihnen die Welt des Modellbahn-Hobbys auf eine
ganz besondere Art. Denn als Mitglied sind Sie nicht
nur unser Premiumkunde, sondern bekommen auch
bei unseren derzeit iiber 100 Kooperationspartnern
satte Vorteile. Dazu zahlen u. a. das Miniatur
Wunderland in Hamburg, das Hans-Peter Porsche
TraumWerk in Anger oder die VGB Verlagsgruppe
Bahn. Zudem hat lhre persénliche Mitgliedskarte
Bestellfunktionalitat fur alle im Club angebatenen
Exklusiv-Produkte.

X Vergiinstigungen bei Seminaren
Clubmitglieder profitieren von ermaRigten Preisen bei
der Buchung unserer angebotenen Seminare.

X Kostenloser Versand im Online Shop
Unser Online Shop gewahrt lhnen kostenlosen Versand
innerhalb Deutschlands.

X Clubreisen**
Erfahren Sie |hr Hobby auf besondere Weise und ver-
binden Sie die Modelleisenbahn mit dem Vorbild. Auf
unseren Clubreisen durch fantastische Landschaften
und zu aulergewdchnlichen Zielen kénnen Sie zudem
mit Gleichgesinnten fachsimpeln. Und obendrauf gibt
es auf den Reisepreis Rabatte.

Zudem gewahren viele Veranstalter von Modellbahn-
Messen verglinstigte Eintrittspreise fiir Clubmitglieder.

’ér!g\ag!}n
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Gratis Club-Jahreswagen 2020

Minitrix

Mitglied im Trix Club zu werden ist ganz einfach:

Entweder online unter Club auf trix.de oder fiillen Sie das

Anmeldeformular auf Seite 59 aus und schicken es uns per Post.

Trix Club Telefon  +49 (0) 71 61/608 - 213
Postfach 9 60 Telefax  +49 (0) 71 61/608 - 308
73009 Goppingen E-Mail: club@trix.de
Deutschland Internet: www.trix.de

Das Clubteam steht Ihnen persénlich wie folgt zur Verfligung:

Montag-Freitag von 13.00 bis 17.00 Uhr

* Die hier genannten Leistungen beziehen sich auf 2020. Anderungen vorbehalten.

** Abhéngig von der Verfiigbarkeit.

TRIX

cLuB

TRIX

CLUB news

DAS MAGAZIN FUR CLUBMITGLIEDER  06.2019

Clubmodell Minitrix 2020:
01 220 mit Neubaukessel

Stand: 1/2020



 Trix Club - Anmeldeformular

m Ja, ich will Mitglied im Trix Club werden

DHerr DFrau

Titel

*Name, Vorname (bitte in Druckbuchstaben)

*Stralle, Hausnummer

Meinen Jahresbeitrag von EUR 79,95/CHF 109,95 /US $ 109.00 (Stand 2020)
zahle ich:

© @ & @

D tiber nachfolgende Einzugserméchtigung:

Hiermit erméachtige ich Sie widerruflich, den jeweils von mir zu entrichtenden Clubbeitrag bei
Félligkeit zu Lasten meines Girokontos durch Lastschrift einzuziehen.

IBAN
*Adresszusatz
I I A O
*PLZ *Ort BIC
*Land Bank
| | | | | | | Name und Anschrift des Kontoinhabers (falls von obenstehender Adresse abweichend)
Telefon *Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ)

@ E-Mail-Adresse

gewiinschte Kommunikationssprache

D deutsch

Dfranzb’sisch

D englisch

D niederlandisch

gewiinschte Sprache fiir die Clubnews

Ddeutsch Denglisch

Meinen Jahreswagen erhalte ich entweder in

D Minitrix oder D Trix HO oder D Trix Express

(alle drei sind — auch gegen Aufpreis — nicht maglich)

Besonders interessiere ich mich fiir

I:, Minitrix I:, Trix HO I:, digital I:, analog

Ich habe das Marklin Magazin direkt iiber den Verlagsbereich der Firma
Marklin abonniert

D nein

Dia, meine Abo-Nr. | | | | | | | |

Die mit * gekennzeichneten Felder bitte ausfiillen.

*Name, Vorname (bitte in Druckbuchstaben)

*StraBe, Hausnummer

*PLZ *0rt

@D

D per Einzahlungsschein, den ich mit der Rechnung erhalte.

alle Lander,

D Uberweisung (nach Rechnungsempfang)

per Kreditkarte: D Mastercard D Visa

Name des Karteninhabers

I e I [y |
Kreditkarten-Nr.

giittighis L1 /L1 | 1 |

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens der Bank keine Verpflich-

tung zur Einlésung.

TRIX

CcLUB

Mitgliedschaftshedingungen

Melden Sie sich jetzt an und werden Sie Mitglied. Ihr personliches Clubjahr beginnt
mit dem Datum Ihres Zahlungseingangs. Sie erhalten alle zukiinftigen Clubleistungen
fiir die Dauer von 12 Monaten. Riickwirkende Leistungen werden nicht mehr erbracht.

Nach Abgabe des Bestellscheins bei Ihrem Trix MHI-Héndler werden der Club-
Jahreswagen, der Katalog sowie die Clubmodelle von Ihnen bei diesem Héndler
abgeholt.

Kiindigungsrecht

Die Mitgliedschaft verlangert sich automatisch um ein Jahr, wenn sie nicht unter Ein-
haltung einer Frist von 6 Wochen vor Ende lhres personlichen Clubjahres schriftlich
gekiindigt wird. In den USA gelten die gesetzlichen Vorschriften.

Anderungen vorbehalten.

Widerrufsrecht:

Sie konnen den Mitgliedsantrag innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe einer
Begriindung schriftlich widerrufen. Wenden Sie sich hierzu bitte an die nachfolgende
Adresse.

Trix Club — Postfach 9 60 — 73009 Goppingen, Deutschland.

Die Frist beginnt mit der Absendung dieses Antrages. Zur Fristwahrung geniigt die
rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Von meinem Widerrufsrecht habe ich Kenntnis
genommen.

Datenschutzhinweis:

D Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten gespeichert werden und von
Marklin Gesellschaften verwendet werden, um mich iiber Produkte,
Events und andere Aktivitdten zu informieren. Ich kann die Einwilligung
gem. § 28 ABS. 4 BDSG jederzeit widerrufen.

D Bitte verwenden Sie meine Daten ausschlieBlich fiir diese spezielle Transaktion
des Trix Clubs. Ich mdchte keine weitere Kontaktaufnahme zu Marketing- oder
Promotions-Zwecken.

lhre Einwilligung kdnnen Sie jederzeit per E-Mail an club@trix.de oder per Brief an die
umseitig genannte Clubadresse mit Wirkung fiir die Zukunft widerrufen.

Datum Unterschrift

Datum Unterschrift

Datum Unterschrift

59
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ANTWORT
Trix Club

Postfach 9 60

73009 Goppingen
Deutschland

Ihre Vorteile* im Uberblick:

@ Alle 6 Ausgaben des Marklin Magazins

Das fiihrende Magazin fiir Modelleisenbahner! Sie finden darin alles {iber Ihr
Hobby: Ausfiihrliche Anleitungen zum Anlagenbau, Produkt- und Technik-
informationen aus erster Hand, spannende Vorbildberichte, aktuelle Veranstal-
tungstipps und vieles mehr. Im Clubmitgliedsbeitrag ist der Marklin Magazin-
Abopreis von 33 Euro enthalten. Bestehende Mérklin Magazin-Abos kdnnen
tibernommen werden.

@ 6 x jahrlich die Trix Clubnews

Auf 24 Seiten und sechs mal im Jahr, erfahren Sie alles iiber , Ihre Marke und
Ihren Club”. Hintergrundartikel, Schulterblicke in die Produktion und zu den
Machern lhrer Eisenbahn vermitteln einen tiefen Einblick in die Trix Welt.

@ Exklusive Clubmodelle
Clubmodelle, die exklusiv entwickelt und gefertigt werden, kénnen nur von
Ihnen als Clubmitglied erworben werden.

@ Gratis Club-Jahreswagen

Freuen Sie sich auf den attraktiven und nur fiir Clubmitglieder erhéltlichen
Jahreswagen, wahlweise in Minitrix, Trix HO oder Trix Express. Sammeln Sie
die jahrlich wechselnden Modelle.

@ Jahres-Chronik
Erleben Sie mit den DVDs alle Héhepunkte des Trix Modellbahnjahres zuhause
noch einmal nach.

@ Katalog/Neuheitenprospekte

Den jéhrlich verfiigharen Hauptkatalog erhalten Clubmitglieder iiber den
Fachhandler gratis. Zudem bekommen sie unsere Neuheitenprospekte direkt
zugesendet.

& Clubkarte

Ihre persanliche, jahrlich neu gestaltete Clubkarte 6ffnet Ihnen die Welt des
Modellbahn-Hobbys auf eine ganz besondere Art. Denn als Mitglied sind Sie
nicht nur unser Premiumkunde, sondern bekommen auch bei unseren iiber
100 Kooperationspartnern satte Vorteile. Dazu zéhlen u. a. das Miniatur
Wounderland in Hamburg, das Museum Industriekultur Osnabriick oder die
VGB Verlagsgruppe Bahn. Zudem hat Ihre persdnliche Mitgliedskarte
Bestellfunktionalitét fiir alle im Club angebotenen Exklusiv-Produkte.

@ Vergiinstigungen bei Seminaren
Clubmitglieder profitieren von erméRigten Preisen bei der Buchung unserer
angebotenen Seminare.

& Kostenloser Versand im Online Shop
Unser Online Shop gewéhrt Ihnen kostenlosen Versand innerhalb
Deutschlands.

&) Clubreisen**

Erfahren Sie lhr Hobby auf besondere Weise und verbinden Sie die Modell-
eisenbahn mit dem Vorbild. Auf unseren Clubreisen durch fantastische
Landschaften und zu auRergewdhnlichen Zielen konnen Sie zudem mit
Gleichgesinnten fachsimpeln. Und obendrauf gibt es auf den Reisepreis
Rabatte.

Jetzt gleich online anmelden unter www.trix.de/Club.
Bitte Registrierungs-Code NH 2020 auswahlen.

TRIX
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Gratis Club-Jahreswagen 2020

Minitrix =

aaaaaaa
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/Ein Jahr mit TRIXC

"

* Angebote sind freibleibend, Anderungen bleiben vorbehalten

** Abhéngig von der Verfligbarkeit

Das Club-Team steht den Mitgliedern telefonisch
Montag - Freitag von 13.00 - 17.00 Uhr zur Verfligung.

Postanschrift Trix Club, Postfach 9 60,
73009 Goppingen, Deutschland

Telefon +49/(0)7161/608-213
Fax +49/(0) 71 61/608-308
E-Mail club@trix.de
Internet www.trix.de
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15960 Trix Club-Wagen Minitrix 2020

Vorbild: 2-achsiger, gedeckter Giiterwagen Bauart G02
mit Standard-Bremserhaus und Speichenradern.
Eingestellt bei den K.W.St.E. Epache .

=
Modell: 2-achsiger Privatgiterwagen mit fiktiver Der Giiterwagen 15960 wird im Jahr 2020 in einer B
Beschriftung der Salacher Papierfabrik. Mit Kinematik fir ~ einmaligen Auflage nur fiir Trix Clubmitglieder
Kurzkupplung. gefertigt. Bestellschluss ist der 30. April 2020.

Lange tiber Puffer 60 mm.

Trix Club-Jubildumswagen

Jubildumsmodelle belohnen langjéhrige Club-
mitglieder. Fiir alle Trix-Clubmitglieder, die seit fiinf,
zehn oder 15 Jahren ununterbrochen Mitglied im

5 Jahre Mitgliedschaft
SHIT[E[FY S8

15925 Kesselwagen Minitrix

Vorbild: 2-achsiger Kesselwagen ,,Damman & Lewens”,
eingestellt bei der Deutschen Bundesbahn.

Modell: Angesetzte Biihne, Laufsteg und Aufstiegsleiter.
Detailliertes Fahrgestell mit durchbrochenem Rahmen.
Lange tiber Puffer 55 mm.

€24,99*

15 Jahre Mitgliedschaft
s 1] e

15555 Kesselwagen Minitrix

Vorbild: Privat-Kesselwagen eingestellt bei den
Koniglich Bayerischen Staatsbahnen (K.Bay.Sts.B.).
Ausfihrung als Kesselwagen der ,Deiglmayer’sche
Oelmtihlen Miinchen-Ost”.

o ¢ Dieses Modell wird in einer einmaligen Serie nur fir die Marklin Handler-Initiative (MHI) gefertigt. 5 Jahre Garantie auf alle MHI-Artikel und Club-Artikel (Mérklin Insider und Trix Club) ab 2012. Garantiebedingungen siehe Seite 64.

Erlauterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 63.

Trix Club sind, halten wir exklusive Sondermodelle in ‘I 0 J 3 h re IVI Itg I | e d sSC h aft

Minitrix, Trix HO und Trix Express bereit, die nur von
= IV] L]

Clubmitgliedern erworben werden kénnen.

15220 Schienenreinigungswagen Minitrix Das schonende Reinigungsverfahren ist auch fiir
Vorbild: Schienenreinigungswagen 925. Zustand um Schienen aus Neusilber oder Messing geeignet.
1980.

Modell: Epoche IV. Auf der Unterseite des Fahrzeugs ist Der Schienenreinigungswagen 15220 wird

eine Aufnahme mit Schienenreinigungsfilz nach System ausschlieBlich fiir die Trix Club-Mitglieder mit

Der Kesselwagen 15925 wird ausschlieBlich fiir die  Jorger montiert. Die Reinigungsfilze sind bei 30° wasch- 10-jahriger Mitgliedschaft gefertigt.
Trix Club-Mitglieder mit 5-jahriger Mitgliedschaft bar. 2 Ersatzfilze beiliegend.
gefertigt. Lange Uber Puffer 88 mm.

€29,99*

Modell: Wagen mit Speichenrddern und Kinematik fiir Der Kesselwagen 15555 wird ausschlieBlich fiir die
Kurzkupplung. Trix Club-Mitglieder mit 15-jahriger Mitgliedschaft
Lange (iber Puffer 55 mm. gefertigt. | b ] E'?‘g_s?ﬁnl;il;"“

€ 24,99 *



Reparatur-Service

Trix Direkt-Service

Der Trix Fachhandler ist Ihr Ansprechpartner fiir Reparatu-
ren und Umbauten von analog auf digital. Fir Fachhandler
ohne eigene Serviceabteilung sowie fir Privatkunden
ibernehmen wir die Umbauten in unserer Reparaturabtei-
lung in Géppingen. Sie erhalten nach Begutachtung des
Modells einen Kostenvoranschlag inklusive der Angaben
und Kosten fir den sicheren Versand. Wenn Sie Modelle
personlich in Géppingen abgeben und abholen wollen,

so wenden Sie sich bitte an unseren Service-Point im
Marklineum.

Offnungszeiten des Service-Points
Im Marklineum, Reuschstrale 6:
Montags bis Samstags von 10.00 bis 18.00 Uhr

Gebr. Méarklin & Cie. GmbH
Reparaturservice
Stuttgarter StraBe 55-57
D-73033 Goppingen

Telefon  +49 (0) 7161/608-222
Fax +49 (0) 7161/608-225
E-Mail service@maerklin.de

Hersteller-Garantie

Uber die Ihnen gesetzlich zustehenden, nationalen
Gewahrleistungsrechte gegeniber Ihrem Marklin Fach-
handler als |hr Vertragspartner hinaus, gewahrt die Firma
Gebr. Mérklin & Cie GmbH bei verschiedenen Produkten
eine Herstellergarantie, deren Umfang und Bedingungen
Sie den Hinweisen in der zugehdrigen Anleitung bzw. den
beiliegenden Garantieunterlagen oder den Ausfiihrungen
auf unseren regionalen Internetseiten entnehmen kdnnen.

Allgemeine Hinweise

Allgemeine Hinweise

Trix Produkte entsprechen den europaischen
Sicherheitsrichtlinien (EU-Normen) fiir Spielzeug. Die
Erreichung der gréRtméglichen Sicherheit im praktischen
Betrieb setzt jedoch die bestimmungsgemalRe Verwendung
der einzelnen Artikel voraus. In den Gebrauchsanleitungen,
die den Produkten beiliegen, werden daher Hinweise zum
richtigen Anschluss und zur korrekten Handhabung gege-
ben, die in jedem Falle zu beachten sind. Es empfiehlt sich,
dass Eltern gemeinsam mit ihren Kindern vor Inbetriebnah-

me die Bedienungsanleitungen durchsprechen. Das vermit-

telt Sicherheit und gewahrleistet langjahrige Spielfreude
im Umgang mit der Modelleisenbahn.
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Einige wichtige Punkte von allgemeiner Bedeutung
sind nachfolgend zusammengefasst:

Anschluss von Gleisanlagen

Benutzen Sie fiir den Betrieb ausschlieRlich Trix
Schaltnetzteile. Verwenden Sie bitte nur Schaltnetzteile
aus dem aktuellen Produktprogramm, da diese Schaltnetz-
teile den aktuellen Sicherheitsstandards und Zulassungs-
richtlinien entsprechen. Beachten Sie hierbei die Vorgaben
in den Bedienungsanleitungen.

Schaltnetzteile sind kein Spielzeug. Diese dienen zur
Stromversorgung der Modellbahnanlage.

Wichtige Service-Daten

Deutschland

Service Center

Ersatzteilberatung, Fragen zu Technik,
Produkten und Reparaturauftragen
(Montag bis Freitag 13.00 — 17.00 Uhr)

Telefon +49(0) 7161/608-222
Fax +49(0) 7161/608-225
E-Mail service@maerklin.de

Niederlande

Technische hotline

Maandag van 14.00 — 16.00 uur
Woensdag van 14.00 — 16.00 uur
Vrijdag van 14.00 — 16.00 uur
Aanspreekpartner: Sybran Wirsma

Telefoon +31(0)522-78 21 88
E-mail service@marklin.nl

Schweiz, France, Italia

Technische Hotline

Dienstag, Donnerstag und Samstag
von 14.00 - 18.00 Uhr
Ansprechpartner: Alexander Stelzer
Telefon  +41(0) 56/667 3663
Fax +41(0) 56/667 4664
E-Mail service@maerklin.ch

Hotline technique

les mardi et jeudi de 14h00 a 18h00
Contact : Alexander Stelzer
Teléphone+41 (0) 56/667 3663
Fax +41(0) 56/667 4664
E-mail  service@maerklin.ch

Linea diretta tecnica

Martedi e giovedi dalle ore 14.00 alle 18.00
Interlocutore: Alexander Stelzer

Telefono +41 (0) 56/667 3663

Fax +41(0) 56/667 4664

E-Mail  service@maerklin.ch

Belgié / Belgique

Technische hotline

Maandag van 20.00 — 22.00 uur
Zondag van 10.00 — 12.00 uur
Aanspreekpartner: Hans Van Den Berge
Telefoon +32 (0) 9 245 47 56

E-mail  customerservice@marklin.be

Hotline technique

le lundi de 20h00 & 22h00

le dimanche de 10h00 a 12h00

Contact : Hans Van Den Berge
Teléphone +32 (0) 9 245 47 56

E-mail customerservice@marklin.be

USA

Technical Hotline

Contacts: Curtis Jeung & Rick Sinclair,

Digital Consultants

Hours: 6:00am — 9:00pm PST, Monday through Friday
Telephone 650-569-1318

Zusitzlich zu diesen allgemeinen Hinweisen sind
zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit

die den jeweiligen Trix Produkten beiliegenden
Gebrauchsanleitungen zu beachten.

Reparaturservice

Unsere autorisierten Service-Fachbetriebe stehen fir Sie
mit Rat und Tat zur Seite.

Eine detaillierte Adressliste finden Sie auf unserer
Internetseite unter:

www.maerklin.de/de/service/kundenservice/
reparaturservice
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eichenerklarung

DCC-Decoder.

DCC-/SX-Decoder.

14-polige Schnittstelle.

Gerduschelektronik.

Zweilicht-Spitzensignal mit der Fahrtrichtung
wechselnd.

Zweilicht-Spitzensignal vorne, zwei rote Schluss-
lichter hinten mit der Fahrtrichtung wechselnd.

Dreilicht-Spitzensignal vorne
mit Lichtwechsel in einer Fahrtrichtung.

Dreilicht-Spitzensignal vorne,

zwei weille Schlusslichter hinten.

Schlussbeleuchtung eingebaut.

LED Innenbeleuchtung eingebaut.

LED Innenbeleuchtung nachriistbar.

# A

1

= i

Beleuchtung mit warmweilen LED.

Fahrgestell und Aufbau der
Lok aus Metall.

Fahrgestell und Kessel der
Lok aus Metall.

Fahrgestell der Lok aus Metall.

Fahrgestell des \Wagens
aus Metall.

Kurzkupplungen in Norm-
Aufnahme mit Drehpunkt.

Kurzkupplungen in Norm-

Aufnahme mit Kulissenfiihrung.

ees Exklusive Sondermodelle der Méarklin
Handler-Initiative — in einmaliger Serie
gefertigt. Die Mérklin Handler-Initiative ist
eine internationale Vereinigung mittel-
standischer Spielwaren- und Modellbahn-
Fachhandler (MHI INTERNATIONAL).
Diese Modelle werden in einer einmaligen
Serie nur fir die Marklin Handler-Initiative
(MHI) gefertigt. 5 Jahre Garantie auf alle
MHI-Artikel und Club-Artikel (Mérklin Insider
und Trix Club) ab 2012. Garantiebedingungen
siehe Seite 64.

Update CS2 4.2

Funktionalitat nach Update der CS2-Version 4.2
Mit dem Update kdnnen bis zu 32 Funktionen bedient werden.

Update MS2 3.55

Funktionalitat nach Update der MS2-Version 3.55
Mit dem Update kdnnen bis zu 32 Funktionen bedient werden.

= E ==

= 1<

MINITRIX

Privat- und Landerbahnen von den Anféngen
des Eisenbahnbaus bis etwa 1925.

Epoche ll
Bildung der groRRen Staatshahn-Netze
von 1925 bis 1945.

Epoche Il

Neuorganisation der europdischen Eisen-
bahnen und Modernisierung des Fahrzeug-
parks von 1945 bis 1970.

Epoche IV

Beschriftung aller Fahrzeuge nach inter-
national einheitlichen Vorschriften, der
sogenannten computergerechten UIC-
Beschriftung, von 1970 bis 1990.

Epoche V
Umstellung der Farbschemata und Enstehen
der Schnellfahrnetze seit 1990.

Epoche VI

Einfiihrung neuer Beschriftungsrichtlinien
durch die UIC seit 2006. Lokomotiven erhalten
nun eine 12-stellige UIC-Nummer.

Altersangaben und Warnhinweise

Qé) ACHTUNG! Nicht geeignet fiir Kinder
& unter 3 Jahren. Funktionsbedingte
scharfe Kanten und Spitzen.

Erstickungsgefahr wegen abbrech-
und verschluckbarer Kleinteile.

o- Nur fiir Erwachsene.
pd /n\1 54+
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Artikelnummernverzeichnis

Art.-Nr. Seite £ Art.-Nr.
11146 8 199, 15485
14311 13 150,— 15534
14312 13 120,— 15633
14910 12 2,69 15652
14911 12 2,39 15653
14919 12 2,29 15931
14920 12 2,69 15960
14921 12 2,39 16015
14929 12 2,29 16043
15072 47 18l = 16061
15075 39 250, 16062
15080 52 250,- 16086
15115 47 135— 16153
15228 49 135~ 16164
15312 25 110~ 16188
15316 42 110,- 16211
15374 32 49,99 16234
15394 5 99,99 16276
15409 22 130~ 16405
15451 22 59,99 16585
15454 32 49,99 16663
15470 44 49,99 16705
*  Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Verl
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Seite

42
15
32
43
43
40
61

7
25
40
48
36
34

g*
39,99

180~
55,99
49,99
49,99
35

449,—
450~
200~
200~
300,
335~
195~
450,
285~
200~
285~
185~
395—
280,
295~

Art.-Nr.
16822
16981
16983
16991
18087
18088
18089
18220
18400
18401
18402
18403
18404
18405
18406
18407
18408
66340
66570
66571

Seite

38

5
30
50

53
53

gx
285~
330,
230~
230,00
29,99
18,99
18,99
36,99
49,99
59,99
64,99
59,99
59,99
49,99
49,99
49,99
48,99
79,99
400~
59,99

MINITRIX

Marklin MHI Garantiebedingungen

Unabhangig von den lhnen gesetzlich zustehenden, nationalen Gewahr-
leistungsrechten gegentiber Ihrem Marklin MHI-Fachhandler als hrem
Vertragspartner oder Ihren Rechten aus Produkthaftung gewdahrt die Firma
Gebr. Mérklin & Cie. GmbH lhnen beim Kauf dieser Mérklin MHI-Produkte
(diese Produkte sind mit dem Piktogramm ausgezeichnet) zusatzlich eine
Hersteller-Garantie von 60 Monaten ab Kaufdatum zu den nachfolgend
aufgefiihrten Konditionen. Damit haben Sie unabhéngig vom Kaufort die
Méglichkeit, auch direkt bei der Firma Marklin als Hersteller des Produktes
aufgetretene Mangel oder Storungen zu reklamieren. Die Mérklin Her-
stellergarantie gilt nur fiir die Technik der Modelle. Optische Méngel oder
unvollsténdige Produkte konnen im Rahmen der Gewahrleistungspflicht
beim Verkaufer der Ware reklamiert werden.

Garantiebedingungen

Diese Garantie gilt fiir Marklin — Sortimentsprodukte und Einzelteile, die
bei einem Marklin Fachhandler weltweit gekauft wurden. Als Kaufnach-
weis dient entweder die vom Marklin Fachhandler komplett ausgefiillte
Garantie-Urkunde oder die Kaufquittung. Daher empfehlen wir unbedingt,
diese Garantie-Urkunde zusammen mit der Kaufquittung aufzubewahren.
Inhalt der Garantie / Ausschliisse: Diese Garantie umfasst nach Wahl des
Herstellers die kostenlose Beseitigung eventueller Stérungen oder den
kostenlosen Ersatz schadhafter Teile, die nachweislich auf Konstruk-
tions-, Herstellungs- oder Materialfehler beruhen, inklusive der damit
verbundenen Service-Leistungen. Weitergehende Anspriiche aus dieser
Herstellergarantie sind ausgeschlossen.

Die Garantieanspriiche erloschen

 Bei verschleiRbedingten Stérungen bzw. bei iblicher Abnutzung von
VerschleiBteilen.

o Wenn der Einbau bestimmter Elektronikelemente entgegen der Herstel-
lervorgabe von nicht dafir autorisierten Personen durchgefihrt wurde.

* Bei Verwendung in einem anderen als vom Hersteller bestimmten
Einsatzzweck.

o Wenn die in der Bedienungsanleitung aufgefiihrten Hinweise des
Herstellers nicht befolgt wurden.

 Jegliche Anspriiche aus Garantie, Gewahrleistung oder Schadensersatz

sind ausgeschlossen, wenn in Mérklin Produkte Fremdteile eingebaut

werden, die nicht von Mérklin freigegeben sind und hierdurch die Man-

gel bzw. Schaden verursacht wurden. Entsprechendes gilt fir Umbauten,

die weder von Marklin noch von Werkstatten, die von Marklin autorisiert

sind, durchgefiihrt werden. Grundsétzlich gilt zugunsten von Mérklin die

widerlegbare Vermutung, dass Ursache fiir die Mangel bzw. Schaden die

vorgenannten Fremdteile bzw. Umbauten sind.

Die Garantiefrist verlangert sich durch Instandsetzung oder Ersatzlie-

ferung nicht. Die Garantieanspriiche kdnnen entweder direkt bei dem

Verkaufer oder durch Einsenden des reklamierten Teils zusammen mit

der Garantie-Urkunde oder der Kaufquittung und einem Méangelbericht

direkt an die Firma Marklin gestellt werden. Marklin und der Verkaufer

tibernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung fiir eventuell auf dem

Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen. Unfrei ein-

gesandte Garantie-Reklamationen kinnen nicht angenommen werden.

Die Adresse lautet: Gebr. Marklin & Cie. GmbH - Reparatur-Service
Stuttgarter StraBe 55-57 - 73033 Goppingen - Deutschland
E-Mail: service@maerklin.de - Internet: www.maerklin.de






marklin
Kommen, sehen, staunen: Tag der MINITRIX

Marklin 6ffnet in Goppingen die Ttren. Erleben Sie Werksfiihrungen durch die Fertigung, . Gobr. Mirklin & Cie. GmbH
das komplett gedffnete Mérklineum und Sonderprdsentationen. oﬁe n e n T r Stuttgarter Strafe 55-57
Fir die ganze Familie ist etwas geboten — Wir freuen uns auf lhren Besuch! u 73033 Goppingen

. . Germany

Einlass ins Werk von 9.00-16.00 Uhr .
www.trix.de

Aktuelle Programminfos: www.maerklin.de S

ervice:

Telefon: +49 (0) 7161/608222
E-Mail: service@maerklin.de

18. und 19. September 2020

in Goppingen

Anderungen und Lieferméglichkeit sind
vorbehalten. Preis-, Daten- und MaBanga-
ben erfolgen ohne Gewabhr. Irrtiimer und
Druckfehler vorbehalten, eine Haftung wird
diesbeziiglich ausgeschlossen.

Preise: Aktueller Preisstand zum Zeitpunkt der
Drucklegung — unterjéhrige Preisénderungen
vorbehalten — Preise maximal giiltig bis zum
Erscheinen einer néchsten Preisliste / eines
néachsten Kataloges. Bei den Abbildungen
handelt es sich teilweise um Handmuster,
Retuschen und Renderings.

Die Serienproduktion kann in Details von den
abgebildeten Modellen abweichen.

Images:
Seite 57 - 2020 Envato Elements Pty Ltd

Sollte diese Ausgabe keine Preisangaben
enthalten, fragen Sie bitte Ihren Fachhéndler
nach der aktuellen Preisliste.

oy 4
marklin
Besuchen Sie das komplett fertiggestellte
/ Marklineum, den neuen Marklin-Store und
ot erleben Sie die BR 44 als das imposante
Wahrzeichen in ihrem neuen Heimatbahnhof!

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch
auszugsweise, verboten.

© Copyright by Gebr. Méarklin & Cie. GmbH

In Deutschland gedruckt.

345 399 - 01 2020

n Besuchen Sie uns:
www.facebook.com/trix

Marklin erfiillt die Anforderungen an ein
1S0 9001 Qualitdtsmanagementsystem nach der
Zitates o Norm IS0 9001. Dies wird regelm&Rig vom
) TUV Siid tiberpriift und zertifiziert. Sie haben
damit die Sicherheit, ein Qualitatsprodukt
vnwluev-sued defms-zert eines zertifizierten Unternehmens zu kaufen.

150 9001
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